Przedmiar robot

Sie¢ kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w m. Stare Bielice gm. Biesiekierz.

Budowa:
Obiekt lub rodzaj robot:
Lokalizacja:

Inwestor:
Jednostka opracowujgca kosztorys:

Data opracowania:
2018-02-13

Kanalizacja deszczowa

Powigzanie lokalnego uktadu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami
ekspresowymi S6 i S11 - potaczenie m. Stare Bielice z podstrefag Koszalin SSSE. Kanalizacja
deszczowa.

Stare Bielice gm. Biesiekierz dz. nr. 86; 85/4; 4174/1; 90/22; 85/3; 235/57; 235/56; 227/4; 227/12;
227/84; 227/24; 227/30; 227/54; 85/5.

Urzad Gminy Biesiekierz 76-039 Biesiekierz.

,»STAMP" Projekt Marta Koziot-Rogala Bartolino 13/1 76-142 Malechowo.

Autor opracowania:
Mieczystaw Halaba upr. bud. Nr.AN/8346/527/84 ...
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Opis

KOD CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie uktadania rurociagéow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45232121-6 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw nawadniajacych
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Sie¢ kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w m. Stare Bielice gm.
Biesiekierz.
1 Element KANALIZACJA DESZCZOWA prace montazowe
1.1 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi-160-mm
218/408/2 m 160,5
1.2 |KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi-160-mm
218/421/2 szt 121
1.3 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi-250-mm
218/408/4 m 163
1.4 |KNNR 4/1308/5 |Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi-315-mm m 797,5
1.5 |KNRW Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi-400-mm
218/408/6 m 582,5
1.6 |KNR 920/307/2 |Studzienki niewtazowe o gtebokosci do 2,0 m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 600
mm, zwienczenie teleskopowe z wlazem szt 14
1.7 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, gtebokos¢ 3-m, z
(2) pierscieniem odcigzajacym szt 39
1.8 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki sciekowe uliczne i podwoérzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu szt 49
1.9 |KNNR 4/1506/6 |Izolacja zewnetrzna rur betonowych i zelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno,
pierwsza warstwa, Fi-500-mm m 80
1.10 |KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatdéw rurowych, kanat Dn-200 - 400-mm
(1) m 1703,5
2 Element KANALIZACJA DESZCZOWA prace ziemne
2.1 |KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(1) m3 1663,2
2.2 |KNNR 1/305/2 |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m, gtebokos$¢ do 1,5-m,
kategoria gruntu lll wykonane recznie m3 738,4
2.3 |KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40-m3,
201/212/6 grunt kategorii lll m3 3268,8
2.4 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w
(3) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-lll, spycharka
55-kW, samochdéd 5-10-t m3 1663,2
2.5 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych,
(1) ubijaki, grubo$¢ w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu Ill-IV m3 2 344
2.6 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1-m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos¢ do
3-m m2 6 238




