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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wewnetrznej wody cieptej i zimnej, instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarne;
oraz centralnego ogrzewania dla termomodernizacji, przebudowy i nadbudowy istniejacego budynku
remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Biesiekierz, Gmina Biesiekierz, dziatka nr 22/38,
obreb Biesiekierz.

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Obowigzujace normy i przepisy.

2.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu rozprowadzenia instalacji wewnetrznej wody,
kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania dla termomodernizacji, przebudowy i nadbudowy
istniejgcego budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Biesiekierz, Gmina
Biesiekierz, dziatka nr 22/38, obreb Biesiekierz.

Zakres opracowania obejmuje  instalacie wewnetrzng wody cieptej i zimnej, instalacje
wewnetrzng kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania dla termomodernizaciji, przebudowy
i nadbudowy istniejacego budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Biesiekierz,
Gmina Biesiekierz, dziatka nr 22/38, obreb Biesiekierz.

3.0 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
3.1.1 Instalacja wewnetrzna wody zimnej i cieptej

Budynek powinien by¢ zaopatrywany z istniejacego wodociggu w125 przytaczem z rury de 40
wprowadzonym do pomieszczenia garazu.

3.1.1.1 Instalacja wewnetrzna wody zimnej

Instalacje wody zimnej projektuje sie z rur plastikowych wielowarstwowych MLC firmy UPONOR
z polietylenu lub KISAN. Projektowang instalacje wody zimnej wiaczy¢ do istniejacej instalacji wody
zimnej. Poziomy rozprowadzajace zaprojektowano w posadzkach, podejScia do urzadzen
zaprojektowano w bruzdach $ciennych. Przy uktadaniu rur w posadzce stosowa¢ PESZEL. Poziomy
wody zimnej w pomieszczeniach nieogrzewanych nalezy ociepli¢ otulinami z pianki poliuretanowej o
grubosci 50mm Rozprowadzenie oraz Srednice poziomow, piondw instalacji wewnetrznej wody zimnej,
cieptej pokazano na rys. nr 2. Podejscia do przyboréw sanitarnych (umywalka, zlewozmywak, miska
ustepowa) dla baterii sciennych.

Dobrano dwa wodomierze skrzydetkowe JS 1,5 DN 15 o przeptywie nominalnym 1,5 mdh
maksymalnym 3 m3/h
llos¢ odprowadzanych Sciekdw stanowi 90% zapotrzebowania wody
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3.1.1.2 Instalacja wewnetrzna cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda dostarczana bedzie z elektrycznych podgrzewaczy pojemno$ciowych wody TI
SHARE 15UR poj. 151. i mocy 2,0kW.

Instalacje wody cieptej projektuje sie z rur plastikowych wielowarstwowych MLC firmy UPONOR
lub odpowiednio firmy Kisan.
Rury rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ w posadzce. Poziomy i piony wody cieptej ocieplone otulinami
z pianki poliuretanowej o grubo$ci 20mm - stosowac peszel.
Srednice oraz spadki pokazano na rys. nr 2.

Przewody instalacji wody cieptej zaprojektowano razem z przewodami zimnej wody.

Instalacje wody zimnej i cieptej, projektuje sie z rur tworzywa sztucznego, uktadane w bruzdach
Sciennych i cze$ciowo w posadzce budynku. Poziome rury rozprowadzajace prowadzi¢ w posadzce.
Wszystkie podejécia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych projektuje sie uktada¢ w ptytkich
bruzdach pod tynkiem.

Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ ukfadane w otulinie PE gr. min 6,0 mm
dla wody zimnej i 13,0 mm dla wody cieptej.

Dla catego obiektu

Rodzaj punktu czerpalnego llos¢  Wodazimna Woda ciepla
Qn [dm3/s] Qn [dm3/s]
Bateria zlewozmywakowa 1 0,07 0,07
Bateria umywalkowa 2 0,14 0,14
Ptuczka ustepowa 1 0,13
Razem iqn 0,34 0,21

Projekt dopuszcza rdzne wersje materiatowe wykonania instalacji wodociggowej, a mianowicie:

* | wersja rury stalowe ocynkowane faczone za pomoca ksztattek zeliwnych,
ocynkowanych na gwint.

* llwersja rury z tworzyw sztucznych w systemie ksztattek zaciskowych lub
zgrzewanych.

o |l wersja rury i ksztattki miedziane tgczone za pomocg lutu miekkiego.

W niniejszym opracowaniu w zestawieniu materiatowym ujeto wersje Il.

Po zakoniczeniu montazu instalacji wodociggowej nalezy wykonac¢ probe szczelno$ci

na cisnienie p = 0,9 MPa w czasie t = 30 min. w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby ciSnieniowej nalezy wykona¢ dezynfekcje
i ptukanie instalacji wodociggowe;.

Dezynfekcje instalacji wykona¢ za pomocg roztworu chlorku wapnia o stezeniu 30 0 50 mgll,
przetrzymujac roztwor w instalacji przez okres 24 h. Po wykonaniu dezynfekgji i ptukania instalacji
wodociggowej nalezy pobra¢ prébke wody z instalacji do badania bakteriologicznego.
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3.1.2 Armatura wodociggowa

* bateria zlewozmywakowa  szt. 1

* bateria umywalkowa szt. 2
o zawor katowy Y41/ 3/g0 do podtaczenia baterii szt. 3
o zawor katowy Yl / 4 do ptuczek ustepowych szt. 1

3.2.0 Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowano z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PCV firmy Wawin lub odpowiednio firmy Poliplast.
0 potaczeniach uszczelnionych uszczelkami gumowymi (wg PN — 85/C — 890205 i PN - 81/89203).
Poziomy kanalizacji nalezy wiaczy¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej w podiodze. Na pionie w dolnej
czesci na wysokosci 0,5m od posadzki zaprojektowano rewizje kanalizacyjng. Nalezy zapewni¢ do nich
dostep. Pion kanalizacji sanitarnej K1 wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ wywiewka.

W budynku zamontowano nastepujace urzadzenia sanitarne:
- umywalka - szt. 2

- miska ustepowa - szt. 2

- Zlewozmywak - szt. 1

3.3.0 Wentylacja wywiewna i nawiewna
Wentylacja nawiewna i wywiewna wg. projektu architektonicznego.
3.4.0 Instalacja centralnego ogrzewania

Zrodiem ciepta dla budynkwebzie istniejcy kociot VISSMANN VITOPEND 100 o mocy
24KkW.

UWAGA!!! Nalezy zastosow& zawory regulujace, ograniczajce tem. zasilania
instalacji co. do max.809C.

3.4.1 Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze budynku

Projektowane obcigzenie cieplne budynku wynosi 11656W.

Zapotrzebowanie ciepta obliczono metoda komputerowg programem OZC , UPONOR” wg PN EN
12831. Temperature obliczeniowg powietrza zewnetrznego przyjeto dla strefy |, -16°C zgodnie z PN
82/B-02403. Temperature wewnetrzng w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi.
Wskaznik cieplny budynku wynosi 13,3W/m3. Sumaryczna strata ciepta na wentylacje 4230W. Srednia
temperatura pomieszczen ogrzewanych 16,6°C. Ogrzewana kubatura budynku 876m3.

3.4.2 Przewody poziome i piony instalac;ji c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z istniejacego kotta VISSMANN
VITOPEND 100 o0 mocy 24kW.
. Instalacje c. o. projektuje sie z rur plastikowych wielowarstwowych MLC firmy UPONOR lub
odpowiednio firmy Kisan w izolacji termicznej ,,peszel” przystosowanych do zalewania w betonie.
Poziome rury rozprowadzajace oraz piony do rozdzielaczy UPONOR H nalezy wykonac jako plastikowe
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MLC firmy UPONOR lub odpowiednio firmy Kisan w izolacji termicznej 50mm — stosowac peszel
przystosowan do zalewania w betonie.
Rury z rozdzielaczy prowadzi¢ w posadzce i w $cianie. Rury na parterze budynku prowadzi¢ po
écianach. Srednice i trase instalacji pokazano na rys. nr 3. Na zatamaniach trasy przy odcinkach
pionowych stosowa¢ zawory odpowietrzajace.

Rur plastikowe w otulinach z pianki poliuretanowej w bruzdach $ciennych. Odpowietrzenie
instalacji ¢.0. w cze$ci mieszkalnej — poprzez odpowietrzniki w grzejnikach.

Zastosowanie elementow kompensujacych. Kompensacja odcinkéw prostych
z wykorzystaniem kompensacji naturalnej.

Mocowanie przewodow za pomocg uchwytow przesuwnych zgodnie z norma wg tabeli:

Srednica rury [mm] Odlegto$¢ miedzy
uchwytami [m]
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 3,00
54 3,50

Mocowanie przewodow pionowych moze zosta¢ zwiekszone:
- dla $rednic < 22mm o 30%,
- dla $rednic = 28mm o 10%.

Poziomy centralnego ogrzewania prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku rozdzielaczy.

3.4.3 Grzejniki i rozdzielacze

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe firmy V&N Cosmo.
Zaprojektowano grzejniki ptytowe kompaktowe zasilane od dotu (zasilanie ze $ciany) typ KV 22, 21,
11. Kazdy grzejnik ptytowy kompaktowy zasilany od dotu wyposazony jest w wbudowang wkfadka,
zaworu termostatycznego oraz reczny zawor odpowietrzajacy.

Grzejniki dla parametrow 70°/55°C. Umieszczenie grzejnikow przy oknach lub pod oknami.
W grzejnik wbudowany jest zawér z gtowicg termostatyczng oraz reczny zawér odpowietrzajacy.
W fazienkach zastosowano grzejniki rurkowe dekoracyjne CosmoStandard.

Zaprojektowano rozdzielacze:

-UPONORH6 L=322mm szt.1
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3.4.4 Préba instalac;ji

Po wykonaniu instalaciji c.0. wykona¢ prébe szczelno$ci, poddaé prébie na zimno i doktadnie
przeptukac, nastepnie przeprowadzi¢ prébe na goraco. Po zakoriczeniu proby na gorgco zamontowac
regulatory i wykona¢ regulacje catej instalacji c.o. Prébe instalacji wykonaé¢ zgodnie z norma PN-64/B-
10400 ,Instalacje centralnego ogrzewania”.

3.4.5 Proby cisnieniowe

Po zakonczeniu prac montazowych przewody nalezy przeptukac zimng wodg i poddac probie
na cisnienie 0,6 MPa. Nastepnie mozna przystapi¢ do rozruchu probnego trwajacego 72 godziny.

3.5.0 Proby instalacji wody cieptej i zimnej.

Proby szczelnoSci instalacji wody zimnej i cieptej nalezy wykonac:
- przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej + 5°C,
- przed zakryciem bruzd i kanatow oraz wykonaniem izolacji ciepinej,
- w przypadku instalacji wielostrefowych lub wieloztadowych oddzielnie dla kazdej strefy lub ztadu.
Przed przystapieniem do proby nalezy odtaczy¢ armature (zastapi¢ zaslepkami lub zaworami
odcinajacymi). Do instalacji przytaczy¢ manometr (z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa) instalacje
napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Ci$nienie probne - 1,5krotnie wieksze od ci$nienia roboczego w
instalacji. Ci$nienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwszej wartosci co 10
minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciSnienia nie moze przekracza¢ 0,06MPa; w czasie
nastepnych 120 min. spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. Dodatkowo w czasie proby
nalezy sprawdzi¢ poprzez obserwacije szczelno$¢ potaczen

4.0 UWAGI KONCOWE

- Caly zakres wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym.

- Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych cz.Il - instalacje sanitarne i przemystowe.

- Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Opracowata:

mgr inz. Elzbieta Klimek



