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|. OPIS TECHNICZNY

1.0. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyemeintami projektu wykonawczego
przebudowy instalacji elektrycznych w przebudowywran nadbudowanym budynku Remizy.

1.2.ADRES OBIEKTU
Budynek Remizy Ochotniczej SisaPazarnej w Biesiekierzu

Biesiekierz 18
Dziatka nr 22/38

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstaw opracowania stanowi
- zlecenie Inwestora
- wizja lokalna istnigjcego obiektu
- PB - br. architektoniczno-konstrukcyjna
- uzgodnienia robocze
- aktualne normy i przepisy

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje przebudpinmonta::
- instalacji elektrycznychswietlenia podstawowego
- instalacji elektrycznychswietlenia ewakuacyjnego
- instalacji elektrycznych gniazd wtykowych 1faz
- instalacji podczer wyrownawczych
- tablicy rozdzielczej elektrycznej

1.5. STAN ISTNIEJACY - ROBOTY DEMONTA ZOWE
Istniejacy budynek zasilany jest pragizem napowietrznym z istnigej linii nn-0,4kV. Pomiar
energii elektrycznej dla catego obiektu dokonywalgst w skrzynce pomiarowej
zlokalizowanej na stupie w/w linii. Na dachu budynkamontowany jest stojak dachowy
przylcza.
Budynek jest podzielony funkcjonalnie na «x:

- pomieszczenia OSP Biesiekierz

- CZ$¢ garaowa z zapleczem socjalnym

- Czx$¢ warsztatowa
Przedmiotem opracowania jest&z garaowa z zapleczem socjalnym oraz 1 garamizy
strazackiej.
Istniegca instalacja elektryczna w pomieszczeniach przebydanych jest w ztym stanie
technicznym i nadaje sido wymiany. Nalgy ja catkowicie zdemontowa W tej czsci
budynku zostanie réwniezmieniony dach.

2.0. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

2.1. ZASILANIE BUDYNKU
Istniejace przyhcze nn — 0,4kV pozostaje bez zmian.
Z przeprowadzonego bilansu mocy wynika,nie ma potrzeby wymiany uktadu pomiarowego.
Istn. zabezpieczenie przelicznikowe — 25A pozodiage zmian.

Od stojaka dachowego do nowej tablicy elektryczompacz. TE nalg utozy¢ linieg
zasilajca wykonary przewodami 4xLY 16mAvV RVS 28 pt.




2.2. TABLICA ELEKTRYCZNATE
Zlokalizowano w pomieszczeniu przedsionek nr 1@/ -€zsci socjalnej od strony placu
manewrowego.
Zaprojektowano tablic nacienra w obudowie PCW np. 2x RN 3/42 N IP 65 prod.
Elektroplast.
W tablicy zamontowa osprzt prod. LEGRAND, Schneider Elektric, EATON lubny
rownowany technicznie. Dodatkowo dla pomiaru energii elgkinej dla tej cgsci obiektu
zamontowa podlicznik elektroniczny np. LE — O3d F&F.
Istn. tablie elektr. wraz z licznikiem tradycyjnym 3 faz typuSZ 10 (40)A nalgy
zdemontowé.
W tablicy przewidziano dodatkowe 2 zabezpieczelaazdsilania tablic rozdzielczych:

- istn. w pomieszczeniach remizy OSP

- CZSci warsztatowej
Schemat ideowy i widok tablicy TE pokazano na BA.
Dodatkowo w istn. tablicy remizy OSP oznaczonej Titdlery zamontowéa 2 wytaczniki
réznicowo- nadpgdowe P312 B16 30AC dla zasilania obwodow gara

2.3. LINIE ZASILAJ ACE
Wykona: dla zasilania:
- tablicy TE — opisano w pkt 2.1
- tablicy TE1
Lini¢ wykon& przewodem kabelkowym typu YDY 5x6 / RVS 28 pt.idiwyprowadzt i
zasil& z tablicy TE.
Istn. tablica TE1 posiada wiasny podlicznik dla penm energii elektr. ziywanej przez
urzadzenia remizy OSP.
Tras: wlz pokazano na rys. E-3.

2.4. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

- OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Wykona przewodem kabelkowym YDY 3 i 4 x 1,5mMnutozonym pod tynkiem.
Zastosowa osprzt podtynkowy montowany w puszkach PB @ 60. W gach zastosowa
osprzt szczelny.
Przygto funkck garay rozszerzos o drobne naprawy wewtizne. llg¢ opraw dobrano dla
natzenia EBr = 300Lx. Oprawy montowana suficie oraz ngcianach bocznych na wys. 2,5m.
Zastosowa oprawy szczelnéwietlbwkowe wyposzone wswietldwki nowej generacji T5-
28W np. COSMO 1 2x28W.
W pomieszczeniu zaplecza socjalnego zastosom@mawy zgodnie z rys. E-2.

- OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
W czsci garaowej, a przede wszystkim w gataremizy OSP wypogsé w oprawy
z modutem zasilania awaryjnego 28W/2h.
oprawy powinny posiadaatest CNBOP.
Zasilanie opraw — przew6d YDY 4x1,5mp.

2.5. OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH

Wykona przewodem kabelkowym YDY 3x2,5nfmZastosowé osprzt podtynkowy
montowany w puszkach PB @ 60 pgabnych. Typ osprgu Schneider Elektric, Sedna
szczelny lub inny rownoway technicznie.
Wysoka¢ montau osprztu pokazano na rys. E-3.
Dodatkowo w zespole garnga— pom. Nr 10 zainstalowagniazdo 3faz 32A 5 stykowe zasilane
przewodem kabelkowym YDY 5x2,5nfratozonym pod tynkiem.
Na suficie garay w ktorych zamontowanegta bramy uchylne zainstalowaniazda szczelne
natynkowe 1x10A/Z dla ewentualnego zasilaniagdadram.
Wszystkie obwody zasitaz tabl. TE i TE1. Rozmieszczenia gniazd pokazamnoys. E-3




2.6. INSTALACJA ODGROMOW A

Jako zwody poziome niskie nalewykorzysté@ pokrycie dachowe — blachodachéwka.
Przewody odprowadzgje: drut DFeZn@3 w rurce PCW grubmiennej pod warstw
ocieplapca elewacji. Zhcza kontrolne wykonaw elewacji na wys. okoto h = 0,4m od
poziomu terenu. Jako instalacjziemiajca naley zastosowa uziom otokowy utaony w
wykopie powstatym przy wykonywaniu izolacji fundantéw.

Uziom wykonywany z bednarki FeZn 30x4mm.

Pohczenia m¢dzy uziomem a zatzem kontrolnym wykortaza pomog bednarki FeZn
25x4mm. Palczenia bednarki FeZn 25x4mm z uziomem wykoa&o spawane.

Wywietrzaki dachowe podézy¢ do instalacji odgromowej drutem DFeZ@3 na
uchwytach.

Stosowa osprzt odgromowy np. ELKO-BIS.

2.7. OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

Wewretrzne linie zasilajce i instalacje wykora dla systemu TN-S z wydzielonym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE.

W instalacjach wewgtrznych dla ochrony gniazd wtyczkowych, obwodow
technologicznych zastosowano dodatkowo grupoweycawiki przeciwporaeniowe o pgdzie
réznicowym 0,03A oraz wyczniki nadmiarowe jako ostatnie zabezpieczenia awae
obwoddw odbiorczych.

Stosowa postanowienia problematyki przeciwpgeaiowej zawartej w normie
PN — IEC 6036-4- 41

2.8. UWAGI KONCOWE

Calas¢ prac wykona zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz aktualnyrdepisami i
normami.

Przy robotach demontawych prace wykonywaprzy wylczonym zasilaniu istn. tablicy
elektrycznej




[l. OBLICZENIA TECHNICZNE

. BILANS MOCY

= CZESC REMONTOWANA
MOC ZAINSTALOWANA
- oSwietlenie wewmtrzne Pi = 2,76 kW
- odwietlenie zewntrzne 1,10 kW
- podgrzewacz wody 3,50 kW
- gniazda 1 faz 2,00 kW
- bramy 1,00 kW
- gniazdo 3 faz 1,04 kW

RAZEM Pi = 11,40 kW

MOC SZCZYTOWA

Przyjgto wspoicz. jednoczeskd kj = 0,5
Ps = 5,70 kW
POMIESZCZENIA OSP. - POZA OPRACOWANIEM
Przyjeto Ps = 3,00 kW
POMIESZCZENIA WARSZTATOWE - POZA OPRACOWANIEM
Przyjeto Ps = 6,00 kW
MOC SZCZYTOWA OBIEKTU
Ps= 5,70+ 3,9 +4,0 =14,70 kW
kji= 0,8
Ps= 14,70 x 0,8= 11,80kW  @os 0,95

. DOBOR ZABEZPIECZENIA GEOWNEGO
ZABEZPIECZENIE PRZEDLICZNIKOWE

_ 1180x1000
173x400x 095

=180A < 25,0A
Istn. zabezpieczenie gtdwne — wkiadka bezpiecznikadA.

. WEWNETRZNA LINIAZASILAJ ACA
ZASILANIE TABLICY TE

Linia zasilajca - 4x LY 16 / RVS 28pt
- sposob utzenia Al, tabele 52-C3 PN-IEC 60364-5-523-2001
Obchzalngs¢ linii 1dd = 56A




OCHRONA PRZED PRADEM PRZECI AZENIOWYM

1. 18A < 25A < 56A
2. b<145¢F
I, = 40A dla wkiadki Bi-Wtz-25A
40A < 1,45 x 56 =81,2A
Warunki spetnione.

= ZASILANIE TABLICY TE1 Ps = 3,04W

Linia zasilajca — YDY 5x6mm pt
- Sposéb utgenia F, tabele 52-C9 PN-IEC 60364-5-523-2001
Idd = 43A

OCHRONA PRZED PRADEM PRZECI AZENIOWYM

1. 20A < 43A
2. b< 32,40 dlawktadki 20A
32A<1,45x43 =62,4A
Warunki spetnione.

4. OBLICZENIANAT EZENIA OSWIETLENIA
Obliczer dokonano przy pomocy programu DIALUX dla pomieszda garau
z rozszerzogfunkcja warsztatu.

Es$r =300 Lx
Wyniki — wydruk programu
Dla oprawy COSMO 2x28WE — 310Lx



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanegwaz kolejnosé realizacji

poszczegolnych obiektow

Roboty budowlane obejmujvykonanie :

a) linii zalicznikowej,

b) instalacji elektrycznych wevetrznych,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

a) nie dotyczy

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, Kire mocp stwarzaé zagrazenie

bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi

a) nie wystpuja

4. Przewidywane zagraenia wyskpujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Specyfikacja rob6t budowlanych Rodzaje zagu®wi | Skala Miejsce Czas
stwarzajcych wysokie ryzyko zagr@ | wysgpienia wystgpienia
powstania zagréenia e-nia zagragenia zagragenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
Roboty wykonywane w poldi porazenie padem, D w strefie w trakcie
istn. instalacji elektr. do 1 kv poparzenie tukien wykonywania | wykonywania
bedacych pod napiciem robot prac monta.
- zas. placu budowy
Roboty wykonywane w poldi porazenie padem, D w strefie w trakcie
linii kablowych kpdacych pod poparzenie tukien wykonywania | wykonywania
napkiciem robét wykopow
- zas. placu budowy
Prace przy monta instalaciji upadek z D w strefie w trakcie robot
odgromowych WYySOKGCi wykonywa-nia
robot

Skala zagrgenia (w wersji pierwotnej, przed pedjem dziata redukugcych zagraenie):

- Maila — gdy wskutek dziatania zagemia mae nasipi¢ niezdolnd¢ do pracy do 6 m-cy.
- Srednia — gdy wskutek dziatania zaggaia mae nasipi¢ niezdolné¢ do pracy powsej 6 m-

cy.

— Duza — gdy wskutek dziatania zagemia mae nasipi¢ smier¢ lub kalectwo.

5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przys@pieniem do realizacji

robot szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przysipieniem do realizacji rob6t kierownik budowy udizigdespotom pracownikéw

wlasnych oraz podwykonawcom robét budowlanych gp@pevego instruktzu w formie ustnej,
obejmupcego zaznajomienie z :

a) zakresem robét budowlanych,

b) technologiami realizacji robét budowlanych,

¢) harmonogramem robét z podaniem kolggidch realizacji oraz czasu wymaganego do ich

wykonania,




d) przewidywanymi zagrgeniami przy wykonywaniu robot budowlanych, z po@amich rodzaju
i skali, czasu i miejsca wygiienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania éejs
prowadzenia robot,

e) ,Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”.

. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeqéln® zagrazenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawna komunikacje,

umozliwiaj aca szybka ewakuaci na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen

a) zapewnieniedcznaci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem feleu komorkowego,

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz iotvadzenie winno odbywasie zgodnie z
obowiazujacymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ,

c) stosowanie spetu ochronnego isrodkow ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagzenia podczas wykonywania robaot,

d) stosowanie spetu asekuracyjnego chraiwego przed upadkiem z wyscka

e) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania 6tpbw ktérych pracownicy as
przeszkoleni.

Wykonywanie prac na ugdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskanidyzgd

wiasciciela tych urzdzen. Prace te magsic odbywa& z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji

Bezpiecznej Pracy przy Widzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.






