BIT Krzysztof Gajdzica

Ul. E. Plater 2A/12, 75-348 Koszalin
tel. 094/341-25-16

REGON 320606717 NIP 669-114-05-85

ERRATA ZMIENIAJACA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT BUDOWLANY: Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejgcego
budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Biesiekierzu

INWESTOR: Gmina Biesiekierz, 76-039 Biesiekierz 103, woj. zachodniopomorskie
DZIAtKA nr 22/38 obreb Biesiekierz, gm. Biesiekierz

BRANZA: Architektoniczna — konstrukcyjna — sanitarna — elektryczna

Projekt konstrukcyjno —budowlany
Opis techniczny

Napisano:

5.3.2 Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe zelbetowe poz. 1.1 o wymiarach 90 x 90 cm i poz. 1.2 o
wymiarach 130 x 130cm wykona¢ w miejscu rozebranych taw fundamentowych pod
$cianami noSnymi budynku. Wysokosci stop 0,3 m. Beton C16/20 (B20). Zbrojenie siatkg
#12 AIIIN (B500SP) co 15 cm, a = 5,0 cm. Poziom posadowienia 1,0 m pod poziomem
terenu - dostosowaé do poziomu istniejgcych fundamentéow budynku. Powierzchnie
betonowe stop stykajgce sie z gruntem izolowaé¢ emulsjg bitumiczng Hydrobit
dwukrotnie. Stopy fundamentowe posadowi¢ na warstwie betonu podktadowego C8/10
(B10) o gr. 10 cm.

Zmienia sie na:

5.3.2 Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe zelbetowe poz. 1.1 o wymiarach 90 x 90 cm i poz. 1.2 o
wymiarach 130 x 130cm wykona¢ w miejscu rozebranych taw fundamentowych pod
$cianami nosSnymi budynku. Wysokosci stop 0,3 m. Beton C16/20 (B20). Zbrojenie siatkg
#12 AIlIN (B500SP) co 15 cm, a = 5,0 cm. Poziom posadowienia 1,0 m pod poziomem
terenu - dostosowa¢ do poziomu istniejgcych fundamentow budynku. Powierzchnie
betonowe stép stykajgce sie z gruntem izolowac dwukrotnie emulsjg bitumiczng. Stopy
fundamentowe posadowi¢ na warstwie betonu podktadowego C8/10 (B10) o gr. 10 cm.



Napisano:

5.3.6 Konstrukcja dachu — wiezba dachowa

Stupy wiezby dachowej oprze¢ na belkach stalowych poz. 5.1 i 5.2. Murtaty kotwic
w wiencach Srubami M16/500 co 120 cm. Wszystkie elementy wiezby dachowej
wykonac¢ z tarcicy C24. Nowe elementy wiezby impregnowaé srodkiem Fobos M4
poprzez zanurzenie. Istniejgce elementy drewniane wiezby dachowej zabezpieczyc
poprzez dwukrotny natrysk impregnatem solnym Fobos M4. Elementy wiezby scalac
perforowanymi tgcznikami systemu DMX na gwozdzie karbowane 4x 50 i 4 x 75 mm.
Deskowanie potaci dachowych wykona¢ wedtug projektu architektury.

Zmienia sie na:

5.3.6 Konstrukcja dachu — wiezba dachowa

Stupy wiezby dachowej oprze¢ na belkach stalowych poz. 5.1 i 5.2. Murtaty kotwi¢
w wiencach $rubami M16/500 co 120 cm. Wszystkie elementy wiezby dachowej
wykonac z tarcicy C24. Nowe elementy wiezby impregnowac srodkiem ogniochronnym
i grzybobojczym poprzez zanurzenie. Istniejgce elementy drewniane wiezby dachowe;j
zabezpieczy¢  poprzez  dwukrotny  natrysk  impregnatem ogniochronnym
i grzybobojczym. Elementy wiezby scala¢ perforowanymi tgcznikami stalowymi, na
gwozdzie karbowane 4x 5014 x 75 mm.

Deskowanie potaci dachowych wykona¢ wedtug projektu architektury.

Napisano:

5.3.7 Sciany dziatowe

Sciany dziatowe murowane wykona¢ z ptytek gazobetonowych odmiany M4 klasy B4,0
gr. 12 cm spajanych zaprawg cementowo - wapienng marki 3 (Mpa). Lekkie sciany
dziatowe wykonac z ptyt gipsowo — kartonowych systemu Lafarge Nida — Gips.

Zmienia sie na:

5.3.7 Sciany dziatowe

Sciany dziatowe murowane wykona¢ z ptytek gazobetonowych odmiany M4 klasy B4,0
gr. 12 c¢cm spajanych zaprawg cementowo - wapienng marki 3 (Mpa). Lekkie Sciany
dziatowe wykonac z ptyt gipsowo — kartonowych.



CZESC RYSUNKOWA

Rysunek K-2 Wiezba dachowa
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i ‘Wykaz elementéw z tarcicy iglastej C24
| 1. KI-KI5,Ki18 - K34, K36 - K42 - krokwie 10 x 20 om
Y - 2. KI6,K17,K35 - krokwie - 20220 cm
' 3. M1, M2 - murists 12 x12 cm
4. Pl-phtow-16x24cm
I 5. P2-phatew-10x200m
| 6. Z1-Koszzo2x6x100m Tarcica C 24
7. Sl-shp-16x16cm
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2. Elementy wigfhy mocowas fyoznikami DMX przybijanymi na gwozdzie karbowane 4/50 1 4/75 mm. 4_”%

Napisano:

Elementy wiezby mocowac
tgcznikami DMX przybijanymi
na gwozdzie 4/50i4/75 mm

Zmienia sie na:

Elementy wiezby mocowac
tgcznikami stalowymi
przybijanymi na gwozdzie
4/501i4/75 mm

Rysunek K-3 Wiezba dachowa . Przekrgj 1-1

1. Murtaty mocowad frumi M16/500 osadzonymi co 120 cm w wisficn.

2. Elementy wigby mocowat lycznikami DMX przybijanymi na gwoddzie karbowane 4/50 i 4/75 mm. h

elewacja od podworks

Napisano:

Elementy wiezby mocowac
tgcznikami DMX przybijanymi
na gwozdzie 4/50i 4/75 mm

Zmienia sie na:
Elementy wieZzby mocowad

tgcznikami stalowymi
przybijanymi na gwozdzie
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Rysunek K-4 Wiezba dachowa. Przekrgj 2-2
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2. Blementy wigghy Incenikemi DMX preybijanymi na gwodzie karbowane 4/50 i 4/75 mm. = -

Napisano:

Elementy wiezby mocowac
tgcznikami DMX przybijanymi
na gwozdzie 4/50i4/75 mm

Zmienia sie na:

Elementy wiezby mocowac
tgcznikami stalowymi
przybijanymi na gwozdzie
4/50i4/75 mm

Rysunek K-5 Wiezba dachowa. Przekrdj 3-3, przekréj 4-4

B B B M e B

Wykaz elementéw z tarcicy iglastej C24
KI -K15, K18 - K34, K36 - K42 - krokwia 10 x 20 cm
K16, K17, K35 - krokwie - 20 X 20 cm

M1, M2 - muriat 12 x12 cm

Pl -platew - 16 x24 cm.

P2 - plstew - 10220 cm.

Z1 - Koszoze 2 x 6x 10 om
81 -shp-16x 16 cm

DI -deska-32x15cm
R1-R23 -ruma-10x20cm
10. N1-N23 - nabifka - 10 x 20 cm
11. B1,B2,B3-belks-10x20 cm
12. T1-miecz-10x 10cm

Lo N R

Tarcica C 24

1. Murbaty mocowad frami M16/500 osadzonymni co 120 cm w wiefica.
2. Elementy wigthy mocowaé tgcznikemi DMX przybijanymi na gwoddzie karbowane 4/50 i 4/75 mm.

Napisano:

Elementy wiezby mocowac
tgcznikami DMX przybijanymi
na gwozdzie 4/50i4/75 mm

Zmienia sie na:

Elementy wiezby mocowac
tgcznikami stalowymi
przybijanymi na gwozdzie
4/501i4/75 mm

S




Rysunek K-6 Wiezba dachowa. Widok od osi A-a
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i \ ! \ \ \

\ \ \ \ \ Elementy wiezby mocowac

d) @ @ d) @ tgcznikami DMX przybijanymi

na gwozdzie 4/50i4/75 mm
Wrykaz elementéw z tarcicy iglastej C24 . . .
1. K1-KI5,KI8 - E34,K36 - KA2 - kokwrie 10 x 20 cn Zmienia Sig na:
2. KI6, K17, K35 - krokwis - 20x 20 cm.
3. M1, M2 - murisia 12 x12 cm
4. Pl-phatew-16x24 cm . ’ 7
5. B2-phiew- 1020 Elementy wiezby mocowac
6. Zl-Keszczo 2x63x 10cm . . .
7. S1-sp-16316em tgcznikami stalowymi
8. Dl-deskm-32x15cm
. R1-R23 -rams - 10 x 20 cm. .. . s .
2 KR 0l przybijanymi na gwozdzie
. B1,B2,B3-belka-10x20 cm . L )
::, 1 - misoz - 10x 10 0m Tarcica C 24 4/50 | 4/75 mm
1. Murtaty mocowaé érami M16/500 osadzonymi co 120 cm w wieficu.
2, Elementy wighy ikami DMX przybijanymi ns gwofdzie karbowane 4/%4 i 4/75 mm.
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Napisano:

Sruba Hilti HST M16/50

Zmienia sie na:

Kotwa rozprezna
pierscieniowa do betonu
M16/50

Belka poz. 5.1.1. - 1HEB 320, L+
Belka poz. 5.1.2. - 1HEB 320, L+
Belka poz. 5.2, - HEB 160, L ="

e

Przekr6j3 -3
Skala 1:20

poz. 5.2

amn

Belka poz. 5.2, - 1 HEB 160, L =

Napisano:

Sruba Hilti HST M16/50

Zmienia sie na:

St 5 355

Elomemnty spx




Kotwa rozprezna pierscieniowa
do betonu M16/50

Projekt budowlany
Instalacji wewnetrznej wodociggowej, instalacji wewnetrznej kanalizacji

sanitarnej oraz centralnego ogrzewania
Opis techniczny

Napisano:

3.1.1.1 Instalacja wewnetrzna wody zimnej

Instalacje wody zimnej projektuje sie z rur plastikowych wielowarstwowych MLC firmy
UPONOR z polietylenu lub KISAN. Projektowang instalacje wody zimnej wtgczy¢ do
istniejgcej instalacji wody zimnej. Poziomy rozprowadzajgce zaprojektowano w
posadzkach, podejscia do urzadzen zaprojektowano w bruzdach Sciennych. Przy
uktadaniu rur w posadzce stosowac PESZEL. Poziomy wody zimnej w pomieszczeniach
nieogrzewanych nalezy ociepli¢ otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci 50mm
Rozprowadzenie oraz Srednice poziomdw, piondw instalacji wewnetrznej wody zimnej,

cieptej pokazano na rys. nr 2. Podejscia do przyboréw sanitarnych (umywalka,

zlewozmywak, miska ustepowa) dla baterii sciennych.

Zmienia sie na:

3.1.1.1 Instalacja wewnetrzna wody zimnej

Instalacje wody zimnej projektuje sie z rur plastikowych wielowarstwowych PEX lub
polietylenu. Projektowang instalacje wody zimnej wigczy¢ do istniejgcej instalacji wody
zimnej. Poziomy rozprowadzajgce zaprojektowano w posadzkach, podejscia do
urzagdzen zaprojektowano w bruzdach sciennych. Przy uktadaniu rur w posadzce
stosowac¢ rury ochronne karbowane. Poziomy wody zimnej w pomieszczeniach
nieogrzewanych nalezy ociepli¢ otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci 50mm
Rozprowadzenie oraz $rednice poziomow, piondw instalacji wewnetrznej wody zimnej,
cieptej pokazano na rys. nr 2. Podejscia do przyboréw sanitarnych (umywalka,
zlewozmywak, miska ustepowa) dla baterii $ciennych.

Napisano:

3.1.1.2 Instalacja wewnetrzna cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda dostarczana bedzie z elektrycznych podgrzewaczy pojemnosciowych wody TI
SHARE 15UR poj. 15I. i mocy 2,0kW. Instalacje wody cieptej projektuje sie z rur plastikowych
wielowarstwowych MLC firmy UPONOR lub odpowiednio firmy Kisan. Rury rozprowadzajgce
nalezy prowadzi¢ w posadzce. Poziomy i piony wody cieptej ocieplone otulinami z pianki
poliuretanowej o grubosci 20mm - stosowac peszel.



Zmienia sie na:

3.1.1.2 Instalacja wewnetrzna cieptej wody uzytkowe;

Ciepfa woda dostarczana bedzie z elektrycznych podgrzewaczy pojemnosciowych wody o
poj. 15I. i mocy 2,0kW. Instalacje wody cieptej projektuje sie z rur plastikowych
wielowarstwowych PEX. Rury rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w posadzce. Poziomy i piony
wody cieptej ocieplone otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci 20mm.

Napisano:

3.2.0 Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowano z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PCV firmy Wawin Iub odpowiednio firmy Poliplast o potgczeniach
uszczelnionych uszczelkami gumowymi (wg PN — 85/C — 890205 i PN — 81/89203).Poziomy
kanalizacji nalezy wiaczy¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w podfodze. Na pionie w dolnej
czesci na wysokosci 0,5m od posadzki zaprojektowano rewizje kanalizacyjng. Nalezy zapewnic
do nich dostep. Pion kanalizacji sanitarnej K1 wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ wywiewka.

Zmienia sie na:

3.2.0 Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowano z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PCV o potgczeniach uszczelnionych uszczelkami gumowymi (wg PN — 85/C —
890205 i PN — 81/89203).Poziomy kanalizacji nalezy wtgczy¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
w podtodze. Na pionie w dolnej czesci na wysokosci 0,5m od posadzki zaprojektowano rewizje
kanalizacyjna. Nalezy zapewni¢ do nich dostep. Pion kanalizacji sanitarnej K1 wyprowadzi¢ nad
dach i zakonczy¢ wywiewka.

Napisano:

3.4.2 Przewody poziome i piony instalacji c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z istniejgcego kotta VISSMANN
VITOPEND 100 o mocy 24kW. Instalacje c. o. projektuje sie z rur plastikowych
wielowarstwowych MLC firmy UPONOR lub odpowiednio firmy Kisan w izolacji
termicznej ,,peszel” przystosowanych do zalewania w betonie. Poziome rury
rozprowadzajgce oraz piony do rozdzielaczy UPONOR H nalezy wykona¢ jako plastikowe
MLC firmy UPONOR Ilub odpowiednio firmy Kisan w izolacji termicznej 50mm —
stosowac peszel przystosowany do zalewania w betonie.

Zmienia sie na:



3.4.2 Przewody poziome i piony instalacji c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z istniejgcego kotta VISSMANN
VITOPEND 100 o mocy 24kW. Instalacje c. o. projektuje sie z rur plastikowych
wielowarstwowych PEX w izolacji termicznej przystosowanej do zalewania w
betonie. Poziome rury rozprowadzajgce oraz piony do rozdzielaczy hydraulicznych
nalezy wykonac jako plastikowe/PEX w izolacji termicznej 50mm — stosowac izolacje

termiczng przystosowang do zalewania w betonie.

Napisano:
3.4.3 Grzejniki i rozdzielacze

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe firmy V&N Cosmo.
Zaprojektowano grzejniki ptytowe kompaktowe zasilane od dotu (zasilanie ze Sciany) typ
KV 22, 21, 11. Kazdy grzejnik ptytowy kompaktowy zasilany od dotu wyposazony jest w
wbudowang wktadkg zaworu termostatycznego oraz reczny zawér odpowietrzajacy.
Grzejniki dla parametrow 7092/552C. Umieszczenie grzejnikéw przy oknach lub pod
oknami.

W grzejnik wbudowany jest zawor z gtowicg termostatyczng oraz reczny zawor
odpowietrzajgcy.

W tazienkach zastosowano grzejniki rurkowe dekoracyjne CosmoStandard.
Zaprojektowano rozdzielacze:

-UPONORH6 L=322mm szt.1

Zmienia sie na:
3.4.3 Grzejniki i rozdzielacze

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe.

Zaprojektowano grzejniki ptytowe kompaktowe zasilane od dotu (zasilanie ze Sciany).
Kazdy grzejnik ptytowy kompaktowy zasilany od dotu wyposazony jest w wbudowang
wktadka zaworu termostatycznego oraz reczny zawor odpowietrzajacy.

Grzejniki dla parametrow 702/552C. Umieszczenie grzejnikéw przy oknach lub pod
oknami. W grzejnik wbudowany jest zawdér z gtowicg termostatyczng oraz reczny
zawoér odpowietrzajgcy. W tazienkach zastosowano grzejniki rurkowe dekoracyjne.
Zaprojektowano 1 rozdzielacz o wymiarze L=322mm



CZESC RYSUNKOWA
Instalacja wewnetrzna cieptej i zimnej wody, instalacja wewnetrzna
kanalizacji sanitarnej — rzut przyziemia skala 1:100 — RYS. 2

Instalacja wewnetrzna ¢

kanalizacji sanitai
___________________ 5

Napisano:
Elektryczny pojemnosciowy
podgrzewacz wody Tl SHARE 15UR
poj. 151 moc 2,0kW

ku 01108YC
@#160PVC

Zmienia sie na:

Elektryczny pojemnosciowy
Podgrzewacz wody

o poj. 15l i mocy 2,0kW

Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania — rzut przyziemia
skala 1:100 —RYS. 3

W opisie grzejnikow Na rysunku napisano:
napisano: rozdzielacz Uponor H6
V&N COSMO

Zmienia sie na:



Zmienia sie na: rozdzielacz hydrauliczny
Grzejnik ptytowy zaworowy

Projekt budowlany
Instalacje elektryczne
Opis techniczny

Napisano:

2.2. TABLICA ELEKTRYCZNA TE

Zlokalizowano w pomieszczeniu przedsionek nr 13 — w czesci socjalnej od strony placu

manewrowego. Zaprojektowano tablice nascienng w obudowie PCW np. 2x RN 3/42 N IP
65 prod. Elektroplast. W tablicy zamontowaé  osprzet prod. LEGRAND, Schneider
Elektricc, EATON lub inny rownowazny technicznie. Dodatkowo dla pomiaru energii
elektrycznej dla tej czesci obiektu zamontowad podlicznik elektroniczny np. LE — 03d F&F.

Zmienia sie na:

2.2. TABLICA ELEKTRYCZNA TE

Zlokalizowano w pomieszczeniu przedsionek nr 13 — w czesci socjalnej od strony placu
manewrowego. Zaprojektowano tablice nascienng w obudowie PCW, IP 65. W tablicy
zamontowa¢ osprzet. Dodatkowo dla pomiaru energii elektrycznej dla tej czesci obiektu
zamontowac podlicznik elektroniczny.

Napisano:

2.4. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

- OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Wykona¢ przewodem kabelkowym YDY 3 i 4 x 1,5mm 2 utozonym pod tynkiem.
Zastosowacé osprzet podtynkowy montowany w puszkach PB @ 60. W garazach
zastosowac osprzet szczelny. Przyjeto funkcje garazy rozszerzong o drobne naprawy
wewnetrzne. llos¢ opraw dobrano dla natezenia E$r = 300Lx. Oprawy montowac na
suficie oraz na scianach bocznych na wys. 2,5m. Zastosowa¢ oprawy szczelne
Swietlowkowe wyposazone w swietlébwki nowej generacji T5-28W np. COSMO 1
2x28W.

Zmienia sie na:

2.4. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

- OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Wykona¢ przewodem kabelkowym YDY 3 i 4 x 1,5mm 2 utozonym pod tynkiem.
Zastosowacé osprzet podtynkowy montowany w puszkach PB @ 60. W garazach
zastosowac osprzet szczelny. Przyjeto funkcje garazy rozszerzong o drobne naprawy
wewnetrzne. llos¢ opraw dobrano dla natezenia ESr = 300Lx. Oprawy montowac na
suficie oraz na $cianach bocznych na wys. 2,5m. Zastosowa¢ oprawy szczelne
Swietldwkowe wyposazone w Swietldwki nowej generacji 2x28W.



Napisano:

2.5. OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH

Wykona¢  przewodem  kabelkowym  YDY  3x2,5mm2. Zastosowal osprzet
podtynkowy montowany w puszkach PB @ 60 pogtebionych. Typ osprzetu
Schneider Elektric, Sedna szczelny lub inny rownowazny technicznie.

Zmienia sie na:

2.5. OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH
Wykona¢ przewodem kabelkowym YDY 3x2,5mm?2. Zastosowac osprzet podtynkowy
montowany w puszkach PB @ 60 pogtebionych. Typ osprzetu: szczelny.

Napisano:

2.6. INSTALACJA ODGROMOWA

Jako  zwody poziome niskie nalezy wykorzysta¢ pokrycie dachowe -
blachodachowka.

Przewody odprowadzajgce: drut DFeZn ¢ 8 w rurce PCW grubosciennej pod
warstwg

ocieplajacg elewacji. Ztgcza kontrolne wykonaé¢ w elewacji na wys. okoto h = 0,4m
od poziomu terenu. Jako instalacje uziemiajgcg nalezy zastosowac uziom otokowy
utozony w wykopie powstatym przy wykonywaniu izolacji fundamentow. Uziom
wykonywany z bednarki FeZn 30x4mm. Potgczenia miedzy uziomem a ztgczem
kontrolnym wykonaé¢ za pomocg bednarki FeZn 25x4mm. Potgczenia bednarki FeZn
25x4mm z uziomem wykona¢ jako spawane. Wywietrzaki dachowe podfgczy¢ do
instalacji odgromowej drutem DFeZn ¢ 8 na uchwytach.

Stosowac osprzet odgromowy np. ELKO-BIS.

Zmienia sie na:

2.6. INSTALACJA ODGROMOWA

Jako  zwody poziome niskie nalezy wykorzysta¢ pokrycie dachowe -
blachodachowka.

Przewody odprowadzajgce: drut DFeZn ¢ 8 w rurce PCW grubosciennej pod
warstwg

ocieplajacg elewacji. Ztgcza kontrolne wykona¢ w elewacji na wys. okoto h = 0,4m
od poziomu terenu. Jako instalacje uziemiajgcg nalezy zastosowac uziom otokowy
utozony w wykopie powstatym przy wykonywaniu izolacji fundamentdéw. Uziom
wykonywany z bednarki FeZn 30x4mm. Potgczenia miedzy uziomem a ztgczem
kontrolnym wykonaé za pomocg bednarki FeZn 25x4mm. Potfgczenia bednarki FeZn
25x4mm z uziomem wykonaé jako spawane. Wywietrzaki dachowe podfaczy¢ do
instalacji odgromowej drutem DFeZn ¢ 8 na uchwytach.

Wykresdla sie zapis: , Stosowaé osprzet odgromowy np. ELKO-BIS.”
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Napisano:

W zestawieniu sprzetu wskazano producentéw

Wyposazenia tablicy TE
Zmienia sie:
Wykresla sie nazwy producentdw z zestawienia sprzetu

Wyposazenia tablicy TE

Napisano:

2xRN 3/42 N IP 65 - Elektroplast

Zmienia sie:

Napisano:

Podlicznik  3F

10(40)A

nr 1202622 zastgpic¢

licznikiem elektronicznym

np. LE-03d-F&F




2x Rozdzielnica natynkowa z tworzywa sztucznego Zmienia sie:
o klasie ochrony IP65 Ist. Podlicznik 3F 10(40)A
nr 1202622 zastapic¢

licznikiem elektronicznym

Napisano:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robét
Branza: ogdlnobudowlana

Napisano:

6. Roboty ciesielskie — montaz wiezby dachowej

Stupy wiezby dachowej oprze¢ na belkach stalowych. Murtaty kotwi¢ w wienicach
Srubami M16/500 co 120 cm. Wszystkie elementy wiezby dachowej wykonac z tarcicy
C24. Nowe elementy wiezby impregnowac srodkiem Fobos M4 poprzez zanurzenie.
Istniejgce elementy drewniane wiezby dachowe] zabezpieczy¢ poprzez dwukrotny

natrysk impregnatem solnym Fobos M4.



Elementy wiezby scala¢ perforowanymi tgcznikami systemu DMX na gwozdzie
karbowane 4x 50 i 4 x 75 mm. Deskowanie azurowe potaci dachowych wykonaé¢ deskami

impregnowanymi 2,5 x 12,0 cm w rozstawie co 35 cm z tarcicy C 24.

Zamienia sie:

6. Roboty ciesielskie — montaz wiezby dachowe]

Stupy wiezby dachowej oprze¢ na belkach stalowych. Murtaty kotwi¢ w wiencach
Srubami M16/500 co 120 cm. Wszystkie elementy wiezby dachowej wykonac¢ z tarcicy
C24. Nowe elementy wiezby impregnowac srodkiem ognioochronnym i grzybobdjczym
poprzez zanurzenie. Istniejgce elementy drewniane wiezby dachowe] zabezpieczyc
poprzez dwukrotny natrysk impregnatem solnym ognioochronnym i grzybobdjczym.
Elementy wiezby scala¢ perforowanymi tgcznikami stalowymi na gwozdzie karbowane
4x 50 i 4 x 75 mm. Deskowanie azurowe potaci dachowych wykona¢ deskami

impregnowanymi 2,5 x 12,0 cm w rozstawie co 35 cm z tarcicy C 24.



