Ogolna Charakterystyka obiektu i robét.
I. Opis techniczny

Roboty ujete w niniejszym kosztorysie dotycza robot branzy ogélnobudowlanej zadania o
nazwie: Termomodernizacji, przebudowy 1 nadbudowy istniejacego budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Biesiekierzu.

Adres obiektu: Biesiekierz 17 dziatka nr 22/38 obreb Biesiekierz, Gmina Biesiekierz.

Opis budynku

Budynek warsztatowo - garazowego z pomieszczeniami socjalnymi, wolnostojacy o rzucie
zblizonym do dwdch potaczonych ze soba prostokatow, przykryty dachami dwuspadowym o
nachyleniu potaci 3° (w cze$ci nie objetej przebudowa), 10° i 30° nad réznymi czeSciami
budynku. Konstrukcja budynku tradycyjna. Uktad no$ny oparty na §cianach no$nych
zewnetrznych 1 wewngtrznych usytuowanych réwnolegle do osi podtuznej budynku a takze na
stupach murowanych podpierajacych stropodachy i dachy w §rodku ich rozpigtosci.

Dane dotyczace czesci objetej termomodernizacja, przebudowg i nadbudowa.
Powierzchnia zabudowy 475,21 m2,

Powierzchnia uzytkowa: 395,02 m2,

Kubatura: 2266,49 m3

Rok budowy ok. 1930.

Fundamenty, podloze budowlane

Fundamenty budynku to tawy z betony i cegly ceramicznej pelnej, Sciany fundamentowe z
cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo- wapiennej. Szerokos¢ taw 30 - 45 cm.
Pod stupami w osi podtuznej budynku stopy z cegly i betonu.

Zaglebienie fundamentéw 100 cm pod powierzchnig terenu.

Podtoze gruntowe znajdujace si¢ pod fundamentami jest stabilne, no$ne, nie budzi zastrzezen
1 nadaje si¢ do bezposredniego posadowienia budynkow.

Mury

Mury parteru z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej o gr. 31 - 44 cm
bez izolacji termicznej. Mury zewngtrzne z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo
— wapiennej wraz z ociepleniem ze styropianu gr. 10 cm 52 — 54 cm.

Wewngtrzne $ciany nosne z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cmentowo — wapiennej gr.
26 - 39 cm z cegly 1 z gazobetonu (wymiary wraz z tynkiem). Nadproza okienne z cegly
ceramicznej pelnej — Kleina, a takze zelbetowe prefabrykowane. Nadproza bramowe z
ksztattownikow stalowych.

Strop

Strop nad cze$cig, w ktorej mieszczg si¢ pomieszczenie nr 4, 5, 6, 7 (wg rys. nr 2
inwentaryzacji) drewniany belkowy. Strop podparty podciggami 1 stupami drewnianymi z
zastrzalami w poziomie parteru. Stupy 16 x 18 cm. Podciagi 18 x 20 cm i 18 x 18 cm.
Rozpigtos¢ podciagéw w poziomie stropu nad parterem 5,81 m.



Wiezba dachowa

Nad czgécia z pomieszczeniami 4, 5, 6, 7 wigzba dachowa drewniana z tarcicy iglastej,
krokwiowo — jetkowa z dwoma $ciankami kolankowymi o nachyleniu potaci 30°. Poddasze
nieuzytkowe.

Nad cze$cig garazowo — warsztatowg obejmujaca pomieszczenia 1, 2, 3, 8, 9, 10 (wg rys. nr 2
inwentaryzacji) stropodach z dzwigaréw kratowych drewnianych (deskowych) o wysokosci
1,20 m i rozpigto$ci w osiach podpor 10,95 m w rozstawie co 1,0 m. Nachylenie potaci 10°.
Nad pozostatg czgsécig stropodachy drewniane wielopotaciowe oparte na wigzbie krokwiowej
o nachyleniu potaci 10°.

Pokrycie dachu i stropodachow

Dach dwupotaciowy o nachyleniu 30° pokryty blachodachdéwka na deskowaniu azurowym.
Potacie stropodachow o nachyleniu 10° pokryte papa asfaltowa na deskowaniu gr. 2,5 cm.
Rynny i rury spustowe z pcw, obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej 1

ocynkowane;j.

Podloza, posadzki

W czgs$ci warsztatow — garazowej posadzki cementowe na podtozach betonowych. W
pomieszczeniach sanitarnych i1 technicznych terakota. W pomieszczeniach socjalnych i
biurowych wyktadziny pcw na jastrychach cementowych.

W posadzce pomieszczenia nr 10 — warsztatu znajduja si¢ dwa kanaty przegladowe wykonane
z betonu o glebokosci 1,20 m i 1,40 m, ktorych krawedzie obramione sg katownikiem
satlowym 50 x50 x 5 mm. Kanaly przykryte sg deskami.

Stolarka i Slusarka drzwiowa i okienna

Stolarka okienna drewniana zespolona i z pcw. Czesci okien stalowych. Drzwi drewniane
ptytowe 1 deskowe. Bramy stalowe dwuskrzydtowe rozwierana.

Tynki, okladziny $cian i wymalowania

Tynki wewnetrzne Scian cementowo — wapienne kat. II 1 kat. III. Od zewnatrz tynki cmentowo
— wapienne nakrapiane na murach z cegty i tynki cienkowarstwowe nakrapiane na
przegrodach ocieplonych warstwg styropianu.

Wymalowania §cian i sufitéw wapienne i emulsyjne. W czesci pomieszczen olejne lamperie.
W pomieszczeniach sanitarnych oktadziny $cian z glazury. Wymalowania stolarki i drzwiowej
i okiennej olejne.

Instalacje

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa, kanalizacyjng sanitarng, wentylacji
grawitacyjnej, gazowa 1 instalacj¢ elektryczna.

Ogrzewanie budynku z kotlowni gazowej wyposazonej w piec dwufunkcyjny o mocy 24 kW a
takze w cze$ci pomieszczen grzejnikami elektrycznymi.

Budynek posiada przylacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe i energetyczne
napowietrzne.

I1. Zalozenia wyjSciowe do kosztorysowania.

1. Roboty prowadzone beda przy zastosowaniu powszechnie znanych i dostepnych
technologii. Podczas robot zastosowane zostang niezbgdne srodki zabezpieczajace zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami bhp.



2. Do robot budowlanych zostanie uzyty w 100% material nowy dostarczony przez
wykonawce robot.

3. Przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu technologicznego:
e betoniarki wolnospadowej elektrycznej,

ciggnika kolowego 66-74 kW (90-110 KM),

przyczepy niskopodwoziowej 20 t,

samochodu dostawczego,

samochodu samowytadowczego o tadownosci 5,0 t,

spawarki elektrycznej wirujacej 300A,

walca wibracyjnego samojezdnego 2,5 t,

wyciagu,

zurawia okiennego 0,15 t,

zurawia samochodowego 5-6 t,

e 7urawia samochodowego 18-20 t.

4. Zaktada si¢ transport materiatdéw pochodzacego z robot rozbidorkowych a takze gruntu
wydobytego z wykopdéw, samochodami samowytadowczymi o tadownosci 5 ton na

wysypisko komunalne w zlokalizowane w odlegtosci 30 km.

Zakres robot budowlanych
1. Roboty rozbiorkowe
© rozbidrka przyborow sanitarnych, baterii i podej$¢ kanalizacyjnych,
o demontaz bram i skrzydet drzwiowych w niektoérych pomieszczeniach,
© rozbiorka rynien, rur spustowych 1 obrobek blacharskich dachu,
o rozbiorka papowego pokrycia dachu,
o rozbiorka deskowania i wiezby dachowej,
© rozbidrka podsufitek,

o rozbiorka nadprozy stalowych i stalowych belek podtrzymujacych konstrukcje

dachu,
© rozbidrka fragmentéw murdw i §cian dzialowych,

o rozbiorka posadzek z terakoty w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych,

o rozbiorka fragmentéw taw fundamentowych,
o rozbidrka oktadzin $ciennych z ptytek w pomieszczeniach sanitarnych,
o rozbiorka istniejgcego ocieplenia czgsci §cian zewnetrznych,

o transport gruzu pochodzacego z robot rozbidrkowych, gruntu i papy na wysypisko

komunalne.
2. Mury i elementy Zelbetowe
© wylanie nowych stop fundamentowych, zelbetowych,
o wylanie shupow zelbetowych,
° wylania nowych wiencow zelbetowych i nadprozy bramowych,

© uzupehienie fragmentow muréw, zamurowanie zbgdnych otwordéw drzwiowych i

okiennych,
© montaz prefabrykowanych nadprozy drzwiowych,
© montaz stalowego nadproza bramowego,
3. Konstrukcja dachu.
o montaz belek stalowych pod wigzbe dachowa
© montaz wi¢zby dachowej z tarcicy iglaste;,



o ulozenie ekranu z folii oraz lat,

© montaz pokrycia z blachodachowki,

© montaz obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych i elementéw wentylacji
grawitacyjne;j.

Podloza betonowe i izolacje posadzek.

°© izolacja pozioma ze styropianu posadki w sgsiedztwie §cian zewnetrznych,

o zasypanie piaskiem kanatow przegladowych w posadzce pom. 10,

o odtworzenie fragmentéw podlozy betonowych.

Tynki i oktadziny wewngetrzne.

© uzupehienie tynkow na przebudowywanych fragmentach muréw,

o wykonanie tynkow o$ciezy bram i otworow drzwiowych,

o wykonanie nowych oktadzin $ciennych z glazury w przebudowywanych
pomieszczeniach sanitarnych,

© montaz sufitow z plyt gipsowo — kartonowych na rusztach systemowych wraz z
izolacja termiczna z wetny mineralne;.

Stolarka i §lusarka drzwiowa 1 okienna.

© montaz bram uchylnych,

©o montaz skrzydet drzwiowych ptytowych i EI30.

Posadzki.

o wykonanie posadzek terakotowych w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych,

© wykonanie posadzek z zaprawy cementowej w garazach.

Elewacje.

© wykonanie izolacji termicznej ze styropianu gr. 15 cm wraz z wyprawg tynkarskg
na $cianach zewnetrznych budynku,

© wykonanie izolacji termicznej ze styropianu gr. 10 1 5 cm wraz z wyprawa
tynkarskg na czesci $cian wewnetrznych budynku,

© wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowe;j i termicznej gr. 10 cm ze
styropianu $cian fundamentowych zewnetrznych.

Wymalowania

© malowanie wewngtrzne $cian pomieszczen dwukrotnie farbami emulsyjnymi,

© malowanie wewngetrzne sufitow dwukrotnie farbami emulsyjnymi,

© malowanie olejne istniejacej stolarki drzwiowe;,

© mycie istniejgcych okien po robotach malarskich.



