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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne, dla wszystkich wymagan technicznych,
dotyczacych realizacji i odbioru robot, ktore zostana wykonane w ramach przedsigwzigcia Termomodernizacja,
przebudowa i nadbudowa budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Biesiekierzu (dz. nr 22/38 obreb
Biesiekierz, jednostka ewidencyjna Gmina Biesiekierz).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementow Dokumentow Przetargowych i Umownych, przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Ogolny zakres robét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi etapami
robot:
* Roboty rozbiorkowe — kod CPV 45111300-1,
*  Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych — kod CPV 45261000-4,
* Roboty remontowe i renowacyjne — kod CPV 45453000-7,
* Roboty wykonczeniowe w zakresie obicktow budowlanych — kod CPV 45400000-1,
* Roboty elewacyjne — kod CPV 454430004,

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Umownych normy panstwowe (PN), instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacji Technicznej bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.3.3. Ogdlny zakres Robot.

1. Roboty rozbiorkowe
© rozbiorka przyboroéw sanitarnych, baterii 1 podej$¢ kanalizacyjnych,
© demontaz bram i skrzydet drzwiowych w niektoérych pomieszczeniach,
©  rozbiorka rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich dachu,
© rozbiorka papowego pokrycia dachu,
o rozbioérka deskowania i wigzby dachowej,
rozbiorka podsufitek,
rozbiodrka nadprozy stalowych i stalowych belek podtrzymujacych konstrukcje dachu,
rozbidrka fragmentdw muréw i $cian dziatowych,
rozbidrka posadzek z terakoty w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych,
rozbiorka fragmentéw taw fundamentowych,
rozbiorka oktadzin $ciennych z ptytek w pomieszczeniach sanitarnych,
rozbiorka istniejacego ocieplenia czgsci Scian zewngtrznych,
o transport gruzu pochodzacego z robot rozbidrkowych, gruntu i papy na wysypisko komunalne.
2. Mury i elementy zelbetowe
©  wylanie nowych stop fundamentowych, zelbetowych,
wylanie stupow zelbetowych,
wylania nowych wiencow zelbetowych i nadprozy bramowych,
uzupehienie fragmentéw muréw, zamurowanie zbednych otworéw drzwiowych i okiennych,
montaz prefabrykowanych nadprozy drzwiowych,
©  montaz stalowego nadproza bramowego,
3. Konstrukcja dachu.
©  montaz belek stalowych pod wiezbe dachowsa
©  montaz wi¢gzby dachowej z tarcicy iglaste;j,
o ulozenie ekranu z folii oraz fat,
© montaz pokrycia z blachodachowki,
©  montaz obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych i elementéw wentylacji grawitacyjne;j.
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4. Podloza betonowe i izolacje posadzek.
© izolacja pozioma ze styropianu posadki w sgsiedztwie Scian zewnetrznych,
o zasypanie piaskiem kanalow przegladowych w posadzce pom. 10,
© odtworzenie fragmentow podtozy betonowych.
5. Tynki i oktadziny wewngtrzne.
o uzupehienie tynkow na przebudowywanych fragmentach muréw,
©  wykonanie tynkow osciezy bram i otworow drzwiowych,
© wykonanie nowych oktadzin Sciennych z glazury w przebudowywanych pomieszczeniach sanitarnych,
©  montaz sufitow z plyt gipsowo — kartonowych na rusztach systemowych wraz z izolacja termiczna z
welny mineralne;.
6. Stolarka i §lusarka drzwiowa i okienna.
© montaz bram uchylnych,
©  montaz skrzydet drzwiowych ptytowych i E130.
7. Posadzki.
©  wykonanie posadzek terakotowych w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych,
o wykonanie posadzek z zaprawy cementowej w garazach.
8. Elewacje.
© wykonanie izolacji termicznej ze styropianu gr. 15 cm wraz z wyprawa tynkarska na $cianach
zewnetrznych budynku,
© wykonanie izolacji termicznej ze styropianu gr. 10 i 5 cm wraz z wyprawa tynkarska na czgsci $cian
wewngtrznych budynku,
o wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i termicznej gr. 10 cm ze styropianu $cian
fundamentowych zewngtrznych.
9. Wymalowania
© malowanie wewngtrzne $cian pomieszczen dwukrotnie farbami emulsyjnymi,
©  malowanie wewngtrzne sufitéw dwukrotnie farbami emulsyjnymi,
© malowanie olejne istniejgcej stolarki drzwiowej,
© mycie istniejagcych okien po robotach malarskich.

2. WYKONANIE ROBOT
2.1. Ogoélne zasady wykonania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Warunkami Umowy, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych Robot, za ich zgodno$¢ ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg Projektowa, PZJ i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca stosowat si¢ bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisow w kwestiach nie opisanych przez
Specyfikacje Techniczne, bedace elementem Dokumentéw Umownych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub przekazanymi na pisSmie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btgdy w czasie trwania Robdt, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wszelkie zmiany projektowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we wtasnym zakresie.
Koszty zwigzane ze zmianami Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robét.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow

i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, Dokumentacji Projektowej, normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia wiasne, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda realizowane przez Wykonawce nie podzniej niz w czasie (realnym do wykonania)
przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

2.2. Teren Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Umownych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé
za ochrone przekazanych mu pomieszczen i elementow budynku podlegajacym robotom budowlanym badz pieczy
Wykonawcy.
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Teren budowy zostaje ograniczony do wskazanych pomieszczen w przebudowywanym budynku zlokalizowanym na
dziatce nr 22/38 obreb Biesiekierz i wskazanej czeg$ci dziatki.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku i nie utrudniania pracy urzgdu Gminy w Biesiekierzu, w
okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i do chwili Koncowego Odbioru Robét.

2.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robodt

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:
1. utrzymywa¢ Teren Budowy
2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz begdzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:
- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdéw wodnych substancjami toksycznymi,
° zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
° mozliwo$cig powstania pozaru.

2.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez
personel Wykonawcy.

2.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organow administracji panstwowej.

2.7. Ograniczenie obciaZen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2.8. Ochrona Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od daty

rozpoczgcia do chwili Koncowego Odbioru Robot. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do chwili koncowego
odbioru robot.
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Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do chwili Koncowego Odbioru Robot.

Inspektor Nadzoru moze wstrzyma¢ Roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie wlasciwego
stanu Robot. W tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé czynno$ci majace na celu
przywrocenie wlasciwego stanu Robot nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3. MATERIALY
3.1. Zrédla pozyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robot, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego wytworcy, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki dla Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru konkretnych materiatdéw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze materialy pozyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

3.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialow do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.4. Wariantowe stosowanie materialow

Przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach. Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Szczegodtowe zestawienie materiatdw zawarto w kosztorysie naktadczym.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustalen w wyzej
wymienionych dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej - Ofercie, Przedmiarze Robédt, ST, PZJ i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umows3.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
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uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujagce zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu technologicznego:
e betoniarki wolnospadowej elektrycznej,

ciggnika kolowego 66-74 kW (90-110 KM),

przyczepy niskopodwoziowej 20 t,

samochodu dostawczego,

samochodu samowytadowczego o tadownosci 5,0 t,

spawarki elektrycznej wirujacej 300A,

walca wibracyjnego samojezdnego 2,5 t,

wyciagu,

zurawia okiennego 0,15 t,

zurawia samochodowego 5-6 t,

zurawia samochodowego 18-20 t.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot, wlasciwosci przewozonych materiatow oraz stan drog. Liczba srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej - Ofercie i Przedmiarze
robdt, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowga.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu, nie
odpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuni¢te z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Trenu Budowy, na wiasny koszt.

Zaktada si¢ transport gruzu, pochodzacego z robot rozbiorkowych, samochodem samowytadowczym o fadownosci 5 t
na wysypisko komunalne na odlegtos¢ do 30 km.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do akceptacji Inspektora Nadzoru Planu Zapewnienia Jakos$ci
obowiazujacego podczas realizacji robot prowadzonych przez Wykonawce. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
Robot i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegoty swojego PZJ, w ktorym przedstawi sposob
prowadzenia Robdt, oraz osoby odpowiedzialne za realizacj¢ inwestycji, gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora Nadzoru. Plan Zapewnienia Jakosci powinien
zawierac:
- przedmiot i cel,
- osoby odpowiedzialne za realizacje celow PZJ,
- wymagania dotyczace PZJ:

® przeglad umowy,

® nadzor nad dokumentacja,
® dostawy,
® wyrob dostarczony przez strong Zamawiajaca,
® oznaczenie i identyfikacja,
[ ]

sterowanie procesami,

transport i magazynowanie,

kontrola i badania:

- kontrola jakosci wykonanych Robét,

- kontrola jakosci wbudowanych materiatow,

- opis systemu zapewnienia jako$ci prac montazowych,
® postepowanie z niezgodnos$ciami,
® dzialania korygujace,
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® zapisy dotyczace jakosci,
® obstuga posprzedazna.

Plan Zapewnienia Jako$ci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru najp6zniej w dniu
przekazania terenu budowy.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robot i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakos$ci Inspektor Nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robot z czgstotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Warunkami Umownymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca begdzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia wad; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w Planie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru, w formie zaakceptowanej przez niego.
Do Koncowego Odbioru Robot Wykonawca przedstawi protokot z :

- pomiarow elektrycznych.
Wymienione powyzej badanie musi si¢ odby¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru i zosta¢ przez niego zaakceptowane.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawiony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek 1 badania wszystkich materiatow u zrodla ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku
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catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.
6.7. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiadac¢ atest.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty lub urzadzenia - wazne paszporty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dokumenty budowy
e Oferta 1 Przedmiar Robot wraz,
pozwolenie na budowe projekt budowlany,
protokot przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
protokoét Koncowy Odbioru Robot,
protokoty wymaganych préb i badan,
dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materialow i urzadzen,
protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,
korespondencj¢ na budowie, dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy.

2. Instrukcje obstugi i eksploatacji
Dla kazdego dostarczonego w ramach niniejszego zamowienia urzadzenia Wykonawca
skompletuje podreczniki eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierajace co najmniej:
- dane techniczne,
- opis budowy i dziatania,
- warunki gwarancji,
- instrukcje montazu,
- instrukcje oraz harmonogram konserwacji i napraw.
Instrukcje i plan konserwacji beda zgodne z wymaganiami producentéw, obowiazujacymi,
odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST.

3. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Oferta, Przedmiarem Robét i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot. Obmiaru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale
upowaznionego 1 wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot i nie uprawnia do
podnoszenia jakichkolwiek roszczen odszkodowawczych, w tym zadania dodatkowego wynagrodzenia. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialow
Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii

osiowej w metrach.
Ilosci elementow w sztukach lub w kompletach.
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Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’.
Tlosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed Koncowym Odbiorem Robot a takze w przypadku wystgpowania diuzszej
przerwy w Robotach i zmiany podwykonawcy Robot. Wszystkie obmiary Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Koncowy Odbior Robot

Ze wzgledu na charakter i zakres Robot przewiduje si¢ przeprowadzenie jedynie Koncowego Odbioru Robot.
1. Podczas Odbioru Koncowego Robot komisja odbioru powinna stwierdzi¢:
® 7godno$¢ zakresu robot z dokumentacjg projektowo - kosztorysowa (Oferta i Przedmiarem
Robot), warunkami technicznymi, aktualnymi normami, zasadami ogélnie przyjetej wiedzy
technicznej oraz umowa,
® mozliwo$¢ oddania robdt we wladanie Zamawiajacego.
2. Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ komisji odbioru zapoznanie
si¢ z przedstawionymi dokumentami.
3. Z Odbioru Koncowego Robdt powinien zosta¢ sporzadzony Protokot Koncowego Odbioru
Robot podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Protoko6t Odbioru Koncowego Robdt powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie
odbioru, wymieni¢ ujawnione w trakcie odbioru wady, poda¢ terminy ich usunigcia. Ponadto
protokot powinien zawiera¢ o$wiadczenie o przejgciu przez Zamawiajgcego przedmiotu
odbioru we wtadanie lub odmowg dokonania odbioru z uzasadnieniem.

8.2. Dokumenty do Koncowego Odbioru Robét

Do Koncowego Odbioru Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

projekt budowlany,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru,

wyniki pomiardow kontrolnych oraz badan zgodnie z ST 1 PZJ,

protokot pomiarow elektrycznych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

instrukcje obstugi, dokumentacje techniczno - ruchowe i instrukcje eksploatacji wbudowanych urzadzen wraz
z gwarancjami producentow, harmonogramem konserwacji i napraw,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
Koncowego Odbioru Robot, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin Koncowego Odbioru
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

8.3. Zatwierdzenie robét

Zgodnie z wymaganiami dokumentem zatwierdzajacym roboty jest Protokot Odbioru Koncowego podpisany przez
komisjg odbioru i dostarczony Zamawiajacemu z kopig dla Wykonawcy, ustalajacy date, z ktorag Wykonawca zakonczyt
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Roboty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest cena zaoferowana w ofercie przez Wykonawcg i jest ona ostateczna.

9.2. Platno$ci koncowa

Platno$¢ koncowa bedzie si¢ odbywata zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane.
9.3. Koszty czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych urzadzen w okresie gwarancyjnym

Koszty czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych w okresie gwarancyjnym ponosi Zamawiajacy, z wyjatkiem
tych wynikajacych z wykrytych w okresie gwarancyjnym wad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projekcie Budowlanym powinny by¢
uwzgledniane jako definicje standardu, a nie jako okreslone marki zastosowane w projekcie.

Jakiekolwiek Normy / Przepisy Techniczne uzyte w Specyfikacjach Technicznych powinny by¢ traktowane jako:
Polskie Normy / Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub Miedzynarodowe Normy / Przepisy
Techniczne w stopniu, w ktérym sg dopuszczalne w Swietle obowigzujacego prawa polskiego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiorkowych z
usunigciem gruzu i wywozem w miejsce wskazane w ramach realizacji przedsigwzigcia Termomodernizacja,
przebudowa i nadbudowa budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Biesiekierzu (dz. nr 22/38 obreb
Biesiekierz, jednostka ewidencyjna Gmina Biesiekierz).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementow Dokumentow Przetargowych i Umownych przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Ogolny zakres robét objetych ST

© rozbiodrka przybordéw sanitarnych, baterii i podejs¢ kanalizacyjnych,

© demontaz bram i skrzydet drzwiowych w niektoérych pomieszczeniach,

©  rozbiorka rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich dachu,

© rozbiorka papowego pokrycia dachu,

o rozbiorka deskowania i wigzby dachowej,

© rozbiorka podsufitek,

rozbidrka nadprozy stalowych i stalowych belek podtrzymujacych konstrukcje dachu,
rozbidrka fragmentdw muréw i $cian dziatowych,

rozbiorka posadzek z terakoty w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych,

rozbiorka fragmentdéw taw fundamentowych,

rozbiorka oktadzin $ciennych z ptytek w pomieszczeniach sanitarnych,

rozbiorka istniejgcego ocieplenia czesci Scian zewnetrznych,

transport gruzu pochodzacego z robot rozbidrkowych, gruntu i papy na wysypisko komunalne.

e}

O O O O O O

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych nalezy przestrzegac zasad bezpieczenstwa przy w/w robotach. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. Ogolne
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST-O ,,Wymagania ogélne”.

Materiaty uzyte do robdt rozbiérkowych:
— stemple,
—  krawedziaki,
—  rozpory,
— zamocowania.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-O ,,Wymagania ogoélne”
3.2. Sprzet do robdt rozbiéorkowych

Wykonawca przystepujacy do robot rozbiorkowych powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego oraz samochodéw samowytadowczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-O ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatdw z rozbiodrki na miejsce wskazane przez Zamawiajacego - wysypisko
komunalne.

4.3. Transport ztomu pochodzacego z robot rozbidrkowych na sktadowisko ztomu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST-O ,,Wymagania ogélne”.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed rozpoczgciem robot rozbiorkowych wykona¢ zabezpieczenia dotyczace BHP oraz przeszkoli¢ zatoge odnosnie
technologii robot rozbiérkowych na stanowisku roboczym.

Przed przystapieniem do robot rozbidorkowych zaopatrzy¢ teren budowy w narzgdzia, sprz¢t 1 urzadzenia do odspajania
i usuwania z budynku materiatow z rozbidrki. Zaznajomi¢ zatoge z rodzajem i zakresem roboét. Pracownikdéw przy
robotach rozbidérkowych zaopatrzy¢ w komplet narz¢dzi oraz w odziez robocza, hetmy ochronne, okulary.

5.3. Roboty rozbiorkowe — nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa pracy i technologii robot
rozbiorkowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-O ,,Wymagania ogo6lne”.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-O ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Rozbiorka przyboréw sanitarnych — szt.
Rozbiorka muréw — m3.

Rozbiorka pokrycia — m2.

Rozbidrka rynien i rur spustowych — m3
Rozbidrka wigzby — m2.

Rozbioérka posadzek — m2.

Rozbiodrka cokolika — mb.

Wywobz gruzu — m3.

NI R LD

7.3. Wielkos$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-O ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji ) wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ rozbidrek z dokumentacja techniczng, przedmiarem i ustaleniami,
- prawidlowo$¢ wykonanych robét rozbiorkowych,
- usunigcie materiatdw rozbiorkowych z placu budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-O ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy

Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana
ilo$¢ robét rozbiorkowych wg oferty.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ogolnobudowlanych w ramach realizacji zadania Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Biesiekierzu (dz. nr 22/38 obreb Biesiekierz, jednostka ewidencyjna Gmina
Biesiekierz).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementow Dokumentow Przetargowych i Umownych przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Ogolny zakres Robot objetych ST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia Robdt przy wykonaniu
robdt ogdlnobudowlanych i obejmuja:

Mury i elementy zelbetowe
o wylanie nowych stop fundamentowych, zelbetowych,
©  wylanie shupéw zelbetowych,
©  wylania nowych wiencow zelbetowych i nadprozy bramowych,
© uzupehienie fragmentéw muréw, zamurowanie zbgdnych otworéw drzwiowych i okiennych,
©  montaz prefabrykowanych nadprozy drzwiowych,
©  montaz stalowego nadproza bramowego,
Konstrukcja dachu.
©  montaz belek stalowych pod wiezbe dachowsa
© montaz wigzby dachowej z tarcicy iglaste;j,
© ulozenie ekranu z folii oraz lat,
©  montaz pokrycia z blachodachowki,
©  montaz obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych i elementéw wentylacji grawitacyjne;j.

Podtoza betonowe i izolacje posadzek.
© izolacja pozioma ze styropianu posadki w sgsiedztwie Scian zewnetrznych,
© zasypanie piaskiem kanalow przegladowych w posadzce pom. 10,
o odtworzenie fragmentéw podtozy betonowych.
Tynki i oktadziny wewnetrzne.
© uzupehienie tynkéw na przebudowywanych fragmentach muréw,
o wykonanie tynkow o$ciezy bram i otworéw drzwiowych,
© wykonanie nowych oktadzin $ciennych z glazury w przebudowywanych pomieszczeniach sanitarnych,
©  montaz sufitow z plyt gipsowo — kartonowych na rusztach systemowych wraz z izolacja termiczna z
wetny mineralne;.
Stolarka i §lusarka drzwiowa i okienna.
©  montaz bram uchylnych,
©  montaz skrzydet drzwiowych plytowych i EI30.
Posadzki.
© wykonanie posadzek terakotowych w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych,
© wykonanie posadzek z zaprawy cementowej w garazach.

Elewacje.
© wykonanie izolacji termicznej ze styropianu gr. 15 cm wraz z wyprawa tynkarska na $cianach
zewngetrznych budynku,
© wykonanie izolacji termicznej ze styropianu gr. 10 i 5 cm wraz z wyprawa tynkarska na czgsci $cian
wewngtrznych budynku,

©  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i termicznej gr. 10 cm ze styropianu $cian
fundamentowych zewngtrznych.
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Wymalowania
© malowanie wewngetrzne $cian pomieszczen dwukrotnie farbami emulsyjnymi,
© malowanie wewnetrzne sufitéw dwukrotnie farbami emulsyjnymi,
© malowanie olejne istniejacej stolarki drzwiowej,
o

mycie istniejacych okien po robotach malarskich.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i przechowywania podane sg w ST-O ,,Wymagania
ogo6lne”
Wykonawca zobowigzany jest :
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Ofercie Przedmiarze Robét i ST;
- informowac¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskiwania materiatdw przed rozpoczgciem
ich dostawy oraz uzyskaé jego akceptacje.

2.2. Materialy
Szczegotowe zestawienie materiatow zawiera kosztorys naktadczy.
2.4. Przechowywanie materialow

Wszystkie materiaty powinny by¢ skladowane zgodnie z ich przeznaczeniem, rozmiarem i gatunkiem w sposob
zapewniajacy ich trwatos¢ i tatwy dostep.

2.5. Odbiér materialéw na placu budowy

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz z certyfikatem jako$ci, gwarancja i raportem z dopuszczen technicznych,
atestami i deklaracja zgodnosci.

3.SPRZET

Przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu technologicznego:

betoniarki wolnospadowe;j elektryczne;j,
ciggnika kolowego 66-74 kW (90-110 KM),
przyczepy niskopodwoziowej 20 t,
samochodu dostawczego,

samochodu samowytadowczego o tadownosci 5,0 t,
spawarki elektrycznej wirujacej 300A,
walca wibracyjnego samojezdnego 2,5 t,
wyciagu,

zurawia okiennego 0,15 t,

zurawia samochodowego 5-6 t,

zurawia samochodowego 18-20 t.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu opisane sg w ST-O ,,Wymagania ogo6lne”
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot opisane sa w ST-O ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Roboty ogélnobudowlane.
1. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane rgcznie w gruncie kat. III na odklad i z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi o tadownos$ci do 5,0 t na odlegtosci do 30,0 km na wysypisko komunalne a takze na
odktad. Wykopy obiektowe pod elementy konstrukcji budynek poprzedzi¢ wytyczeniem. Wytycznie obiektu z
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doktadnoscig +-1,0 cm, wyznaczenie zarysu wykopu z doktadnoscia +-5,0 cm. Glgboko$¢ wykopow do 1,0 m.
Nachylenie skarp 1:6. Nie przewiduje si¢ wystgpowania wody gruntowe;.
Piasek drobny lub pospotka zageszczona recznie. Grubos$é warstwy podsypki do 130 cm. Wskaznik
zageszczenia [s= 0,98. Posypka zageszczana warstwami o grubosci do 20 cm.

2. Roboty zelbetowe
Elementy betonowe i zelbetowe (stopy fundamentowe, wience muréw, belki — nadproza bramowe zelbetowe,
stupy zelbetowe, betonowe stopnie zewngtrzne utozone na gruncie, wjazdy bramowe) wykonane z betonu
zwyktego C 16/20 (B20). Beton podktadowy C 8/10 (B10).
Dopuszczalne odchytki 5 mm / 1 m i 20 mm na catej wysokos$ci konstrukcji.
Dopuszczalne odchylki ptaszczyzn poziomych 5 mm / 1 mi 15 mm na catej plaszczyznie.
Dopuszczalne odchylki na tacie o dtugosci 2,0 m: +- 4 mm - powierzchnie boczne,
+- 8 mm - powierzchnie gorne. Dopuszczalne odchylenie dtugosci elementu 20 mm,
wymiarow przekroju +- 8 mm, rzednych powierzchni +- 5 mm.

3. Roboty zbrojarskie
Zbrojenie elementéw zelbetowych monolitycznych belek — nadprozy, stupow wiencow. Prety glowne ze stali
AIIIN B500 SP, strzemiona za stali st0 wigzane drutem migkkim lub spawane.
Grubo$¢ otulenia betonem 2,0 cm.

4. Roboty murowe
Mury z bloczkéw gazobetonowych odmiany M6 klasy B5,0 gr. 24 cm spajanych zaprawa cementowo -
wapienng marki 3 (Mpa). Dopuszczalne odchylenie muru od pionu nie powinno by¢ wigksze niz +-3 mm/1 m,
na wysokosci jednej kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz +- 6 mm i +-20 mm na wysokosci calej $ciany.
Odchylenie poziome nie powinno by¢ wigksze niz 1 mm/1m i +-15 mm na catej dtugosci
Sciany. Grubo$¢ spoin poziomych pomiedzy warstwami 12 mm +5 mm i -2 mm, grubo$¢ spoiny pionowej 10
mm +-5 mm.

5. Montaz konstrukcji stalowych
Belki z ksztaltownikow stalowych (dwuteownikow) ze stali S335 i S235 spawane tukiem elektrycznym w
ostonie gazowej. Zabezpieczenie antykorozyjne belek to zestaw farb spetniajacych wymogi kategorii
korozyjno$ci C3 (obcigzenie korozyjne umiarkowane) trwalosci powtoki H (dlugi okres ochronny). Stopien
czystosci powierzchni 2 (powierzchnia wolna od zanieczyszczen, rdzy zgorzeli i odtluszczona).
Zestaw malarski:
farba przeciwrdzewna miniowa 1x
farba ftalowa ogdlnego stosowania 2x.
Kolor szary wg skali RAL 7009.

6. Roboty ciesielskie — montaz wigzby dachowe;j
Stupy wiezby dachowej oprze¢ na belkach stalowych. Murlaty kotwi¢ w wienicach §rubami M16/500 co 120
cm. Wszystkie elementy wigzby dachowej wykona¢ z tarcicy C24.
Nowe elementy wiezby impregnowaé srodkiem Fobos M4 poprzez zanurzenie.
Istniejace elementy drewniane wigzby dachowej zabezpieczy¢ poprzez dwukrotny natrysk impregnatem
solnym Fobos M4.
Elementy wigzby scala¢ perforowanymi tacznikami systemu DMX na gwozdzie karbowane 4x 5014 x 75
mm.
Deskowanie azurowe potaci dachowych wykona¢ deskami impregnowanymi 2,5 x 12,0 cm w rozstawie co 35
cm z tarcicy C 24.

7. Roboty dekarskie i blacharskie
Pokrycie dachu wykona¢ z blachy dachéwkowej o gr. 0,5 mm pokrytej poliestrem o wymiarach modutu fali
18,33 x 35 cm. Arkusze blachy mocowa¢ wkretami farmerskimi 4,8 x 35 mm z uszczelka do tacenia dachu.
Kalenice wykonczy¢ gasiorami. Krawedzie dachu zabezpieczy¢ obrobkami z blachy powlekane;.
Przewiduje si¢ demontaz istniejacych parapetow otworéow okiennych i opierzen mur6w z
blach stalowej ocynkowane;j. Istniejace obrobki blacharskie zastapi¢ nowymi rowniez wykonanymi z blachy
stalowej powlekanej o gr. 0,5 mm. Wymiary nowych obrobek blacharskich dostosowa¢ do zwigkszonej
grubosci przegrdod. Styki arkuszy blach na obrébkach potaczy¢ na zaktad i klej.
Rynny dachowe. Wykonane z pcw. Odcinki taczone na zaktad. Srednica rynn 150 mm. Uchwyty z
ptaskownika 4x25 mm co 50 - 80 cm. Spadki rynien przynajmniej 0,5%. Spadek poprzeczny 10 mm.
Zamocowanie rynny 25 mm ponizej ptaszczyzny wyznaczonej przez potac.
Rury spustowe. Wykonane z pcw. Srednica 100 - 110 mm. Odchylenie zamontowanej rury spustowej od
pionu mniejsze od 20 mm / 10,0 m i mniejsze od 3 mm /2,0 m.
Potaczenia odcinkdéw rur na zaktad minimum 20 mm. Zatamania kolanek 110 -130 °. Rozstaw uchwytow nie
mniejszy niz co 3,0 m.

8. Roboty tynkarskie
Tynki cementowo — wapienne kat. III na §cianach zewnetrznych i wewnetrznych oraz o$ciezach
dwuwarstwowe zacierane "na gladko". Grubo$¢ obrzutki 20 mm, grubo$¢ narzutu 8 - 15 mm. Dopuszczalne
odchylenia powierzchni i krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm w liczbie nie wigkszej niz 3 na
dhugosci taty 2 m.
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Roboty oktadzinowe

Nowe oktadziny z glazury zostana wykonane na wysokos$¢ 2,0 z ptytek glazurowanych 200 x 200 mm w
kolorach jasnych uktadanych na klej na podtozu z tynkéw. Spoiny ptytek zostang wykonane z gotowe;j
zaprawy fugowej w kolorze szarym. Podloze powinno by¢ wyréwnane warstwa kleju minimum 2 mm.
Szeroko$¢ spoin miedzy ptytkami do 2 mm.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi oktadziny z ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wigksze niz 2 mm/m a odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm na dhugos$ci dwumetrowe;j taty.

Montaz sufitow z ptyt gipsowo — kartonowych na rusztach z profili stalowych

Oktadziny sufitoéw z ptyt gispowo - kartonowych ognioochronnych i wodoodpornych gr. 12,5 mm na rusztach
z profili stalowych U i C podwdjnych (dwukierunkowe). Wieszaki mocowane do elementow stalowych i
drewnianej wi¢zby dachowej. Ruszt stanowi jednocze$nie konstrukcj¢ nosng dla izolacji termicznej z welny
mineralne;j.

Roboty posadzkarskie — gladZz cementowa, terakota — gress

Podtoza betonowe pod posadzki wykona¢ z betonu C 16/20 (B 20) o gr. 10 cm. Laczna powierzchnia rakow
nie powinna przekraczac¢ 5%.

Posadzka z ptytek terakotowych gress o wymiarach 30 x 30 cm w kolorze brazowym uktada¢ na klej. Spoiny
o szerokos$ci do 4 mm wypehione zaprawa spoinujgca w kolorze brazowym. Przygotowanie podtoza przez
wyréwnanie zaprawa samopoziomujaca po rozbidrce zbednych warstw istniejacego podtoza.

Cokoliki o wysokosci 10 - 15 cm.

Dopuszczalne odchylenie posadki od ptaszczyzny poziomej +-5 mm jako przeswit pomigdzy dwumetrowa
fata a posadzka.

Gladzie cementowe z zaprawy cementowej marki 12 o gr. 3,0 — 5,0 cm. Dopuszczalne odchylenie posadki od
plaszczyzny poziomej +-5 mm jako przeswit pomiedzy dwumetrowa tata a posadzka.

Montaz stolarki drzwiowej 1 bram

Skrzydta drzwiowe plytowe 80 x 200 cm i 90 x 200 cm typowe wewngtrzne, pelne, wykonane z plyt
drewnopochodnych, tloczone w kolorze drewna (okleinowane - okleina naturalna). Drzwi wyposazone w
zamek wpuszczany zamykany i na wkladke bebenkowsa. Oscieznice regulowane w zakresie 140 - 300 mm.
Drzwi zewngtrzne 90 x 200 cm petne wzmocnione, tloczone i okleinowane w kolorze drewna. Drzwi
wyposazone w zamek wpuszczany zamykany i na wkladke bebenkowa.

Drzwi o odpornosci ogniowej EI30 90 x 200 cm okleinowane w kolorze drewna. O$cieznica stalowa.

Brama garazowa uchylna o wymiarach 3,6 x 3,3 mi 2,9 x 3,3 m, tloczona, segmentowa ocieplona.
Wyposazona w zamek z wktadka bgbenkowa. Wymalowanie w kolorze brazowym.

Mocowanie kotwami w murach, po trzy sztuki na kazdym elemencie pionowym, na progu i na nadprozu.
Izolacje termiczne pionowe i poziome z welny i styropianu

Izolacja termiczna pozioma stropodachu z wetny mineralnej uktadana w warstwach 2 x 10 cm ,,na sucho” na
wierzch konstrukeji z ekranem paroizolacyjnym z folii pcw gr. 0,2 mm. Wtasciwosci welny: A = 0,032
W/m*K, gestosé < 2,0 kNm3. Reakcja na ogien Al.

Styropian gr. 5,0 cm, 10 cm EPS 200, A = 0,038 W/m*K do posadzek i fundamentow.

I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe

I1zolacja przeciwwilgociowa z dwoch warstw emulsji asfaltowej nawierzchniowej uktadanej na podtozu
mineralnym po uprzednim zagruntowaniem podtoza emulsjg asfaltowa do gruntowania. Emulsja gruntujaca o
gestosci 1,0 kg/ dm3 rozcienczona woda w stosunku 1:2. Emulsja nawierzchniowa o gestosci 1,0 kg/dm3
uktadana 2x.

Docieplenie elewacji, wyprawy cienkowarstwowe

Docieplenie $cian zewngtrznych. Przewiduje si¢ utozenie izolacji termicznej na $cianach zewngtrznych
murowanych metoda mokra - lekka. Sposob wykonania docieplenia obejmuje: skuciu nierownosci
istniejgcych tynkow na $cianach zewngtrznych, zagruntowaniu starego podtoza emulsjg do gruntowania,
przyklejeniu styropianu odmiany FS 15 o gr. 5,0 cm, 10 cm i 15,0 cm na $cianach i gr. 5 cm na o$ciezach
zaprawa klejowa wraz z dodatkowym zamocowaniem kotkami 10x220 mm w ilo$ci 5 szt/ m2, ulozeniu na
powierzchni styropianu warstwa kleju o gr. 3 mm, zbrojonego siatkg z wtokna szklanego do ocieplen,
wykonaniu wyprawy tynkarskiej — tynku dekoracyjnego o fakturze nakrapianej, drobnoziarnistej np. Atlas
Cermit SN 20.

Krawedzie plaszczyzn elewacji zostang wzmocnione perforowanymi katownikami aluminiowymi o
wymiarach 30 x 30 mm.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm w liczbie nie wigkszej
niz 3 na dtugosci faty 2 m.

Dopuszczalne odchylenie wyprawy tynkarskiej od pionu na wysokosci catej kondygnacji nie wigksze niz 10
mm na wysokosci catego budynku nie wigksze niz 30 mm.

Wymalowania

Wymalowania elewacji farbami fasadowymi. Do wymalowan elewacji zostang zastosowane farby
dyspersyjne,

akrylowe w kolorach jasnych. Farba w kolorze biatym zostanie uzyta do wymalowania gzymsow i pilastrow.
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Malowanie zewngtrzne $cian — elewacji wykonac¢ jako dwukrotne z zagruntowaniem. Powierzchnia
wymalowan powinna by¢ bez uszkodzen, smug, przeswitow plam i §ladow pedzla. Nie dopuszcza si¢ spekan i
luszczenia. Dopuszcza si¢ natomiast chropowato$¢ odpowiadajacg fakturze podtoza.

Wymalowania elementéw stalowych zostang wykonane farbg miniowg i dwukrotnie farbg ftalowg w kolorze
brazowym. Powierzchnia wymalowan powinna by¢ bez uszkodzen, smug, przeswitow plam i §ladéw pedzla.
Nie dopuszcza si¢ spekan i tuszczenia. Dopuszcza si¢ natomiast chropowato$¢ odpowiadajaca fakturze
podtoza.

Malowanie emulsyjne $cian i sufitow wraz z przygotowaniem powierzchni do malowania. Wymalowania
emulsyjne dwukrotne $cian i sufitow z zagruntowaniem we wszystkich pomieszczeniach w kolorze biatym
lub kolorach jasnych. Powierzchnia wymalowan powinna by¢ bez uszkodzen, smug, przeswitow plam i
sladow pedzla. Nie dopuszcza si¢ spekan i tuszczenia. Dopuszcza si¢ natomiast chropowatos$¢ odpowiadajaca
fakturze podtoza.

Malowanie olejne dwukrotne stolarki drewnianej. Powierzchnia wymalowan powinna by¢ bez uszkodzen,
smug, przeswitow plam i sladow pedzla. Nie dopuszcza si¢ spekan i tuszczenia. Dopuszcza si¢ natomiast
chropowato$¢ odpowiadajaca fakturze podtoza.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ czy dane zawarte w dokumentacji projektowej - zataczniku do Przedmiaru Robét
sa zgodne z rzeczywistymi. Wszelkie odstgpstwa w realizacji od projektu musza by¢ akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan zamiennych nie pogarszajacych jakosci robdt i zmieniajacych wynagrodzenia
Wykonawcy. Wszelkie rozwigzania zamienne musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Roboty powinny spelnia¢ wymagania opisane w opracowaniu: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych" tom I Budownictwo ogdlne.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakoSci opisane sa w ST-O ,,Wymagania ogdlne”

1.

Roboty ziemne

Przeprowadzi¢ kontrole zakresu robot, wymiary wykopow, tolerancji wymiarow, osiagnigtych rzednych,
stopnia odstonigcia fundamentoéw pod katem wykonania izolacji.

Prowadzi¢ kontrolg uktadania podsypki warstwami podczas trwania robo6t. Po zakonczeniu robot
przeprowadzi¢ odbior stopnia zageszczenia podsypki a takze dokonaé odbioru ilosciowego — zmierzy¢ grubosé
warstwy.

Roboty zelbetowe

Odbior konstrukcji betonowych i zelbetowych powinien by¢ poprzedzony badaniami odbiorczymi betonu a do
odbioru nalezy przedstawi¢ wyniki laboratoryjnych badan kontrolnych betonu. W nastgpnej kolejnosci
kontrolujemy prawidlowos$¢ cech geometrycznych, dopuszczalne odchytki wymiaréw. Ogledzinom poddaje si¢
powierzchni¢ betonu. Laczna powierzchnia rakéw nie powinna przekraczaé 5%.

Roboty zbrojarskie

Zbrojenie elementow zelbetowych monolitycznych stop fundamentowych, stupow, wiencow, belek -
nadprozy. Kontroli podda¢ materiaty, montaz zbrojenia przed zabetonowaniem, zwroci¢ uwage na potozenie
pretow, srednice, gatunki stali grubos$¢ otulenia pretow.

Roboty murowe

Odbiodr powinien obejmowaé sprawdzenie prawidtowosci uzytych materiatow, wypehienia spoin, tolerancji
wymiarow.

Montaz konstrukcji stalowych

Odbidr przed wbudowaniem powinien dotyczy¢: ksztattu, wymiar6w, wykonania potaczen, dopuszczalnych
odchytek, stanu powtok antykorozyjnych. Odbiér po zamontowaniu powinien dotyczy¢: prawidtowosci
osadzenie elementu w konstrukcji i w murach.

Roboty ciesielskie — montaz wi¢zby dachowe;j

Odbior przed wbudowaniem powinien dotyczy¢: ksztattu, wymiaréw, wykonania potaczen, dopuszczalnych
odchyltek, impregnacji drewna. Odbior po zamontowaniu powinien dotyczy¢: prawidtowosci osadzenie
elementu w konstrukcji i w murach, wykonania potaczen,zastosowanych acznikow.

Roboty dekarskie i blacharskie

Przeprowadzi¢ ogledziny wzrokowe zabezpieczenia za pomocg obrobek blacharskich komindw, murdéw,
wywietrznikéw rur kanalizacyjnych, wentylacyjnych itp. Przeprowadzi¢ ogledziny w zakresie wymiarow,
wykonania potaczen, rozmieszczenia zamocowan, usytuowania wzgledem krawedzi okapow, szczelnosci oraz
spadkow, prostoliniowosci - dopuszczalnych odchytek od pionu i poziomu.

Rynny dachowe. Przeprowadzi¢ oglgdziny w zakresie wymiar6w, wykonania potaczen, rozmieszczenia
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uchwytow, usytuowania wzgledem krawedzi okapow, szczelnosSci oraz spadkow.

Rury spustowe. Przeprowadzi¢ ogledziny w zakresie wymiaro6w, wykonania polgczen, rozmieszczenia
uchwytow, szczelnosci i prostoliniowos$ci - dopuszcezalnych odchylek od pionu.

Kontrole pokrycia przeprowadzi¢ w zakresie wykonania ptaszczyzn, krawedzi, ilo$ci zastosowanych
tacznikow zastosowanych materiatow.

Roboty tynkarskie

Tynki zewnetrzne. Kontroli podlegaja: uksztattowanie powierzchni i krawedzi. Sprawdzi¢ dopuszczalne
odchylenia, powierzchni i krawedzi. Ogledzinom nalezy podda¢ powierzchni¢ tynkow pod katem
wystepowania wykwitow, zaciekow, pecherzy, ktore sa niedopuszczalne. Tynki nalezy poddac probie
przyczepnos$ci do podioza.

Tynki cementowe kat. III na §cianach wewnetrznych. Kontroli podlegaja: uksztattowanie powierzchni i
krawedzi, dopuszczalne odchylenia, powierzchni i krawedzi. Ogledzinom nalezy podda¢ powierzchni¢ tynkow
pod katem gladko$ci, wystgpowania wykwitow, zaciekdw, pecherzy, ktore sa niedopuszczalne. Tynki nalezy
podda¢ probie przyczepnosci do podtoza.

Roboty oktadzinowe

Oktadziny z glazury. Odbiorowi nalezy poddac: materiaty, podtoze, sprawdzi¢ ptaszczyzny, krawedzie
odchyltki wypetnienie spoin.

Montaz sufitow z plyt gipsowo — kartonowych na rusztach z profili stalowych

Kontroli podlegaja: uksztaltowanie powierzchni i krawedzi, dopuszczalne odchylenia, powierzchni i krawedzi.
Okladziny z ptyt gipsowo - kartonowych nalezy podda¢ probie przyczepnosci do podtoza i konstrukcji.
Roboty posadzkarskie — gtadz cementowa, terakota — gress

Posadzki i oktadziny z ptytek terakotowych. Odbiorowi nalezy poddac: materiaty posadzkowe, podioze,
wytrzymato$¢ posadzki, sprawdzi¢ spadki i odchyiki.

Montaz stolarki drzwiowej 1 bram

Odbidr po osadzeniu powinien dotyczy¢: prawidlowosci osadzenie elementu w konstrukcji, doktadnosc
uszczelnienia os$cieznic, prawidtowos$¢ dziatania elementoéw ruchomych i zamykajacych.

Izolacje termiczne pionowe i poziome z welny i styropian

Odbiorowi podda¢: materiaty izolacyjne po dokonaniu dostawy na plac budowy. Skontrolowac i

odebra¢ stan podloza przed utozeniem. Odebra¢ osobno kazdg warstwe izolacji pod katem szczelnosci
stykow, wielkosci zaktadow uksztattowania powierzchni. Sporzadzi¢ protokoty odbioru robot zanikajacych.
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe

Odbiorowi podda¢: materiaty izolacyjne po dokonaniu dostawy na plac budowy. Skontrolowa¢ i odebra¢ stan
podioza. Odebraé¢ osobno kazda warstwe izolacji pod katem szczelno$ci, grubosci powtoki i przyczepnosci do
podloza. Sporzadzi¢ protokoty odbioru robot zanikajacych.

Docieplenie elewacji, wyprawy cienkowarstwowe

Kontroli podlegaja: uksztaltowanie powierzchni i krawedzi, dopuszczalne odchylenia, powierzchni i krawedzi.
Ogledzinom nalezy podda¢ powierzchni¢ tynkdéw pod katem wystepowania wykwitow, zaciekdw, pecherzy,
ktore sa niedopuszczalne. Tynki nalezy podda¢ probie przyczepnosci do podtoza.

Kontroli podda¢ zastosowane materialy.

Odebra¢ osobno kazda warstwe izolacji i wyprawy. Sporzadzi¢ protokoty odbioru robot zanikajacych.
Wymalowania

Malowanie zewnetrzne $cian — elewacji. Odbior polega na sprawdzeniu wygladu zewngtrznego powlok w
zakresie barwy, faktury, wystepowania plam zaciekow, prze§witow pecherzy sladow pedzla, sprawdzeniu
powtoki na wycieranie, zarysowanie. Sprawdzi¢ przyczepnos¢ farby do podtoza. Kontroli poddaé zastosowane
materialy.

Malowanie emulsyjne $cian i sufitow wraz z przygotowaniem powierzchni do malowania. Odbiér polega na
sprawdzeniu wygladu zewngtrznego powlok w zakresie barwy, faktury, wystgpowania plam zaciekow,
przeswitdow pecherzy §ladow pedzla, sprawdzeniu powloki na wycieranie, zarysowanie. Sprawdzi¢
przyczepno$¢ farby do podloza. Kontroli podda¢ zastosowane materialy.

Malowanie olejne dwukrotne elementéw metalowych. Odbior polega na sprawdzeniu wygladu zewnetrznego
powlok w zakresie barwy, faktury, wystepowania plam zaciekow, przeswitow pecherzy §ladow pedzla,
sprawdzeniu powtoki na wycieranie, zarysowanie. Sprawdzi¢ przyczepnos¢ farby do podtoza. Kontroli poddaé
zastosowane materiaty.

Malowanie olejne stolarki drzwiowej i elementéw drewnianych. Odbior polega na sprawdzeniu wygladu
zewnetrznego powlok w zakresie barwy, faktury, wystgpowania plam zaciekow, przeswitow pecherzy sladow
pedzla, sprawdzeniu powtoki na wycieranie, zarysowanie. Sprawdzi¢ przyczepno$¢ farby do podtoza. Kontroli
podda¢ zastosowane materiaty.

Wymalowania dwukrotne olejne $lusarki drzwiowej. Odbior polega na sprawdzeniu wygladu zewngtrznego
powlok w zakresie barwy, faktury, wystepowania plam zaciekow, przeswitow pecherzy Sladow pedzla,
sprawdzeniu powtoki na wycieranie, zarysowanie. Sprawdzi¢ przyczepnos¢ farby do podtoza. Kontroli poddaé
zastosowane materialy.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-O ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

1. Dlugosci i1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej w metrach.

2. Powierzchnie mierzy¢ w m2.

2. Tlosci elementéw w sztukach lub w kompletach.

3. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m’.

4. Tlo$ci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Wielkos$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét opisane sa w ST-O ,,Wymagania ogélne”.
8.2. Odbiory robot zanikajgcych

Przedmiotem odbioru robot zanikajacych sa:
- warstwy wyréwnawcze 1 wygladzajace pod posadzki,
- przygotowanie powierzchni pod oktadziny, wyprawy i wymalowania,
- impregnacja powierzchni.

9. STOSOWNE UREGULOWANIA
9.1. Akty prawne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami);

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r, o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2002 r. nr 147 poz. 1229 z
pozniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny od powiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

*  Instrukcje producentdow materiatow.

*  Karty techniczne uzytych materiatow.

*  Aprobaty techniczne uzytych materialow.

*  Deklaracje zgodnos$ci uzytych materiatow.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Budownictwo ogolne.



