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OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawa opracowania:
e umowa nr 158/2014

2.0 Zrédla informacji i przepisy:

o PN B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

« PN -90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie.

« PN B-03150:2000 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie.

« PN -81/B- 03020 Posadowienia bezposrednie budowli.

« PN -82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci.

o« PN -82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

« PN -82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

« PN -80/B-02010 Obciazenie $niegiem.

e« PN -77/B-02011 Obcigzenie wiatrem.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. 2 15.06.2002 r. Nr 75 poz. 690).

o Rozporzadzenie MTBiGM z 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).
projekt architektoniczno — budowlany.

o Ekspertyza techniczna.

3.0 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej dotyczacy:
termomodernizacji, przebudowy i nadbudowa istniejacego budynku warsztatowo - garazowego z
pomieszczeniami socjalnymi, mieszczacego remiz¢ Ochotniczej Strazy Pozarne;.
Budynek zlokalizowany jest na dzialce 22/38 obreb Biesiekierz, gmina Biesiekierz.
Niniejszy projekt konstrukcyjno - budowlany sprowadza si¢ do zaprojektowania nastepujacych
elementow budynku:

e wiencOw na istniejgcych Scianach no$nych,

e nadprozy nad otworami okiennymi i bramowymi,

e Dbelek opierajacych si¢ na istniejacych $cianach nos$nych a takze na nowych stupach 1

fundamentach, podpierajacych elementy zaprojektowanej wigzby dachowe;.

4.0 Warunki gruntowo — wodne

Z odkrywek fundamentéw wynika, ze w podtozu budowlanym wystepuja gliny piaszczyste i piaski
gliniaste, na ktorych zalega gleba i nasypy na grubo$¢ 0,5 m. Wody gruntowej w poziomie
posadowienia nie stwierdzono.

Podloze gruntowe znajdujace si¢ pod fundamentami budynku jest stabilne, no$ne, nie budzi
zastrzezen 1 nadaje si¢ do bezposredniego posadowienia budynkow.

Zgodnie z Rozporzadzenie MTBiGM z 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) w podtozu
budowlanym wystepuja proste warunki posadowienia. Obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechniczne;j.



5.0 Opis obiektu
5.1 Parametry techniczne obiektu

Zasadniczy uktad no$ny istniejacego budynku oparty jest na $cianach usytuowanych w osiach
podtuznych i stupie podpierajacych konstrukcje dachu w srodku rozpigtosci.

Nad czescig budynku zaprojektowano nowy, wielopotaciowy dach o nachyleniu potaci 30°.

Dach budynku opiera si¢ na wiezbie dachowej z tarcicy iglastej (wigzarze ptatwiowo -
kleszczowym) powigzanej z konstrukcja muréw przyziemia uktadem belek i wiencow.

Wience na murach nos$nych 1 belki umieszczone w poziomie wiencoéw, stanowig ponadto elementy
spinajacy, wptywajacy na przestrzenng prace catej konstrukcji budynku.

W najbardziej obcigzonych punktach muréw zaprojektowano dodatkowe stupy zelbetowe oparte na
stopach fundamentowych, stanowigce podpory konstrukcji dachu i przenoszace obcigzenia
bezposrednio na podtoze gruntowe.

5.2 Obliczenia

Zatozenia przyjete do obliczen.
Dla ptatwi wiezby dachowej przyjeto schemat statyczny belki jednoprzestowej opartej na stupach 1
zastrzalach. Dla dzwigara dachowego przyjeto schemat kratownicy statycznie niewyznaczalnej o
pretach potaczonych przegubowo.
Obcigzenie $niegiem strefa II: s, = 0,72 kN/m2 -y,=1,5

ske = 1,08 KN/m2 -vy,=1,5

Obcigzenie wiatrem strefa II: w; = 0,22 kN/m2 -vy,=1,3
wy = -0,28 kN/m2 -vy,=1,3
w; =-0,25 kN/m2 -y,=1,3

Obcigzenie stale sufitu (izolacja termiczna, folia, ruszt, ptyty g-k) - g= 0,48 kKN/m2 -y;=1,4
Inne obcigzenia state i wspotczynniki bezpieczenstwa przyjeto wedlug norm obcigzen
wymienionych w pkt. 2.0.

W obliczeniach statycznych i wymiarowaniu przekrojow postuzono si¢ programem RM-WIN
Cadsis BWPK ul. Skrajna 12, 45-232 Opole.

Wyniki obliczen

o Krokiew 10x20 cm, tarcica C 24, schemat belki dwu przegstowej, 1,=2,57 m, 1,=4,85 m.
Szeroko$¢ pasma obcigzen 0,8 m. O nos$nosci elementu decyduje stan graniczny nos$nos$ci na
zginanie z rozcigganiem — wykorzystanie przekroju w 42%. Stan graniczny uzytkowania
(ugiecie) - przekrdj wykorzystany w 35%. Przekroj dobrany ze wzgledu na smuktos¢.

e Platew 16x24 cm, tarcia C 24, schemat belki trojprzestowe;j (oparcie na stlupach i mieczach),
1)=4,16 m. Obcigzenie reakcja pozioma i pionowg z krokwi. O no$nosci elementu decyduje
stan graniczny nosnosci na zginanie — wykorzystanie przekroju w 30%. Stan graniczny
uzytkowania (ugi¢cie) - przekrdj wykorzystany w 15%.

e Platew 16x24 cm, tarcia C 24, schemat belki wolnopodpartej, 1)=3,20 m. Obcigzenie reakcja
pozioma i1 pionowg z krokwi. O nosnosci elementu decyduje stan graniczny no$nosci na
zginanie — wykorzystanie przekroju w 77%. Stan graniczny uzytkowania (ugigcie) - przekroj
wykorzystany w 52%.

e Shupy drewnianego 16x16 cm, hy=2,31 m, tarcica C 24. Przyjeto schemat statyczny stupa
przegubowo zamocowanego na belce stalowej w poziomie wienca i przegubowo
potaczonego z ptatwig. Obcigzenie - reakcja z ptatwi o wartosci charakterystycznej 36,41=
kN. O no$nosci elementu decyduje Sciskanie. Przekroj wykorzystany w 21%.



e Belka poz. 5.1 w poziome wienca, dwuteownik IHEB 320, stal S 355, schemat belki
wolnopodpartej, ly= 12,46 m. Szeroko$¢ pasma obcigzen 3,20 m. O nos$nosci elementu
decyduje stan graniczny no$no$ci na zginanie ze $§cinaniem — wykorzystanie przekroju w
86%. Stan graniczny uzytkowania (ugigcie) - przekroj wykorzystany w 88%.

e Belka poz. 5.2 w poziome wienca, dwuteownik IHEB 160, stal S 355, schemat belki ciaglej
dwuprzestowej lo)= 5,60 m, lp,= 4,00 m. Szeroko$¢ pasma obcigzen 3,20 m. O nos$nosci
elementu decyduje stan graniczny no$nosci na zginanie ze $cinaniem — wykorzystanie
przekroju w 55%. Stan graniczny uzytkowania (ugigcie) - przekrdj wykorzystany w 40%.

e Nadproze zelbetowe poz. 3.1. Schemat statyczny belki wolnopodpartej ly= 3,80 m. Przekrd;
40x36 cm, a=2,0 cm. Beton C16/20 (B20). Zbrojenie 2x#12 AIIIN (Bs500), géra, 2x#12
AIIIN (B500SP). Strzemiona $r. 6 mm A0 (st0) dwuciete co 28,1 cm. Msd=23,13 kNm, Mrd
= 34,06 kKNm, Msd<Mrd.

e Nadproze stalowe poz. 3.3. Schemat statyczny belki wolnopodpartej 1y= 3,80 m. Przekro;j
2x1120 stal S 235. O doborze przekroju decyduje stan graniczny uzytkowania (ugigcie) -
przekroj wykorzystany w 76%.

e Shup zelbetowy poz. 4.1. Schemat statyczny — utwierdzenie w stopie fundamentowej,
przegubowe podparcie w poziomie belki (wienca) hy=3,50 m. Obcigzenie reakcja z belek
stalowych w poziomie wienca. Przekrdj stupa 25x25 cm, a=2,0 cm. Beton C16/20 (B20).
Zbrojenie 4x#12 AIIIN (B500SP). Strzemiona $r. 6 mm AO (st0) co 16 cm.
Nsd/Nrd=0,344<1,0.

e lawa fundamentowa betonowa o szerokosci 0,35 m i wysokosci 1,0 m. Obcigzona reakcjg z
wiezby (z krokwi) i belek stalowych w poziomie wienca. Srednie jednostkowe obliczeniowe
obcigzenie pod fundamentem q,s=140,9 kN/m2 < m*q;. Obliczeniowy opor podtoza pod
fundamentem: m*q; = 0,81*200=162,0 kN/m2.

e Stopa fundamentowa zelbetowa poz. 1.1 o wymiarach 90x90 cm, wysokosci 0,3 m.
Obcigzona reakcja ze stupa zelbetowego. Srednie jednostkowe obliczeniowe obciazenie pod
stopa qrs=123,46 kN/m2 < m*q;. Obliczeniowy op6r podtoza pod fundamentem: m*q; =
0,81*200=162,0 kN/m2. Beton C16/20 (B20). Zbrojenie siatkg #12 AIIIN (BSO0SP) co 15
cm, a=15,0 cm.

e Stopa fundamentowa zelbetowa poz. 1.2 o wymiarach 130x130 cm, wysokos$ci 0,3 m.
Obciazona reakcja ze stupa zelbetowego. Srednie jednostkowe obliczeniowe obcigzenie pod
stopg q—=144,06 kN/m2 < m*q;. Obliczeniowy opor podioza pod fundamentem: m*q; =
0,81*200=162,0 kN/m2. Beton C16/20 (B20). Zbrojenie siatke #12 AIIIN (B500SP) co 15
cm, a=5,0 cm.

5.3 Opis przyjetych rozwiazan konstrukcyjno - materialowych
5.3.1 Remont i przebudowa murow

Ubytki wystepujace w murach zewnetrznych 1 $cianach wewnetrznych uzupetni¢ cegla ceramiczng
pelng marki 15 na zaprawie cementowo — wapiennej marki 8 (Mpa).

Zabudowg likwidowanych otworow drzwiowych, okiennych a takze nowe fragmenty muréw
wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych odmiany M6 klasy B 5,0 gr. 24 cm spajanych zaprawa
cementowo - wapienng marki 3 (Mpa) i cegla ceramiczng pelng marki 15 na zaprawie cementowo —
wapiennej marki 8 (Mpa).

Przebudowywane otwory okienne przesklepi¢ belkami zelbetowymi prefabrykowanymi L - 19
odmiany N osadzonymi w wykutych bruzdach. Przestrzenie pomigdzy belkami zelbetowymi
prefabrykowanymi wypetni¢ betonem C16/20 (B20).

Nad otworami bramowymi wykona¢ nadproza zelbetowe monolityczne o przekroju prostokatnym z
betonu C16/20 (B20) zbrojone stalg AIIl (B5S00SP) zbrojenie gtowne i stalg A0 (st0) strzemiona.
Miejsca oparcia nadprozy na murach z gazobetonu przemurowac¢ trzema warstwami cegiet
ceramicznych pelnych klasy 15 na zaprawie cementowej marki 8 (Mpa).



W poziome posadzek wykona¢ izolacje poziome przeciwwilgociowe muréw z cegly metoda
iniekcji krystalicznej ci$nieniowej wg projektu architektury.

5.3.2 Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe zelbetowe poz. 1.1 o wymiarach 90 x 90 cm i poz. 1.2 o wymiarach 130 x 130
cm wykona¢ w miejscu rozebranych taw fundamentowych pod §cianami no§nymi budynku.
Wysokosci stop 0,3 m. Beton C16/20 (B20). Zbrojenie siatkg #12 AIIIN (B5S00SP) co 15 cm, a =
5,0 cm. Poziom posadowienia 1,0 m pod poziomem terenu - dostosowa¢ do poziomu istniejacych
fundamentow budynku. Powierzchnie betonowe stop stykajace si¢ z gruntem izolowa¢ emulsja
bitumiczng Hydrobit dwukrotnie. Stopy fundamentowe posadowi¢ na warstwie betonu
podktadowego C8/10 (B10) o gr. 10 cm.

5.3.3 Shupy zelbetowe

Stup zelbetowy wykona¢ z betonu C16/20 (B20). Przekrdj 25x25 ¢cm, a=2,0 cm. Zbrojenie 4x#12
AIIIN (B500SP). Strzemiona $r. 6 mm AOQ (st0). Stupy zelbetowe wyla¢ w bruzdach wykutych w
scianach nosnych w punktach podparcia belek stalowych.

5.3.4 Wience zelbetowe

Na istniejgcych $cianach nosnych budynku wykonaé¢ wience zelbetowe o szerokosci 30 — 40 cm i
wysokosci 36 cm z betonu C16/20 (B20) zbrojone stalg AIIl (BS0O0SP) zbrojenie gldwne i stalg A0
(st0) strzemiona.

5.3.5 Belki stalowe

Belki stalowe podpierajace stupy wiezby dachowej oprze¢ na wiencach zelbetowych. Belke poz.
5.1 wykona¢ z IHEB 320, stal S 355. Belk¢ poz. 5.2 wykona¢ z ksztattownika IHEB 160, stal 355.
Nadproze stalowe poz. 3.3 wykona¢ z dwoch dwuteownikow 120 taczonych ze sobg przewigzkami,
stal S 235. Miejsca oparcia nadprozy na murach przemurowac trzema warstwami cegiel
ceramicznych pelnych klasy 15 na zaprawie cementowej marki 8 (Mpa).

Wszystkie elementy stalowe spawac tukiem elektrycznym w ostonie gazowe;j.

Przed montazem elementy stalowe oczysci¢ z produktow korozji i innych zanieczyszczen poprzez
piaskowanie. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych wykona¢ zestawem farb
spetiajacych wymogi kategorii korozyjnosci C3 (obcigzenie korozyjne umiarkowane) trwatosci
powtoki H (dtugi okres ochronny). Stopien czystosci powierzchni 2 (powierzchnia przed
malowaniem wolna od zanieczyszczen, rdzy zgorzeli 1 odttuszczona).

Zestaw malarski:
e farba przeciwrdzewna nitrocelulozowa miniowa 1x
e farba ftalowa ogolnego stosowania 2x.

Kolor szary wg skali RAL 7009.

Warstwy izolacji termicznej sufitu (wg projektu architektury) utozy¢ na ruszcie systemu sufitow z
ptyt gipsowo — kartonowych Lafarge Nida — Gips zamocowanych do belek stalowych 1 wiezby
dachowe;.

5.3.6 Konstrukcja dachu — wiezba dachowa

Stupy wiezby dachowej oprze¢ na belkach stalowych poz. 5.1 1 5.2. Murtaty kotwi¢ w wiencach



Srubami M16/500 co 120 cm. Wszystkie elementy wigzby dachowej wykonac¢ z tarcicy C24.

Nowe elementy wigzby impregnowac srodkiem Fobos M4 poprzez zanurzenie.

Istniejace elementy drewniane wigzby dachowej zabezpieczy¢ poprzez dwukrotny natrysk
impregnatem solnym Fobos M4.

Elementy wigzby scala¢ perforowanymi tacznikami systemu DMX na gwozdzie karbowane 4x 50 i
4 x 75 mm.

Deskowanie potaci dachowych wykona¢ wedlug projektu architektury.

5.3.7 Posadzka i podloza budynku

Po dokonaniu niezbgdnych rozbiérek podtoza pod posadzki uzupetni¢ warstwag betonu C8/10 (B10)
o gr. 10 cm na podsypce piaskowej zageszczonej do wskaznika zageszczenia I,=0,98.
Warstwy izolacyjne 1 posadzkowe wewnatrz budynku wykona¢ wg projektu architektury.

5.3.7 Sciany dzialowe

Sciany dzialowe murowane wykona¢ z ptytek gazobetonowych odmiany M4 klasy B4.,0 gr. 12 cm
spajanych zaprawg cementowo - wapienng marki 3 (Mpa).
Lekkie $ciany dzialowe wykona¢ z ptyt gipsowo — kartonowych systemu Lafarge Nida — Gips.

5.4 Opis kolejnosci wykonania robot budowlanych zwigzanych z przebudowa
konstrukcji budynku.

1. Rozebra¢ pokrycie dachu, deskowanie i elementy nosne w czesci budynku podlegajace;j
przebudowie dachu.

2. Rozebra¢ mury nosne do poziomu zaprojektowanych wiencow zelbetowych.

3. Rozebra¢ mury no$ne w miejscach wykonania nowych stupow zelbetowych.

4. Rozebra¢ istniejace posadzki, wykona¢ wykopy i rozebra¢ tawy fundamentowe w miejscach

projektowanych stop fundamentowych.

Wyla¢ nowe stopy fundamentowe, wykonac¢ izolacje i zasypa¢ wykopy.

Wykona¢ shupy zelbetowe w istniejacych $cianach.

7. Wykona¢ nowe otwory okienne i bramowe w istniejagcych murach, otwory przesklepic¢
nadprozami.

8. Dokona¢ niezbgdnych napraw istniejgcych muréw nosnych i wykona¢ nowe wience
zelbetowe na murach.

9. Zamontowac belki stalowe podpierajace stupy wigzby.

10. Wykona¢ nowa wiezbe dachowa.

11. Wykona¢ nowe warstwy pokrycia, izolacji termicznej 1 obudowy potaci dachowych.

12. Rozebra¢ posadzke w sasiedztwie muréw zewngtrznych celem wykonani izolacji
przeciwwilgociowych i1 termicznych. Zlikwidowa¢ kanaly obstugowe w posadzkach
warsztatu. Odtworzy¢ podtoza betonowe.

13. Wykona¢ nowe $cianki dziatowe.

14. Wykonac¢ izolacje termiczne $cian zewngtrznych i wewngtrznych.

15. Przeprowadzi¢ remont $lusarki okiennej (powtok malarskich i szklenia).

16. Zamontowac¢ nowg stolarke okienng, drzwiowa i bramy.

17. Przeprowadzi¢ remont istniejagcych posadzek i wykona¢ nowe posadzki.

18. Wykona¢ instalacje wewngtrzne.

19. Uzupeic¢ tynki i obudowy konstrukc;ji.

20. Uzupetni¢ wymalowania $cian i sufitow.

AN



6.0 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejacego budynku remizy Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Biesiekierzu. .

Biesiekierz 17, dziatka nr 22/38 obreb Biesiekierz,

Nazwa inwestora:
Urzad Gminy Biesiekierz, 76-039 Biesiekierz 103

Autor opracowania:
mgr inz. Krzysztof Gajdzica, adres: ul. E. Plater 2a/12, 75-348 Koszalin.

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego.

e Rozbidrka pokrycia dachu, deskowania i elementdw nosnych w czesci budynku
podlegajacej przebudowie dachu.

e Rozbidrka muréw nosnych do poziomu zaprojektowanych wiencéw zelbetowych.

e Rozbidrka muréw, posadzek i taw fundamentowych, wykonanie wykopow w miejscu
projektowanych stop i stupow zelbetowych.

e Wykonanie projektowanych stop fundamentowych i shupéw w punktach podparcia belek
niosgcych wiezbe dachowa.

e  Wykonanie nowych otworow okiennych i bramowych w istniejgcych murach, wykonanie
nadprozy.

e Naprawy istniejgcych murow no$nych i wykonanie nowych wiencéw zelbetowych na
murach. Montaz belek stalowych podpierajace stupy wigzby.

e Wykonanie nowej wigzby dachowe;j.

e Wykonanie nowych warstwy pokrycia, izolacji termicznej i obudowy potaci dachowych.

e Rozbidrka posadzek w sgsiedztwie murdéw zewnetrznych celem wykonani izolacji
przeciwwilgociowych 1 termicznych. Likwidacja kanatéw obstugowych w posadzkach
warsztatu. Odtworzenie podtozy betonowych.

¢ Wykonanie nowych $cianek dziatowych.

e Wykonanie izolacji termicznych $cian zewngtrznych i wewngtrznych.

e Remont zachowanej $lusarki okiennej (powtok malarskich i szklenia).

Montaz nowe;j stolarki okiennej, drzwiowej 1 bram.

Remont istniejacych posadzek i wykonanie nowych posadzek.

Wykonanie instalacji wewnetrznych.

Uzupetnienie tynkoéw i obudowy konstrukcji.

e Uzupehienie wymalowan $cian 1 sufitow.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

e Istniejgcy budynek przewidziany do przebudowy.

e Uzbrojenie terenu — przylacza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe, energetyczne.
e Utwardzenie terenu, wjazd z drogi publiczne;.

e Ogrodzenie terenu.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Na terenie dziatki nie wystgpuja elementy, ktore mogg stwarzaé zagrozenie



bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
e Budynek usytuowany jest na granicy dziatki nr 22/38 z droga publiczng — dziatka nr 23/8.
Wykonywanie czes$ci robot budowlanych bedzie wymagato zajecia drogi publiczne;.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét
budowlanych ich skala, miejsce i czas.

Przewidywane roboty budowlane stwarzajace zagrozenia

e Roboty rozbiérkowe dachu, muréw i fundamentdw.

e Roboty montazowe i transportowe wykonywane przy uzyciu sprz¢tu ciezkiego — transport
konstrukcji stalowych.

e Roboty montazowe i dekarskie wykonywane przy uzyciu rusztowan o wysokosci do 10 m.

e Roboty budowlane w pasie drogowym drogi publicznej.

Roboty budowlane stwarzajace zagrozenia bedg prowadzone na roznych etapach
wznoszenia obiektu.

Obszar prowadzenia wyzej wymienionych robdt powinien zosta¢ ograniczony do
wydzielonej czesci dziatki nr 22/38 i czgsci dziatki nr 23/8.

Bezposrednie strefy prowadzenia robdt powinny zosta¢ wygrodzone i oznakowane.

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

1. Kierownik budowy, kierownicy robdt majstrowie budowy powinni przeprowadzic¢
szkolenia bhp pracownikéw na stanowisku pracy przed przystapieniem do

wykonawstwa okreslonych rodzajow robot.

2. Kierownik budowy, kierownicy rob6t majstrowie budowy powinni przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikOw na temat zagrozen istniejgcych na stanowiskach pracy oraz poinformowac
pracownikow o postepowaniu w razie wystepowania wypadkow.

3. Kierownik budowy, kierownicy robot majstrowie budowy powinni przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow na temat konieczno$ci stosowania §rodkéw ochrony indywidualnej: odziezy
ochronnej, kaskéw, przylbic, okularow.

4. Kierownik budowy, kierownicy robdt majstrowie budowy powinni prowadzi¢ bezposredni
nadzér w zakresie stosowania srodkow ochrony indywidualne;j

5. Kierownik budowy powinien prowadzi¢ ewidencje szkolen bhp pracownikow na
stanowiskach pracy.

Instruktaz wszystkich pracownikow w zakresie BHP prowadzi¢ wedtug
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., Dz. U. Nr 47

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajace bezpieczng i
sprawna komunikacje i szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

1. Utrzymywacé we wlasciwym stanie technicznym i porzadku drogi przeznaczone
dla pojazdow i sprzetu.

Utrzymywac¢ we wtasciwym stanie i porzadku ciagi piesze na placu budowy.
Ciagi dla ruchu jednokierunkowego o szerokosci 0,75 m. Ciagi dla ruchu
dwukierunkowego o szerokosci 1,20 m.

Zapewni¢ odpowiednie o§wietlenie placu budowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zapewni¢ zabezpieczenie placu budowy po godzinach pracy pracownikéw
budowy.

Przestrzega¢ by podtaczenia sprze¢tu i urzadzen elektrycznych dokonywaty

osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Prowadzi¢ okresowe kontrole urzadzen elektrycznych zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

Strefe robdt betoniarskich wygrodzi¢ i oznaczy¢. Strefe pracy sprzetu wyznaczyc€ i
oznakowac.

Elementy stalowe dostarczy¢ na miejsce montazu samochodem skrzyniowym
przystosowanym do przewozu elementéw konstrukcji stalowych. Roztadunek i
zatadunek elementdéw przeprowadzi¢ mechanicznie.

Wydzieli¢ strefy transportu poziomego, oznaczy¢ inne drogi transportowe a takze oznaczy¢
przestrzen prowadzenia robot montazowych. Zabezpieczy¢ wygrodzeniami, daszkami i
tablicami ostrzegawczymi.

Scalenia i montazu konstrukcji dokona¢ pod nadzorem osob posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane i przeszkolenie w zakresie przepisow

bhp.

Monterow wykonujacych prace zwigzane z transportem i montazem

konstrukcji przeszkoli¢ w zakresie przepisow bhp na stanowiskach pracy a

takze wyposazy¢ w niezbedne $rodki osobistej ochrony jak: rekawice

ochronne, ubrania ochronne, kaski, okulary i przytbice.

Roboty montazowe konstrukcji i na dachu prowadzi¢ przy uzyciu rusztowan
rurowych zewngtrznych o wysokosci do 10,0 m.



