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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S- 45300000-0
INSTALACJE SANITARNE

S- 45300000-0Specyfikacja Techniczna — Instalacje sanitarne. ¥fania ogolne
S- 45300000-0 INSTALACJE SANITARNE — WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrepymagania dotycice wykonania i odbioru
robot instalacji sanitarnej w ramach termomodemjizgrzebudowy i nadbudowy budynku
Remizy Ochotniczej Steg Pazarnej w Biesiekierzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowi_e¢&z dokumentdéw przetargowych przy zlecaniu i realizacj
roboét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét w czasie przebudowy
I nadbudowy wymienionych w punkcie 1.1. i obejmpjeebudow instalacji cieptej i zimnej

wody, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Instalacje — systemy obejmog wyposaenie, rury, kable, przewody i ich podpory,

1.4.2.Instalacja — system zawiegay materiaty i elementy tak zmontowane, aby zapswni
prawidtowe dziatanie systemu,

1.4.3.Instalacja sanitarna — instalacja dostargzagieps i zimng wode do urzdzen sanitarnych
wewmngtrz budynku tj. WC istnigfe i projektowane ,

1.4.4.Urzadzenie — element wyposgania pogczony z instalagjw celu wytkowania jej przez
pracownikow,

1.4.5.Urzadzenia sanitarne — ydzenia zamocowane do ktérych dostarczana jest vipittia,
woda do celéw higienicznych ,

1.4.6 Rura — dhugi przewoéd o przekroju gieieniowym

1.4.7. Ksztaltka rurowa — element dopasowany do ruryelu pohczenia, podparcia, zmiany
kierunku lubsrednicy otworu,

1.4.8.Zespot usipowy — uradzenia sanitarne sktadag se¢ z miski us¢powej, deski sedesowej,
zbiornika sptukujcego i rury sptukujcej,

1.4.9.Wyposaenie — wyroby takie jak ugdzenia sanitarne lub zestawy kuchenne, ktére stanow
wyposaenie przestrzeniaytkowanych przez ludzi igsszamontowane w budynku,
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1.4.10.Grzejnik — element ugzlzenia centralnego ogrzewania, w ktorym czynnikggaejnym
jest woda , przeznaczony do oddawania ciepta wéppsrganizowany ogrzewanemu
pomieszczeniu, przy czym proces wymiany cieptaozzgniem odbywa sipoprzez
promieniowanie .

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w SB- 45300000-QWymagania ogoélne”

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotygee materiatow podano &- 45300000-QWymagania ogolne”

Uzyte materiaty powinny hyyzgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupjmzez
Wykonawe materiaty powinny b§wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez
dostawe lub producenta w aktualdgiadectwo kontroli lub atest. Materiaty myday¢
odpowiednio sktadowane, zabezpieczone przed wphnasmosferycznymi.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljek, takze
przy wykonywaniu czynniei pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku
materiatéw, sprau itp.

Sprzt wywany przez Wykonawc powinien uzysk&akceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidnhyniera/ Kierownika projektu.

3.2. Narzdzia i sprzet do rob6t instalacyjnych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni ngmtjgcy sprzt uzywany w robotach
instalacyjnych:

[J[]- taSma miernicza, poziomica, przymiar sktadany,

[1[1- miotek, przecinak, przebijakiubokrt,

[1[]- pita do drewna, pita do metalu, pilnik ptaskilnpk okragty, szczotka druciana,
[101- klucz nastawny szwedzki, klucz nastawny do rlu¢ck nastawny gtéwkowy,
[J[1- klucz nastawny uniwersalny, szczypce nastawneidklucze ptaskie,

[J[]- gwintownica gczna uniwersalna, imadto do rur,

[J[1- wiertarka udarowa, szlifierka przema.

4. TRANSPORT

Zasady transportu materiatow podan&w45300000-QWymagania ogdolne”

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpgtsia wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusdngzh obcizenie na osie i innych
parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podan8&wt5300000-QWymagania ogdélne”

1) Wszystkie instalacje sanitarne powinny byykonane zgodnie z zatwierdzprokumentagj
projektows. Ewentualne wprowadzenie zmian dozwolone jestrjedpod warunkiem
uzyskania zgody projektanta.

2) Przed zamontowaniem materiaty hutnicze, armaturadzenia sanitarne powinny by
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sprawdzone na budowie.

3) Otwory przeznaczone na praaa przewodow rurowych powinny néi@sadzone tuleje o
srednicy wekszej co najmniej 0 4 mm od zewtrenejsrednicy przewodu oraz dtszej o 6 do

8 mm od grubégci przegrody.

4) Bruzdy do umieszczania przewodow powinnydwigmiary dostosowane doednic
przewodow z uwzglnieniem minimalnych odlegdoi migdzy nimi; najmniejszy wymiar bruzd
wynosi 14 X 14 cm.

5) Odlegtaci migdzy przewodami, oéciany, stropu lub podtogi powinny wynédila
przewodow arednicy: 25 mm — 3,0 cm,

32do50 mm - 5,0 cm,

65do80 mm — 7,0 cm,

100 mm - 10,0 cm.

6) Przewody pionowe mocujeggloscian za pomaguchwytow, stosuc przy wysokéci
kondygnacji poriej 4 m minimum jeden uchwyt w potowie kondygnacji.

7) Pohczenia gwintowane stosuje:slo przewodow stalowych instalaciji wody pitnejemliej,
centralnego ogrzewania i gazu.

8) Pohczenia gwintowane uszczelnig ga pomog konopi oraz pasty miniowej (centralne
ogrzewanie, gaz) lub grafitowej (woda pitna i cagpt

9) Armatug nalezy montowa& w miejscach tatwo dogbnych w czasie obstugi i konserwacji.

5.2. Instalacje wodocigowe, kanalizacyjne i cieptej wody.

Ogolne warunki montal przewodow s nastpujace:

[111- nalezy prowadz¢ je przyscianach wewetrznych,

[111- mogy by¢ prowadzone w obudowanyckemach sanitarnych, pod warunkiem zapewnienia
dostpu do zaworow odcinagych,

[1]- prowadac przewody jeden nad drugim najezachowad nastpujaca kolejna¢ (od gory):
przewody gazowe, centralnego ogrzewania, ciepteiyweodocigowe i kanalizacyjne,

[1[]- nie wolno prowadZi przewodow wodogigowych, cieptej wody i kanalizacyjnych powgj
przewodow elektrycznych,

[11]- minimalne odlegtéci przewodowzeliwnych , stalowych od réwnolegtych przewodéw
elektrycznych powinny wynosi_ co najmniej 0,50 mmiejscu skrzyowan 0,05m, z& rur
gazowych 0,15 m,

[1[1- kazdy przewod pionowy wodoggowy i cieptej wody w budynku wielokondygnacyjnym
powinien by zaopatrzony przy odgatieniu od przewodow rozdzielanych w zawor przelotow
kurek spustowy,

[1[1- wysoka¢ zamocowania powinna wynosi_:

0,50+0,60 m — zlewy,

0,80+0,90 m — zmywaki i zlewozmywaki przeznaczoagrhcy W pozycji stoj_cej,

0,75+0,80 m — umywalki,

0,50+0,60 m — umywalki w przedszkolach,

C11] miski ustpowe powinny by ze wszystkich stron tatwo depne.

5.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Ogolne warunki montal przewoddw $ nastpujace:

(111 - srednice oraz materiat ruzytych do budowy instalacji musi bygodny z dokumentagj
projektows,

[1[1- przewody centralnego ogrzewania muszec mazliwos¢ zmiany dtugéci oraz
przemieszczaniagi{zmiana temperatury).

[1[]- przegcia przezciany naley wykonywa_ z zastosowaniem rur ochronnych lub tekze
[111- migdzy miejscami statego zamocowania uglstosowa odsadzki kompensacyjne,
[1[]- przewody prowadzone po wierzcéezian powinny by montowane rownolegle w odlegto
od

tynku nie mniejszej odrednicy instalowanego przewodu,
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[111- na przewodach poziomych rozprowadzggh, pionach oraz przy grzejnikach montuje si
zawory odcinajce lub regulacyjne, zawor nalemontowa tak, aby woda doptywata pod grzybek
zaworu,
[J[1- instalacja centralnego ogrzewania musidiamontowane w najwgzym punkcie zawory
odpowietrzajce ,
[1[]- instalacja centralnego ogrzewania musi iykonana zgodnie z projektem bez
jakichkolwiek
odstpstw wsrednicach przewoddw, mocy grzejnikdw, rodzaju ijsae@nontowanej armatury.

5.4. Warunki bhp

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych obawuja odpowiednie warunki bhp. Dotyczy to takich
prac, jak obrébka skrawaniem, prace spawalnicaasport poziomy i pionowy itp. W czasie
wykonywania prac montawych pracownik powinien:

[1[1- otrzym& odpowiedni_ odzie ochronna,

[1[]- pracowa w rekawicach ochronnych,

[1[]- przy pracach na wysoko uzywa¢ bezpiecznych rusztodia

[1[1- pracow& w kasku ochronnym,

[1- uzywaé narzdzi elektrycznych w sposob zgodny z przeznaczeniginat o dobry

stan izolacji,

[111- przy wstrzeliwaniu kotkéw stalowych zachoévadpowiedna ostraznos¢, zgodnie z
instrukcp

obstugi,

[1[]- zachowa_ szczeg@mostraznos¢ przy naprawach i remontach instalacji gazowych i
przestrzega

odpowiednich tym zakresie przepisow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano vs- 45300000-QWymagania ogolne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podan&w45300000-QWymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Wymieniorg lub nowg instalacg mierzy s¢ w metrach biggcych, grzejniki w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w Ogolne zashyaru robot podano &- 45300000-0
~Wymagania ogolne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw_ ptatn@i jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxpaa jednostk
Obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtavs ptatngci jest wartéc (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgédnia_ wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i
w dokumentacji projektowe;j.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtlp obejmowa:
[1[1- robocizn bezpoednp wraz z towarzyscymi kosztami,
C1]- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
[1[]- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
[1[1- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
[1[1- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne S- 45300000-0

Koszt dostosowaniagdo wymaga warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych 8-
45300000-00bejmuje wszystkie warunki olglene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione
w kosztorysie.

Zamawiajcy maze uzna za wigciwa, dogodn lub pokrewna formrozliczen i ptatncci
wynagrodzenia dla Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-64/B-10400 Urgzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm.
Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

2. PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczemigsunkach.

3. PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. GrzejnildzWy i okrdlenia.

4. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centrginegrzewania.

5. PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapeczenie instalacji ogrzewavodnych
systemu zamkritego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

6. PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapeczenie instalacji ogrzewavodnych
systemu zamkrtego przyjczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

7. PN-64/B-10400 Urdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poatszgm.
Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

8. PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejidkjolne wymagania i badania Poprawki 1
BI2/93 poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93 poz. 79.

9. PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnegozegvania. Ogolne wymagania i badania.
10. PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnegozewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i

badania.

11. PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnegozewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe

na cknienie nominalne 1 MPa. Wymiary przgkzeniowe.

12. PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centratnegrzewania. Zawor odpowietrzay.

13. PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnegozewania. Zawory grzejnikowe.

14. PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnegozewania. Zt_czki do grzejnikow.
Urzadzenia

grzewcze.

15. PN-91/B-10700.00 Instalacje westizne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

16. PN-81/B-10700.02 Instalacje westizne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z stalowych ocynkowanych.

17. PN-83/B-10700.04 Instalacje westizne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chloskinylu) i polietylenu.

18. PN-B-10720:1998 Wodagji. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

19. PN-84/B-01701 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach.
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20. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganprojektowaniu.
21. PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji &sacyjnej. Wpusty _ciekowe podtogowe.



