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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.1 Opis techniczny
1.2 Czg¢s¢ graficzna — stan projektowany

Rys. 1/A Projekt zagospodarowania terenu .............cccueerueerieeniienieenieenieerieesneeeeens skala 1:500
Rys. 2/A Rzut przyziemia - stan projeKtowany .........cccceeevveereieeniieenceeenieeesvee e skala 1:100
Rys. 3/A Rzut dachu - stan projeKtowany ............cccoeceevieniienieniieenieeie e skala 1:100
Rys. 4/A Przekrdj — stan projektowany ..........ccovveiviiiiiiiiiiiiiii i, skala 1:100
Rys. 5/A Elewacje — stan projektowany .............ccoooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e, skala 1:100
Rys. 6/A Elewacje — stan projektowany .........c.coovveeiiiiiiiiiiiiiiiaie e, skala 1:100
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OPIS TECHNICZNY

—

. Podstawa opracowania
zlecenie inwestora
normy i normatywy techniczne
inwentaryzacja stanu istniejacego
uzgodnienia branzowe

2. Przedmiot opracowania

2.1.  Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji, przebudowy i
nadbudowy istniejacego budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Biesiekierzu.
Projektuje si¢ nastepujacy zakres prac budowlanych:

e termomodernizacja czg¢sci budynku objeta opracowaniem

e nadbudowa czesci budynku polegajaca na zaprojektowaniu nowej konstrukcji dachu
wraz z pokryciem zmieniajgca kubature budynku

e przebudowa $cian zewn¢trznych poprzez zaprojektowanie nowych bram wjazdowych
1 zamurowanie cze¢sci istniejacych otwordw okienno - drzwiowych

e przebudowa cz¢$ci pomieszczen — dotyczy istniejacej czesci socjalnej

Zgodnie ze stanem istniejagcym cze$¢ budynku objeta opracowaniem posiadata cztery bramy

wjazdowe w elewacji wschodniej, od strony drogi gminnej — dziatka nr 23/2 , co

wykorzystano (zachowano miejsca lokalizacji bram) 1 zwigkszono ich ilo$¢ na 5 sztuk.

Zaprojektowano nowy uktad pomieszczen w czesci socjalnej, z zachowaniem istniejacego

wejscia od strony zachodniej (od podworza). Wejscie znajdujace si¢ od strony potnocnej

prowadzi do istniejagcych dwoch pomieszczen biurowych.

Projektowane prace budowlane nie zmieniaja powierzchni zabudowane;j istniejacego budynku

1 wielkos¢ powierzchni uzytkowej obiektu, zmieniajg natomiast kubature budynku —

przeprojektowano konstrukcje dachu, nowa kalenica znajduje si¢ na wysokosci istniejgce]

kalenicy w potnocnej czg¢sci budynku (+7,35 m).

2.2.  Przewidywane prace budowlane sg zgodne z ustaleniami decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego — decyzja znak UG.Or.111.6733.18.16.2014 z
dnia 30 wrze$nia 2014 roku.

e zgodna ze sposobem uzytkowania budynku — przeznaczenie budynku pozostawiono
bez zmian

zgodna ze sposobem uzytkowania terenu — bez zmian

budynek posiada istniejaca obstuge komunikacyjna

budynek posiada istniejaca obstuge infrastrukturalng

linia zabudowy — istniejgca pozostaje bez zmian

szerokos¢ elewacji frontowej budynku — pozostaje bez zmian

wysokos¢ elewacji frontowej (do okapu, gzymsu) — 3,70 m < 4,5 m

wysokos$¢ zabudowy wynosi 7,35 m < 7,5 m

ksztalt dachu — spadziste o kacie nachylenia 30 st. i ptaskie 7 st.

wskaznik zabudowy wynosi 30 % <38 %

2.3.  Budynek polozony jest na terenie dziatki nr 22/38 obrgb Biesiekierz.

2.4. Budynek jest wtasnoscig Gminy Biesiekierz.

2.5. Budynek jest wyposazony w przylacza i instalacje:

- wody

- kanalizacji sanitarnej

- energetyczne

- gazu

2.6. Dzialka nr 22/38 ma bezposredni dostgp do drogi publicznej gminnej — dziatka nr 23/2.

2.7. Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ na obszarze historycznego uktadu ruralistycznego

miejscowosci Biesiekierz. Dziatka znajduje si¢ na obszarze objetym strefg ,,A” ochrony
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konserwatorskiej, gdzie obowigzuje wymodg uzgodnienia wszelkich prac projektowych i
budowlanych z Wojewo6dzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w Szczecinie Delegatura w
Koszalinie.

2.8. Na terenie dziatki nr 22/38 przewiduje si¢ remont opaski dookota budynku od strony
podworza i wej$¢ do budynku.

3. Charakterystyka budowlana - dane konstrukcyjno — materiatowe dotyczace
projektowanych prac budowlanych

3.1. Sciany - remont i przebudowa muréw

Ubytki wystepujace w murach zewngtrznych i $cianach wewnetrznych uzupehic cegla
ceramiczng pelng marki 15 na zaprawie cementowo — wapiennej marki 3.

Zabudowg likwidowanych otworéw drzwiowych, okiennych a takze nowe fragmenty muréw
wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych odmiany M6 klasy B 5,0 gr. 24 cm spajanych zaprawa
cementowo - wapienng marki 3 (Mpa).

Przebudowywane otwory okienne przesklepi¢ belkami zelbetowymi prefabrykowanymi L -
19 odmiany N osadzonymi w wykutych bruzdach. Przestrzenie pomigdzy belkami
zelbetowymi prefabrykowanymi wypehi¢ betonem C16/20 (B20).

Nad otworami bramowymi wykona¢ nadproza zelbetowe monolityczne o przekroju
prostokatnym z betonu C16/20 (B20) zbrojone stalag AIIl (Bs500) zbrojenie gtowne 1 stalg A0
(st0) strzemiona.

Miejsca oparcia nadprozy na murach z gazobetonu przemurowac trzema warstwami cegiet
ceramicznych peilnych klasy 15 na zaprawie cementowej marki 8 (Mpa).

3.2. Dach

3.2.1. Konstrukcja dachu

Nad cze$cig budynku zaprojektowano nowy wielopotaciowy dach o nachyleniu potaci 30°.
Dach budynku opiera si¢ na wiezbie dachowej z tarcicy iglastej (wigzarze ptatwiowo -
kleszczowym) powigzanej z konstrukcja muréw przyziemia uktadem belek i wiencow.
Wience na murach no$nych i belki umieszczone w poziomie wiencoOw stanowig ponadto
element spinajacy, wptywajacy na przestrzenng prac¢ konstrukcji.

3.2.2. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu wykona¢ z blachodachéwki lub blachy. Pokrycie wykona¢ wg wytycznych
producenta

3.2.3. Obrobki blacharskie

Zastosowac typowe rozwigzania obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej, powlekanej w
kolorze pokrycia dachowego.

3.3. Izolacje :

Izolacje termiczne:

- termiczna dla §ciany zewngtrznej — styropian twardy gr. 15 cm

- termiczna dla $cian fundamentowych — styropian twardy gr. 10 cm

- termiczna dla podiogi na gruncie — styropian twardy gr. 5 cm w pasie 1 m od §cian
zewngtrznych

- termiczna dla stropu — wetna mineralna gr. 20 cm

Izolacje przeciwwilgociowe

- sciany fundamentowe — powtokowe masy bitumiczne (trzykrotna powtoka) — lepik
asfaltowy na goraco lub abizol

- podiogi pomieszczen ,,mokrych” —1x folia PCV hydroizolacyjna ,,Plastpapa” gr. 1 mm
3.4. Stolarka drzwiowa wykonana zgodnie z cz¢scig rysunkowa

- drzwi wewnetrzne — typowe peitne lub szklone

W pomieszczeniu we powinny by¢ wyposazone w kratke wentylacyjng o pow. 220 cm?
Projektuje si¢ bramy segmentowe aluminiowe z rownomiernym podziatem pdl - 5 sztuk , w
tym 3 bramy z drzwiami przej$ciowymi.

3.5. Wentylacja
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Pomieszczenia garazowe wentylowane kanatami wentylacji grawitacyjnej wywiewne;j.

W pomieszczeniu z instalacjg kotta gazowego kanat wyciggowy grawitacyjny oraz spalinowy

do podiaczenia pieca.

W celu zapewnienia cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach zastosowac nawietrzaki

podokienne lub wszystkie okna z nawiewnikami lub z zastosowaniem oku¢ z

mikrowentylacja.

W nieogrzewanej przestrzeni poddasza kanaly wentylacyjne nalezy ocieplic.

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja — nie przewiduje si¢

3.6. Wykonczenie wewnetrzne

3.6.1. Posadzki i podtogi

- pomieszczenia garazowe — posadzka betonowa zatarta na gladko

- przeprojektowane pomieszczenia socjalne: pom. socj., komunikacja, pom. sanit. i szatnia
— gres

- istn. pomieszczenia biurowe — istniejaca posadzka

3.6.2. Strop podwieszany

Strop podwieszany do belek wykonany wg wskazan producenta wybranego systemu (np.

Lafarge Nida Gips). Podwieszany do belek za pomoca zawiesi, wykonany na ruszcie

metalowym jedno lub dwu — poziomowym.

3.6.3. Sciany — tynki cementowo - wapienne

- szatnia, pom. socjalne — gtadkie, przy umywalkach wykonczy¢ glazurg do wysokosci min
160 cm

- wc — glazura do wysokosci 2,0 m

4. Program uzytkowy projektowanych pomieszczen

4.1. Stan istniejacy
pow. uzytkowa istniejgcych pomieszczen podlegajacych opracowaniu — 398,81 m?
pow. zabudowy istniejgcego budynku — 747 m?

4.2. Stan projektowany

Nr Lokalizac| Przeznaczenie Powierzchnia
pomieszcze ja pomieszczenia | uzytkowa w m?
nia

1 parter kottownia 4,15

2 parter Wc 1,79

3 parter Pom. gosp. 1,98

4 parter garaz 61,30

5 parter biuro 12,60

6 parter korytarz 5,26

7 parter biuro 21,96

8 parter garaz 28,71

9 parter garaz 55,98
10 parter garaz 128,72
11 parter Pom. socjalne 7,37
12 parter wce 3,71

13 parter przedsionek 4,71

14 parter korytarz 9,01

15 parter Szatnia 16,86

16 parter garaz 29,19

Razem 393,30

e pow. uzytkowa przebudowywanych pomieszczehn — 393,30 m?
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5. Dane o wielko$ci budynku — stan projektowany

5.1. Pow. uzytkowa — 393,30 m?

5.2. Kubatura — 2222 m*> w tym kubatura dachu po nadbudowie 767 m’

6. Instalacje wewnetrzne — wg opracowan branzowych

6.1. Wewnetrzne instalacje elektryczne — wg opracowania branzowego

Zasilanie obiektu odbywac si¢ bedzie na bazie istniejagcej umowy o dostawe energii
elektrycznej. Istniejgca instalacja elektryczna spelnia wymagania zwigzane z przebudowg i
nadbudowg czesci budynku.

6.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej — wg opracowania branzowego

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w posadzce i1 wigczono jg do
istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej. Przewody zaprojektowano z rur i ksztaltek
kanalizacyjnych, kielichowych PVC o $rednicach i spadkach zgodnych z opracowaniem
branzowym.

6.3. Instalacja wody zimnej i cwu — wg opracowania branzowego

Instalacje wody zimnej zaprojektowano (zasilenie z istniejacej instalacji wody) z rur
polietylenowych wielowarstwowych.

Instalacj¢ cieptej wody projektuje si¢ z elektrycznych podgrzewaczy pojemnosciowych wody
TI SHARE 15UR po9;j. 15 11 mocy 2,0 kW.

6.4. Instalacja c. 0.- wg opracowania branzowego

Zrodtem ciepla bedzie istniejacy kociot gazowy wiszacy Vissmann Vitopend 100 o mocy 24
kW.

7. Ochrona przeciwpozarowa

7.1. Obiekt zaliczany jest do kategorii PM.

7.2. Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,E”. Projektowane elementy konstrukcyjne
spelniajg te wymagania — nie stawia si¢ szczegolnych wymagan.

7.3. Zachowane sg wymagane warunki ewakuacyjne.

7.4. W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

7.5. Zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowi podreczny sprzet gasniczy w ilosci 1 jednostka
napetnienia (2 kg lub 3 dm*) na 100 m? powierzchni.

7.6. Nie s3 wymagane instalacje przeciwpozarowe.

7.7. Zaopatrzenie w wode ppoz. z hydrantu w odleglo$ci mniejszej niz 75 m

8. Charakterystyka energetyczna budynku
8.1. Wiasciwosci cieplne przegrod zewngtrznych
Wskaznik cieplny budynku wynosi 13,3 W/m3
Projektowe obcigzenie cieplne budynku wynosi 11656 W
Wspotczynniki przenikania ciepta:
e Sciany zewnetrzne — U wynosi od 0,21 W/ m*K do 0,22 W/ m*’K
e stropodach — U wynosi od 0,20 W/ m*K do 0,7 W/ m*K
e okno zewnetrzne — U= 1,3 W/ m*K
e podloga na gruncie — U wynosi od 0,30 W/ m*’K do 1,50 W/ m*K
e drzwi zewnetrzne U= 1,3 W/ m*K

9. Wpltyw obiektu budowlanego na srodowisko

9.1. Woda doprowadzona jest do obiektu z sieci wodociggowej, §cieki sanitarne
odprowadzane sg do sieci sanitarne;.

9.2. Odpady

Zgodnie z ustawa o odpadach, odpady nalezy sortowac i gromadzi¢ w pojemnikach
jednorazowego uzytku, w tym odpady niebezpieczne w pojemnikach wykonanych z materiatu
ulegajacego rozktadowi w procesie np. termicznego unieszkodliwiania. Inwestor ma
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obowigzek podpisa¢ umowe z odpowiednig jednostka odbierajaca i unieszkodliwiajaca
odpady.

9.3. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe 1 podziemne — nie dotyczy

Obiekt nie nalezy do inwestycji szczegdlnie szkodliwych lub mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska
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