Przedmiar rob6t
Zadanie nr 2

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drogaetinnych wraz z przepompowniami w m. Stare Bielice
45110000-1 - Roboty w zakresie burzeniabrarki obiektow budowlanych

roboty ziemne
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiéikektéw budowlanych

roboty ziemne
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kandigiekowych

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kandigiekowych
45232451-8 - Roboty odwadnaag i nawierzchniowe

Budowa m. Stare Bielice droga gminna
Inwestor  Gmina Biesiekierz

Obiekt
Kod CPV

Koszalin maj 2010

"Rekomendacja Jakoi" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Tabela przedmiaru robot Strona 2/5
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drogach grychnwraz z przepompowniami w m. Stare Bielice
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
1. Roboty pomiarowe
Nr ST: KD-01.00.
Kod CPV: 45110000-1
1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyckvterenie réwninnym
(79,0+1604,5+178,5)/1000 km 1,86
razem| km 1,86
2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyckv-terenie rowninnym - dokumentacja geodezyjnaysmmnawcza
km 1,86
2. Roboty ziemne
Nr ST: KD-02.00.
Kod CPV: 45110000-1
3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeoigrnymi na odklad - pojems&étyzki 0,40m3, grunt kategorii Ill -
80% robot
PVC de 250mm
Os-D1 (2,7+2,28)*0,5*1,05*10,0 m3 26,15
(2,28+0,8)*0,5*1,05*40,0 m3 64,68
(0,8+1,01)*0,5*1,05*31,5 m3 29,93
1,01*1,05*50,0 m3 53,03
(1,02+1,85)*0,5*1,05*57,0 m3 85,88
(1,85+2,2)*0,5*1,05*11,0 m3 23,39
(2,2+1,95)*0,5*1,05*23,5 m3 51,20
(1,92+1,95)*0,5*1,05*11,0 m3 22,35
(1,92+1,84)*0,5*1,05*10,5 m3 20,73
(1,84+1,81)*0,5*1,05*47,0 m3 90,06
(1,81+1,77)*0,5*1,05*50,0 m3 93,98
(1,77+1,18)*0,5*1,05*31,5 m3 48,79
(1,18+0,82)*0,5*1,05*47,5 m3 49,88
1,05*420,5*0,2 m3 88,31
D-6-D-6.1 (1,3+0,84)*0,5*1,05*44,5 m3 50,00
1,05*44,5*0,2 m3 9,35
D-8-D-8.6 (1,36+1,41)*0,5*1,05*15,0 m3 21,81
(1,41+1,74)*0,5*1,05*9,5 m3 15,71
(1,74+1,54)*0,5*1,05*47,0 m3 80,93
(1,54+1,46)*0,5*1,05*27,5 m3 43,31
(1,46+1,18)*0,5*1,05*37,0 m3 51,28
(1,18+0,81)*0,5*1,05*37,0 m3 38,66
1,05*173*0,2 m3 36,33
Os.-D-20.1 (1,22+0,97)*0,5*1,05*50,0 m3 57,49
(0,97+1,23)*0,5*1,05*49,0 m3 56,60
(1,23+1,05)*0,5*1,05*57,0 m3 68,23
(1,05+1,37)*0,5*1,05*32,0 m3 40,66
(1,37+2,01)*0,5*1,05*41,0 m3 72,75
(2,01+2,44)*0,5*1,05*28,0 m3 65,42
(2,44+1,78)*0,5*1,05*40,5 m3 89,73
(1,78+0,8)*0,5*1,05*21,0 m3 28,44
1,05*318,5*0,2 m3 66,89
D-19 -D-19.1 (2,44+0,87)*0,5*1,05*28,5 m3 49,53
1,05*0,2*28,5 m3 5,99
D-17 - D-17.1 (1,37+0,98)*0,5*1,05*19,0 m3 23,44
1,05*0,2*19,0 m3 3,99
D-21 - D-26 (1,45+1,48)*0,5*1,05*15 m3 23,07
(1,48+1,66)*0,5*1,05*64,0 m3 105,50
(1,66+1,63)*0,5*1,05*44,5 m3 76,86
(1,63+1,23)*0,5*1,05*26,0 m3 39,04
(1,23+1,2)*0,5*1,05*45,0 m3 57,41
1,05*94,5*0,2 m3 19,85
D-27 - D-34.3 (2,18+1,66)*0,5*1,05*16,5 m3 33,26
(1,66+1,31)*0,5*1,05*39,0 m3 60,81
(1,31+1,24)*0,5*1,05*52,0 m3 69,62
(1,24+1,22)*0,5*1,05*5,5 m3 7,10
(1,22+1,24)*0,5*1,05*29,0 m3 37,45
(1,24+1,32)*0,5*1,05*39,0 m3 52,42
(1,32+1,34)*0,5*1,04*33,0 m3 45,65
(1,34+1,37)*0,5*1,05*7,5 m3 10,67
(1,27+1,69)*0,5*1,05*30,0 m3 46,62
(1,69+1,59)*0,5*1,05*45,0 m3 77,49
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Tabela przedmiaru robot Strona 3/5
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drogach grychnwraz z przepompowniami w m. Stare Bielice
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
1,25*0,2*296,5 m3 74,13
D-31-D-31.2 (1,22+0,96)*0,5*1,05*63,5 m3 72,68
(0,96+1,02)*0,5*1,05*43,0 m3 44,70
1,05*0,2*106,5 m3 22,37
PE de 180mm
D-21-0Os (1,45+1,52)*0,5*1,0*5,0 m3 7,43
(1,52+1,5)*0,5*1,0*71,0 m3 107,21
(1,52+1,5)*0,5*1,0*1,5 m3 2,27
(1,52+2,67)*0,5*1,0*97,0 m3 203,22
(2,64+2,7)*0,5*1,0*4,0 m3 10,68
1,0*0,2*178,5 m3 35,70
1,0*0,2*178,5 m3 35,70
Przykanaliki PVC de 200mm
1,0*1,4*79,0 m3 110,60
wodocig
1*1,35*154,5 m3 208,58
razem| m3 3.422,99
4 |Wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szerékiadna do 1,5m i gbokasci do 1,5m w gruncie kategorii lll, ze Zieniem
urobku na odktad - 20% rob6t
m3 3.422,99
5 |Zasypywanie wykopdw liniowych écianach pionowych o szeralad 0,8-1,5m i gtbokdsci do 1,5m w gruncie kategorii I-Il -
obsypka i nadsypanie 30 cm ponad;rur
79,0*1,0*0,5 m3 39,50
1604,5*1,05*0,55 m3 926,60
178,5*1,0*0,48 m3 85,68
154,5*1,0*0,55 m3 84,98
razem| m3 1.136,76
6 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii I-lll na odlegk® do 10m - zasypanie pozostategiad
wykopu gruntem rodzimym
3422,99-1024,54-(79*1,0*0,2+1604,5*1,05*0,2+178,241,0+154,5*1,0*0,2) m3 1.979,11
razem| m3 1.979,11
7 |Azurowe umocnienie pionowycitian wykopow liniowych o szerokoi do 1m i gtbokasci do 3m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruncie suchym kategorii Ill-IV, vira rozbiorl
2701,6/1,05*2 m2 5.145,9(
512,81/1,0*2 m2 1.025,62
razem| m2 6.171,52
8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsrnymi z transportem urobku samochodami samowytadymi na odlegia
do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej Wt - koparki o pojemidoi tyzki 0,40m3, grunt kategorii I-1ll - wywoz
nadmiaru gruntu
1024,54+(79*1,0*0,2+1604,5*1,05*0,2+178,5*0,2*1,(®41,5*1,0*0,2) m3 1.443,89
razem| m3 1.443,89
9 |Naktady uzupehiaje do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odlegléci transportu ponad 1km samochod:
samowytadowczymi na odlegioponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kate¢/biVv
m3 1.443,89
10 |Zabezpieczenie rurag@dw przed zamarzaniem, izolagjazlem
(40,0+15,0+10,0+35,0+5,0+5,0+55,0)*1,05*0,3 m3 51,975
razem| m3 51,975
3. Roboty montaowe
Nr ST: KD-03.00.
Kod CPV: 45232400-6
11 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich o grédd@0cm
79*1,0*0,2+1559,0*1,05*0,2+176,5*0,2*1,0 m3 378,49(
razem| m3 378,49(
12 |Kanaty z rur PCWdczone na wecisk, érednicy zewrtrznej 200mm - przykanaliki
m 79,000
13 |Kanaty z rur PCW4dczone na wecisk, érednicy zewrtrznej 250mm
1604,5 m 1.604,500
razem m 1.604,500
14 |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)$rednicy zewgtrznej 180mm
m 178,500
15 |Montaz rurociag6w z rur polietylenowych PE, PEHDStednicy zewrtrznej 90mm - wodogg
m 154,500
16 |Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 i 16atm dla RE osrednicy 80-100mm
kpl 1,000
17 |Trojniki redukcyjne PE de 90/63 + mufa redukcyjrie 00 SDR 11 63/40 (analogia)
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/5
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drogach grychnwraz z przepompowniami w m. Stare Bielice
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
kpl 8,000
18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zggdw betonowych érednicy 1200mm i gbokasci 3m
49+1 szt 50,000
razem| szt 50,000
19 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zggdw betonowych érednicy 1200mm - za kde 0,5m rénicy gikbokdsci studni
0,5m 50,000
20 |[Studzienkaciekowa uliczna prefabrykowana betonowg&ednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
szt 38,000
21 |Przefcia przezciany betonowe gruloi 15cm dla ruroeigéw PVC osrednicy nominalnej 200mm
szt 38,00
22 |Przefcia przezciany betonowe gruoi 15cm dla ruroeigéw PVC osrednicy nominalnej 250mm
47*2 szt 94,00
razem| szt 94,00
23 |Préba wodna szczelém sieci z rur typu PE, PEHD,$ednicy nominalnej 180mm (1 préba - 200m)
préba 1,000
24 |Préba szczelrnigi kanatow rurowych érednicy nominalnej 250mm
m 1.604,500
25 |Préba szczelrigi sieci wodocigowych z rur PE érednicy nominalnej do 100mm
probg 1,000
4 Osadnik i przepompownia
Nr ST: KD-03.00.
Kod CPV: 45232451-8
26 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedigirnymi na odkfad - pojemiétyzki 0,40m3, grunt kategorii lll -
90% robot
2,5%2,5%3,7 m3 23,13
4,5%4,5%5,2 m3 105,30
razem| m3 128,43
27 |Wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szerétiadna do 1,5m i gbokdsci do 1,5m w gruncie kategorii lll, ze Zieniem
urobku na odktad - 10% robot
m3 128,43
28 |Zasypywanie wykopow liniowych gcianach pionowych o szeraia 0,8-1,5m pospotk
128,43 m3 128,43
-(3,14*0,8*0,8*3,7) m3 -7,44
-(3,14*0,95*0,95*4,8) m3 -13,60Q
razem| m3 107,39
29 |Petne umocnienie (z rozbiérkpalami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchyienowychscian wykopow liniowych o
szerokdci do 1m i gkbokasci do 3m w gruncie kategorii lll-IV
2,5%3,7*4 m2 37,00
4,5%5,2*4 m2 93,60
razem| m2 130,60
30 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przed&rnymi z transportem urobku samochodami samowytadymi na odlegha
do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej wdwt - koparki o pojemidoi tyzki 0,40m3, grunt kategorii I-1ll - wywoz
nadmiaru gruntu
(3,14*0,8*0,8*3,7) m3 7,44
(3,14*0,95*0,95*4,8) m3 13,60
razem| m3 21,04
31 |Naktady uzupeiajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5km odlegteci transportu ponad 1km samochod:
samowytadowczymi na odlegioponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kate¢/biVv
m3 21,04
32 |Podiaa pod obiekty z materiatow sypkich o grébia20cm
2,5%2,5%0,2 m3 1,25Q
4,5%4,5%0,2 m3 4,050
razem| m3 5,300
33 |Osadnik
szt 1,000Q
34 |Przepompownia typu przejazdowego P-1 wraz z uklastenowania
szt 1,000
35 |Dowoz przepompowni i osadnika
kpl 1,000
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drogach grychnaraz z przepompowniami w m. Stare Bielice

Spis dziatéw przedmiaru robét

Strona 5/5

Nr

Opis rob6t

1.

Roboty pomiarowe
Nr ST: KD-01.00
Kod CPV: 45110000-1

.|Roboty ziemne

Nr ST: KD-02.00
Kod CPV: 45110000-1

Roboty montaowe
Nr ST: KD-03.00
Kod CPV: 45232400-6

>

Osadnik i przepompownia
Nr ST: KD-03.00
Kod CPV: 45232451-8




