Wartos¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Wyceniony przedmiar robot

ZADANIE NR 2 - branza drogowa

Obiekt Przebudowa drég gminnych w m. Stare Bielice wraz z odwodnieniem i o$wietleniem oraz przebudowa i budowa zjazdow (gm. Biesiekierz )-
ZADANIE NR 2 -

Kod CPV 45100000-8, 45230000-8

Budowa Stare Bielice

Inwestor Gmina Biesiekierz

Biuro kosztorysowe  Pracownia Projektowa ELBI

Poziom cen Secocenbud IIT kwartat 2010r. i ceny rynkowe

Sporzadzit  mgr inz. Lukasz Rydzik

Koszalin listopad 2010r.

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50



Rodos 6.8.13.7 [8547] - Rekomendacja SKB

Przedmiar robot

Strona 2/12

Przebudowa drog gminnych w m. Stare Bielice wraz z odwodnieniem i o§wietleniem oraz przebudowa i budowa zjazdow (gm. Biesiekierz )- ZADANIE NR 2 -

Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilosé¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. Roboty pomiarowe
1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
km 1,15
1.1 KNNR 1 0111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
Odcinek A-B  0,32709 km 0,33
Odcinek C-D  0,08686 km 0,09
Odcinek E-F  0,20513 km 0,21
Odcinek G-H 0,27362 km 0,27
Odcinek 1-J  0,18857 km 0,19
Odcinek K-L  0,03263 km 0,03
Odcinek M-N 0,03255 km 0,03
razem| km 1,15
1.2. Rozbiérki
2 D-01.02.04 |Rozebranie krawgznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z transportem
Odcinek G-H 130 m 130,00
razem m 130,00
2.1 KNNR 6 0806/02 Rozebranie kraweznikoéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
Odcinek G-H 130 m 130,00
razem m 130,00
2.2 KNR 4-04 1101/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym skrzyniowym na odleglosé 1km
przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
Odcinek G-H 130%0,15%0,3 m3 585
razem| m3 5,85
3 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych pelnych ze spoinami wypetnionymi piaskiem - z transportem
- do odzysku
Odcinek A-B 111,79*3 m2 335,37
razem| m2 335,37
3.1 KNR 2-31 0811/01 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grubosci 12cm z wypetnieniem spoin
piaskiem
Odcinek A-B 111,79*3 m2 335,37,
razem| m2 335,37
3.2 KNR 4-04 1103/04 Transport pozyskanego materialu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odlegtosé lkm
mechanicznie ladowanego i wytadowanego
Odcinek A-B 111,79*0,12*3 m3 40,24
razem| m3 40,24
4 KNR 4-04 1103/05 Transport pozyskanego materialu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km
mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
odleglosci
(Mnoznik= 14)
Odcinek A-B 111,79*0,12*3 m3 40,24
razem| m3 40,24
5 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych typu JUMBO grubosci 12cm ze spoinami wypeltnionymi
piaskiem - z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora - do odzysku
Odcinek A-B 20,01 m2 20,01
razem| m2 20,01
5.1 KNR 2-31 0811/01 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych typu JUMBO grubosci 12c¢m ze spoinami
wypetnionymi piaskiem - z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora - do odzysku
Odcinek A-B 20,01 m2 20,01
razem| m2 20,01
5.2 KNR 4-04 1103/04 Transport pozyskanego materialu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odlegtosé¢ lkm
mechanicznie tadowanego i wyladowanego
Odcinek A-B  20,01*0,15 m3 3,00
razem| m3 3,00
6 KNR 4-04 1103/05 Transport pozyskanego materialu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km
mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad lkm
odlegtosci
(Mnoznik= 14)
Odcinek A-B  20,01*0,15 m3 3,00
razem| m3 3,00
7 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej
Odcinek A-B  (0,5%12)*(0,5*%12) m2 36,00
razem| m2 36,00
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilosé¢
7.1 KNNR 6 0805/06 Rozebranie nawierzchni chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce
piaskowej
Odcinek A-B  (0,5*%12)*(0,5*12) m2 36,00
razem| m2 36,00,
7.2 KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie
tadowanego i wyladowanego
Odcinek A-B  (0,5*%12)*(0,5*%12)*0,07 m3 2,52
razem| m3 2,52
8 KNR 4-04 1103/05 Transport pozyskanego materialu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km
mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km
odleglosci
(Mnoznik= 14)
Odcinek A-B  (0,5%12)*(0,5*%12)*0,07 m3 2,52
razem| m3 2,52
9 D-01.02.04 |Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm z zabezpieczeniem do ponownego wbudowania ok. 75%
pozyskanego materiatu i wywiezieniem reszty materiatu pozyskanego z rozbiorki
Odcinek G-H 260 m2 260,00
razem| m2 260,00
9.1 KNNR 6 0803/08 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
(analogia)
Odcinek G-H 260 m2 260,00
razem| m2 260,00
9.2 KNR 4-04 1101/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym skrzyniowym na odleglosé¢ 1km
przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu
Odcinek G-H 260%0,025 m3 6,50
razem| m3 6,50
9.3 KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km recznie
ladowanego i wyladowanego - nakiady uzupeiniajqce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosci
(Mnoznik= 14)
Odcinek G-H 260%0,025 m3 6,50
razem| m3 6,50
2. ROBOTY ZIEMNE
10 D-04.01.01 |Korytowanie w gruncie kat. III-IV, glgbokos¢ do 15¢cm z wywozem urobku, z profilowaniem i zaggszczeniem
-pobocze ulepszone
Odcinek A-B 534 m2 534,000
Odcinek C-D  136,4 m2 136,400
Odcinek E-F  136,7 m2 136,700
razem| m2 807,100
10.1 D-04.01.01 |KNR 2-31 0101/01 Koryta o glebokosci 15 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci poboczy w gruncie
kategorii I-IV
Odcinek A-B 534 m2 534,000
Odcinek C-D  136,4 m2 136,400
Odcinek E-F  136,7 m2 136,700
razem| m2 807,100
10.2 KNR 2-01 0212/07 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
807,1%0,15 m3 121,07
razem| m3 121,07
10.3 | D-04.01.01 |KNR 2-01 0214/02 Naktady uzupetniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci
transportu gruntu kategorii III-1V samochodami samowyladowczymi 10-15t na odleglos¢ ponad 1km po terenie lub
drogach gruntowych-10km
(Mnoznik= 18)
807,1%0,15 m3 121,065
razem| m3 121,065
11 D-04.01.01 Korytowanie w gruncie kat. III-IV, gltgbokos¢ do 30cm z wywozem urobku, z profilowaniem i zageszczeniem
-chodnik
Odcinek A-B 292 m2 292,000
razem| m2 292,000
11.1 | D-04.01.01 |KNR 2-310101/01 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci chodnikow w gruncie
kategorii I-1V
Odcinek A-B 292 m2 292,000
razem| m2 292,000
11.2 | D-04.01.01 |KNR 2-310101/02 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za
kazde dalsze 5cm ponad 20cm
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilosé¢
(Mnoznik= 2)
Odcinek A-B 292 m2 292,000
razem| m2 292,000
11.3 KNR 2-01 0212/07 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-I1l wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
tzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
292%0,3 m3 87,60
razem| m3 87,60
11.4 | D-04.01.01 |KNR 2-01 0214/02 Nakiady uzupeiniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci
transportu gruntu kategorii I1I-IV samochodami samowyladowczymi 10-15t na odlegtosé ponad lkm po terenie lub
drogach gruntowych-10km
(Mnoznik= 18)
292%0,3 m3 87,600
razem| m3 87,600,
12 D-04.01.01 |Korytowanie w gruncie kat. ITI-I'V, glgbokos¢ do 45¢cm z wywozem urobku, z profilowaniem i zaggszczeniem -zjazdy
Odcinek A-B  185,2 m2 185,200
Odcinek C-D 31,8 m2 31,800
Odcinek E-F 28,9 m2 28,900
Odcinek G-H 50,5 m2 50,500
Odcinek I-J 21,4 m2 21,400
Odcinek K-L 3,7 m2 3,700
razem| m2 321,500
12.1 D-04.01.01 |KNR 2-31 0101/01 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na cafej szerokosci zjazdow w gruncie
kategorii I-IV
Odcinek A-B  185,2 m2 185,200
Odcinek C-D 31,8 m2 31,800
Odcinek E-F 28,9 m2 28,900
Odcinek G-H 50,5 m2 50,500
Odcinek I-J 21,4 m2 21,400
Odcinek K-L 3,7 m2 3,700
razem| m2 321,500
12.2 | D-04.01.01 |KNR 2-310101/02 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci zjazdow w gruncie kategorii I-1V - za
kazde dalsze 5cm ponad 20cm
(Mnoznik= 5)
Odcinek A-B 185,2 m2 185,200
Odcinek C-D 31,8 m2 31,800
Odcinek E-F 28,9 m2 28,900
Odcinek G-H 50,5 m2 50,500
Odcinek I-J 21,4 m2 21,400
Odcinek K-L 3,7 m2 3,700,
razem| m2 321,500
12.3 KNR 2-01 0212/07 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-I1l wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
321,5%0,45 m3 144,68
razem| m3 144,68
12.4 | D-04.01.01 |KNR 2-01 0214/02 Naktady uzupetniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
transportu gruntu kategorii III-1V samochodami samowytadowczymi 10-15t na odleglos¢ ponad 1km po terenie lub
drogach gruntowych-10km
(Mnoznik= 18)
321,5%0,45 m3 144,675
razem| m3 144,675
13 D-04.01.01 |Korytowanie w gruncie kat. III-IV, glgbokos¢ do 75¢cm z wywozem urobku, z profilowaniem i zageszczeniem
-jezdnia
Odcinek A-B 1521,2-539 m2 982,200
Odcinek C-D  387,5 m2 387,500
Odcinek G-H 1180,2 m2 1.180,200
Odcinek I-J  856,5 m2 856,500
razem| m2 3.406,400
13.1 | D-04.01.01 |KNR 2-310101/01 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni w gruncie
kategorii I-1V
Odcinek A-B 1521,2-539 m2 982,200
Odcinek C-D  387,5 m2 387,500
Odcinek G-H 1180,2 m2 1.180,200
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilosé¢
Odcinek I-J 856,5 m2 856,500
razem| m2 3.406,400,
13.2 | D-04.01.01 |KNR 2-310101/02 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni w gruncie kategorii I-1V - za kazde
dalsze Scm ponad 20cm
(Mnoznik= 11)
Odcinek A-B  1521,2-539 m2 982,200
Odcinek C-D  387,5 m2 387,500
Odcinek G-H 1180,2 m2 1.180,200
Odcinek I-J 856,5 m2 856,500
razem| m2 3.406,400,
13.3 KNR 2-01 0212/07 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
tzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
3406,4%0,75 m3 2.554,80
razem| m3 2.554,80,
13.4 | D-04.01.01 |KNR 2-01 0214/02 Naktady uzupetniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci
transportu gruntu kategorii IlI-1V samochodami samowytadowczymi 10-15t na odleglos¢ ponad 1km po terenie lub
drogach gruntowych-10km
(Mnoznik= 18)
3406,4%0,75 m3 2.554,800
razem| m3 2.554,800
14 D-04.01.01 [Korytowanie w gruncie kat. I1I-IV, gltgbokos¢ do 95cm z wywozem urobku, z profilowaniem i zaggszczeniem
-jezdnia
Odcinek E-F  837,6 m2 837,600
Odcinek K-L 79,1 m2 79,100
Odcinek M-N  110,4 m2 110,400
razem| m2 1.027,100
14.1 | D-04.01.01 |KNR 2-310101/01 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni w gruncie
kategorii I-1V
Odcinek E-F 837,6 m2 837,600
Odcinek K-L 79,1 m2 79,100
Odcinek M-N 110,4 m2 110,400,
razem| m2 1.027,100
14.2 | D-04.01.01 |KNR 2-310101/02 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni w gruncie kategorii I-1V - za kazde
dalsze S5cm ponad 20cm
(Mnoznik= 15)
Odcinek E-F 837,6 m2 837,600
Odcinek K-L 79,1 m2 79,100
Odcinek M-N  110,4 m2 110,400
razem| m2 1.027,100
14.3 KNR 2-01 0212/07 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-I1I wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
1027,1%0,95 m3 975,75
razem| m3 975,75
14.4 | D-04.01.01 |KNR 2-01 0214/02 Naktady uzupetniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci
transportu gruntu kategorii III-1V samochodami samowyladowczymi 10-15t na odleglos¢ ponad 1km po terenie lub
drogach gruntowych-10km
(Mnoznik= 18)
1027,1*%0,95 m3 975,745
razem| m3 975,745
15 D-04.01.01 Korytowanie w gruncie kat. III-IV, gltgbokos¢ do 100cm z wywozem urobku, z profilowaniem i zaggszczeniem
-jezdnia
Odcinek A-B 539 m2 539,000
razem| m2 539,000
15.1 | D-04.01.01 |KNR 2-310101/01 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni w gruncie
kategorii I-1V
Odcinek A-B 539 m2 539,000
razem| m2 539,000
15.2 | D-04.01.01 |KNR 2-310101/02 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni w gruncie kategorii I-1V - za kazde
dalsze S5cm ponad 20cm
(Mnoznik= 16)
Odcinek A-B 539 m2 539,000
razem| m2 539,000
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilosé¢
15.3 KNR 2-01 0212/07 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
539*1,0 m3 539,00
razem| m3 539,00
15.4 | D-04.01.01 |KNR 2-01 0214/02 Naktady uzupetniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci
transportu gruntu kategorii III-1V samochodami samowyladowczymi 10-15t na odleglos¢ ponad 1km po terenie lub
drogach gruntowych-10km
(Mnoznik= 18)
539*1,0 m3 539,000
razem| m3 539,000
16 D-02.03.01c |Wzmocnienie podioza pod nasyp i warstwy konstrukcyjne poprzez utozenie geosyntetyku
separacyjno-wzmacniajacego(drenaz)
Odcinek E-F  837,6+2 m2 839,60
Odcinek K-L  79,1+2 m2 81,10
Odcinek M-N  110,4+2 m2 112,40
razem| m2 1.033,10
16.1 cr-poz.317 Ulozenie geowtokniny wzmacniajqco-seperacyjnej(drenaz)
Odcinek E-F  837,6+2 m2 839,60
Odcinek K-L  79,1+2 m2 81,10
Odcinek M-N 110,4+2 m2 112,40
razem| m2 1.033,10
3. JEZDNIA
3.1. PODBUDOWA
17 D-04.02.01 |Wykonanie warstwy z pospotki gr. 40cm wraz z zaggszczeniem
Odcinek A-B 1521,2-539 m2 982,20
Odcinek C-D  387,5 m2 387,50
Odcinek G-H 1180,2 m2 1.180,20
Odcinek I-J]  856,5 m2 856,50
razem| m2 3.406,40
17.1 KNNR 6 0106/06 Warstwa z pospotki zageszczana mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 40cm
Odcinek A-B  1521,2-539 m2 982,20
Odcinek C-D  387,5 m2 387,50
Odcinek G-H 1180,2 m2 1.180,20
Odcinek I-J  856,5 m2 856,50
razem| m2 3.406,40
18 D-04.02.01 |Wykonanie warstwy z pospotki gr. 60cm wraz z zaggszczeniem
Odcinek A-B 539 m2 539,00
Odcinek E-F  837,6 m2 837,60
Odcinek K-L 79,1 m2 79,10
Odcinek M-N  110,4 m2 110,40
razem| m2 1.566,10
18.1 KNNR 6 0106/06 Warstwa z pospotki zageszczana mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 60cm
Odcinek A-B 539 m2 539,00
Odcinek E-F 837,6 m2 837,60
Odcinek K-L 79,1 m2 79,10
Odcinek M-N 1104 m2 110,40
razem| m2 1.566,10
19 D-04.04.02 |Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0-31.5mm, gr. 20cm wraz z zaggszczeniem
Odcinek A-B 1521,2-539 m2 982,20
Odcinek C-D  387,5 m2 387,50
Odcinek E-F  837,6 m2 837,60
Odcinek G-H 1180,2 m2 1.180,20
Odcinek I-J  856,5 m2 856,50
Odcinek K-L 79,1 m2 79,10
Odcinek M-N  110,4 m2 110,40
razem| m2 4.433,50
19.1 KNNR 6 0113/02 Podbudowy z kruszyw tamanych, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
Odcinek A-B 1521,2-539 m2 982,20,
Odcinek C-D  387,5 m2 387,50
Odcinek E-F 837,6 m2 837,60
Odcinek G-H 1180,2 m2 1.180,20
Odcinek I-J  856,5 m2 856,50
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Przebudowa drog gminnych w m. Stare Bielice wraz z odwodnieniem i o§wietleniem oraz przebudowa i budowa zjazdow (gm. Biesiekierz )- ZADANIE NR 2 -

Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilosé¢
Odcinek K-L 79,1 m2 79,10,
Odcinek M-N  110,4 m2 110,40
razem| m2 4.433,50,
20 D-04.04.02 |Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego 0-31.5mm, gr. 25cm wraz z zaggszczeniem
Odcinek A-B 539 m2 539,00
razem| m2 539,00
20.1 KNNR 6 0113/03 Podbudowy z kruszyw tamanych, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25c¢cm
Odcinek A-B 539 m2 539,00
razem| m2 539,00
3.2. NAWIERZCHNIA
21 D-05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - szara, na podsypce-cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
Odcinek A-B  1521,2 m2 1.521,20
Odcinek C-D  387,5 m2 387,50
Odcinek E-F  837,6 m2 837,60
Odcinek G-H 1180,2-195 m2 985,20
Odcinek I-J  856,5 m2 856,50
Odcinek K-L 79,1 m2 79,10
Odcinek M-N  110,4 m2 110,40
razem| m2 4.777,50
21.1 KNR 0-11 0317/02 Nawierzchnie z kostki betonowej - szara - grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 5em z wypelnieniem spoin zaprawq cementowq
Odcinek A-B  1521,2 m2 1.521,20
Odcinek C-D  387,5 m2 387,50
Odcinek E-F  837,6 m2 837,60
Odcinek G-H 1180,2-195 m2 985,20
Odcinek I-J  856,5 m2 856,50
Odcinek K-L 79,1 m2 79,10
Odcinek M-N 1104 m2 110,40
razem| m2 4.777,50
22 D-05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j gr. 8cm - szara, na podsypce-cementowo-piaskowej 1:4 gr.
Scm-materiat kostka z odzyzku cz¢$¢ odc. G-H
Odcinek G-H 260*0,75 m2 195,00
razem| m2 195,00
22.1 KNR 0-11 0317/02 Nawierzchnie z kostki betonowej - szara - grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci S5em z wypelnieniem spoin zaprawq cementowq
Odcinek G-H 260%*0,75 m2 195,00
razem| m2 195,00
4. ZJAZDY
4.1. PODBUDOWA
23 D-04.02.01 |Wykonanie warstwy z pospotki gr. 15cm wraz z zaggszczeniem
Odcinek A-B 185,2 m2 185,20
Odcinek C-D 31,8 m2 31,80
Odcinek E-F 28,9 m2 28,90
Odcinek G-H 50,5 m2 50,50
Odcinek I-J 21,4 m2 21,40
Odcinek K-L 3,7 m2 3,70
razem| m2 321,50
23.1 KNNR 6 0106/06 Warstwa z pospotki zageszczana mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15cm
Odcinek A-B  185,2 m2 185,20
Odcinek C-D 31,8 m2 31,80
Odcinek E-F 28,9 m2 28,90
Odcinek G-H 50,5 m2 50,50,
Odcinek I-J 21,4 m2 21,40,
Odcinek K-L 3,7 m2 3,70
razem| m2 321,50
24 D-04.04.02 |Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego 0-31.5mm, gr. 15cm wraz z zaggszczeniem
Odcinek A-B 185,2 m2 185,20
Odcinek C-D 31,8 m2 31,80
Odcinek E-F 28,9 m2 28,90
Odcinek G-H 50,5 m2 50,50
Odcinek I-J 21,4 m2 21,40
Odcinek K-L 3,7 m2 3,70
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Przebudowa drog gminnych w m. Stare Bielice wraz z odwodnieniem i o§wietleniem oraz przebudowa i budowa zjazdow (gm. Biesiekierz )- ZADANIE NR 2 -

Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilosé¢
razem| m2 321,50
24.1 KNNR 6 0113/06 Podbudowy z kruszyw tamanych, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
Odcinek A-B 185,2 m2 185,20
Odcinek C-D 31,8 m2 31,80
Odcinek E-F 28,9 m2 28,90
Odcinek G-H 50,5 m2 50,50
Odcinek I-J 21,4 m2 21,40
Odcinek K-L 3,7 m2 3,70
razem| m2 321,50
4.2. NAWIERZCHNIA
25 D-05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - kolorowa, na podsypce-cementowo-piaskowej 1:4 gr.
Scm
Odcinek A-B 185,2 m2 185,20
Odcinek C-D 31,8 m2 31,80
Odcinek E-F 28,9 m2 28,90
Odcinek G-H 50,5 m2 50,50
Odcinek I-J 21,4 m2 21,40
Odcinek K-L 3,7 m2 3,70
razem| m2 321,50
25.1 KNR 0-11 0317/02 Nawierzchnie z kostki betonowej - kolorowa - grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 5cm z wypelnieniem spoin zaprawq cementowq
Odcinek A-B  185,2 m2 185,20
Odcinek C-D 31,8 m2 31,80
Odcinek E-F 28,9 m2 28,90,
Odcinek G-H 50,5 m2 50,50,
Odcinek I-J 21,4 m2 21,40
Odcinek K-L 3,7 m2 3,70
razem| m2 321,50
5. CHODNIKI
5.1. PODBUDOWA
26 D-04.02.01 |Wykonanie warstwy z pospotki gr. 15cm wraz z zaggszczeniem
Odcinek A-B 292 m2 292,00
razem| m2 292,00
26.1 KNNR 6 0106/06 Warstwa z pospétki zageszczana mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15¢cm
Odcinek A-B 292 m2 292,00
razem| m2 292,00
5.2. NAWIERZCHNIA
27 D-05.03.23 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm-kolorowa- na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem
spoin piaskiem
Odcinek A-B 292 m2 292,00
razem| m2 292,00
27.1 KNNR 6 0502/02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej
wypelnieniem spoin piaskiem
Odcinek A-B 292 m2 292,00
razem| m2 292,00
6. ELEMENTY ULIC
28 D-08.01.01 |Utozenie krawgznika betonowego 15x30cm wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu B15
Odcinek A-B  135,8 m 135,80
Odcinek E-F 8 m 8,00
razem m 143,80
28.1 KNNR 6 0403/03 Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem lawy betonowej, na
podsypce cementowo-piaskowej
Odcinek A-B  135,8 m 135,80
Odcinek E-F 8 m 8,00
razem| m 143,80
29 D-08.01.01 |Utozenie krawgznika betonowego najazdowego 15x22cm wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu
B15
Odcinek A-B 6222 m 622,20
Odcinek C-D  194,2 m 194,20
Odcinek E-F  470,8 m 470,80
Odcinek G-H 595,91 m 595,91
Odcinek I-J] 4334 m 433,40
Odcinek K-L 75,8 m 75,80
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Przebudowa drog gminnych w m. Stare Bielice wraz z odwodnieniem i o§wietleniem oraz przebudowa i budowa zjazdow (gm. Biesiekierz )- ZADANIE NR 2 -

Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilosé¢
Odcinek M-N 68,3 m 68,30
razem m 2.460,61
29.1 KNNR 6 0403/03 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22c¢m, z wykonaniem tawy betonowej, na
podsypce cementowo-piaskowej-analogia
Odcinek A-B  622,2 m 622,20
Odcinek C-D  194,2 m 194,20
Odcinek E-F 470,8 m 470,80
Odcinek G-H 595,91 m 595,91
Odcinek I-J 433,4 m 433,40
Odcinek K-L 75,8 m 75,80
Odcinek M-N 68,3 m 68,30
razem m 2.460,61
30 D-08.03.01 |Utozenie obrzezy betonowych 8x30 na podsypce cem.-piaskowej
Odcinek A-B  179.4 m 179,40
razem m 179,40
30.1 KNNR 6 0404/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawq cementowq
Odcinek A-B  179,4 m 179,40
razem m 179,40
31 D- 08.05.01 [Wykonanie $ciekow ulicznych z kostki betonowej brukowej gr. 8cm na tawie bet. B-15
Odcinek A-B 190,4 m 190,40
Odcinek G-H 346,2 m 346,20
Odcinek I-J  381,0 m 381,00
razem m 917,60
31.1 | D-08.05.01 |[KNNR 6 0607/02 Scieki uliczne z dwéch rzedow kostki betonowej brukowej gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej (analogia)
Odcinek A-B 190,4 m 190,40
Odcinek G-H 346,2 m 346,20
Odcinek I-J  381,0 m 381,00
razem m 917,60
31.2 | D-08.01.01 |KNR 2-310402/03 Lawa betonowa zwykia pod sciek z kostki betonowej
917,6%0,18*0,25 m3 41,29
razem| m3 41,29
7. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
32 D-03.03.01 |Wykonanie drenéw z rur PCV perforowanych $r. 100mm w obsypce z kruszywa naturalnego fr 20-40mm i w otulinie
7 geowlokniny wraz z przykanalikami z rur PCV $r. 110mm tacznej dtugosci 20m
Odcinek E-F 205,13 m 205,13
Odcinek K-L 32,63 m 32,63
Odcinek M-N 32,55 m 32,55
razem m 270,31
32.1 cr-poz.127 Sqczki podiuzne z rur PCV perforowanych sr. 100mm
Odcinek E-F 205,13 m 205,13
Odcinek K-L 32,63 m 32,63
Odcinek M-N 32,55 m 32,55
razem m 270,31
322 Saczki podtuzne z rur PCV pelnych sr. 110mm
sr. 110mm 20 m 20,00
razem m 20,00,
323 cr-poz.317 Owiniecie geowlokning zwirowej obsypki drenu-analogia
sr. 100mm  270,31%0,345 m2 93,26
sr. 110mm  20%0,314 m2 6,28
razem| m2 99 54
8. ROBOTY WYKONCZENIOWE
33 D-06.01.01 |[Humusowaniem grub. 10cm i obsianiem powierzchni skarp, poboczy i zielencow
Odcinek A-B 1,75 m2 1,75
Odcinek C-D 0,77 m2 0,77
Odcinek E-F 0,7 m2 0,70
Odcinek G-H 0,62 m2 0,62
Odcinek I-J 0,8 m2 0,30
Odcinek K-L 0 m2 0,00
Odcinek M-N 0 m2 0,00
razem| m2 4,64
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Przebudowa drog gminnych w m. Stare Bielice wraz z odwodnieniem i o$wietleniem oraz przebudowa i budowa zjazdow (gm. Biesiekierz )- ZADANIE NR 2 -

Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilosé¢
33.1 KNNR 1 0507/01 Humusowanie skarp, poboczy i zielencow z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm -
analogia
Odcinek A-B 1,75 m2 1,75
Odcinek C-D 0,77 m2 0,77
Odcinek E-F 0,7 m2 0,70,
Odcinek G-H 0,62 m2 0,62
Odcinek I-J 0,8 m2 0,80
Odcinek K-L 0 m2 0,00,
Odcinek M-N 0 m2 0,00,
razem| m2 4,64
33.2 KNNR 1 0507/02 Dodatek za kazdy nastepny 1cm humusu przy humusowaniu skarp, poboczy, zielenicow z obsianiem
- analogia
(Krotno$é= 5)
Odcinek A-B 1,75 m2 1,75
Odcinek C-D 0,77 m2 0,77
Odcinek E-F 0,7 m2 0,70,
Odcinek G-H 0,62 m2 0,62
Odcinek I-J 0,8 m2 0,80
Odcinek K-L 0 m2 0,00
Odcinek M-N 0 m2 0,00,
razem| m2 4,64
9. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
34 Oznakowanie pionowe
15 szt 15,00
razem| szt 15,00
34.1 KNNR 6 0702/05 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2
33 szt 33,00
razem| szt 33,00,
34.2 KNNR 6 0702/01 Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych
33 szt 33,00
razem| szt 33,00,
10. ROBOTY INNE
35 D-03.02.01 |KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa wlazéw kanatowych
17 szt 17,00
razem | szt 17,00
36 D-03.02.01 KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych
32 szt 32,00
razem | szt 32,00
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Przebudowa drog gminnych w m. Stare Bielice wraz z odwodnieniem i o$wietleniem oraz przebudowa i budowa zjazdow (gm. Biesiekierz )- ZADANIE NR 2 -

Nr Nr ST  |Opis robot Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. Roboty pomiarowe
1 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 1,15
1.2. Rozbioérki
2 | D-01.02.04 |Rozebranie krawgznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z transportem | m 130,00
3 | D-01.02.04 [Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych pelnych ze spoinami m2 335,37
wypelionymi piaskiem - z transportem - do odzysku
4 Transport pozyskanego materialu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na m3 40,24
odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i wyladowanego - naktady uzupetniajace na
kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci
(Mnoznik= 14)
5 | D-01.02.04 [Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych typu JUMBO grubosci 12cm ze m2 20,01
spoinami wypelionymi piaskiem - z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora -
do odzysku
6 Transport pozyskanego materialu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na m3 3,00
odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i wyladowanego - naktady uzupetniajace na
kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci
(Mnoznik= 14)
7 | D-01.02.04 [Rozebranie nawierzchni chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na m2 36,00
podsypce piaskowej
8 Transport pozyskanego materialu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na m3 2,52
odlegltos¢ 1km mechanicznie fadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace na
kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci
(Mnoznik= 14)
9 | D-01.02.04 Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm z zabezpieczeniem do m2 260,00
ponownego wbudowania ok. 75% pozyskanego materiatu i wywiezieniem reszty
materiatu pozyskanego z rozbiorki
2. ROBOTY ZIEMNE
10 |D-04.01.01 Korytowanie w gruncie kat. I1I-IV, glgbokos$¢ do 15¢cm z wywozem urobku, z m2 807,100
profilowaniem i zaggszczeniem -pobocze ulepszone
11 |D-04.01.01 |Korytowanie w gruncie kat. ITI-IV, glgbokos¢ do 30cm z wywozem urobku, z m2 292,000
profilowaniem i zageszczeniem -chodnik
12 | D-04.01.01 Korytowanie w gruncie kat. I1I-IV, glgbokos$¢ do 45cm z wywozem urobku, z m2 321,500
profilowaniem i zaggszczeniem -zjazdy
13 |D-04.01.01 |Korytowanie w gruncie kat. ITI-IV, glgbokos¢ do 75cm z wywozem urobku, z m2 3.406,400
profilowaniem i zageszczeniem -jezdnia
14 |D-04.01.01 Korytowanie w gruncie kat. I1I-IV, glgbokos$¢ do 95cm z wywozem urobku, z m2 1.027,100
profilowaniem i zaggszczeniem -jezdnia
15 |D-04.01.01 |Korytowanie w gruncie kat. ITI-IV, glgbokos¢ do 100cm z wywozem urobku, z m2 539,000
profilowaniem i zaggszczeniem -jezdnia
16 |D-02.03.01c/Wzmocnienie podtoza pod nasyp i warstwy konstrukcyjne poprzez utozenie m2 1.033,10
geosyntetyku separacyjno-wzmacniajacego(drenaz)
3. JEZDNIA
3.1. PODBUDOWA
17 | D-04.02.01 |Wykonanie warstwy z pospotki gr. 40cm wraz z zaggszczeniem m2 3.406,40
18 | D-04.02.01 |Wykonanie warstwy z pospotki gr. 60cm wraz z zaggszczeniem m2 1.566,10
19 | D-04.04.02 |Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0-31.5mm, gr. 20cm wraz z m2 4.433,50
zaggszczeniem
20 |D-04.04.02 [Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego 0-31.5mm, gr. 25cm wraz z m2 539,00
zaggszczeniem
3.2. NAWIERZCHNIA
21 |D-05.03.23 [Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - szara, na m2 4.777,50
podsypce-cementowo-piaskowej 1:4 gr. Scm
22 | D-05.03.23 [Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - szara, na m2 195,00
podsypce-cementowo-piaskowej 1:4 gr. Scm-materiat kostka z odzyzku czgs¢ odc. G-H
4. ZJAZDY
4.1. PODBUDOWA
23 | D-04.02.01 [Wykonanie warstwy z pospotki gr. 15cm wraz z zaggszczeniem m2 321,50
24 | D-04.04.02 [Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego 0-31.5mm, gr. 15cm wraz z m2 321,50
zaggszczeniem
4.2. NAWIERZCHNIA
25 | D-05.03.23 [Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - kolorowa, na m2 321,50
podsypce-cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
5. CHODNIKI
5.1. PODBUDOWA
26 | D-04.02.01 [Wykonanie warstwy z pospotki gr. 15cm wraz z zaggszczeniem m2 292,00
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Nr Nr ST  |Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$é
5.2. NAWIERZCHNIA

27 | D-05.03.23 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm-kolorowa- na podsypce m2 292,00
cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin piaskiem
6. ELEMENTY ULIC

28 |D-08.01.01 [Utozenie krawgznika betonowego 15x30cm wraz z wykonaniem tawy betonowej z m 143,80
oporem z betonu B15

29 | D-08.01.01 [Utozenie krawgznika betonowego najazdowego 15x22c¢m wraz z wykonaniem tawy m 2.460,61
betonowej z oporem z betonu B15

30 |D-08.03.01 [Utozenie obrzezy betonowych 8x30 na podsypce cem.-piaskowe;j m 179,40

31 |D- 08.05.01 Wykonanie $ciekow ulicznych z kostki betonowej brukowej gr. 8cm na tawie bet. B-15 m 917,60
7. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

32 | D-03.03.01 [Wykonanie drendw z rur PCV perforowanych $r. 100mm w obsypce z kruszywa m 270,31
naturalnego fr 20-40mm i w otulinie z geowlokniny wraz z przykanalikami z rur PCV $r.
110mm tacznej dtugosci 20m
8. ROBOTY WYKONCZENIOWE

33 | D-06.01.01 Humusowaniem grub. 10cm i obsianiem powierzchni skarp, poboczy i zielehcow m2 4,64
9. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

34 Oznakowanie pionowe szt 15,00
10. ROBOTY INNE

35 |D-03.02.01 Regulacja pionowa wiazéw kanatowych szt 17,00

36 |D-03.02.01 Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych szt 32,00




