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OPIS TECHNICZNY

do projektu docelowej organizacji ruchu w ramach inwestycji przebudowy
drog gminnych w m. Stare Bielice wraz z odwodnieniem i o§wietleniem
oraz przebudows i budowg zjazdow (gm. Biesiekierz )
- ZADANIE NR 2 -
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na

drogach (Dz.U. nr 220,p0z.2181 z dn. 23 grudnia 2003r. ze zmianami)
e Zalacznik nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na

drogach

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005
roku nr 108, poz. 908);

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (Dz. U. nr 170, poz.1393
z dn. 12.10.2002r. ze zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 06
lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem (Dz. U. nr 123, poz. 840)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie

szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru

nad tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729 z 14.10.2003r.)

e Wizja lokalna.
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PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu zwigzany z
inwestycja polegajaca na przebudowie drég gminnych w m. Stare Bielice wraz z
odwodnieniem i o§wietleniem oraz przebudowa i budows zjazdéw (gm. Biesiekierz )-

zadanie nr 2.

Celem opracowania jest wskazanie wytycznych dla stalej organizacji ruchu.

CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowe drogi gminne w chwili obecnej pelnia funkcje komunikacyjng
dla ruchu pojazdéw i pieszych. Ze wzgledu na rozwijajaca si¢, w szybkim tempie,
zabudowe przyleglych do paséw drogowych dziatek budowlanych, oraz zwickszajaca
si¢ funkcja ustugowsa powstajacych obiektoéw, przewiduje si¢ dalszy wzrost ruchu na

przedmiotowych drogach.

Drogi objete zadaniem nr 2 posiadajg gléwnie nawierzchnie gruntowa, ktora w
wigkszosci stanowi grunt rodzimy, lokalnie wzmacniany gruzem budowlanym raz
nawierzchni¢ z plyt betonowych drogowych i kostki betonowej. Grunt rodzimy w
zdecydowanej wickszo$ci stanowig gliny, ktére zalicza si¢ do gruntéw wysadzinowych.
Drogi gminne biora swéj poczatek na dwoch wlaczeniu do drogi krajowej nr 6 oraz

jako skrzyzowania z droga powiatowa.

W rejonie inwestycji brak istniejacego oznakowania pionowego i poziomego.
Na powyzszych drogach odbywa si¢ ruch lokalny mieszkancéw do
zabudowan Natezenie ruchu zakwalifikowano jako $rednie. Predko$¢ dopuszczalna
ruchu pojazdéw wynosi 50 km/godz. na terenie zabudowanym.
Rodzaj nawierzchni drég oraz rodzaj funkcji w sieci drogowej zostaly

przedstawione na planach sytuacyjnych.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
Inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie drég gminnych w m. Stare Bielice
wraz z odwodnieniem 1 o$wietleniem oraz przebudowa i budowa zjazdéw (gm.

Biesickierz )- zadanie nr 2.
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Projektowane oznakowanie poziome w rejonie planowanej inwestycji:

» brak,

Projektowane oznakowanie pionowe w rejonie planowanej inwestycji:

» na drogach ktérych koniec nie ma polaczenia z innymi drogami zastosowano znaki

informacyjne D-4a, D-4b, D-4c,

» pierwszefistwo przejazdu na skrzyzowaniach ustalamy poprzez ustawienie znakéw D-1

na drodze z pierwszenistwem, a A-7 na drogach podporzadkowanych,

UWAGA OGOLNA
WIELKOSCI I WIDOCZNOSC ZNAKOW
Do oznakowania projektowanego skrzyzowania nalezy zastosowa¢ znaki o grupie wielkosci
$rednie ,,S”.
Znaki drogowe wykonane majg by¢ z blachy ocynkowanej z podwojnie zaginana krawedzia.
Dla zapewnienia widocznosci znaku z odleglo$ci pozwalajacej kierujacemu pojazdem jego
spostrzezenie, odczytanie 1 prawidlowsg reakcje, do wykonania lic znakéw nalezy uzy¢ folii
odblaskowej typu 2.
Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe.
Wymagania techniczne jakie powinny spelniaé¢ zaprojektowane znaki poziome:
- powierzchniowy wspolczynnik odblasku — 100,
- wskaznik szorstkosci — 45,

- trwalosé — 6.

ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW PIONOWYCH
Znaki umiesci¢ nalezy po prawej stronie jezdni, przy zachowaniu wymaganej skrajni
drogi (rys.A.1-A.2).
Znaki mocowaé na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach, wykonanych
z materialéw trwalych. Zaleca si¢ umocowanie znakéw na stupkach metalowych o przekroju

kolowym.
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Rys. A.1. Odlegtosé¢ znakéw od krawedzi jezdni
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Rys. A.2. Wysokos$¢ umieszczania znakéw na drogach i ulicach
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j) kategorii A, B, C, D, F, G
Na jednym wsporniku umieszcza si¢ z zasady jeden znak. Nastepny powinien by¢ umieszczony
za poprzedzajacym w odlegltosci min.10 m. W przypadkach zastosowania dwéch znakéw na
jednym stupku, nalezy je umieszcza¢ w ukladzie pionowym w sposob przedstawiony na

rysunkach planu sytuacyjnego w czeSci graficznej niniejszego opracowania. Ponadto

Q

dopuszczalne sposoby rozmieszczania znakéw pokazano ponizej (rys.A.3.)

Rys. A.3. Sposoby umieszczania dwéch znakéw na jednym stupku
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Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadlej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. W przypadku znakéw
umieszczonych na tukach poziomych, odchylenie tarczy znakéw nalezy skorygowac zaleznie od

wielko$ci promienia oraz od jego kierunku (rys.A.4)
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Rys. A.4. Odchylenie tarczy znakdw
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a) na odcinku prostym b} na tuku poziomym w prawo c) na tuku poziomym w lewo

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE NUMER J-M. ILOSC
1 | USTAP PIERWSZENSTWA A-7 szt. 1
2 | PRZEJSCIE DLA PIESZYCH D-6 szt. 4
3 | ZAKAZ SKRETU W LEWO B-21 szt. 1
4 | ZAKAZ SKRETU W PRAWO B-22 szt. 1
5 | PRZYSTANEK AUTOBUSOWY D-15 szt. 1
6 |KONIEC STREFY PARKOWANIA D-45 szt. 1
7 | PARKING D-18 szt. 2
8 | PRZEJSCIE DLA PIESZYCH P-10 m2 18
9 | ZAKAZ WJAZDU B-2 szt. 1
Opracowal:

mgr inz. Lukasz Rydzik
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