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Zatgcznik nr 7

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czesc | - opis

1.

11.

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa i montaz oraz pierwsze uruchomienie
wyposazenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Starych Bielicach.

Projekt pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach jest
dofinansowany w 70% przez Ministra Sportu i Turystyki ze srodkéw Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury
Sportowej.

. Oferowane wyposazenie musi by¢ fabrycznie nowe (tj. wyprodukowany nie wczesniej

niz w 2017 roku), aktualnie produkowane na rynku, bezpieczne, kompletne, gotowe
do uzytkowania, wolne od wad fizycznych lub prawnych, o parametrach nie gorszych
niz okreslone w Czesci Il Szczegétowego Opisu Przedmiotu Zamodwienia. Wyposazenie
nie moze byé uzywane, pochodzace z ekspozycji lub wystawy.

. Dostawa i montaz przedmiotu zamdwienia odbedzie sie na koszt i ryzyko wykonawcy.
. Miejsce realizacji przedmiotu zamdwienia to sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej

w Starych Bielicach pod nr 61.

. W przypadku wyposazenia wymagajgcego montazu, podtgczenia Ilub instalacji

Wykonawca zobowigzany jest dokonaé montazu, podtgczenia lub instalacji w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego, a takze pierwszego uruchomienia urzadzen.

. Termin dostawy i montazu zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym przez upowaznionego

przedstawiciela wykonawcy z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

. Zamawiajacy dopuszcza realizacje przedmiotu zamodwienia sukcesywnie (nie jest

obowigzkowa jednorazowa dostawa i montaz wszystkich elementéw przedmiotu
zamodwienia) po wczesniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym.

. Dostawy bedg realizowane w godz. 8.00 - 14.00.
10.

W przypadku, gdy w dokumentach opisujgcych przedmiot zamdwienia opisano
materiaty lub urzadzenia za pomoca podania nazw witasnych, patentéw lub pochodzenia —
nalezy przyjgé, ze Zamawiajacy podat taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza
sktadanie ofert réwnowaznych o parametrach techniczno — eksploatacyjno — uzytkowych
nie gorszych niz te podane pod pojeciem typu, a takze zgodne z wymogami okreslonymi
w Polskich Normach przenoszgcych normy europejskie lub normach innych panstw
cztonkowskich EOG przenoszacych te normy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert réwnowaznych. Ciezar
udowodnienia rownowaznosci spoczywa na Wykonawcy. Przez oferte réwnowaing
Zamawiajgcy rozumie urzadzenie lub produkt o parametrach i standardach jako$ciowych
takich samych badzZ lepszych w stosunku do urzgdzen lub produktéw wskazanych przez
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Zamawiajgcego. Sktadajgc oferte réwnowazng Wykonawca bedzie zobowigzany wskazaé
nazwe urzadzenia, ktéry oferuje oraz przedstawi¢ w ofercie doktadny opis techniczny
oferowanego zamiennika. Ztozenie oferty niezgodne] z powyziszym bedzie skutkowac jej
odrzuceniem.

12. W celu potwierdzenia jakosci oferowanych produktéw Wykonawca ma obowigzek
przedtozy¢ na wezwanie Zamawiajgcego:
1) opisy techniczne,
2) zdjecia lub katalogi odpowiadajgce opisom technicznym,
3) certyfikaty, atesty lub deklaracje zgodnosci z normg PN — EN zapewniajace bezpieczne

uzytkowanie.

13. Gwarancje, instrukcje uzytkowania oraz inne dokumenty dotyczgce dostarczonego
wyposazenia winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim. Wykonawca w dokumencie
gwarancji obowigzany bedzie okreslic dtugos¢ gwarancji w miesigcach, petny opis
warunkdéw gwarancji, czas naprawy (w dniach), lokalizacje serwisu gwarancyjnego.
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Czesé Il — wykaz elementow

L.p. \ Sprzet Specyfikacja Przyktadowy obraz llos¢
tawka wykonana z drewna, podpory i nogi z
ksztattownikéw stalowych. Wyposazone w
taweczki antyposlizgowe, niebrudzace podtogi stopki. Lawka _—=
gimnastyczne (3m) posiada zaczep umozliwiajgcy zawieszanie na b=
drabinke. Po odwréceniu belka tawki o szerokosci 100
mm moze stuzy¢ jako réwnowaznia do ¢wiczen.

12

Drabinka gimnastyczna podwdéjna, wykonana z
2 Drabinki (250x180) ([drewna, malowana lakierem bezbarwnym, mocowana
do $ciany. Wysokos$¢ 250 cm.

12

Wspornik montazowy

drabinki do $ciany 50

Wsporniki przys$cienne do montowania drabinek.

Materac gimnastyczny o gr. 10 cm. Pokrycie gorne
wykonane z materiatu, spdd materaca wykonany z
materiatu antyposlizgowego. Wktad jest wykonany z
pianki.

Materac dodatkowo wyposazony jest w uchwyty
umozliwiajgce tatwiejsze przenoszenie, dodatkowo
wzmocniony naroznikami. Spetnia wymogi normy
EN12503.

4 |Materace 15

Przeznaczona do réznych ¢wiczen fitness.

Wykonana z wytrzymatej pianki. Posiada wtasciwosci
antyposlizgowe. Mata tatwa do zrolowania i posiada
tasmy utatwiajace jej transport. Grubo$¢ min. 10 mm

5 [Karimaty 25
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Specyfikacja

Wysokiej jakosci ptotek treningowy. Wykorzystywany
w treningach oraz réznego rodzaju zabawach
ruchowych.

Materiat: tworzywo sztuczne odporne na warunki
atmosferyczne. Wysokos$¢: 10x50 cm., 10x30 cm.,
10x15 cm.

Przyktadowy obraz

llos¢

30

Skrzynia

Skrzynia gimnastyczna 5-cio czeSciowa z wozkiem.

Odskocznia

Odskocznia treningowa o konstrukcji wykonanej z
profilowanej sklejki, bez pokrycia. Wymiary blatu
1200x600 mm. Wysokos$¢ czota odskoczni 15 - cm.

Koziot gimnastyczny

Korpus wykonany z drewna klejonego, pokrytego
otuling elastyczng i odpornym na $cieranie materiatem
np. skoérg syntetyczng. Podstawa wykonana z
cynkowanych profili stalowych, malowanych
proszkowo. Nogi podstawy zaopatrzone w
antyposlizgowe niebrudzace stopki. Dwie nogi
wyposazone w kotka, utatwiajgce przemieszczanie.
Posiada regulacje wysokos$ci w zakresie od 90 do 130
cm (opcjonalnie: 110 do 170 cm), skokowo co 5 cm.

10

Stepy

Antyposlizgowa powierzchnia- maksymalne obcigzenie
100 kg. Minimum dwa zakresy regulacji wysokoSci.

25
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Specyfikacja

Platforma balansowa, material dowolny.

Przyktadowy obraz

llos¢

12

Gumy treningowe

Guma lateksowa z piankowymi uchwytami.
Dtugo$¢ 110 cm., opér 7 kg.

o
——

10

13

Stepper

Komputer treningowy z mozliwo$cig pomiaru czasu,
iloSci stopni pokonanych w jednostce treningowe;j.
Regulacja obcigzenia 1-12, maksymalne obcigzenie 130
kg., komputer treningowy z wbudowanymi
programami treningowymi.

4

gl

14

Drazki Scienne -
podciagacz

Drazek @ 30 mm wykonany z drewna, wzmocniony
wewnetrznie stalowym pretem. Ruchome ramiona
umozliwiajg regulacje wysokosci i odlegtosci drazka od
drabiny. Moze by¢ zawieszany na drabinie
gimnastycznej o szerokosci 90 cm, posiadajacej
szczeble o grubosci do 32 i wysokos$ci do 42 mm i
dowolnym rozstawie. Maksymalne statyczne
obcigzenie 120 kg.

| >

— ——
-___———-

15

Orbitrek

Maks. waga uzytkownika do 150 kg. System
hamowania: magnetyczny manualny. System
napedowy: tarcza napedowa/pas z zebrowaniem
wzdtuznym. Regulacja mocy: zaleznie od liczby
obrotow. Zasilanie: baterie lub wtasny system zasilania
za pomocg ¢wiczen. Wyswietlacz graficzny
prezentujacy informacje: czestotliwos$¢ kroku, gérna

granica tetna: wySwietlanie procentowe oraz optyczny

Y
&
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L.p. \ Sprzet Specyfikacja Przyktadowy obraz llos¢
i akustyczny sygnat ostrzegawczy, pomiar czasu,
odcinek treningowy, odcinek catkowity, predkos¢,
reczne sterowanie obcigzeniem.
Zespot stupkéw z podstawami do zawieszania i
podpory poprzeczki przy skokach wzwyz. Stupki (o dt.
2200 mm) ze stopéw aluminium wyposazone w
Stojak do skoku wzwyzistalowa podpdrke poprzeczki z blokadg umozliwiajaca
16 [i poprzeczka do skoku [ptynng regulacje wysoko$ci zawieszenia poprzeczki w 1
WZWYZ zakresie od 50 do 210 cm. Zestaw przeznaczony do - -—E'
treningdw i zawodow na obiektach zamknietych i
otwartych. Spetnia przepisy PZLA. Poprzeczka do
skoku wzwyz aluminiowa anodowana.
17 Materac do Skrzynia wykonana z pianki poliuretanowej o gestosci 1
zeskoku/skoku wzwyz [T25. Wymiary: 85 X 70 X 120 cm
18 Skrzynia piankowa 4 Skrzynia wykonana z pianki poliuretanowej o gestosci 9
czeSciowa T25. Wymiary: 85X 70X 120 cm.
. Mostek wykonany z pianki poliuretanowej o gestosci
19 Mostek piankowy T25. Wy‘gl};ary: 63’)( 30 x 30 cm. 108 2
Poduszka Powierzchnia pokryta masujgcymi wypustkami,
20 sensomotoryczna ( Srednica pow. 30 cm., maksymalna waga uzytkownika 3

beret rehabilitacyjny)

150 kg.
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Laski gimnastyczne z |Zestaw wyposazony w: podstawe gumowg, kulke oraz
21 |podstawg koncowke metalowa krotka (zastepuje podstawe 25
gumowa gumow3)
Srednica: 65 cm., gramatura: 1000 g., wyprodukowana
22 |Pitka gimnastyczna [z niepekajacego tworzywa, maksymalna waga 15
uzytkownika: 200 kg
Pitka skaczaca z Skacza;.ca pl.%ka z rogami o Srednicy 50 cm. Wykonana z
23 Lchwytem odpowiednio przystosowanego, elastycznego 5
wyt tworzywa PVC.
]()gr?gmy SZRUTOWANE o, eble plastikowe. Wykonana jest z mocnego
24 . kolorowego PCV (szczebelki) oraz taSmy 3
/ drabinka olietylenowej
koordynacyjna poliety J
25 |Pitki lekarskie (1kg) Pitka lekarska wykonana ze skéry syntetycznej, 5
waga 1 kg
26 |Pitki lekarskie (2kg) Pitka lekarska wykonana ze skory syntetycznej, waga 2 5

kg
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Specyfikacja Przyktadowy obraz
27 |Pitki lekarskie (3kg) llzgka lekarska wykonana ze skory syntetycznej, waga 3 ‘ %ﬁ :

Maksymalna waga uzytkownika: 115 kg. Wymiary pasa
biegowego: 130 x 40 cm. Moc silnika szczytowa: 2,75
KM. Predkos¢: 1-18 km/h. Kat nachylenia: 0-10%.
System sktadania. Dotykowe sensory pulsu. Uchwyt na
bidon. Nawiew. Ko6tka transportowe. Wyswietlacz: 12
programoéw treningowych.

28 Bieznia

Maksymalna waga uzytkownika 100 kg, koto
zamachowe 5 kg. Magnetyczny system oporu. LCD: 8
stopniowa manualna regulacja oporu, predkos¢,

29 |Rowerek stacjonarny |dystans, czas, kalorie. Siodetko - regulacja w pionie,
kierownica regulacja w poziomie. Czujniki pomiaru
pulsu na uchwytach. Regulacja reczna oporu (min. 8 -
stopni oporu), uchwyt na bidon, kétka transportowe.
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Specyfikacja

Zestaw sktada sie:

1x Gryf prosty sSrubowy 30 mm 218 cm.,

1x Gryf lekko tamany §rubowy 30 mm 120 cm.,
2x Gryf prosty srubowy 30 mm 40 cm.,

8x Obcigzenie Zeliwne 1,25 kg.,

8x Obcigzenie zeliwne 2,5 kg.,

6x Obcigzenie zeliwne 5 kg.,

2x Obcigzenie zeliwne 10 kg.,

2x Obcigzenie zeliwne 20 kg.

Przyktadowy obraz

P

O
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llos¢

31

Stojak na hantle
(obcigzenia )

Stojak wielofunkcyjny na obcigzenia, gryfy,
sztangielki. Parametry techniczne dtugos$¢: pow. 120
cm, szeroko$¢: pow. 50 cm, wysoko$¢: 98 cm, waga: 35
kg. Obliczony do udzwigu zakupionych gryféw i
obcigzen zeliwnych.

y
i N
/
. B ‘
‘ | |

'
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32

Hantle ( 2 kg)

Hantle zeliwne pokryte warstwa winylu. Latwe do
utrzymania w czystos$ci. Kazda hantla posiada
oznaczenie wagi oraz kolor przypisany do danej wagi
dla tatwiejszej identyfikacji. Cena dotyczy kompletu -
dwie sztuki.

33

Hantle ( 4 kg )

Warstwe wierzchnig stanowi wytrzymate tworzywo
sztuczne. Cena dotyczy kompletu - dwie sztuki.
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Specyfikacja

Warstwe wierzchnig stanowi wytrzymate tworzywo

Przyktadowy obraz

34 Hantle (6 kg) sztuczne. Cena dotyczy kompletu - dwie sztuki.

55 antle (8Kg) L tyeny Kompletu - due szt
6 antle (10kg) L dotyeny Kompletu - dwie setukt
37 |[Hantle (12 kg ) Warstwe wierzchnig stanowi wytrzymate tworzywo

sztuczne. Cena dotyczy kompletu - dwie sztuki.
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Warstwe wierzchnig stanowi wytrzymate tworzywo
38 Hantle (14 kg) sztuczne. Cena dotyczy kompletu - dwie sztuki. 2
Wygodne neoprenowe obcigzniki na kostki i
39 Ciezarki na nadgarstki nadgarstki 10
i kostki (0,5kgi 1kg) |Wypetnienie: metalowe mikro kulki
Waga: 2 x 0,5 kg. Wymiary rzepu: 31 x 5 cm.
Hantle zeliwne pokryte warstwg winylu. Latwe do
utrzymania w czystos$ci. Kazda hantla posiada
40 [Hantle (1kg) oznaczenie wagi oraz kolor przypisany do danej wagi 10
dla tatwiejszej identyfikacji. Cena dotyczy kompletu -
dwie sztuki.
41 [Pitki piankowe Pitka piankowa - 16cm 10
Wymiary bramki: 3,0x2,0m, gtebokos$¢ 80/100cm
(gbra/dot); Kwadratowy profil aluminiowy 80x80mm;
42 Bramka aluminiowa doBramka mocowana do podtoza za pomoca szpilek 9
pitki recznej (naturalna trawa), talerzykéw(hale) badzZ obcigznikow

(sztuczna trawa i beton);
Mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomoca
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Specyfikacja

haczykow z tworzywa sztucznego (haczyki w
zestawie);

Palaki podtrzymujace siatke sktadane; Kolor: biato-
czerwony;

Zgodno$¢ z przepisami do gry w pitke reczng, oraz
norma PN- EN 749-2006;

Certyfikat bezpieczenistwa wydany przez Instytut
Sportu

Przyktadowy obraz

llos¢

43

Siatka z tapaczem

Siatka do pitki recznej z fapaczem - wykonana jest ze
sznurka o grubo$ci 3 mm z polipropylenu
bezweztowego - wytrzymatego materiatu odpornego
na zréznicowane warunki atmosferyczne. Rozmiar
siatki 3 x 2 m. Jej gleboko$¢to 0,8 x 1 mlub 1 x 1,5 m.
Cena obejmuje komplet siatek, czyli 2 sztuki.

44

Siatka meczowa do
siatkowki

Parametry technicznie:

Siatka turniejowa do siatkowki,

Bezweztowa siatka z polipropylenu o wysokiej
wytrzymatosci, Grubo$¢ splotu - 3 mm

Wzmocnienie linkg kewlarowg (dt. 11,70 m)
Krawedzie wzmocnione wtéknem szklanym Linki
naprezajgce w 6 punktach.

Tasma wzmacniajgca biata: gérna z poliestru o szer. 70
mm, dolna z PP o szer. 50 mm.

Kolor 06: czarny
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Specyfikacja Przyktadowy obraz

Pitka do siatkéwki. Spetnia wszystkie wymogi FIVB i
jest przeznaczona do gry na hali. Wykonana z miekkiej
skory kompozytowej. Klejona, 18 panelowa. Oficjalny
rozmiar i waga - pitka w rozmiarze 5

45 |Pitka do siatkéwki 10

Pitka do siatkdwki. Spetnia wszystkie wymogi FIVB i
jest przeznaczona do gry na hali. Wykonana z miekkiej
skory kompozytowej. Klejona, 18 panelowa. Oficjalny
rozmiar i waga - w rozmiarze 4

46 |Pitka do siatkéwki 10

Pitka do siatkéwki. Spetnia wszystkie wymogi FIVB i
jest dopuszczona do rozgrywek meczowych w kazdej
klasie rozgrywkowe;j.

Oficjalny rozmiar i waga - pitka w rozmiarze 5.

47 |Pitka do siatkéwki

Pitka koszykowa meczowa juniorska.
) Wykonana z wysokiej jakosci PU, laminowana.
Pitka do 2 .
48 A Nylonowe spojenia t3czg 12 paneli.
koszykowki .
Rozmiar: 5

Pitka posiada FIBA APPROVED category 5

10
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Specyfikacja Przyktadowy obraz

49 Pitka do Wykonana z wysokiej jakosci skory kompozytowe;j. 10

koszykowki Posiada atest FIBA APPROVED dla rozmiaru 6
. ) . Przeznaczenie pitki- Na naturalng trawe. Rozmiar pitki

>0 |Pitka nozna rozmiar 5 - 5. Waga - 410 - 450 g., Rodzaj taczenia tat - Szycie 10
Przeznaczenie pitki- Na naturalng trawe. Rozmiar pitki

51 |Pitka nozna rozmiar 4 |- 5 - seniorska 10
Waga - 410 - 450 gramow
Rodzaj tgczenia tat - Szycie
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Wytrzymata i trudno $cieralna pitka przeznaczona

52 |Pitka rozmiar 3 sp(.eqalnle do réznych powierzchni tj. trawa, sztuczne 10
boisko, beton.
32 recznie szyte taty

53 [Pitka reczna Wykopame - Szyta recznie 10
Rozmiar: 1

54 [Pitka reczna Wykonanie - Szyta recznie 10

Rozmiar: 00
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Pitka reczna wykonana z skéry syntetycznej.
55 |Pitka reczna Atest EHF Approved.
Rozmiar 2
3
Dekiel z Pokrywa maskujgca otwor po wyjeciu stupkéw (na e
56 [kotnierzem (ostona y 1a powy)e P 4 { 2
. sale). i
tulei)
Tuleja montazowa, przeznaczona do instalacji
. . turniejowego stupka do siatkéwki 120x100 mm,
Tuleje aluminiowa ., . .
57 : wykonana z rury stalowej o Srednicy zewnetrznej 2
wew. Fi132 : ;
@®132 mm, zabezpieczona poprzez cynkowanie
ogniowe.
Stupki do siatkowki aluminiowe turniejowe z regulacja
wysokoSci. Wykonane s3 z profilu aluminiowego
Stupki aluminiowe
wielofunkcyjne z ptynna regulacje wysokoSci siatki w zakresie 100 - 250
58 |ptynna regulacja wys. ({cm (siatkowka, tenis, badminton). Mocowane w 1

do
siatkowki)

tulejach osadzonych w podtozu. Nie wymagaja
odciggow od podtoza. Stupki przeznaczone sg do
montazu na boisku gtbwnym w salach sportowych o
szeroko$ci powyzej 12 m, moga by¢ montowane

7zebrowanego owalnego 120x100 mm. Naciag, i
przesuwany w bruzdzie profilu stupka, pozwalajacy na

rowniez na boiskach zewnetrznych.
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t.acznik tablic do kosza
(2,5x3,2 z regulacja)
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Specyfikacja

Konstrukcja do koszykowki uchylna sktadana w bok
pozwala natozenie tablicy do koszykéwki w poziomie
na $ciane przez reczne odciggniecie blokady przy
pomocy specjalnego uchwytu. Wykonana z profili
stalowych zamknietych, malowanych lakierem
proszkowym, mocowana do konstrukcji no$nej
obiektu. Wysieg: od 170 do 220 cm.

60

Tablice do
koszykowki ze szkia
akrylowego

llos¢

Tablica do koszykéwki o wymiarach 105x180 cm,
przezroczyste szkto akrylowe o grubosci 10mm,
mocowane w odpowiedni sposdb do metalowej ramy
tablicy. Zastosowane mocowanie obreczy do ramy
tablicy uniemozliwia przenoszenie na ptyte tablicy
obcigzen, dziatajacych na obrecz. Ze wzgledow
bezpieczenstwa do tablicy akrylowej zalecane jest
zamontowanie ostony dolnej krawedzi

61

Ostona dolnej
krawedzi tablicy
105x180

Ostona tablicy do koszykéwki, wykonana z gabki
poliuretanowej, mocowana do krawedzi tablicy
105x180 cm. Zapewnia bezpieczenstwo w czasie gry.
Dostepne kolory: niebieski, zielony, czerwony
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Obrecz do koszykoéwki
uchylna z
sitownikami gazowymi
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Specyfikacja
Obrecz wykonana z preta o Srednicy 18 mm. Posiada
kotnierz usztywniajacy oraz dodatkowe wzmocnienia,
podwyzszajace jej wytrzymato$¢, wykonane z blachy
#3 mm. Zastosowany zamKkniety mechanizm
uchylajacy z systemem sitownikéw gazowych. Powrét
obreczy do pozycji wyjSciowej jest natychmiastowy i
pozbawiony drgan. Posiada cztery otwory do
mocowania w standardowym rozstawie poziomym
H=110 mm i pionowym V 90 mm.

Obrecz malowana lakierem proszkowym (kolor
zgodny z przepisami).

Przyktadowy obraz

llos¢

63 Siatka do obreczy, Siatka do obreczy turniejowa, 5mm
sznur 5 mm
Mechanizm regulacji wysokosci do tablic do
koszykowki 105x180 cm. Konstrukcja mechanizmu
pozwala tatwo i szybko zmieni¢ wysoko$¢ tablicy wraz
7 obrecza w stosunku o podtoza w przedziale 260 -
64 [Regulacja wys. Tablicy [305 cm. Dokonuje sie tego przez reczne obracanie

korbka regulacyjng uchwytu sruby pociggowe;j.
Mechanizm przeznaczony do mocowania przy
wszystkich typach konstrukcji mocujgcych tablice w

halach i obiektach sportowych.
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Tablica z
wysiegnikiem na
drabinke 1,2x0,9 -
koszykowka
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Specyfikacja

Zestaw do koszykéwki zawieszany na drabince
gimnastycznej, przeznaczony do treningéw w salach
gimnastycznych. Sktada sie z tablicy oraz obreczy z
siatka. Wyposazony w stalowy uchwyt do zawieszania
na szczeblach drabinek gimnastycznych. Konstrukcja
uchwytow zaczepowych gwarantuje bezpieczne i
stabilne zawieszenie tablicy. Zestaw bardzo tatwy w
montazu i wygodny w magazynowaniu.

Przyktadowy obraz

llos¢

66

Tablica wynikow

Tablica wynikéw sportowych szkolna -
bezprzewodowa

Zasilanie 230V / 50Hz. Wielko$¢ znakéw min 100 mm
Wskazywane parametry: Zegar - czas rzeczywisty lub
czas gry, Wynik meczu (Gospodarze - GoScie) od 0 do
199 punktéw Numer seta, stan setow, Zegar 24 sek. na
tablicy Sterowanie Bezprzewodowe (przy pomocy
pilota)

GOSPODARZE

67

Bramka do pitki noznej
(przenosna)

Wymiary (sz. x wys. x gt.) 300 x 155 x 80.

Rozmiar zatwierdzony przez PZPN do rozgrywek
zakow 7-8 lat unifikacja rozgrywek

Szybki montaz i demontaz.

W zestawie torba do przenoszenia i magazynowania
bramki. Sledzie do zamocowania bramki do murawy
naturalnej oraz zestaw do mocowania na murawie
twardej typu Orlik

68

t.awki korytarzowe
drewniane (3m)

t.awka korytarzowa z p6tka na obuwie wykonana z
malowanych proszkowo nog z profilu stalowego
25x25x1,5 ze stopkami antyposlizgowymi oraz
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Specyfikacja

drewnianych listew.

Elementy podstawy, listwy i poprzeczki dolne
potaczone sa ze sobg za pomocg wkretow oraz Srub,
umozliwiajgcych tatwy montaz/demontaz, wymiane
zuzytych czesci.

Wymiary gabarytowe:

Dtugos$¢ 3 m, szeroko$¢ 350 mm, wysoko$¢ 450 mm.

Przyktadowy obraz

(728

llo

(@}

69

Siatka ochronna na
okna

Siatka ochronna PP wykonana z polipropylenu o
wysokiej wytrzymatos$ci, wielko$¢ oczka 50x50 mm,
grubos$¢ sznurka 3 mm. W komplecie linki,
karabinczyki, Sruby rzymskie itp.

Wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna -na rozcigganie,
napinanie, uderzanie.

Powierzchnia $cian 8 m. x 24 m.

70

Mata pod sprzet

Grubo$¢ podktadu 3mm

Po zakonczonych ¢wiczenia mate mozna zwingc i
schowa¢. Dtugos$¢ 160 cm/ szerokos¢ 68 cm / grubos¢
3 mm / antyposlizgowa.
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L.p. \ Sprzet Specyfikacja Przyktadowy obraz
Wyktadzina zbudowana jest w 100% z winylu, pokryta
Srodkiem ochronnym i antybakteryjnym. Posiada
najwyzsza dla wyktadzin klase $cieralnosci “A”. Dzieki
swojej konstrukgcji idealnie przylega do podtogi
sportowej - nie ma konieczno$ci podklejania do
\Wyktadzina ochronna [podtoza:

na podioge (m2) przeciwdziata poslizgom,

odporna na dziatanie bakterii i chemikaliow,

fatwa w utrzymaniu czystosci,

dtugowieczna w eksploatacji.

Parametry standardowej rolki: gr. wyktadziny 1,5 mm,
Szerokosc rolki 1,5 m, dtugos¢ rolki: 30m, kolor czarny

71 288

Metalowa szafa na sprzet sportowy, malowana
proszkowo, o wymiarach ok. 1000x500x2000 cm,
waga 80 kg

Szafa na sprzet

72
sportowy

Szafa 3-drzwiowa, 3-komorowa, na cokole.
Funkcjonalna, stuzaca do przechowywania
przedmiotéw osobistych i

garderoby. Niezastgpiona jako wyposazenie szatni lub
zaplecza obiektu sportowego. W kazdej komorze szafy
znajduje sie poétka oraz haczyki. Szafa wyposazona jest
w zamek.

Szafa metalowa ubraniowa. Szafa 3-drzwiowa, 3-
komorowa, na cokole

Wymiary ok. - 180x120x49 cm

73 |Szafa ubraniowa
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Specyfikacja Przyktadowy obraz

Regaty magazynowe [Regal magazynowy o wymiarach ok. 200x100x40 cm.

74 na sprzet 200x100 Stelaz metalowy, péiki z ptyty laminowane;j.

Konstrukcja tawko-wieszaka wykonana jest z profili
stalowych, malowanych lakierem proszkowym.
Siedzisko wykonane jest z drewnianych listew,

tawki szatniowe malowanych lakierem bezbarwnym.

75 Jjednostronne z Wymiary ok.: Wysoko$¢ tawki - 40 cm, szeroko$¢
wieszakami siedzenia - 40 cm.

tawko-wieszak posiada p6tke na obuwie, wykonang z
profili stalowych. Wieszaki wyposazone sg w haki w
rozstawie 15 cm.

10

Zamykany na klucz wézek na pitki, wykonany z
Wézek na pitki metalowych rurek. Przejezdny, zabezpieczony poprzez
zamykany malowanie proszkowe.

Wymiary ok.: 100x70x70 cm.

76
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Wézki na pitki

Ministerstwo
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Specyfikacja

Wykonany z malowanych proszkowo metalowych
rurek. Regulowane w poziomie p6tki pozwalajg na
dostosowanie szerokosci do kazdego rodzaju pitek.
Wymiary ok.: 140x140x40 cm.

Przyktadowy obraz

llos¢

78

Maszyna czyszczaca

Profesjonalny, kompaktowy automat czyszczaco-
zbierajacy, przeznaczony do czyszczenia posadzek
twardych (tarket, kamien, gres itp.) na matych i
Srednich powierzchniach. Maszyna przeznaczona jest
do codziennej pracy. Jednocze$nie zmywa i osusza
powierzchnie. DANE TECHNICZNE TT 4045G
Wydajnos¢ teoretyczna ~2000m2 /h

Szeroko$¢ pracy 450mm Moc silnika szczotki 1500 W
Moc silnika ssawy 1200W Zasilanie ~230V

Dtugos$¢ przewodu 20m Obroty 150 obr./min.
Szerokos¢ szczotki 1x450 mm Szeroko$¢ pad 1x16”
Pojemnos$¢ zbiornika 2x40 1 Waga 67 kg

Wymiary 470x890x1100mm
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przemystowy
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Specyfikacja

Posiada pojemnos$¢ 27 litréw na sucho i 20 litréw na
mokro. Posiada dwa zbiorniki na kurze, piach itd. oraz
na wode. Zbiornik na zanieczyszczenia mokre
wyposazony w zawor ptywakowy, ktéry uniemozliwia
przelanie sie pojemnika. Zbiornik na zanieczyszczenia
suche posiada filtry, ktore tatwo sie wymienia. Duza
pojemnos$¢ zbiornikow - 271 20 litrow

Wygodne uchwyty Mocny silnik 1200 W Elastyczna
obudowa Rury ze stali nierdzewnej Wielofunkcyjnos¢
Zestaw akcesoriow

Filtry i zawor ptywakowy

Przyktadowy obraz
\

llos¢

80

Wézek do sprzatania
podwojny

Profesjonalny i tatwy w uzytkowaniu wozek do
sprzatania.

Posiada system dwuwiaderkowy, solidng wyciskarke
obstugujaca kazdy rodzaj mopa, zaréwno ptaskiego jak
i sznurkowego. Wykonany w cato$ci ze wzmocnionego
plastiku odpornego na pekanie. Wiadra i wyciskarka
tatwa w demontazu.

81

Szafka korytarzowa

Szafa metalowa, 6- drzwiowa, 6-komorowa, na cokole,
stanowi idealng r6wnowage pomiedzy efektywnym
zagospodarowaniem przestrzeni szafki a
funkcjonalnoScia.

Szafka wykonana jest z metalu.

Kazda ze skrytek posiada drzwi zamykane na zamek
oraz haczyki na ubrania w kazdej komorze.

Wymiary (HxSxG) ok.: 180x90x49 cm Kolory
podstawowe:

Jasny szary (RAL 7035) Niebieski (RAL 5010)

10
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82 |[Kompresor Zasilanie: AC 220-240V / 50-60 HZ 1
83 [Szarfa Szarfa gimnastyczna, do zabaw 50
Pachotek wykonany z PVC o duzej gietkoSci.
Szczegblnie odporny na uderzenia oraz zgniecenia.
84 [Stozek ( pachotek) Parametry: wysoko$¢: 23 cm. 20
materiat: tworzywo sztuczne
szerokos$¢ podstawy: 13 cm
Mobilny system nagto$nienia o tagcznej mocy co
najmniej 400W z mikserem Kklasy, ktéry nadaje sie
nagtos$nienia solistow, zespotéw muzycznych,
przeméwien oraz imprez.
Wbudowany modut MP3.
Mozliwos¢ korekcji na kazdym kanale, ktéra pozwala
g5 Sprzet nagto$nieniowy na dostosowanie charakterystyki brzmieniowej 1

mobilny

poszczegb6lnych kanatéw do panujacych warunkow
akustycznych (w tym sala gimnastyczna).

Mozliwe podtgczenie mikrofonow, instrumentéw
takich jak gitara czy bas, stereofonicznych
instrumentow elektronicznych oraz konsoli
mikserskiej.

Stereofoniczne wyj$cie monitorowe z regulacja
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poziomu sygnatu.

Elektronika i zasilacz miksera chtodzone przy pomocy
wbudowanego wentylatora. Uktad transformatora
dodatkowo chroniony bezpiecznikiem
przeciwprzepieciowym a wszystkie potencjometry i
przetaczniki zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi (np. ramka ochronna)

wzmacniacz o mocy obstugujacej nagtosnienie min
400W

gtosnik: woofer + gtosnik wysokotonowy + cztery
wieze + przewody

Cztery mikrofony bezprzewodowe + akumulatorki +
tadowarka do akumulatorkéw

Port cd, dvd, bluetooth z USB za wbudowanym
odtwarzaczem MP3

Dodatkowy - mobilny (niezalezny) zestaw
nagtoSnieniowy o mocy maksymalnej 250W z
akumulatorem, odtwarzaczem CD/MP3 oraz
mikrofonem przewodowym z mozliwo$cig
odtwarzania poprzez bluetooth.

Guma fithess-zestaw

Cena dotyczy 3 gum: Niebieska- duzy opo6r grubos¢ T -

86 |Gumy do treningu 0,9mm, Czerwona- Sredni opor grubos¢ 0,6mm, Z6tta- 4’ ! 20
maty opor grubosé¢ 0,5mm. i o

Wyprodukowana z latexu
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Specyfikacja
Blat stotu wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o
gr.18 mm, wzmocniony oskrzynig z katownika
stalowego,

wyposazony w zesp6t jezdny ztozony z czterech
tozyskowanych, skretnych kétek. Konstrukcja stotu
umozliwia skokowa regulacje wysokosci blatu w
zakresie 660-710-760 mm. Przeznaczony do gry
szkolnej, klubowej, spetnia wymagania klasy B wg.
normy PN-EN 14468-1 Wymiary: 2740x1525x760
(710-660) mm, w kartonie: 1600x130x1850 mm.

Przyktadowy obraz

llos¢

88

Siatka do tenisa
stotowego

Wykonana z tworzywa sztucznego wzmochionego
wtoknem szklanym ( siatka wykonana jest z wiokien
sztucznych). Posiada mozliwos¢ regulacji wysokosci i
naciggu siatki. Mocowana do stotu za pomoca klipsa.
Spetnia wymagania Przepiséw Gry w Tenisa
Stotowego.

89

Rakietka do gry uniwersalnej dla graczy na niskim i
Srednim poziomie zaawansowania.

Deska 5-warstwowa

Gumy zatwierdzone przez ITTF

10
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stolowego (zestaw )
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Specyfikacja

Piteczki treningowe 40mm, biate (120 szt).

Przyktadowy obraz
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91

Stupki do badmintona
przejezdne

Stupki stalowe wolnostojace z balastem stabilizujgcym
(50 kg na 1 stupek). Dwa tozyskowe kotka jezdne
zamontowane w elemencie przeciwwagi stupka
umozliwiajg tatwy transport i ustawienie zestawu.
Naktadki na stopie stupka zabezpieczajg przed
uszkodzeniem podtoza. Wysokos$¢ stupkéow 1550 mm,
szerokosc¢ stupkow wraz z wézkiem 430 mm. Zestaw
praktyczny i funkcjonalny w uzytkowaniu zaréwno w
halach, jak i na boiskach zewnetrznych.

Sprzet petnia wymogi normy PN-EN 1509. Posiada
certyfikat zgodnosci.

92

Siatka do badmintona

Siatka do badmintona.

Szerokos¢ 6,10 m.

Wysoko$¢ 76 cm.

KrawedZ oczka 20 mm.

Obramowana, wykonana z polipropylenu. Wyposazona
w nylonowa linke napinajaca.

Kolor biaty

e
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f‘*'-»,,\
Rakietka do badmintona. / }
93 Rakietki do Materiat: kompozyt: 33 cm D . 4 10
badmintona Waga: 96 g ’
Dtugos¢ 26 cali / 660 cm Pokrowiec w komplecie
Lotka do badmintona, nylonowa.
94 |Lotki do badmintona Nasadka: kor.kowa, kolo.ru biatego 20
Koszyczek: bialy, materiat: nylon
[lo$¢ w opakowaniu: 3 szt.
95 |Kamizelki (znaczniki) 40
96 [Pitka gumowa Spetnia wymagania Przepisow Gry w Tenisa 30
Stotowego.
Woreczek gimnastyczny wykonana z grubego
97 Woreczek materiatu wypetnionego granulatem. 1

gimnastyczny

Wymiary: ok. 12x12 cm. Zestaw: 26szt.

Na kazdym nadrukowana grafika i litera alfabetu.
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Skakanka
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Specyfikacja

Specyfikacja: dtugos¢: 300 cm
zapewnia ptynny ruch podczas przeskoku
regulacja dtugosci, linka stalowa

Przyktadowy obraz

—

SIN

20

99

Pateczki sztafetowe

Pateczka sztafetowa wykonana z aluminium.
Diugos¢: 29,5 cm. Srednica: 3 cm.

[ 4

100

Pachotki (zestaw)

Talerze treningowe wykonane z tworzywa sztucznego,
o solidnej podstawie przeznaczone do réznego rodzaju
treningow, ¢wiczen, gier i zabaw.

ZESTAW: 50 sztuk pachotkéw. DANE TECHNICZNE:
Materiat: tworzywo sztuczne. Wymiary ok.: Wysoko$¢:
5,5 cm. Srednica podstawy: 19 cm Srednica otworu: 5
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