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WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI

(USUNIECIA KOLIZJI)
ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Obiekt wchodzacy w kolizje:
Nazwa: Budowa drogi wewnetrznej wraz z niezbedng infrastruktura,

Adres (nr dziatki): Stare Bielice, gm. Biesiekierz, dz. 200/5;
. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:

- Linia napowietrzna 15kV nr 314/005/01 (3x AFL-6-35mm2);

- Stup 17 linii napowietrznej nr 314/005/01 (ROK 3xBSW 14);

Zakres prac niezbednych do realizacji usunigcia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i
typow stosowanych elementéw projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej:

3.1. Urzadzenia SN:

- W linii napowietrznej 15kV istniejacy stup 17 wymienic;

- Nowy stup zlokalizowa¢ w linii napowietrznej 15kV w takim miejscu, Zeby usunag kolizje;

- Zastosowa¢ stup wirowany mocny (odporowy z izolatorami wiszacymi kompozytowymi + rozitgcznik i
ograniczniki przepiec);

- Istnigjacy stup 1 odgatezienia linii napowietrznej 15kV nr 314/005/01 przystosowaé do zejscia
kablowego; , .

- Pomiedzy nowym stupem 17 a istniejagcym stupem 1 odcinek linii napowietrznej 15kV skablowac.
Stosowac kable jednozytowe typu XRUHAKXs 1x70mm2. Skablowanie odcinka linii napowietrznej ma
na celu zachowanie istniejgcego usytuowania linii napowietrznej 15kV wzgledem istniejacych
budynkéw mieszkalnych;

- Pod projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi kable ochroni¢ przepustami rurowymi o
odpowiednich parametrach;

- Gleboko$¢ umieszczenia linii kablowych powinna uwzglednia¢ docelowe rzedne terenu.

3.2. Uzyskanie tytutow prawnych do nieruchomosci, na ktérych bedg zlokalizowane projektowane sieci i
urzadzenia elektroenergetyczne w postaci umowy o ustanowienie stuzebno$ci przesytu/gruntowej (akt
notarialny bez dalszych zobowigzan finansowych) badz decyzji na umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego. Tre$¢ zapisow zakresu stuzebnosci, jaka powinna sig pojawi¢ w akcie notarialnym
nalezy uzgodni¢c z ENERGA-OPERATOR SA. Uzyskane tytuly prawne do nieruchomosci
bezwzglednie nalezy wpisa¢ do ksiag wieczystych lub ewidencji gruntéw i budynkow.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i

systemowej:

4.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

4.2. Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:

; s Uziemiony przez dfawik
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci (sie¢ skompensowana)
b) Napiecie znamionowe sieci 15kV

c) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego - 230A

d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - 4,0s

e) Moc zwarciowa na szynach SN 15kV w stacji GPZ Koszalin Strefa — 223MVA

f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego w stacji GPZ Koszalin Strefa - 2,5s
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy

zwarciowe. i

g) System ochrony od porazen - uziemienie ochronne
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Wyzej wymieniona czes$¢ istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej jest fragmentem  sieci
elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA, wzwigzku z tym rowniez po jej przebudowie,
umozliwiajacej zrealizowanie projektowanego zagospodarowania dziatek, o ktorych mowa w pkt 1
warunkow przebudowy sieci, przebudowane elementy sieci bedg wiasnoscia ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dotyczace dokumentaciji projektowej:

6.1. Na zakres okreslony w pkt 3 warunkow przebudowy sieci nalezy opracowac projekt budowlano-
wykonawczy, ktory podlega uzgodnieniu w Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie przed przystapieniem do realizacji przebudowy.

6.2. Wersje roboczg koncepcji rozwigzania technicznego przebudowy sieci nalezy uzgodnic w Wydziale
Dokumentacji Energetycznej ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie przed ztozeniem na
posiedzenie Narady Koordynacyjnej.

6.3. Do projektu budowlano-wykonawczego nalezy dotaczy¢ odpis uzgodnien z wiascicielami gruntow,
instytucjami i wiadzami terenowymi, na ktérych zlokalizowane bedq elementy przebudowanej
infrastruktury elektroenergetycznej (wzorzec stosownego o$wiadczenia w zatgczeniu) oraz odpis
decyzji uprawomocnionego pozwolenia na budowe.

6.4. Projektowane linie elektroenergetyczne nalezy prowadzic:

—  wzdluz granic i ciggoéw pieszo jezdnych,
—  prostopadle do ich osi dla linii krzyzujacych sie z istniejacymi ciggami komunikacyjnymi.

6.5. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz przy przebudowie urzadzen i sieci
elektroenergetycznych nalezy zachowaé wymagania wynikajace z obowigzujacych norm (m.in. PN-
E-05100-1:1998, PN-EN 50423-1:2007, N SEP-E-003, N SEP-E-004) i przepisow, np. w zakresie:
obostrzen, uziemien oraz ochrony przeciwporazeniowe.

6.6. W przypadku wyboru rozwigzania przebudowy sieci linig kablowa, dokumentacja projektowa winna
zawierat m.in. szkice wszystkich podziemnych skrzyzowan z infrastrukturg techniczng wraz
z zaznaczonymi odleglo$ciami czesci infrastruktury krzyzujacej sie z proj. odcinkami linii
elektroenergetycznych, co umozliwi doktadng weryfikacje zakresu dokumentaciji projektowej pod
katem zachowania wymagan podyktowanych wiasciwymi przepisami, w tym w szczegdlnosci
postanowieniami’normy N SEP-E-004.

6.7. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej nalezy zwymiarowac od
punktéw statych. -

6.8. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystat z rozwigzah typowych i
powtarzainych.

6.9. Zastosowane urzadzenia i materiaty muszg posiadac stosowne atesty i certyfikaty.
6.10.Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej muszg by¢ zgodne ze
standardami technicznymi obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA.
Wraz z jednostronnie podpisang umowg o przebudowe sieci w zwigzku z usunigciem kolizji nalezy
dodatkowo dostarczy¢: nie dotyczy
Dodatkowe dane i ewentualne szczegdty dotyczace niniejszych warunkow przebudowy mozna uzyskac w
Wydziale Dokumentacji Energetycznej i Wydziale Przytaczen ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w
Koszalinie.
Zawarcie umowy o przebudowe sieci w zwigzku z usunieciem kolizji z siecig elektroenergetyczng stanowi
podstawe do rozpoczecia realizacji prac budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej
umowie.
Zawarta umowa o przebudowe sieci w zwigzku z usunieciem kolizji z siecig elektroenergetyczng (w okresie
obowigzywania niniejszych warunkéw) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkéw
przebudowy sieci. Waznos¢ umowy wygasa z chwilg wywigzania sie przez Strony ze wszystkich
postanowien umowy.
Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego
miesigca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane
bedzie, jako ich akceptacja.



12. Warunki przebudowy sieci sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przebudowe warunki przebudowy wazne sg w okresie obowigzywania umowy 0
przebudowe.

OPRACOWAL.: ZATWIERDZIL:
Zbigniew Kowalewicz
094 348 33 94
Jego
Brc

Otrzymuja: 1) Whnioskodawca
2) Wydziat Przytaczen



