* Polaczenie drenazu
ze studnia kanalizacyjna
skala 1:25
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LEGENDA:

—— - studzienka
— rura drenarska
— kruszywo

Oznaczenia:

1. Studzienka $ciekowa @500mm / studzienka
kanalizacyjna @600mm lub 1200mm
2. Rura drenarska karbowana pefna
z PVC-U @110mm
3. Trojnik
4. Rura drenarska karbowana perforowana
z PCV=U @100mm
. Obsypka z kruszywa naturalnego gr. 25—-40 mm

0.50

w.Scieralna z kostki betonowe]

podsypka cem.— piaskowa 1:4

podbudowa z kruszywa famanego
stab. mech.

20cm

warstwa pospofki

(wymiana gruntu)
geowfdknina

* PARAMETRY GEOWLOKNINY DO OWINIECIA DRENOW:

— geowtdknina nietkana igfowang;
wielkosci mierzone przy obcigzeniu 20 kPa:
— grubosci 1,4-3,2 mm

— wodoprzepuszczalnoscipozioma Kh>15x10 m”, przy gradiencie

hydraulicznym i=1

— Kh/Kv > min1,2 (kh—wodoprzepuszczalnosé w  kierunku poziomym
geowlokniny, kv—wodoprzepuszczalno§é w  kierunku prostopadfym)

60cm

zwir 25-40 mm pochodzenia
naturalnego,nielasujgcy sie
rura perforowana PVC ¢ 100
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "ELBI"
ul. 1-go Maja 12/20, 75-800 Koszalin

Temat opracowania:

Przebudowa drog gminnych w m. Stare Bielice wraz z odwodnieniem i
o$wietleniem oraz przebudowa i budows zjazdow (gm. Biesiekierz ) - Zadanie nr 2

Inwestor:

Urzad Gminy Biesiekierz, 76-039 Biesiekierz 103

Brania - Drogowa | YN Seezegol drenazu podluznego - odcinek E-F, K-L, M-N

Stanowisko: | Imig i nazwisko: Nr uprawnie: Podpis: Skala:— 150
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