Zalacznik nr 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Budowa pieciu stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz

1. Opis ogoiny

1.1.

1.2.

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze Srodkéw
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach ,Programu rozwoju matej
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym —
Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA) EDYCJA 2019”

Przedmiotem zadania jest budowa pieciu Otwartych Stref Aktywnosci w gminie
Biesiekierz Woj. Zachodniopomorskie, w miejscowosciach: Laski Koszalinskie
i Biesiekierz w wariancie rozszerzonym oraz Kottowie, Parnowie i Nowych
Bielicach w wariancie podstawowym. Zadanie nalezy zrealizowaé na podstawie
istniejgcego projektu budowlanego.

UWAGA! Projekt budowlany NIE ZAWIERA planu zagospodarowania, w tym
ustawienia modutéw, elementéw, jak i stref bezpieczenstwa — ktéry uzalezniony
jest od wygranej oferty. Lokalizacje poszczegdlnych urzadzen nalezy uzgodnic
z Zamawiajagcym na etapie realizacji, poprzez przedstawienie wizualizacji i jej
akceptacje przed rozpoczeciem robot budowlanych!

2. Wymagania ogdlne

2.1.

2.2.

2.3.
2.4,

Wszystkie urzadzenia rekreacyjno - zabawowe muszg spetniaé aktualne wymogi
bezpieczenstwa oraz posiadac certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normami serii
PN EN 1176 - wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie, natomiast urzadzenia
sitowni zewnetrznej powinny posiadaé certyfikaty lub deklaracje zgodnosci
znormami serii PN-EN 16630:2015-06 - wyposazenie sitowni plenerowych
zainstalowanych na state - wymagania bezpieczenstwa i metody badan. Wszystkie
certyfikaty powinny by¢ wydane przez akredytowang jednostke certyfikujgca.
Certyfikaty lub deklaracje muszg dotyczy¢ poszczegdlnych urzadzen, nie mogg
dotyczy¢ systemu urzgdzen.

Urzadzenia powinny odznaczaé sie wysokg odpornoscia na oddziatywaniem
czynnikdw atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktéw wandalizmu.
Elementy taczace wzajemnie poszczegdlne elementy urzadzend oraz tancuchy
hustawek powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, wystajgce koncowki
elementéw ztacznych zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Urzadzenia
kotwione w podtozu przy pomocy fundamentu betonowego.

Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia z wtasnych materiatéw.

Do realizacji zamodwienia Wykonawca nie moze stosowa¢ materiatow
pochodzgcych z rozbiorki lub odzysku.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Wszystkie elementy wyposazenia muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane
aktualnie produkowane na rynku, bezpieczne, kompletne, wolne od wad
fizycznych lub prawnych. Wyposazenie nie moze by¢ uzywane, pochodzace z
ekspozycji lub wystawy, a takze nie moze by¢ prototypem.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiatow niz wskazane
w opisie przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca w ramach umowy (do uptywu okresu gwarancyjnego), nieodptatnie,
minimum raz w roku, po sezonie zimowym (marzec — kwiecien) dokona przegladu
i konserwacji urzadzen oraz usuniecia powstatych wad i usterek.

Wykonawca udzieli 2 — letniej rekojmi oraz minimum 2 — letniej gwarancji
na wykonany przedmiot zamdwienia na zasadach okreslonych w projekcie umowy
stanowigcym zatgcznik nr 6 do SIWZ.

UWAGA! Czas reakcji na zgtoszenie reklamacji wynosi 48 godzin od chwili
zgtoszenia i polega na obecnosci pracownika oferenta na miejscu i oceny
reklamacji.

Jezeli opis przedmiotu zamdwienia wskazywatby w odniesieniu do niektérych
produktéw lub ustug dostarczanych przez konkretnego Wykonawce znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie, zrédto lub szczegdlny proces - Zamawiajacy,
zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie rozwigzan
réwnowaznych. Produkty lub ustugi pochodzgce od konkretnych producentéw
okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg
odpowiadaé produkty lub ustugi oferowane przez Wykonawce, aby zostaty
spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego. Produkty lub ustugi
pochodzace od konkretnych producentdéw stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy
przedmiotu zamowienia. Pod pojeciem ,minimalne parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe” Zamawiajacy rozumie wymagania dotyczace produktéw lub ustug
zawartych w ogodlnie dostepnych zrédtach, katalogach, stronach internetowych
producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na
celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajagcego w stosunku do
okreslonego rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami producentéw/produktéw ma
wytgcznie charakter przyktadowy, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
rownowazny”. Zamawiajgcy, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy) lub konkretny produkt lub ustuge przy opisie przedmiotu zamdwienia,
dopuszcza jednoczesnie rozwigzania réwnowazne o parametrach jakosciowych i
cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu
lub ustugi, uznajgc tym samym kazdy produkt lub ustuge o wskazanych lub
lepszych parametrach.

2.10. Wykonawca obowigzany jest do montazu tablica informacyjnej OSA

informujacej o realizacji programu (zgodnie z wytycznymi programu).
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3. CZESC1i 2 przedmiotu zamdwienia, wariant rozszerzony

Czes¢ 1: Budowa OSA w Laskach Koszalinskich
Lokalizacja: Dziatka 58/53, obreb Laski Koszaliriskie

Czesc 2: Budowa OSA w Biesiekierzu
Lokalizacja: Dziatka 36/16, obreb Biesiekierz

MONTAZ SILOWNI FITNESS

Wymagania techniczne:

- Konstrukcja ze stali zabezpieczonej przed korozjg przez cynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymina UV, co jest potwierdzone odpo-
wiednim atestem.

- Zywe kolory, w tym wiele koloréw na jednym urzadzeniu. Pylon moze by¢ w dowol-
nym kolorze — odrdzniajgcym sie od urzadzenia.

- Wszelkie elementy rurowe zabezpieczone czopami spetniajgcymi zaréwno kwestie
bezpieczenstwa, jak i zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zalaniem wodg.

- Ptyty oparc i siedzisk wykonane z kolorowego polietylenu o grubosci co najmniej 15
mm, catkowicie odporne na wilgoc¢ i UV.

- Antyposlizgowa ptyty na nogi wykonane z tworzywa o grubosci co najmniej 13 mm,
catkowicie odpornego na wilgoc¢ i UV.

- Odbojniki wykonane z trwatego poliuretanu.

- Tabliczki zawierajgce informacje o ¢wiczonych partiach miesni, numer normy i numery
alarmowe umieszczone na stupach nosnych wykonane z anodowanego aluminium.

- Elementy ztgczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.
Wandaloodporne zaslepki Srub.

- Hamulec pneumatyczny. Mechanizm zwiekszajgcy opdr wraz ze wzrostem predkosci
obrotowej (Dotyczy rowerka). Ptyty boczne i pedat wykonane ze stali nierdzewnej.

- tozyska w obudowach zabezpieczajgcych przed dostepem wody. Ztgcza bezobstugo-
we. tozyska nie wymagajg okresowego smarowania.

Prostownik plecow

Woyciskanie siedzgc + prasa nozna

Biegacz

Orbitrek

Wioslarz

Rowerek

Kreciotek

MONTAZ STREFY RELAKSU
Wymagania techniczne:
- Bezpieczne zaslepki rur.
- Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej catkowicie odporna na warunki atmosfe-
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ryczne.

System facznikéw i klamer wykonanych ze stopédw aluminiowych. Klamry zapewniaja
duzg sztywnosc¢ konstrukcji oraz tatwo$¢ montazu. Aluminium zabezpieczone antyko-
rozyjnie, odporny na UV.

Stupy drewniane mocowane do gruntu za posrednictwem stalowych kotew cynkowa-
nych ogniowo.

Tablice informacyjne z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowana

blache stalowa.

Stolik do gry w warcaby/szachy
Wysokos¢ 60 cm., w komplecie cztery siedziska.

Urzadzenie do gier edukacyjnych —kétko i krzyzyk
Wykonczenie pozbawione ostrych krawedzi. Dopuszcza sie stosowanie innych sym-
boli urozmaicajgcych zabawe.

Urzadzenie do gier edukacyjnych- gra muzyczna
Modut (np. ksylofon) wykonany z ptyty o grubosci min 13 mm i anodowanego alu-
minium.

tawka x 4
Ptyty scianek z kolorowego polietylenu. Zaleca sie rozwigzania barwne, réznokolo-
rowe. Szerokosc tawki min 180 cm.

Kosz na $mieci x 2szt.
Kosze montowane w ziemi na state
Kosze lub dominujgce elementy w barwnych kolorach.

Tablica informacyjna x 2 szt.
Tablica zawiera podstawowe zagadnienia bezpiecznego uzytkowania urzgdzen, jak
rowniez logo gminy Biesiekierz.

Stojak na rower
Minimum piec stanowisk na rowery.

Rowerki do tawki 2 kpl.

MONTAZ PLACU ZABAW
Slizgi ze stali nierdzewnej. Blacha o grubosci min 2 mm ksztattowana w technice CNC.
Ptyty boczne z polietylenu o grubosci min 15 mm, catkowicie odpornego na wilgo¢ i
uVv.
Slizg tubowy ze stali nierdzewnej. Blacha o grubosci min 2 mm, czeé¢ wyjéciowa za-
koriczona opaskg z rury. Powierzchnia polerowana.
Ptyty Scianek z kolorowego polietylenu o grubosci min 15 mm, catkowicie odporny na
wilgoc¢ i UV.
Ptyty Scianek i podestdw z kolorowego tworzywa o grubosci min 8 mm., catkowicie
odpornego na wilgo¢ i UV i $cieranie.
Konstrukcja ze stali. Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV i warunki atmosferyczne z od-
powiednim atestem (np. QUALICOAT)
Bezpieczne zaslepki rur.
Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestro-
wych.
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Tuba z polietylenu o wewnetrznej srednicy min 50 cm i dtugosci min.125 cm.
Elementy ztgczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;.
Wandaloodporne zaslepki srub wykonane z poliamidu formowanego metodg wtry-
skowa.

System facznikdw i klamer wykonanych ze stopdw aluminiowych. Klamry zapewniajg
duzg sztywnos¢ konstrukcji oraz tatwos¢ montazu. Aluminium zabezpieczone antyko-
rozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV z odpowiednim atestem (np. QUALICOAT)

Liny polipropylenowe o srednicy min 16 mm z rdzeniem stalowym.

Zakonczenia lin zacisniete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopéw aluminium.
Bulaj w ksztatcie potowy kuli o srednicy min 400 mm z materiatu odpornego na wan-
dalizm.

Gra OX. Estetyczne wykoriczenia pozbawione ostrych krawedzi. Tuleje wzbogacone o
dodatkowe symbole, urozmaicajgce zabawe.

Zestaw wielofunkcyjny placu zabaw
minimalny zestaw: wiezax3, slizg, scianka, drqzek, tunel zgodnie z rysunkiem po-
glgdowym w dokumentacji technicznej.

Kosz do gry
Kompletny zestaw kosz, tablica, metalowa siatka.
Wysokos¢ zgodna z normami 305 cm.

Piramida linowa
Wysokos¢ minimum 2 m.

Hustawka bocianie gniazdo + 2 wahadfowe

Siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokryte miekkg gumg, zawieszone na tancu-
chach min fi.6 mm ze stali nierdzewne;.

Siedzisko typu ,,ptasie gniazdo” o Srednicy min. 100 cm zawieszone

na taricuchach min fi.6 mm ze stali nierdzewnej. Metalowa rama opleciona miekkg
ling polipropylenowag.

Podwdjnie utozyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej.

Poza wahaniem w osi poziomej realizuje rowniez ruch obrotowy wokot osi piono-
wej zapobiegajqgc skrecaniu faricucha. Zawiesie w catfosci wykonane sq ze stali nie-
rdzewnej.

Zakoriczenia stupdw w postaci czopow z miekkiej gumy

Nawierzchnia bezpieczna

Zgodnie z dokumentacjg technicznqg oraz zaleceniami producenta

Nasadzenia

Minimum 5 tui

Transport

Do miejsca montazu

Ogrodzenie

Ogrodzenie systemowe na stupkach stalowych o wymiarach ok. 60x40x2 mm., wy-
sokosc¢ 2 m., o rozstawie 2,5 m., obetonowanych w gruncie, wysokosc paneli ok.
1,2 m., furtka.
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4. CZESC 3 -5 przedmiotu zaméwienia, wariant podstawowy

Czes¢ 3: Zadanie: Budowa OSA w Kottowie
Lokalizacja: Dziatka 12/44, obreb Kottowo

Czes$c¢ 4: Budowa OSA w Parnowie
Lokalizacja: Dziatka 2/1, obreb Parnowo

Czes¢ 5: Budowa Osa w Nowych Bielicach
Lokalizacja: Dziatka 77, obreb Nowe Bielice

MONTAZ SILOWNI FITNESS

Wymagania techniczne:

- Konstrukcja ze stali zabezpieczonej przed korozjg przez cynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV, co jest potwierdzone odpo-
wiednim atestem (np. QUALICOAT).

- Preferowane zywe kolory, w tym wiele koloréw na jednym urzadzeniu. Pylon moze
by¢ w dowolnym kolorze — odrdzniajgcym sie od urzgdzenia.

- Wszelkie elementy rurowe zabezpieczone czopami spetniajgcymi zaréwno kwestie
bezpieczenstwa, jak i zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zalaniem wodg.

- Ptyty oparc i siedzisk wykonane z kolorowego polietylenu o grubosci co najmniej 15
mm, catkowicie odporne na wilgoc i UV.

- Antyposlizgowa ptyty na nogi wykonane z tworzywa o grubosci co najmniej 13 mm,
catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

- Odbojniki wykonane z trwatego poliuretanu.

- Tabliczki zawierajgce informacje o ¢wiczonych partiach miesni, numer normy i numery

alarmowe umieszczone na stupach nosnych wykonane z anodowanego aluminium.

- Elementy zfaczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.
Wandaloodporne zaslepki srub.

- Hamulec pneumatyczny. Mechanizm zwiekszajgcy opor wraz ze wzrostem predkosci
obrotowej (Dotyczy rowerka). Ptyty boczne i pedat wykonane ze stali nierdzewne;j.

- tozyska w obudowach zabezpieczajgcych przed dostepem wody. Ztgcza bezobstugo-
we. tozyska nie wymagajg okresowego smarowania.

Prostownik plecow

Podcigganie ramion

Woyciskanie siedzgc

Biegacz

Orbitrek

Wioslarz

Rowerek

Kreciotek
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MONTAZ STREFY RELAKSU

Wymagania techniczne:

Bezpieczne zaslepki rur.

Produkt zgodny z EN 1176-1:2017.

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej catkowicie odporna na warunki atmosfe-
ryczne.

System facznikéw i klamer wykonanych ze stopdw aluminiowych. Klamry zapewniajg
duzg sztywnos¢ konstrukcji oraz tatwos¢ montazu. Aluminium zabezpieczone antyko-
rozyjnie, odporny na UV.

Stupy drewniane mocowane do gruntu za posrednictwem stalowych kotew cynkowa-
nych ogniowo.

Tablice informacyjne z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowana
blache stalowa.

Stolik do gry w warcaby/szachy
Wysokos¢ 60 cm., w komplecie cztery siedziska.

Urzadzenie do gier edukacyjnych —kétko i krzyzyk

Gra wykonana z ksztaftowanego polietylenu z symbolami naniesionymi w formie.
Wykonczenie pozbawione ostrych krawedzi. Dopuszcza sie stosowanie innych sym-
boli urozmaicajgcych zabawe.

Urzadzenie do gier edukacyjnych- gra muzyczna
Modut (np. ksylofon) wykonany z ptyty o grubosci min 13 mm i anodowanego alu-
minium.

tawka x 4

Ptyty scianek z kolorowego polietylenu. Preferuje sie rozwigzania barwne, réznoko-
lorowe.

Szerokosc tawki min 180 cm.

Kosz na Smieci x 2szt.
Kosze montowane w ziemi na state
Kosze lub dominujgce elementy w barwnych kolorach.

Tablica informacyjna x 2 szt.
Tablica zawiera podstawowe zagadnienia bezpiecznego uzytkowania urzgdzen, jak
rowniez logo gminy Biesiekierz.

Stojak na rower
Minimum piec¢ stanowisk na rowery.

Rowerki do tawki 2 kpl.

Nasadzenia

Minimum 5 tui

Transport

Do miejsca montazu
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