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Przedmiar
Utworzenie i wyposazenie Klubu "Senior+" Modut I
Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlosé¢
Izolacje
Izolacja pionowa muréw zewnetrznych
1 KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, glgbokosci do 3,0m w gruncie kategorii IV
0102/06
m3 100,
2 KNR 4-01 |Wykonanie izolacji dwuwarstwowej pionowej lepikiem z wykonaniem wyprawy z zaprawy cementowej z dodaniem
0603/05 |srodka wodoszczelnego
m2 100,
3 |KNR 4-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii IV
0105/03
m3 100,
Izolacja pionowa muréw wewnetrznych
4 | KNR-W |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardosci - odwierty w murze na zaprawie wapiennej
4-01  |skrystalizowanej, lub cementowo-wapiennej o wilgotnosci do 15% scian grubosci SScm
0633/02 otworow 66,
5 | KNR-W |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci S0cm, grubosci 15¢m i wierzchniej warstwy grubosci 2cm na podtozu
4-01  |gruntowym przy budynku
0213/01 m2 50
Budowa podjazdu dla niepelnosprawnych
6 |KNR 4-01 Roboty wstepne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z kostki betonowe;j
0101/03
m2 7,5
7 |KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, gtebokosei do 1,5m w gruncie kategorii IV
0102/03
m3 3,9
8 |KNR 2-02 Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym uktadaniem betonu
0201/01
m3 0,78
9 KNR 2-02 |Sciany betonowe grubosci 20cm proste o wysokosci do 3,0m z recznym uktadaniem betonu
0206/01
m2 7,5
10 |KNR 2-02 |Podktady na podtozu gruntowym z pospétki do betonow zwyktych
1101/07
m3 2,25
11 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
m3 1,5
12 KNR 2-02 Okfadziny schodéw z ptytek 30x30cm uktadanych na klej metoda kombinowana
1121/05
m2 3
13 ' KNR 2-02 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda zwykta
1118/08
m2 7,5
14 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami terakotowymi luzem o wymiarach 15x15cm
0920/04
m2 3,5
15 KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych o masie do 10kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu
1207/02
m 6,5
16 KNR  |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej -
2-31ul  |uzupehienie rozebranego chodnika
0300/03 m2 10
Elewacja
17 KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
m2 239,75
18 | KNNR 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
1505/01 m2 143,85
19 | KNR-W |Malowanie tynkow zewngtrznych farba silikonowo - silikatowa
2-02
1519/03 m2 239,75
Instalacje elektryczne
‘Wymiana osprzetu
20 KNR 4-03 Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m2 w podtozu ceglanym
0303/03
szt 2
21 KNR 4-03 |Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiajacym
0306/02
szt 50
22 KNR 4-03 |Wymiana wytacznikéw do 10A podtynkowych w puszce
0307/01
szt 16
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23 |KNR 4-03 'Wymiana przetacznikow $wiecznikowych szeregowych, schodowych lub krzyzowych do 10A podtynkowych w puszce
0307/06
szt 4
24 |KNR 4-03 'Wymiana opraw swietlowkowych z blachy stalowej 2x20W, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym
0606/02 'wzglednie z tworzyw sztucznych - Oprawy LED - analogia
szt 40
Instalacje sanitarne
Instalacja c.o. i c.w.u.
25 |KNR 2-15 Montaz kotta gazowego kondensacyjnego o mocy nominalnej od 8,5 kW do 31kW dla parametru 50/30 c.0. wraz z
0501/03 |odprowadzeniem spalin oraz automatyka - analogia
kociot 1
26 | KNR-W |Rurociagi stalowe C-Stahl ocynkowana zewng¢trznie i wewngtrznie lub rownowazne, na $cianach w budynkach, 22x1,5 -
2-15  |analogia
0402/03 m 20,
27 | KNR-W |Rurociagi stalowe C-Stahl ocynkowana zewng¢trznie i wewngtrznie lub rownowazne, na $cianach w budynkach, 18x1,2 -
2-15  |analogia
0402/02 m 30
28 | KNR-W |Rurociagi stalowe C-Stahl ocynkowana zewng¢trznie i wewngtrznie lub rownowazne, na $cianach w budynkach, 15x1,2 -
2-15  |analogia
0402/01 m 50
29 KNR 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe GP-4 o dtugosci 1060mm
0419/04
kpl 14
30 KNR 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe GP-2 o dlugosci 660mm
0419/03
kpl 4
31 KNR 2-15 [Rury przytaczne o $rednicy 10-15mm do grzejnikéw c.o. zeliwnych, stalowych, aluminiowych, ptytowych
0422/01
kpl 18
Instalacja wod - kan
32 KNR 4-02 |Demontaz rurociagu z rur PCW $rednicy 75-110mm na $cianach budynku
0230/08
m 20
33 KNR 4-02 |Demontaz rurociagu z rur zeliwnych kanalizacyjnych $rednicy 150mm na $cianach budynku
0230/05
m 5
34 KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW srednicy 110mm
0233/08
szt 6
35 |KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW $rednicy 50mm
0233/06
szt 5
36 |KNR 2-15 Rurociagi z PCW o sérednicy 110mm na $cianach taczone metoda wciskowa
0205/04
m 30
37 KNR 2-15 [Rurociagi z PCW o srednicy S0mm na $cianach taczone metoda wciskowa
0205/02
m 15
38 ' KNNR-W |Rurociagi z polipropylenu o $rednicy zewngtrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
4 0111/01 mieszkalnych
m 60
39 ' KNNR-W |Dodatki za podejscia doptywowe o potaczeniu elastycznym z tworzywa w rurociagach z tworzyw sztucznych o $rednicy
4 0116/07 | zewngtrznej 20mm do zaworoéw czerpalnych, baterii, ptuczek
szt 8
40 'KNNR-W Dodatek za probe szczelnoscei instalacji wodociagowych o $rednicy zewngtrznej do 63mm z tworzyw sztucznych w
4 0127/02 budynkach mieszkalnych
m 40
Parter
Sala glowna
41 KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtog slepych
0405/01
m2 49,25
42 |KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legarow
0405/04
m 100,
43 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01
m3 4,92
44 KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowe;j szerokiej
0607/01
m2 49,25
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45 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho
0609/03
m2 49,25
46 [ KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z ptyt styropianowych na sucho - kazda nastgpna warstwa
0609/04
m2 49,25
47 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm
1106/02
m2 49,25
48 KNR 2-02 Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek ceramicznych terakotowych naklejanych 20x20mm
1104/01
m2 49,25
49 KNR 2-02 Cokoliki z ptytek lastrykowych 20x20cm
1105/05
m 27,89
50 KNR 4-01 Demontaz osadzonych w $cianach elementow pionowych oscieznic drzwiowych - analogia
0901/04
m 2,1
51 |KNR 4-01 |Uzupelnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowe;j
0304/04
m3 0,3
52 |KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu ceramicznym z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie
2008/01 |grubosci 10mm
m2 41,84
53 |KNR 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie grubosci
2009/02 3mm
m2 83,67
54 'KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
m2 83,67
55 | KNNR 2 |Oscieznice drewniane
1104/02 szt 1
56 | KNR-W |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne pelne, jednoskrzydlowe, fabrycznie wykonczone
2-02
1022/01 szt 1
Szatnia
57 KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podtog slepych
0405/01
m2 12,33
58 [KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych legarow
0405/04
m 20
59 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01
m3 1,1
60 KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
m2 12,33
61 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho
0609/03
m2 12,33
62 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z ptyt styropianowych na sucho - kazda nastgpna warstwa
0609/04
m2 12,33
63 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm
1106/02
m2 12,33
64 KNR 2-02 |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek ceramicznych terakotowych naklejanych 20x20mm
1104/01
m2 12,33
65 KNR 2-02 |Cokoliki z plytek lastrykowych 20x20cm
1105/05
m 16,75
66 KNR 9-09 Sciana szkieletowa grubosci 125mm z ptyt GKB 12,5mm z oktadzing obustronng jednowarstwowa plytami
0401/03 | gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypetnieniem wetng mineralng
m2 4,83
67 | KNR-W |Zeskrobanie farby
4-01
1214/02 m2 25,13
68 KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie grubosci
2009/02 3mm
m2 50,25
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69 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
m2 50,25
Korytarz
70 KNNR-W |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej
30801/04 m2 6,87
71 KNR 2-02 |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek ceramicznych terakotowych naklejanych 20x20mm
1104/01
m2 6,87
72 [ KNR 2-02 |Cokoliki z ptytek lastrykowych 20x20cm
1105/05
m 7,82
73 |KNR 4-01 Wykucie otworow drzwiowych i okiennych w scianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie cementowe;j
0329/05
m3 0,32
74 | KNR-W |Zeskrobanie farby
4-01
1214/02 m2 11,73
75 KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci
2009/02 3mm
m2 23,46
76 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
m2 23,46
77 | KNNR 2 |Oscieznice drewniane
1104/02 szt 5
78 | KNR-W [Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone
2-02
1022/01 szt 5
WC Personelu
79 KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02
m2 2,71
80 KNR 2-02 |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek ceramicznych terakotowych naklejanych 20x20mm
1104/01
m2 2,71
81 KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami glazurowymi luzem o wymiarach 15x15cm
0822/06
m2 9,6
82 |KNR 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie grubosci
2009/02 3mm
m2 4.8
83 |KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
m2 4.8
84 | KNNR 2 |Oscieznice drewniane
1104/02 szt 1
85 | KNR-W [Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone
2-02
1022/01 szt 1
86 KNR 2-15 [Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0221/02
szt 1
87 KNR 2-15 |Ustepy pojedyncze ze sptuczkami - zestwy podtynkowe - analogia
0224/04
kpl 1
88 KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o srednicy nominalnej 15mm
0115/02
szt 1
wC
89 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gladko
1102/02
m2 7,38
90 KNR 2-02 |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek ceramicznych terakotowych naklejanych 20x20mm
1104/01
m2 7,38
91 KNR 4-04 |Rozebranie cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowej
0105/05
m2 8,67
92 |KNR 9-09 Sciana szkieletowa grubosci 125mm z ptyt GKB 12,5mm z oktadzing obustronng jednowarstwowsa ptytami
0401/03 |gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypetnieniem wetng mineralna
m2 15,3
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93 KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami glazurowymi luzem o wymiarach 15x15cm
0822/06
m2 26,8
94 KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci
2009/02 |3mm
m2 28,7
95 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
m2 28,7
96 | KNNR 2 Oscieznice drewniane
1104/02 szt 2
97 | KNR-W |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne pelne, jednoskrzydlowe, fabrycznie wykonczone
2-02
1022/01 szt 2
98 KNR 2-15 |Umywalki dwumiejscowe porcelanowe lub tworzywowe - analogia
0221/03
szt 1
99 KNR 2-15 |Ustgpy pojedyncze ze spluczkami - zestwy podtynkowe - analogia
0224/04
kpl 2
100 KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o §rednicy nominalnej 15mm
0115/02
szt 2
Kuchnia
101 KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02
m2 13,49
102 [KNR 2-02 |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek ceramicznych terakotowych naklejanych 20x20mm
1104/01
m2 13,49
103 [KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami glazurowymi luzem o wymiarach 15x15cm
0822/06
m2 20,44
104 KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie grubosci
2009/02 |3mm
m2 10,22
105 [KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
m2 10,22
106 | KNNR 2 |Oscieznice drewniane
1104/02 szt 2
107 | KNR-W |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone
2-02
1022/01 szt 2
108 KNR 2-15 [Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0221/02
szt 1
109 KNR 2-15 Montaz zlewozmywakow zeliwnych lub stalowych na $cianie
0220/04
szt 1
110 KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o §rednicy nominalnej 15mm
0115/02
szt 2
Spizarnia
111 KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02
m2 2,51
112 [KNR 2-02 |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek ceramicznych terakotowych naklejanych 20x20mm
1104/01
m2 2,15
113 [KNR 2-02 |Cokoliki z ptytek lastrykowych 20x20cm
1105/05
m 5,56
114 KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami glazurowymi luzem o wymiarach 15x15cm
0822/06
m2 11,12
115 [KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie gruboscei
2009/02 |3mm
m2 5,56
116 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
m2 5,56
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117 |[KNR 9-09 |Sciana szkieletowa grubosci 125mm z ptyt GKB 12,5mm z okfadzing obustronna jednowarstwowg phytami
0401/03 |gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypetieniem weing mineralng
m2 3,78
Piwnica
Klatka schodowa
118 [KNR 4-04 [Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10cm
0301/02
m3 0,95
119 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem dostawczym na odleglos¢ 1km przy recznym zatadowaniu i
1101/03 |\wytadowaniu
m3 0,95
120 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
m3 0,95
121 KNR 2-02 |1zolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
m2 6,3
122 KNR 2-02 |1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho
0609/03
m2 6,3
123 KNR 2-02 1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z ptyt styropianowych na sucho - kazda nastgpna warstwa
0609/04
m2 6,3
124 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm
1106/02
m2 6,3
125 KNR 2-02 Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek ceramicznych terakotowych naklejanych 20x20mm
1104/01
m2 10,16
126 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowymi luzem o wymiarach 15x15cm
0822/06
m2 20,8
127 | KNNR 2 |Oscieznice stalowe
1104/01 szt 1
128 | KNR-W |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2m2
2-02
1204/03 m2 1
Kotlownia + pom. gospodarcze
129 KNR 4-04 [Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10cm
0301/02
m3 2,13
130 [KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem dostawczym na odleglos¢ 1km przy recznym zatadowaniu i
1101/03 |\wytadowaniu
m3 2,13
131 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
m3 2,13
132 KNR 2-02 |1zolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
m2 14,21
133 KNR 2-02 |1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho
0609/03
m2 14,21
134 KNR 2-02 1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z ptyt styropianowych na sucho - kazda nastgpna warstwa
0609/04
m2 14,21
135 ' KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm
1106/02
m2 14,21
136 KNR 2-02 Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek ceramicznych terakotowych naklejanych 20x20mm
1104/01
m2 1421
137 KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami glazurowymi luzem o wymiarach 15x15cm
0822/06
m2 54,64
138 | KNNR 2 |Oscieznice stalowe
1104/01 szt 1
139 | KNR-W |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2m2
2-02
1204/03 szt 1
140 KNR 2-15 [Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0221/02
szt 1
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141 KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
0115/02
szt 1
Poddasze
Hol
142 | KNNR 2 |Posadzki z ptyt panelowych
1205/09 m2 28,9
143 [KNR 9-29 Rozbiodrka scianek dziatowych z pojedynczych ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni
0103/04 |rozbidrki ponad 5m2
m2 12,64
144 KNR 4-01 ‘Wykucie otworow drzwiowych i okiennych w scianach z cegly o grubosei ponad 1/2 cegly na zaprawie cementowe;j
0329/05
m3 0,315
145 KNR 9-29 Rozbiorka obudow piondw instalacyjnych, supow i belek z pojedynczych ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni
0105/01 |rozbiorki do 2m2
m2 6,24
146 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
1204/08
m2 68,88
147 KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
m2 68,88
148 | KNR-W |Balustrady schodowe pretowe wypetnione przymocowane do policzkow srubami lub spawane
2-02
1207/01 m 15
149 | KNNR 2 |Oscieznice drewniane
1104/02 m 4
150 | KNR-W |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne pelne, jednoskrzydlowe, fabrycznie wykonczone
2-02
1022/01 m2 4
Sala
151 | KNNR 2 |Posadzki z plyt panelowych
1205/09 m2 49,18
152 [KNR 4-01 |Uzupehienie $cianek lub zamurowan otwordw w $cianach z cegly na zaprawie cementowej
0304/04
m3 0,315
153 [KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
1204/08
m2 67,12
154 [KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
m2 67,12
wC
155 KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02
m2 6,51
156 KNR 2-02 Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek ceramicznych terakotowych naklejanych 20x20mm
1104/01
m2 6,51
157 KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowe;j
0304/04
m3 0,05
158 |KNR 9-09 |Sciana szkieletowa grubosci 125mm z ptyt GKB 12,5mm z oktadzing obustronng jednowarstwowa ptytami
0401/03 |gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypetnieniem wetna mineralna
m2 10,22
159 KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami glazurowymi luzem o wymiarach 15x15cm
0822/06
m2 22,58
160 KNR 2-02 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych
0815/03
m2 11,29
161 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
m2 11,29
162 | KNNR 2 |Oscieznice drewniane
1104/02 szt 2
163 | KNR-W |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngetrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone
2-02
1022/01 szt 2
164 KNR 2-15 [ Umywalki dwumiejscowe porcelanowe lub tworzywowe - analogia
0221/03
szt 1
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165 KNR 2-15 |Ustepy pojedyncze ze spluczkami - zestwy podtynkowe - analogia
0224/04
kpl 2
166 KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
0115/02
szt 2
Pomieszczenie biurowe
167 | KNNR 2 |Posadzki z ptyt panelowych
1205/09 m2 13,02
168 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
1204/08
m2 47,97
169 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
m2 47,97
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