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Przedmiar - branza sanitarna

Obiekt Przebudowa drogi wewnetrznej wraz z budowg zjazdow, sieci kanalizacji deszczowej i linii
kablowej oswietlenia drogowego na dziatkach nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12 w m.
Stare Bielice

Lokalizacja droga wewnetrzna, dz. nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12 obr. Stare Bielice
Zamawiajacy Gmina Biesiekierz 76-039 Biesiekierz 103
Inwestor Gmina Biesiekierz 76-039 Biesiekierz 103

Sporzadzit Karol Lisowski
Biesiekierz, 30.07.2019
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‘Tabela przediniaru robét

5

trona 3/8

Przcbudowa dropgi wewngtrzaei wiav 7 budowy zjazddw, sicei kanalizacji deszezowej i linii kablowej odwictlenia drogowego na dziatkach ne 331731, 228/10,

228718, 228/6, 235712 w om. Stare clice,

Nr Podstawa Opis robot Jmn Hode
1. SIEC KANALIZACSI DESZCZOWEY
1.0 ROBOTY ZIEMRE h
I KNR 2-01  JRaboty pomiarowe przy liniowych roboiach :f,i;:mnych - fras drog w ferciie roéwninnym -
0119/03
283,2/1000
razem
2 KNR 2-01 Roboty ziemne w grancic kategorii ITL wykonywane koparkami przedsighicrnymi o pojonnosei tyzki 6,40m3 z
0202/02 transporiem urobku samochodami samowyladowezymi do 5t na odlegloéc do Han
Dil-D2 1,05%(2,0241,98)/2%9 m3 18,9
D2-d3 LOS¥(1,3+1,3)/2%33,5 m3 4573
d3-dd  1,05%(1,3+1,4)/2%27 m3 38,27
d4-D5  1,05%(1,4+1,46)/2%18,5 m3 271,78
D5-d6  1,05%(1,46+1,46)2%7 m3 10,73
d6-d7  1,05%(1,4611,6)/2%61 m3 98
d7-d8  1,05%(1,6+1,4)/2*10 m3 15,75
d8-d9  1,05%(1.4+1,33)/2%39.5 mi 56,61
D345 LOSH(LAGHL1T)/2%19,5 w3 26,92
Dil3-D4  LOS*(1,1341,12)/2%4,5 m3 5,32
Di4-1315  LOS*(1,12+41,11)2%29.5 m3 34,54
DIS-D16 LOS*(LTHH], 112224 m3 27,97
-111,6 m3 -111,6
razem ] m3 294,92
3 KNR 2-01  {Roboly ziemne w graneie kategorii 111 7 ransportern urobku samochodami smnowytadowezymi na odleglosc do Tk
0301702
1,5%1,3%12 m3 234
1,5%1,4%42 m3 48,2
vazem | m3 Lo
4 KNR2-01  [Naklady uzupelniajgee do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0.5k odleglosei transportu gruntu kategorii
0214/04 HI-IV samochodami smnowyladowezymi 5-10t na odleglos¢ ponad Lkm po drogach utwardzonych
(doplata 10x)
294.92+111,6 - m3 | 406,52
razem | m3 406,52
5 KNR 2-01  [Przywdz piasku na wymiang gruniu - bez kosziow piasku
0202/05
406,52 m3 | 406,52
razem| m3
6 KNR2-01  INaklady uzupehiajgee do tablic 0201-0213 za kazde dulsze rozpoezgte 0,5km odlegloded transportu grunin kateporii
0214/04 HEV samochodami samowyladowezymi 5-10t na odleglodc ponad Thm po drogach wiwardzonyeh - dla przywosn
(doplata [0x) [piasku
218,01 m3 218,01
mzem | m3 218,01
7 KNR Zasypanic wykopow spycha rgsicnicowymi 55kW (75KM) « przemicszezeniem grantu kategorii 111 na
0230/01 odlegiose do 10w - wraz 7 kosztem piasku
406,52 m3 406,52
-29,64 nd -29,64
-158.87 m3 | -15887
m3 218,01
8 KNR 201 [Zageszezenic nasypow 2 pruntu sypkicpo kat
0236703
218,04 w3
razem |l
1.2, ROBOTY MONTAZOWE
9| KNR-W 718 [Podloza pad kataly § ohickty 7 maicrialow sypkich o grabosci 10em T o
051 1/01




Rodos 7.0.10 {12484

Tabela przedmiara robéi

Strona 448

Przebndowa dropgi wewngtrine wraz 2 budows zjazddw., sicei kanalizacii deszezowc 1 linit kablowej odwictlenin drogowego na dziatkach w 331731, 228/10.

P88, 2286, 235417 wom. Stare Biclice.

Nr Podstawa Opis robot Jmn Hoéc
1,05%0,1%263,5 m3 21,67
1,0%0,1%19,7 m3 1,97
wmzem | om3 29.64
0} KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obickty z materialéw sypkich o grubosei 30cm - obsypka nad wicrzeh rary
0511/04
1,05%(0,340,315)*263,5 m3 170,16
L3 AR(0,315/2)°2%2063,5 m3 -20,52
1O¥0,3+0,2)*19.7 m3 9,85
23,14%(0,2/2)2%19,7 m3 0,62
razem | m3 158,87
IH) KNR-W 2-18 [Kanaly z rav PVC o drednicy zewngtrznej 200mm Igczone na weisk
(408/03
19,7 in 19,7
rgzem m 19,7
121 KNR-W 2-18 [Kanaly z yur PVC o sreduicy zewnetrzoej 315mm lyczone na weisk
0408/05
263.5 m 263.5
razent n 263,5
131 KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z kiggow betonowyceh w gotowym wykopic o Srednicy 1200mm i gigbokosei 3m
0513/03
1 studnig| 1
razem | studnig i
] KNR-W 2-18  [Studnic rewizyjne z kigpow betonowych w gotowym wykopic o drednicy 1200nun i plgbokosci 3m - kaskadowa
0513/03 -
ANALOGIA
1 stidnig {
razem |stadoig 1
151 KNR-W 2-18 |Studnic rewizyjne 7 kiggdw betonowyceh w gotowym wykopic o $rednicy 1000mm i glgbokosed 3m ) v
0513/
3 studnig 3
rizem | studnig 3
t6{ KNR-W 2-18 [Studzienki kanalizacyjne PP-b 630nun
0517/01 -
analogia
5 szt 5
razem | szt 5
171 KNR-W 2-19 JRury ochronne (estonowe) 2 PCW o $rednicy nominalngj [ H0mm - dwudziclne
0306/05
42 om |42
razem | om 42
18§ KNR-W 2-19 [Rury ochroune (ostonowe) stalowe o $rednicy nominalnej 300mmt - ¢ '
0306712
! mo| R
razem i i
19 KNR2:01 i glofiltry o §réﬂniuy do SOmm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gle ] i
0607/01
100 571 100
52t 160
20 KNR 2 01 Pompowianic wody
0605/01
goda. 330
ravem | podz. 336




Rodos 7.0.10 {12484]

Tabela przedmiari robét

Strona /8

Pracbudowa dropgi wewngtrzne) wrav 7 budowsy gazdow, sicei kanalizacji deszezowej 1 linit kablowej odwictlenia drogowego na dziatkach ue 331431, 228710,
228/18, 22876, - SS/I 2w m. Stare Bieli
Nr Podstawa Opls robor Jny Hose
21 KNR 2-18  [Proba szezehosei kanalow rurowych o $redaicy nominalnej 300mm
0804/04
2635 1 263,5
ravem m 263,35
22 KMR2-18  iProba szezelnosei kanatéw rurowych o frednicy nominalnej 200nmm
0804702
19,7 m 19,7
1azem m 19,7
231 KNRK-37  Hnspekeja video po wykonaniu robot
0102/03
283,2 m 2832
razem m 2832
2. PRZYKANALIKY
2.1. ROBOTY ZIEMNE o i
24 KNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy liniowysh robotach ziennych - trasa drdg w terenic rowninnym
0119/03
29/1000 km 0,03
razem| km 0,03
25 KNR 2-01  [Roboty ziemmne w gruncic kategorii 1 wykonywane koparkami przedsighicrnymi o pojemnosei 1y7zki 0,40m3 =z
0202/02 transportem wobku samochodami samowyladowezymi do 5t na odleglosé do 1kin
d0-Wd8  1,0%(1,33+1.3)/2%2 m3 2,63
D2-Wd2  1L0¥(141+1,3)/2%4.5 m3 6,1
d3-Wd3  1,0%(1,301,25)/2*] ni3 128
dS5.1-Wdd  LOF(L T L2525 w3 2,84
d6-Wds  LO¥(1.4611,4)2%2 m3 2,80
d7-Wd6  1L0F(1,15+1,1)/2%] m3 1,13
dB-Wd7  1,0%(1 441,3)2%2 ni3 2,7
Dil-Wdl  1,0%(1,55+1,35)/2%4 mi3 5.8
DI6-Wdld  LO*(1L,1141,03Y/2%2 m3 2,14
DI4-Wdi2  LOF(L,12+1,05)/2%2 m3 2,17
DIS-Wdl3  1L0%(1L,11+1,05)y2%2 13 2,16
1DI0-WdY  1,0%(1,35+1,3)/2%1.0 m3 1,33
DI-wdlo  LO*(1,2+1,15)/2%1.5 m3 1,76
Di2-Wdl LO*(L,11+L05)2%15 m3 1,62
1L5*1,5%1,7%14 m3 53,55
razem | m3 90,07
26 KNR 2-01  |Naklady u,:updnmmu du mbh(, 0201-0213 za ka/dx, ddlsn rO£pUCZY o 0 Skm odle nampm w ->1untu katc,g,om
0214/04 HI-1V samochodami samowyladowezymi 5-101 na odlegiosc ponad Lkm po drogach utwardzonych
(doplata 10x)
90,07 ml
razem | w3
27 KNR 241 Px/vwo/ pnsku 2 wymiang pxun(u (W)ml.nm y:uniu 1() o) bez km/(o\x pmsku
0202/05
68,91 m3 68,91
m3 68,91
28 KNR 2- aldmly u/upumd]q . : >
0214404 HI-1V samochodami samow Haduwa vyt 510 na odleglosé ponad H\m po d«uum h ut\w«d/onych ("d pn/y\\ ozu
{doplata 10x) ipiasku
08,91 mi 68,91
i3 Gh,Ql
29 KNR 2-01  Zasypanie wykopow spycharkaimi ggsienicowymi S5EW (73KM) 2 prromsi shiern gruni kategori L na
0230401 adleglose do 10m - wraz 2 kosztem piaska 50%
90,07 nd 90.07
2.9 m3 -2.9
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Przebudowa dropgi wewngtizne} wraz z budows zjazdow, sieei kanatizacji deszezowej 1 linit kablowej oéwictlenia drogowego na dziatkach ne 331731, 22810,

22B/E, 228/6, 23

5712 w . Stave Biclice

Nt Podstawa Opis robot Jm flosc
-13,59 m3 -13,59
-3, 0450522 1,14 4 - m3 -4,67
razem | m3 68,91
30 KNR 2-01  |Zaggszezenic nasypow z pruntu sypkiego kateporii -1 zapeszezarkami
0236/03
08,91 68,91
BV 08,91
2.2. ROBOTY MONTAZOWE
31| KNR-W 2-18 i;;)dl()izl pod kanaly i obickty 2 mz;;criah')w sypkich o gruboset 10em ‘
0511/01
1,0%0,1%29
32| KNR-W 2-18 Podioza pod kanuiy i ;)hickiy 4 1nat(:!‘iﬂk')\;//;;pkich o gruboscei 30em - obsypka nad wicrzch rm.g-z
0511/04
1,0%(0,340,2)%29 m3 4.5
-3, 14%(0,2/2Y°2%29 m3 | -091
razem | m3 13,59
331 KNR-W 2-18 [Kanaly 2 rar PVC o Sredinicy zewngirzucj 200mm fgezone na weisk
0408/03
29 nt
wzem | m
34§ KNR-W 2-18  [Plyta betonows Rindamentows studid murowancj
a519/04
3,04%(1,2/2)°2%0,2%3 m3 0,68
razem | in3 0,68
35 KNR 2-18  IStudnia murowana na istnicjgeym kanale
0620/02 -
analogia
3,041, 22/2)270,5%3 3
-3, 14%(3,0/2)72%0,5%3 m3 |
razem | n3
361 KNR-W 2-18 [Pierdcien odeigzajacy DN1700
0521103 -
analogia
3 kpl 3
ruzem | kpl 3
371 KNR-W 2-18  [Plyta nustadzienna DN1700 wrax 2 picrscienicn wyrdwnawezyim
(0521103 -
analogia
3 - kpl 3
razent | kpl 3
38] KNR-W 2-18 [Osadzanic wlazow seliwnyeh cigrkich
0529/02
3 st 3
razem | szt 3
391 KNR-W 218 [Studzienki deickowe ulicze betonowe o dredniey 500nun z osadnikicn bez syfonu
0524/02
14 s7L 4
razem ) 570 14
401 KNRK-37  llnspekeja video po wykonaniu robot
0102/03
29 i 29
razem m 29
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Przcbudowa dropgi wewngtrzne) wraz 7 budowy zjaedow, sieci kanalizacji deszezowej i linii kablowej oswictlonia drogowego na dziatkach nv 33131, 228710,
228/18, 22876, 235/12 w . Stare Biclice.

Nr Podstawa  JOpis robdt Jm
41 KNR 2-18  {Proba szezelnodet kanalow rurowyeh o Srednicy nominainej 200mm
0804702
79

razem in 29
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Przebudowa dropgi wewngtizne] wrav z budowsy zjazdow, sieel kanalizacii deszezowej 1 linii kablowej odwictlenia drogowego na duzintkach nr 331431, 228710,

235712 w m. Stare Biclice.

L[SIEC KANALIZACS) DESZCZOWIS
L_L[ROBOTY ZIEMNE
I2JROBOTY MONTAZOWE - )
2IPREYKANALIKI
2.LIROBOTY ZIEMNE 3 - S -
2.2JROBOTY MONTAZOWE - T W o




