Stare Bielice

Do obliczen przyjeto:

- stupy aluminiowe anodowane 8 metrowe typu SALS80,

- wysiegnik aluminiowy anodowany typ WR-4/1/,05/5,

- oprawe Cuddle LED 48 4K optyka DW zgodna z obliczeniami.

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 04.07.2017
Edytor:
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Stare Bielice _ D | A I_ ux

04.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Stare Bielice / Lista opraw

10 lloé¢ ZPSO ROSA 222333/4/DW Cuddle 48W 4000K llustracje o$wietlen
DW znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 222333/4/DW katalogu o$wietlen.
Strumien swietlny (Oprawa): 6799 Im
Strumien swietlny (Lampy): 6800 Im
Moc opraw: 55.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 43 76 97 100 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 48W 4000K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

.
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Stare Bielice _ D | A I_ ux

04.07.2017
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ZPSO ROSA 222333/4/DW Cuddle 48W 4000K DW / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75 75
60 60
45° 45°
480
640
30° 152 0° 15° 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 43 76 97 100 100 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
F
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Stare Bielice

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1]

-0.41m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$é montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

40.00 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

04.07.2017

Symulacja | / Dane planowania

(Szerokos¢: 4.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

ZPSO ROSA 222333/4/DW Cuddle 48W 4000K DW

6799 Im

6800 Im

55.0 W

jednostronnie na dole
40.000 m

8.378 m

8.300 m

-0.400 m

50°

0.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 526 cd/kim
przy 80°: 58 cd/kim
przy 90°: 1.94 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

.
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Stare Bielice _ D | A I_ ux

04.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Symulacja I / Lista opraw

ZPSO ROSA 222333/4/DW Cuddle 48W 4000K llustracje o$wietlen
DW znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 222333/4/DW katalogu o$wietlen.
Strumien swietlny (Oprawa): 6799 Im

Strumien swietlny (Lampy): 6800 Im

Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 76 97 100 100

Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 48W 4000K

(Czynnik korekcyjny 1.000).

.
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Stare Bielice

E— DIALux

04.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Symulacja | / Wyniki szczego6towe

ol —  —— —— |-

450m

0.00

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 40.000 m, Szerokos¢: 4.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

40.00 m

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.67 0.44 0.40 11 0.80
2050 2035 2040 <15  20.50

v Y v v v

.
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Stare Bielice _ D | A I_ ux

04.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Symulacja I/ 3D Rendering

.
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Stare Bielice _ D | A I_ ux

04.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Symulacja | / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

. 450 m
—>
0.00
0.00 40.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ] Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.67 0.44 0.40 11 0.80
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =0.35 =0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.125, 1.500) 0.67 0.44 0.40 11
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.375, 1.500) 0.71 0.44 0.46 9

.
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Stare Bielice

E— DIALux

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

04.07.2017

Symulacja | / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

~ag \ 10 5 10 15 20 450 m
R \ ] 5 —
25 20_5° 10 5 19 12
0.00
0.00 40.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 329
Siatka: 14 x 6 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
11 4.21 25 0.390 0.165
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10



Stare Bielice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

04.07.2017

Symulacja | / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Stopnie szarosci (E)

Siatka: 14 x 6 Punkty

E, [IX]
11

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

10 15 20
Emin [1x] Emax [1x]
4.21 25

450 m
0.00
40.00 m
I |
25 Ix
Skala 1: 329
Emin / Em Emin / Emax
0.390 0.165
Strona 11



Stare Bielice _ D | A I_ ux

04.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Symulacja | / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Grafika wartosci (E)

450m
25 18 12767 610 4.71_441_441_471 610 _767__12_ 18 25

25 18 12 757 6.02 473 430 430 473 6.02 757 12 18 25

0.00

0.00 40.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 329
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac¢ przedstawione.

Siatka: 14 x 6 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
11 4.21 25 0.390 0.165

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12



Stare Bielice _ D | A I_ ux

04.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Symulacja | / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / 1zolinie (L)

057 0.38 _— 0.57 4.50 m
—
\ \__-0.38 0.57 = 0.76e——"0-76—
- > Q.57 0577076 :
0.00
0.00 40.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.125 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.67 0.44 0.40 11
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: 2 0.50 20.35 2 0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v il v
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Stare Bielice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

04.07.2017

Symulacja | / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

057 450 m
nd AN \-0.38457’56’-_:0.76\0_76/0.76—
0.76 0.57 0.76 —
) 0;57 : 11_14 1.14\
0.00
0.00 40.00 m

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.375 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy MES5:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

L, [cd/m?]
0.71

= 0.50

v

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

uo ul Tl [%]

0.44 0.46 9

20.35 20.40 <15

e v e
Strona 14



Stare Bielice

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

04.07.2017

Symulacja Il / Dane planowania

(Szerokos¢: 6.100 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

ZPSO ROSA 222333/4/DW Cuddle 48W 4000K DW

» I-1.51 m
0.00 41.00 m
Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$é montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

6799 Im

6800 Im

55.0 W

jednostronnie na dole
41.000 m

8.378 m

8.300 m

-1.500 m

50°

0.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 526 cd/kim
przy 80°: 58 cd/kim
przy 90°: 1.94 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

.
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Stare Bielice _ D | A I_ ux

04.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Symulacja Il / Lista opraw

ZPSO ROSA 222333/4/DW Cuddle 48W 4000K llustracje o$wietlen
DW znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 222333/4/DW katalogu o$wietlen.
Strumien swietlny (Oprawa): 6799 Im

Strumien swietlny (Lampy): 6800 Im

Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 76 97 100 100

Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 48W 4000K

(Czynnik korekcyjny 1.000).

.
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Stare Bielice

E— DIALux

04.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Symulacja Il / Wyniki szczego6towe

| — —e— —— |-

6.10m

Wspoitczynnik konserwacii: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosc¢: 41.000 m, Szerokos¢: 6.100 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Skala 1:337

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.51 0.39 0.41 12 0.73
>050 2035 2040 <15  20.50

v v v v v

.
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Stare Bielice

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

E DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

04.07.2017

Symulacja Il / 3D Rendering

.
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Stare Bielice

E— DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

04.07.2017

Symulacja Il / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

—
—

Wspoitczynnik konserwacii: 0.80

Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.51 0.39 0.41
Wartosci zadane wedtug klasy: = 0.50 =2 0.35 =0.40

Spetnione/nie spetnione: v v v

Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):

Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.525, 1.500) 0.51 0.40
2  Obserwator 2 (-60.000, 4.575, 1.500) 0.56 0.39

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

6.10m

Skala 1:337

TI [%]
12
<15

v

ul
0.41
0.49

SR

0.73
= 0.50

v

TI [%]
12
8

.
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Stare Bielice _ D | A I_ ux

04.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Symulacja Il / Pole oszacowania Jezdnia 1 / 1zolinie (E)

= " 6.10m
15\ 10 \ 5 15~ |
~ \ 5 4 10 s~

20 1 10 ) ? 15
N 20 ; 5 g 10+ 20 5
25 20 | 10 | ; 15 [ 4

0.00

0.00 41.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
9.58 3.85 25 0.402 0.152

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 20



Stare Bielice

DIALuUx

04.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Symulacja Il / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Stopnie szarosci (E)

6.10 m
0.00
0.00 41.00 m
I I I I I I |
5 10 15 20 25 Ix
Skala 1 : 337
Siatka: 14 x 6 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
9.58 3.85 25 0.402 0.152
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 21



Stare Bielice _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

04.07.2017

Symulacja Il / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Grafika wartosci (E)

6.10m

20 16 10 713 524 430 414 414 430 524 713 10
25 18 11 749 578 442 409 4.09 442 578 749 11

16 20
18 25

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zosta¢ przedstawione.
Siatka: 14 x 6 Punkty

E,, [IX] E i [IX] E i [X]
9.58 3.85 25

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

41.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 337

E

min / Em Emin / Emax

0.402 0.152

.
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Stare Bielice _ D | A I_ ux

04.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Symulacja Il / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ 1zolinie (L)

0.34 0.34 - 6.10m
~ 0511
™ "o \ 051081 =2 0.68—
z 0.34 S — Y T
~ ~ 0.00
0.00 41.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.525 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.51 0.40 0.41 12

Wartosci zadane wedtug klasy MES5: =0.50 =0.35 =0.40 <15

Spetnione/nie spetione: v v v v
Strona 23
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Stare Bielice _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

04.07.2017

Symulacja Il / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / 1zolinie (L)

[ 0.38 ' 0.57—
057 - 0.38 057 0.57 ———2
2, \/
N 057 Lty —— 0.76 ————
\ : S i
0.00
0.00 41.00 m

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.575 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.56
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: =0.50
Spetnione/nie spetnione: v

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 337

uo ul T [%]
0.39 0.49 8
=0.35 =0.40 <15
v e v
Strona 24



