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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej realizowanej w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi wewnetrznej wraz
z budowg zjazdéw, sieci kanalizacji deszczowej i linii kablowej oswietlenia drogowego na dz. nr 331/31, 228/10, 228/18,
228/6, 235/12 w m. Stare Bielice.

1. Podstawa opracowania

— warunki ogdlne i techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej nr GSTiK 1/2017 z dnia 30.03.2017,
— projekt branzy drogowej,

— wizja lokalna w terenie,

— obowigzujace przepisy i normy,

— katalogi producentéw rurociggdw i armatury.

2. Celizakres opracowania.

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwigzania technicznego wykonania sieci kanalizacii
deszczowej realizowanej w ramach inwestyciji przebudowy drogi wewnetrznej w m. Stare Bielice.
Zakres projektu obejmuije:
o okreslenie trasy przewoddw i rzednych ich utozenia,
o dobor materiatdéw i uzbrojenia kanalizacji
e 0pis wykonana robét ziemnych i montazowych.

Pozostate szczegdtowe opisy materiatowe i wytyczne wykonawcze wykonania sieci kanalizacji deszczowej zawarto w
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania robot - SST-S-01.

3. Kanalizacja deszczowa - Opis ogélny

Odwodnienie przebudowanej ulicy, zgodnie z warunkami technicznymi MWIK Koszalin, zaprojektowano w dwach
miejscach do istniejgcych kanatdéw deszczowych:
- kanat deszczowy DN400 na dz. nr 331/31 - wigczenie do studni o rzednych 40,86/39,83, oraz poprzez
studnie DN1000 (D10, D11, D12) zabudowane na istniejacym kanale DN400
- kanat deszczowy DN400 na dz. nr 228/10 - wigczenie do studni o rzednych 40,66/38,52

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U o $rednicy DN/OD315mm, natomiast, przykanaliki do wpustow
z rur PVC-U o $rednicy DN/OD 200mm. Przewidziano zastosowanie kanatdw PVC-U kielichowych klasy ,S” SDR 34 o
sztywnos$ci obwodowej 8 KN/m2. Rury powinny posiada¢ uszczelke na trwale zespolong z kielichem w trakcie procesu
produkcyjnego. Stosowac rury lite”. Nie dopuszcza sie stosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym wypetnieniem.
Wody opadowe przechwytywane bedg poprzez wpusty uliczne betonowe z osadnikami.

Zakres robot obejmuje wybudowanie:

— rura PVC DN/OD 315 SN8 SDR 34 (lita) - L=263,5m
— rura PVC DN/OD 200 SN8 SDR 34 (lita) - L=48,7m
— studnia bet. DN/ID 1000 - 6 szt.

— studnia bet. DN/ID 1200 - 1 szt.

— studnia bet. DN/ID 1200 kaskadowa - 1 szt.

— studnia PP-b 630+ pierscien bet. + wtaz zeliwny D-400 - 5 kpl.

—  wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=0,5 m i kratg uchylng - 14 szt.

— rury ochronne dwudzielne DN110 - 42m

— rury ochronne dwudzielne DN300 - m

4. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej
4.1. Kanaly

Do budowy kanalizacji deszczowej przewidziano zastosowanie kanatow PVC-U kielichowych klasy ,S” SDR 34 o
sztywno$ci obwodowej 8 KN/m2. Rury powinny posiada¢ uszczelke na trwale zespolong z kielichem w trakcie procesu
produkcyjnego. Stosowac rury lite”. Nie dopuszcza sie stosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym wypetnieniem.
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4.2. Studnie betonowe wtazowe - prefabrykowane

Studnie rewizyjno-wlazowe wykona¢ w technologii prefabrykowanych kregéw betonowych DN/ID1000-1200
taczonych na uszczelke gumowg. Stosowaé prefabrykaty betonowe posiadajace atesty, badania i aprobaty techniczne
pozwalajace na nie stosowanie dodatkowych powtok uszczelniajacych. Studnia wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych dostarczanych w postaci monolitycznego dna z kinetg przeznaczong do przeptywu Sciekdw, kregow z
zamontowanymi fabrycznie przejSciami szczelnymi dla przykanalikéw i zeliwnymi stopniami ztazowymi oraz piyty
nastudziennej z otworem pod wlaz montowanej na zelbetowym pier$cieniu odciazajacym. Do regulacji wysokosci osadzenia
wlazu Zeliwnego zastosowaé pierécienie dystansowe z tworzywa sztucznego taczone na masy polimerowe. Szczelno$é
przejScia kroccow przytaczeniowych przez sciany betonowe studni zapewniaé bedg tzw. przejscia szczelne - adaptery.
Wtazy do studni zeliwne z wentylacjg klasy D-400 z pokrywa wypetniong betonem oraz wktadkg gumowa i zabezpieczeniem
przed obrotem.

Otwory dla przykanalikéw kanalizacji deszczowej w istniejacych studniach wykonaé sprzetem specjalistycznym -
wiertnicg do elementow betonowych.

4.3. Studzienki niewtazowe rewizyjne PP-b

Studzienki niewtazowe rewizyjne na sieci zaprojektowano z tworzyw sztucznych DN 630 PP-b z kinetami zbiorczymi i
przelotowymi. Wtazy Zeliwne klasy D-400 osadzone na pierscieniu btonowym. Elementy studzienki zgodnie z SST-S01.

4.4. Wpusty uliczne

Whpust uliczny wykona¢ z elementéw betonowych DN/ID 500mm. Wpusty instalowac z pierscieniami odcigzajacymi
zabezpieczajacymi przed ich osiadaniem. Elementem wlotowym wod opadowych do studzienki w zalezno$ci od lokalizacii
wpustu bedg wpusty Sciekowe jezdniowe z kratg uchylng, zatrzaskowg. Wszystkie wpusty wykonaé w klasie D 400. Kréciec
wlotowy, ktérymi Scieki naptywajq do studni wykona¢ z typowe] ksztattki PVC (adaptera). Poszczegdlne elementy wpustu
taczy¢ na zasadzie piéro-wpust na zaprawe wodoszczelng. Wysoko$¢ osadnika we wszystkich wpustach wynosi¢ bedzie
500 mm.

5. Zalecenia montazowe i proby ci$nieniowe

Przewody montowa¢ odcinkami miedzy studniami. Rury opuszcza¢ do wykopu recznie i mechanicznie. Nalezy
zwréciC uwage aby bosy koniec rury wszedt az do osiggniecia przez czoto kielicha granicy wcisku oznaczonej na
zewnetrznej powierzchni rury. Przewodd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci w co
najmniej 1/4 swego obwodu. Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po
obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu. Kanaty PVC montowa¢ na podsypce
gr. 10 cm. Cato$¢ wykopu po osadzeniu rur zasypac piaskiem.

Badania szczelnosci wykona¢ metodag "mokrg" poprzez zamkniecie jednego kofca korkiem bez przeptywu a z drugiej
strony korkiem przeptywowym z manometrem. Po wypetnieniu kanatu pomigdzy korkami wodg pod statym grawitacyjnym
ciSnieniem mierzony jest spadek wysokoSci stupa wody spowodowany wydostaniem sie wody przez ewentualne
nieszczelno$ci. Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres
30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to
nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem rur nalezy wykonaé¢ zgodnie instrukcjami opracowanymi przez
producenta rur a w szczegdlno$ci zgodnie z wymaganiami dotyczacymi warunkow bezpieczenstwa pracy. Roboty ziemne
wykonywac recznie i mechanicznie z wywozem urobku. Rurociggi uktada¢ w wykopach wasko i szerokoprzestrzennych,
umocnionych systemowymi szalunkami stalowymi z rozporami. Metody wykonania wykopu i jego zabezpieczenie powinny
by¢ dostosowane do gteboko$ci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$é
dna wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie obustronnie 0,4m. Zabezpieczenie
wykopu powinno byé skonstruowane w sposéb umozliwiajacy odpowiedni montaz i posadowienie kanalizacji wg
dokumentacji projektowej oraz bezpieczenstwo montera instalacii.

Przewiduje sie 100% wymiany gruntu wydobytego z wykopu na piasek lub pospdlke dobrze zageszczalng. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce. Dno wykopu nalezy dokfadnie oczyscié oraz zniwelowac.
Wypoziomowana podsypka dla rur kanalizacyjnych musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie
dla rury i kielicha. Rury kanalizacyjne nalezy montowa¢ na podsypce gr. 10cm. Przewody uktada¢ na gtebokosci i ze
spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur. Rurociagi obsypa¢ warstwa piasku gr.
30cm ponad wierzch rury i zagesci¢ recznie. Obsypka rurociagdw kanalizacyjnych musi zagwarantowa¢ odpowiednie
podparcie ze wszystkich stron. Pozostatg gleboko$¢ wykopu zasypywa¢ warstwami gr. 20 ¢cm i zageszczaé za pomocg
zageszczarek wibracyjnych lub za pomocg ptytowych zageszczarek wstrzasowych. Wskaznik zageszczenia gruntu (Is)
powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,90 na terenach zielonych oraz 1,0 na obszarze jezdni, zjazdoéw, chodnikéw Sciezek
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rowerowych.

Przy skrzyzowaniu z gazociggami wysokiego ci$nienia oraz przy zblizeniach do istniejacych gazociggéw na trasie
projektowanej kanalizacji podczas prac ziemnych nalezy zachowaC szczeg6lng ostrozno$¢. Prace w obrebie strefy
kontrolowanej nalezy wykonywa¢ recznie oraz metoda wykopu otwartego. Prace w strefie kontrolowanej moze
wykonywac tylko przedsiebiorstwo specjalistyczne. W miejscu skrzyzowania nad gazociggiem w/c w odlegtoséci 0,4m nalezy
utozy¢ tadme ostrzegawczg w kolorze zottym. W miejscu skrzyzowania z gazociggiem w/c DN150 oraz w miejscach
zblizenia do gazociggu DN63 nalezy zastosowac rury ochronne dwudzielne.

7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Na terenie prowadzonych robét zimnych zlokalizowane jest istniejace uzbrojenie podziemne:
gazociag
linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne
kanalizacja sanitarna
o wodociag
W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanych rurociagow z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykona¢ recznie, probne
wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci. Roboty ziemne w tych miejscach prowadzi¢ recznie. Napotkane
istniejace uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstemplowanie. W
przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i
wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania. W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem
zachowaC warunki okreslone w normach i przepisach branzowych. O terminie wykonania wykopdw powiadomi¢ nalezy
uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru
robot.
O terminie wykonania wykopow powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych i
nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru robét.

8. Odbior sieci kanalizacji deszczowej

Odbiory rob6t zanikowych, proby szczelnosci oraz odbior koricowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora
Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela wodociggdw. Na okoliczno$¢ odbioru rob6t nalezy sporzadzi¢ protokét.
- do odbioru koncowego nalezy przedtozyc:
o projekt budowlany oraz dziennik budowy z wpisami o zakonczeniu budowy, potwierdzonymi przez
Inspektora Nadzoru Budowlanego,
e geodezyjng mape powykonawczg wykonanych oraz wylgczonych z eksploatacji oznaczonych jako
,nieczynne” sieci i przytaczy wraz ze wspétrzednymi geodezyjnymi (w formie papierowej i elektroniczne;j),
o protokoty z przeprowadzonych zgodnie z Polskimi Normami préb i badan wykonane;j sieci,
o plyte DVD z inspekcji TV wykonanych kanatéw z oznaczonymi spadkami,
w przypadku skrzyzowania istniejacych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przewodami
wykonanymi metodg bezwykopowg, do odbioru zataczy¢ przeglad TV kanatéw w miejscach skrzyzowan.

9. Uwagi dla wykonawcy

- prace ziemne i montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,

- przed zasypaniem wykopow nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci,

- po utozeniu rur w wykopie (przed zasypaniem) nalezy je zgtosi¢ do odbioru technicznego Inspektorowi Nadzoru i
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, co jest warunkiem odbioru koricowego,

- Roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — wymagania
techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 9, Warszawa, sierpien 2003 r. Wyd. Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz O$rodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie".

- Stosowac sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw materiatéw,

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz
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Studnia betonowa istniejqca
0.00 2.14| 38.52| 40.66|Proj. wigczenie do kanatu #400, Rz.d.=38.52

v

1
1.92] 38.74
Gaz. $r.cisn. 9125, Rz.0.=39.57

%9°0

Kan. san. #7160, Rz.0.=39.51

0'6

Kan. san. #1710, Rz.0.=39.15

Kan. san. 300, Rz.d.=36.73

1.88| 38.79] 40.67|Studnia bet. DN1200 kaskadowa

1.20] 39.47 Proj. wiqczenie kanafu Wd2 PVC200, Rz.d.=39.36
Kabel energ.

Kan. san., Rz.d.=37.66

Kabel energ.
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42.36 1.20| 39.66| 40.86|Studnia PP—B ¢630

Proj. wigczenie kanafu Wd3 PVC200, Rz.d.=39.66
Gaz. w.cign. $250, Rz.0.=38.97

Gaz. w.cisn. ¢150, Rz.0.=39.28

%2°0]

Gaz. w.cisn. ¢150, Rz.0.=39.47
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Wod. miejski $32, Rz.0.=39.54

2S0UZ0J)SO bupgezozs oemouoez Azojeu 00ZNd ! 0SNG

69.60 1.30| 39.74| 41.04|Studnia PP—B ¢630

oBapemio ndoyAm Bpojaw zelo ajuzodl gemAuoyAm AdoyAm -

Kan. san., Rz.d.=38.56

Kan. san. $160, Rz.d.=38.75

elusiusio obajosAim mobloozeb yoAoklaiuisi a1gdiqo m oeld sezopod -

g8l

Gaz. ér.cisn. 963, Rz.0.=40.75

Kan. san., Rz.d.=38.86

88.00 1.36] 39.80( 41.16[Studnia_bet. DN1200

Proj. wiqczenie kanafu Wd4 PVC200, Rz.d.=39.80
Gaz. ér.cisn, 863, Rz.0.=40.24

0L

[Wod. miejski #1710, Rz.0.=39.64
Wod. mie|ski ¢40, Rz.0.=39.60
Studnia SP—B $630

94.87 1.36] 39.82| 41.18

Proj. wigczenie kanafu Wd5 PVC200, Rz.d.=39.82
Kan. san., Rz.d.=38.89

1 Gl£O0Ad

Gaz. ér.cisn., Rz.0.=40.62

Kan. san., Rz.d.=38.95

WG'G0¢

019

Wod. przyt. 832

Wod. miejski, Rz.0.=40.30

Wod. miejski, Rz.0.=40.30

Wod. przyt., Rz.0.=40.38

weell

155.86 1.50| 40.00| 41.50|Studnia PP—B ¢630

Proj. wiqczenie kanafu Wd6 PVC200, Rz.d.=40.45
Gaz. ér.cisn., Rz.0.=40.50

00l
%9C

wo'ol

165.96 1.50| 40.26] 41.56|Studnia PP-B 8630

Proj. wigczenie kanafu Wd/ PVC200, Rz.d.=40.26

Wod. przyt., Rz.0.=40.11

G'6¢

205.66 1.23| 40.52| 41.75|Studnia PP—B ¢630

ul

§O7.59 1.20] 40.53[ 41.73|Wpust betonowy DN500 z osadnikiem h=1,0

Studnia bet. DN1200 kaskadowa
0.00 188 3879 40.67 Proj. wigczenie do kanatu Dil PVC315, Rz.d.=38.79/39.47

#\g 1.31 39.36 Kabel energ.
1.20{ 39.45] 40.65]|Wpust uliczny

¥
0CNd

7 4.38

Kan. san., Rz.d.=37.00

Studnia PP-B ¢630

—_

_ 0.00 < \g\é 1.20 39.66 40.86 Proj. wiqgczenie do kanafu Dil PVC315, Rz.d.=39.66
12 705 39.68 40.83 Wpust betonowy DNOUU z osadnikiem h=T,0

0.00 1.36 39.80 41.16 Studnia bet. DN1200 [y
U E Proj. wigczenie do kanafu Dil PVC315, Rz.d.=39.80 e
<<
™
No
(@]

o (@)
(6]
I
No
NS Kan. san., Rz.d.=39.12
19.70] O 1.07] 40.01[ 41.08]|Studnia PP—B 2630
N =
2220 3 1.00| 40.04| #1.04 Kan. san. #160, Rz.d.=38.95

Wpust betonowy DN500 z osadnikiem h=T,0

Studnia PP-B ¢630

0.00 M —~  1.36 39.82 41.18 Proj. wiqczenie do kanatu ([))I% PVC315, Rz.d.=39.82

[S 1.77] &= [S~N]_1.30] 39.84] 41.14]Caz_Sr.cisn. #63, Rz.0.=40.50

Wpust betonowy DN50O z osadnikiem h=1,0

Studnia PP-B #630
41.50 Proj. wtgczenie do kanatu Dil PVC315, Rz.d.=40.00

0.00 P 50 40.
P W N B
118 00 4

SPhlo
o
A4 1)

41.47 Wpust betonowy DNSUU z osadnikiem h=T,0

Studnia PP-B #630
0.00 1.30 40.26  41.56 Proj. wigczenie do kanatu Dil PVC315, Rz.d.=40.26

N e
IS 1.03] &2 EN\N]_ 1.20] 40.33] 41.53]Wpust betonowy DN500 z osadnikiem h=1,0

0.00 %ig %%(1)8 40.64 Studnia be;?ggwaR is(}nit-.})igc51
— ) , , an._san. , Rz.d.=39.
2 = [5\& [Kan.—san. 8300, Rz.d.=36.69
410 = [B ¢ 1.25] 39.29| 40.54 [Wpust befonowy DN500 z osadnikiem h=1,0
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0.00 40.86 | Studnia betonowa istniejgca
N o Proj. wiqczenie do kanafu ¢400, Rz.d.=39.83
7 4.51 > 40.87 | Studnia bet. DN1000
Proj. wiqczenie kanafu Wd12 PVC200, Rz.d.=39.85
8 U
o <
D)
(@GN
—_—
@)
I
33.85] O 40.96 | Studnia bet. DN1000
o0 Proj. wiqczenie kanafu Wd15 PVC200, Rz.d.=39.95
O
N
>~
o
&
57.96 ] 41.04 | Studnia _bet. DN1000
N O\ —
o60.13 § O\ao 41.00 | Wpust betonowy DN500 z osadnikiem h=1,0

71PM

INLAL

0.00

Studnia bet. DN1000
40.87 Proj. wigczenie do kanafu Di13 PVC315, Rz.d.=39.85

¥1d

SIS
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| 40.84]Woust betonowy DN500 z osadnikiem h=1,0
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Studnia bet. DN1000
40.96 Proj. wigczenie do kanafu Di13 PVC315, Rz.d.=39.95

0.00 B
B o] = 5\

| 40.93|Wpust betonowy DN500 z osadnikiem h=1,0
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Studnia bet. DN1000 na istn. kanale DN40Q
40.65 Proj. wigczenie do kanatu ¢400, Rz.d.=38.96
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20.62 Wpust betonowy DNSUU z osadnikiem h=1,0

Studnia bet. DN1000 na istn. kanale DN40Q
40.70 Proj. wigczenie do kanatu ¢400, Rz.d.=39.60

0.00 o D
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40.68]Wpust betonowy DN500 z osadnikiem h=1,0
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Studnia bet. DN1000 na istn. kanale DN40Q
40.79 Proj. wifqczenie do kanatu ¢400, Rz.d.=39.78

0.00 o D
140l == 5~

40.76Wpust betonowy DN500 z osadnikiem h=1,0
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N
5 Krag betonowy DN/ID 1200 tgczony
_ - \% na uszczelke, h=250
80—
_ 7
_ 7 Krag betonowy DN/ID 1000/1200 tgczony
i 7 \\u na uszczelke, h=500
| -
: “ )
. _ 2
7 % _ 7 7
/ _ 7
7 7
% _ | 7 Krag betonowy DN/ID 1000/1200 taczony
790 Z _ Z \u na uszczelke, h=750
7, iy 7
2
i~ Y
_ /
I8 _ N Fabrycznie osadzone zeliwne stopnie ztazowe
7 7
7, [
7 | 7
7 _ 7 Krag betonowy DN/ID 1000/1200 tgczony
g 1 7 \\| =
1000 7 _ Z, na uszczelke, h=1000
2 _ Z
7% _ Z
\\ _ y \
7 Z _ t\\“
\m /
2) _ A Dennica DN 1000/1200 mm
7 7 _ \ z wyprofilowang kineta
7 == _ .\.\
o’
Y |
f—— 7
7 7 z3 \
7 7
e e— ODPLYW |I-$WF|- o

Wiaz zeliwny klasy D-400

W_u_mao_mj wyréwnawczy

\l_ugm z otworem na wtaz DN/OD 1700/1800
\Lu_m_‘wo_ms odcigzajgcy DN/OD 1700/1800

”...../Eca\ous_m osadzone szczelne

Podsypka piaskowa gr. 200 mm

przejscia przez sciany

PRZYKLADOWA STUDNIA BETONOWA
WEAZOWA DN1000/1200
SKALA 1:25

A z A
M |leT8%§|.A_M .............. A_W.%I- M

fabrycznie osadzone szczelne
przejscia przez sciany

SANIWENT AR b
PRACOWNIA PROJEKTOWA mail:saniwent@wp.pl

mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz www.saniwent.pl

75-430 Koszalin, ul.Cypryjska 12/15

TYTUL

Przebudowa drogi wewnetrznej wraz z budowa zjazdéw, sieci kanalizacji deszczowe;j

OPRACOWANIA i linii kablowej o$wietlenia drogowego na dziatkach nr 331/31, 228/10, 228/18,
228/6, 235/12 w m. Stare Bielice
TYTUL RYSUNKU STUDNIA BETONOWA WEAZOWA DN1000/1200
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS SKALA DATA
PROJEKTANT | mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz |upr. nr ZAP/0186/PWOS/0g| Siedi] instalacje 1:25 _mw_ww
SPRAWDZAJACA |mgr inz. Monika Machniewska | upr. nr ZAP/0103/PWOS/12 mmmmmm_%ww_wo_.w
NRRYS. SZ-4




| STUDNIA

Wiaz zeliwny klasy D-400

133.85 _ \l_u_mao_ms wyréwnawczy m—A>—l> H a N°

Ptyta z otworem na wiaz

Pierscien odcigzajacy

[/
7
7
Z
Z
7
2

Krag betonowy DN/ID 1000 Eo~o:<\\
na uszczelke, h=500

kdj»400
do wys. 200 mm nad rurg studne nadbudowac z \ | y

PVC DN200-

bloczkéw trapezowych lub cegty kanalizacyjnej \ ]

szczelne przejscie przez $ciane studni

podsypka piaskowa gr. 100 mm : _ kineta betonowa szczelna wylewana na budowie

Ptyta z otworem na wiaz

az zeliwny klasy D-400

/ Eﬁl
|

{ + _ y
T
k kineta betonowa szczelna wylewana na budowie
do wys. 200 mm nad rurg studne nadbudowac z & I
bloczkdw trapezowych lub cegty kanalizacyjnej . : SANIWENT 75-430 xwwwmm.mwwu_%«mﬂmmxm 12/15
PRACOWNIA PROJEKTOWA BN:HWN:_S\m:»@EU.U_
_ H mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz www.saniwent.pl
_ o YTUL Przebudowa drogi wewnetrznej wraz z budowa zjazdow, sieci kanalizacji deszczowe;
_ o oPrRACOWANIA | 1 linii kablowej o$wietlenia drogowego na dziatkach nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6,
. A 235/12 w m. Stare Bielice
7 _ m TYTUL RYSUNKU STUDNIA DN1000 NA ISTN. KANALE DN400
i IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN  |SPECJALNOSE|  PODPIS SKALA | DATA
PROJEKTANT  |mgrinz. Grzegorz Daraszkiewicz |upr. nr ZAP/0186/PWOS/08| Siediiinstalacie 1:20 _%_ww
SPRAWDZAJACA |mgr inz. Monika Machniewska  |upr. nr ZAP/0103/PWOS/12 m_mm_m_qﬁw%wn_m
NRRYS. |SZ-5




Wpust deszczowy DN 500
1 z osadnikiem

nawierzchnia drogi

1 - Wpust zeliwny klasy D400

2 - Podbudowa wg projektu drogowego
3 - Pierscien utrzymujgcy DN960/150
4 - Pierscien odcigzajgcy DN960/250
5 - Rura posrednia DN500,
h=1000, 750, 500 lub 350mm
6 - Przejscie szczelne dla rur PVC@200
7 - Element denny DN500, h=1000,
z prefabrykowanym dnem;
wysokos¢ osadnika hos=1,0m
8 - Piasek gr. 10cm, 1s=0,98

@960

2500

S N\ E l 75-430 Koszalin, ul.Cypryjska 12/15
N l W N tel. 698-731-508
PRACOWNIA PROJEKTOWA mail:saniwent@wp.pl
mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz www.saniwent.pl

VTUL Przebudowa drogi wewnetrznej wraz z budowg zjazddw, sieci kanalizacji deszczowej
opracowania | 1 linii kablowej o$wietlenia drogowego na dziatkach nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6,
235/12 w m. Stare Bielice

TYTUL RYSUNKU WPUST ULICZNY BETONOWY Z KRATA UCHYLNA
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN  |SPECJALNOSC|  PODPIS SKALA | DATA
PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz |upr. nr ZAP/0186/PWOS/08 Sie%iaigﬂgﬁgcie 1:25 'é%'?;

SPRAWDZAJACA |mgr inz. Monika Machniewska | upr. nr ZAP/0103/PWOS/12|  Siecli instalacje
sanitarne
NRRYS. SZ-6




SANIWENT Sie¢ kanalizacji deszczowej w m. Stare Bielice.
PRACOWNIA PROJEKTOWA

10. INFORMACJA DOTYCZACA BIEZPIECENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja:

,Przebudowa drogi wewnetrznej wraz z budowa zjazdow, sieci kanalizacji deszczowej i linii kablowej o$wietlenia drogowego
na dz. nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12 w m. Stare Bielice"

Temat:

Kanalizacja deszczowa

Adres:
Droga wewnetrzna, dz. nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12 obr. Stare Bielice

Inwestor:
Gmina Biesiekierz
76-039 Biesiekierz 103
Imig i nazwisko Specjalnos¢ i numer uprawnien Podpis
Projektant: nr upr. ZAP/0186/PWOS/08

mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz | nr ewid. ZAP/IS/0046/09
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Koszalin, lipiec 2017r.



SANIWENT Sie¢ kanalizacji deszczowej w m. Stare Bielice.
PRACOWNIA PROJEKTOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT.
W celu realizacji inwestycji przewidziano wykonanie prac budowlanych zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowe;.
Kolejno$¢ wykonywanych czynnosci:

Roboty ziemne

Roboty instalacyjne

Porzadkowanie terenu budowy

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
W poblizu prowadzonych robét wystepuja budynki, obiekty budowlane oraz sieci uzbrojenia podziemnego.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
ulica — wystepuje zagrozenie potracenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia robét w ich poblizu lub ciggu jezdnym;
chodniki — zagrozenie j.w.;
uzbrojenie terenu - niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewodoéw kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem lub zakazeniem),
elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem pradem), gazowych (zagrozenie zatruciem, wybuchem), wodociggowych (zagrozenie
zalaniem wykopow woda, podmycia skarp wykopu, uszkodzenie umocnien wykopu).

4.  WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.
W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi moga stwarza¢ nastepujace elementy:
porazenie pradem od urzadzen elektrycznych stosowanych do prac monterskich i spawalniczych,
rozszczelnienie urzadzen spawalniczych oraz sieci przewodow w trakcie prowadzenia prob cisnieniowych,
transport urzadzen technologicznych.
zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopéw,
zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,
zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,
zagrozenie urazow chemicznych oczy i naskorka podczas stosowania $rodkdw chemicznych,
zagrozenie urazdw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,
zagrozenie upadku ciezkich elementdw, materiatéw lub prefabrykatéw z wysokosci,

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU DLA PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przewiduje sig¢ prowadzenie cyklicznych szkoleh w nastepujacym zakresie:

instruktazu wstepnego ogdlnego,

instruktazu wstepnego dotyczacego poszczegoinych stanowisk pracy,

szkolenie okresowe.
Instruktaz pracownikow obejmuje: imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania dotyczace zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
przy poszczegolnych czynnosciach {j:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
W przypadku zagrozenia zdrowia i zycia, nalezy bezzwtocznie opusci¢ teren niebezpieczny. Powiadomi¢ osoby znajdujace sie w strefie niebezpieczne;.
Wstrzymac wykonanie wszystkich prac w rejonie zagrozonym. Powiadomi¢ kierownictwo budowy o zaistniatej sytuacji. W razie koniecznosci przystapi¢
do ratowania ludzi i mienia, rownolegle wezwa¢ stuzby ratownicze (pogotowie, straz pozarng).

koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.
Pracownik nie moze by¢ dopuszczony do wykonywania prac bez $rodkdw ochrony indywidualnej, niezbednej do wykonywania danej pracy. Nie moze
by¢ dopuszczony do pracy bez $rodkéw zabezpieczajacych przed niekorzystnym dziataniem warunkow $rodowiska pracy. Srodki te musza spetniaé
wiasciwosci ochronne, uzytkowe i zabezpieczajace.

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
Do bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi musza by¢ wyznaczone osoby, poinstruowane przez kierownika robét o rodzaju
wykonywanych prac niebezpiecznych, ich miejscu i dacie.

6.  SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN.

W celu eliminacji zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem i wedtug zalecen producenta,
wszystkie urzadzenia musza by¢ sprawne i posiada¢ aktualne badania i atesty dopuszczajace do stosowania i uzytku,
do prac na wysokosciach stosowaé atestowany sprzet. Rusztowania stawia¢ na stabilnym i wytrzymatym podtozu,
wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w nich,
oznakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami ostrzegawczymi,
wiasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty zagrozen dla pracownikéw,
usuwanie zbednych przedmiotow i odpadéw,
apteczka pierwszej pomocy znajduje sie w biurze kierownika budowy.
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