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Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

1.  BRANŻA DROGOWA.
1.1.  Roboty przygotowawcze

1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym (odtworzenie trasy).

Odc. ABC    179,27*0,001 km 0,18

Odc. BDE    266,28*0,001 km 0,27

Odc. DF    23,51*0,001 km 0,02

razem km 0,47

2 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym (pomiar powykonawczy).

Odc. ABC    179,27*0,001 km 0,18

Odc. BDE    266,28*0,001 km 0,27

Odc. DF    23,51*0,001 km 0,02

razem km 0,47

1.2.  Roboty rozbiórkowe
3 D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

44,0 m 44,00

razem m 44,00

4 D-01.02.04 Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej

130,0 m 130,00

razem m 130,00

5 D-M-00.00.00Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość do 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego

krawężniki    44,0*0,043 m3 1,89

obrzeża    130,0*0,023 m3 2,99

razem m3 4,88

6 D-M-00.00.00Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości

krawężniki    44,0*0,043 m3 1,89

obrzeża    130,0*0,023 m3 2,99

razem m3 4,88

1.3.  Roboty ziemne
7 D-04.04.01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki

830,0 m2 830,00

razem m2 830,00

8 D-04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii I-II z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km

762,93-830,0*0,15 m3 638,43

razem m3 638,43

9 D-04.01.01 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami
samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej

762,93-830,0*0,15 m3 638,43

razem m3 638,43

10 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 
II-VI

z odsadzką w-wy mrozoodp.    3091,0+130,0*0,3 m2 3.130,00

razem m2 3.130,00

1.4.  Wzmocnienie podłoża gruntowego
11 D-04.05.01 Wykonanie i zagęszczanie warstwy piasku na całej szerokości korony w celu ulepszenia podłoża gruntowego, 

grubość średnia po zagęszczeniu 15cm

3130,0 m2 3.130,00

razem m2 3.130,00

12 D-04.05.01 Warstwa mrozoodporna z mieszanki betonowej o Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 22cm

(dopłata 1,1x)

3130,0-526,0 m2 2.604,00

razem m2 2.604,00

1.5.  Krawężniki i obrzeża
13 D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające typu ulicznego o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na 

podsypce cementowo-piaskowej

231,0 m 231,00

razem m 231,00

14 D-08.01.01 Krawężniki betonowe wtopione typu najazdowego o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem ławy betonowej, na 
podsypce cementowo-piaskowej

439,0 m 439,00

razem m 439,00

15 D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

1330,0 m 1.330,00

razem m 1.330,00
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1.6.  Konstrukcja drogi
16 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 15cm

3091,0 m2 3.091,00

razem m2 3.091,00

17 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm

(dopłata 0,875x)

3091,0 m2 3.091,00

razem m2 3.091,00

18 D-05.03.23 Nawierzchnie jezdni i chodników z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
wypełnieniem spoin piaskiem

3091,0-310,0 m2 2.781,00

razem m2 2.781,00

19 D-05.03.23 Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 
wypełnieniem spoin piaskiem

310,0 m2 310,00

razem m2 310,00

1.7.  Inne
20 D-03.02.01 Regulacja pionowa włazów kanałowych

18 szt 18,00

razem szt 18,00

21 D-03.02.01 Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych

33+6 szt 39,00

razem szt 39,00

22 D-09.01.01 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II

331,0 m2 331,00

razem m2 331,00


