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Obiekt Przebudowa drogi wewnetrznej wraz z budowg zjazdow, sieci kanalizacji deszczowej i linii
kablowej oswietlenia drogowego na dziatkach nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12 w m.
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
1. BRANZA DROGOWA.
1.1. Roboty przygotowawcze
1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyghsa drég w terenie réwninnym (odtworzenie trasy).
Odc. ABC 179,27*0,001 km 0,18
Odc. BDE 266,28*0,001 km 0,27
Odc. DF  23,51*0,001 km 0,02
razem| km 0,47
2 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyghsa drég w terenie réwninnym (pomiar powykonawygzy
Odc. ABC 179,27*0,001 km 0,18
Odc. BDE 266,28*0,001 km 0,27
Odc. DF  23,51*0,001 km 0,02
razem| km 0,47
1.2. Roboty rozbiérkowe
3 D-01.02.04 |Rozebranie kragznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
44,0 m 44,00
razem m 44,00
4 D-01.02.04 |Rozebranie obrzg o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej
130,0 m 130,00
razem m 130,00
5 |D-M-00.00.00Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegmacowym na odlegia do 1km mechanicznie fadowanego
wytadowanego
krawezniki  44,0*0,043 m3 1,89
obrzeea 130,0*0,023 m3 2,99
razem| m3 4,88
6 |D-M-00.00.00Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegmacowym na odlegia 1km mechanicznie fadowanego i
wytadowanego - naktady uzupetrie¢ na kady dalszy rozpoggy km ponad 1km odlegici
krawezniki  44,0*0,043 m3 1,89
obrzeza 130,0*0,023 m3 2,99
razem| m3 4,88
1.3. Roboty ziemne
7 D-04.04.01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd do 15cm za pomacspycharki
830,0 m2 830,00
razem| m2 830,00
8 D-04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przet&rnymi o pojemnéi tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii I-Il z
transportem urobku samochodami samowytadowczynita@ odlegté¢ 1km
762,93-830,0*0,15 m3 638,43
razem| m3 638,43
9 D-04.01.01 |Naktady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpocgy 1km odlegtdci transportu ponad 1km samochod
samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o na&chni utwardzonej
762,93-830,0*0,15 m3 638,43
razem| m3 638,43
10 | D-04.01.01 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pozhopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéegorii
I-VI
z odsadz w-wy mrozoodp. 3091,0+130,0*0,3 m2 3.130,0¢
razem| m2 3.130,0(
1.4. Wzmocnienie podida gruntowego
11 | D-04.05.01 |Wykonanie i zagszczanie warstwy piasku na calej szegk&iorony w celu ulepszenia podégruntowego,
grubgi¢ $rednia po zagszczeniu 15cm
3130,0 m2 3.130,0¢
razem| m2 3.130,0(
12 | D-04.05.01 Warstwa mrozoodporna z mieszanki betonowej o RmWE3, grubé¢ warstwy po zagszczeniu 22cm
(doptata 1,1x)
3130,0-526,0 m2 2.604,0(¢
razem| m2 2.604,0(
1.5. Krawezniki i obrzeza
13 | D-08.01.01 |Krawgzniki betonowe wystaie typu ulicznego o wymiarach 15x30cm, z wykonanigwy betonowej, na
podsypce cementowo-piaskowej
231,0 m 231,00
razem m 231,00
14 | D-08.01.01 |Krawgzniki betonowe wtopione typu najazdowego o wymiarabk22cm, z wykonaniem tawy betonowej, na
podsypce cementowo-piaskowej
439,0 m 439,00
razem m 439,00
15 | D-08.03.01 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowgpetnieniem spoin piaskiem
1330,0 m 1.330,0(
razem m 1.330,0(
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
1.6. Konstrukcja drogi
16 | D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-3hBiztaanego mechanicznie, warstwa dolna, géibo
warstwy po zagszczeniu 15cm
3091,0 m2 3.091,0¢
razem| m2 3.091,0(
17 | D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, gitib@rstwy po zagszczeniu 7cm
(doptata 0,875x)
3091,0 m2 3.091,0¢
razem| m2 3.091,0(
18 | D-05.03.23 |Nawierzchnie jezdni i chodnikéw z kostki brukowejtbnowej grubéci 8cm na podsypce cementowo-piaske
wypetnieniem spoin piaskiem
3091,0-310,0 m2 2.781,0C
razem| m2 2.781,0(
19 | D-05.03.23 |Nawierzchnie zjazdow z kostki brukowej betonowejtgéci 8cm na podsypce cementowo-piasko
wypetnieniem spoin piaskiem
310,0 m2 310,00
razem| m2 310,00
1.7. Inne
20 | D-03.02.01 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
18 szt 18,00
razem| szt 18,00
21 | D-03.02.01 |Regulacja zaworéw wodagjowych i gazowych
33+6 szt 39,00
razem| szt 39,00
22 | D-09.01.01 |Rg¢czne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez riawia w gruncie kategorii |-l
331,0 m2 331,00
razem| m2 331,00




