PRZEDSIEBIORSTWO
WIELOBRANZOWE

IMPEXBUD
Projektowanie, nadzory, pomiary elektryczne i doradztwo
75-427 Koszalin, ul. Fatata 15A/9

Tom nr 1

Egzemplarz nr 1

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja: Przebudowa drogi wewnetrznej wraz z budows zjazdéw, sieci kanalizacji deszczowej i linii
kablowej o$wietlenia drogowego na dziatkach nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12
w m. Stare Bielice

Obiekty: Przebudowa jezdni, chodnikéw i zjazdéw, przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z
wpustami ulicznymi, budowa o$wietlenia drogowego

Branza: drogowa, sanitarna i elektryczna
Kategoria: IV, XXV, XXVI
Adres: droga wewnetrzna, dz. nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12 obt. Stare Bielice

Inwestor: Gmina Biesiekierz, 76-039 Biesiekierz 103

Imi¢ i nazwisko Specjalno$¢ i numer uprawnien Podpis
Projektant

branza drogowa: uprawnienia do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez

mgr inz. Jedrzej ograniczen - nr ZAP/0065/PBD/16

Mohr

Sprawdzajacy

branza drogowa uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
mgr inz. Dariusz inzynieryjnej drogowej bez ograniczen - nr ZAP/0052/POOD/13

Rzeplinski

Projektant uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
branza sanitarna: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

mgr inz. Grzegorz gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen - nr

Daraszkiewicz Z.AP/0186/PWOS/08

Sprawdzajacy uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
branza sanitarna: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

mgr inz. Monika gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen - nr

Machniewska ZAP/0103/PWOS/12

Projektant uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
branza elektryczna: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

tech. Antoni Gatbogi elektroenergetycznych bez ograniczen - nr 80/1967

Lipiec 2017 .



Zawarto$¢ opracowania

Czesc¢ 1: Projekt zagospodarowania terenu
Os$wiadczenie projektanta
Uprawnienia 1 przynaleznos$c projektanta do izby zawodowej, uzgodnienia
Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
Rys. nr 1: Plan orientacyjny
Rys. nr 2: Projekt zagospodarowania terenu

Czg$¢ 2: Projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowe;j
Cze¢s¢ 3: Projekt architektoniczno-budowlany branzy sanitarne;j

Czg¢s¢ 4: Projekt architektoniczno-budowlany branzy elektryczne;j



Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze projekt: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej wraz z budowa zjazdow,
sieci kanalizacji deszczowej i linii kablowej oswietlenia drogowego na dzialkach nr 331/31,
228/10, 228/18, 228/6, 235/12 w m. Stare Bielice” zostal sporzadzony zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko

Specjalnosé¢ i numer uprawnien

Podpis

Projektant
branza drogowa:
mgr inz. Jedrzej
Mohr

Sprawdzajacy
branza drogowa
mgr inz. Dariusz

Rzeplinski

uprawnienia do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej bez ograniczen - nr ZAP/0065/PBD/16

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen - nr

ZAP/0052/POOD/13

Projektant

branza sanitarna:
mgr inz. Grzegorz
Daraszkiewicz

Sprawdzajacy
branza sanitarna:
mgr inz. Monika
Machniewska

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych bez ograniczed - nr ZAP/0186/PWOS/08

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych bez ograniczer - nr ZAP/0103/PWOS/12

Projektant

branza elektryczna:

tech. Antoni
Galbogi

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen - nr

80/1967




Uprawnienia i przynaleznos$¢ projektanta do izby zawodowej, uzgodnienia

Uprawnienia projektantéw
Przynaleznos¢ projektantéw do izby zawodowej
Uzgodnienia



Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
dla zadania:
»Przebudowa drogi wewnetrznej wraz z budowa zjazdéw, sieci kanalizacji deszczowej 1 linii
kablowej o$wietlenia drogowego na dziatkach nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12 w
m. Stare Bielice”

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego;

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r.);

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. nr 204 z 2004 r.
Poz.2068) wraz z przepisami wykonawczymi

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki 1 ich usytuowanie;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1
ich usytuowanie;

- wizja lokalna w terenie;

- uzgodnienia z Inwestorem.

2. Zakres opracowania
2.1. Rodzaj i zakres zamierzenia inwestycyjnego

Planowane przedsiewzigcie polega na:
a) w zakresie branzy drogowe;j:

- przebudowie konstrukcji jezdni, budowie chodnikéw 1 zjazddw;
b) w zakresie branzy sanitarnej:

- przebudowie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi;
b) w zakresie branzy elektrycznej:

- budowie o$wietlenia drogowego.

2.2. Lokalizacja inwestycji

Obszar inwestycji obejmuje drogi wewnetrzne na dz. nr 331/31, 228/10, 228/18,
228/6, 235/12 w m. Stare Bielice.

W otoczeniu planowanej inwestycji znajduja si¢:

- od strony pélnocnej: budynki mieszkalne jednorodzinne, grunty rolne;

- od strony wschodniej: droga powiatowa, grunty rolne;

- od strony poludniowej: budynki mieszkalne jednorodzinne, droga krajowa nr 06;

- od strony zachodniej: budynki mieszkalne jednorodzinne szeregowe, dziatki pod
zabudowe jednorodzinna.

2.3. Obszar oddziatywania
Zakres ukladu komunikacyjnego nie wprowadza w swoim otoczeniu ograniczen w

zagospodarowaniu. Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dzialkach, na
ktérych zostal zaprojektowany.



3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
3.1. Zabudowa i uktad komunikacyjny

Planowana inwestycja znajduje si¢ na terenie zabudowanym, w ktérym dominuje
zabudowa jednorodzinna.

Istniejace drogi znajduja si¢ na wydzielonych geodezyjnie pasach drogowych. Pasy te
stuza komunikaciji pieszych i pojazdéw. Wystepujace sieci uzbrojenia terenu:

- kanalizacja sanitarna 1 deszczowa,

- gazowa,

- wodociagowa,

- energetyczna,

- telekomunikacyjna.

Istniejace drogi wewnetrzne stanowia dojazd do posesji na terenie osiedla doméw
jednorodzinnych.

3.2. Stan nawierzchni

Niemal na calej dltugosci istniejace drogi posiadaja nawierzchnie gruntowa. Czgsciowo
widoczne s3 wzmocnienia konstrukcji nawierzchni gruntowej gruzem lub zwirem. Wzdluz
drog brakuje chodnikow i zjazdéw. Na odcinku ABC wykonane sa podjazdy do posesji na
terenach dzialek prywatnych. Szeroko$¢ jezdni czesto ulega zmianie ze wzgledu na to, iz
geometri¢ drogi wyznaczaja przejezdzajace pojazdy.

3.3. Odwodnienie

Istniejaca droga odwadniana jest powierzchniowo do gruntu. Charakteryzuje ja maly
spadek podluzny. Ze wzgledu na liczne nieréwnosci woda zbiera si¢ w dziurach na drodze.
Pomimo istniejacej kanalizacji deszczowej, brak wpustdéw, rowoéw przydroznych oraz zly stan
nawierzchni 1 staba przepuszczalno$¢ gruntu uniemozliwiajg odprowadzanie wody z opadow.
Wypelnianie dziur kruszywem w celu wyréwnania nawierzchni jezdni jest rozwiazaniem
jedynie tymczasowym. Na obszarze objetym opracowaniem istnieje kanalizacja deszczowa,
jednakze nie ma wpustéw ulicznych, ktére moglyby zbieraé¢ wode.

3.4. Oswietlenie

Istniejace drogi nie sa oSwietlone, co wraz ze zlym stanem nawierzchni wplywa
niekorzystnie na komfort jazdy, a co za tym idzie, na bezpieczenstwo ruchu.

3.5. Zielen

Na terenie objetym opracowaniem, w pasie drogowym, znajduja si¢ jedynie pobocza
porosniete trawa.

3.8. Uwagi ogélne

Stan oraz geometria istniejacych drég nie spelniaja  warunkéw  zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania, nosnosci 1 statecznosdci konstrukcji,
bezpieczenstwa z uwagi na mozliwos¢ wystapienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia



oraz ochrony $rodowiska ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony przed nadmiernym
halasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleb.

4. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym inwestycja nie ma Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. W zwiazku z powyzszym dla inwestycji ustalono decyzj¢ o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

4.1. Zapisy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Rodzaj inwestycji, ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu,
warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepisow odrebnych, linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz wymagania dodatkowe
ustalone na podstawie przepiséw odrebnych zawarto w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dotaczonej do niniejszego projektu.

4.2. Obstuga komunikacyjna obiektu

Dojazd do obszaru objetego inwestycja odbywal si¢ bedzie od strony wlotow w
punkcie A1 C.

4.4. Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

W zwiazku z koniecznoscia odwodnienia i o$wietlenia drég na obszarze objetym
opracowaniem zaprojektowano kanalizacje z wpustami ulicznymi z elementéw betonowych
przylaczone do istniejacej kanalizacji deszczowej oraz stupy oswietleniowe montowane na
fundamencie, lini¢ kablows oswietleniowa, lini¢ kablowsa zasilania szafki o§wietleniowej oraz
sama szafke o$wietleniowa.

4.5. Uksztattowanie terenu i zieleni
Teren objety inwestycja jest réwninny o rzednych miedzy 40,5 a 425 m n. p. m.
Projekt zaklada konieczno$¢ usunigcia kolidujacej z drogowymi obiektami budowlanymi

zieleni, z zachowaniem zasady, ze nalezy oszczedzi¢ mozliwie jak najwigksza jej czgsc.

5. Zestawienie powierzchni i dtugos$ci w granicach opracowania

Rodzaj Tlos¢
powierzchnia opracowania 3422 m?
powierzchnia jezdni z kostki betonowej, kolor szary 2395 m?
powierzchnia chodnikéw i opasek z kostki betonowej, kol. szary 386 m?
powierzchnia zjazdéw z kostki betonowej, kol. czerwony 310 m?
powierzchnia zieleni 331 m?
betonowe krawezniki wysokie 15x30 cm 231 m
betonowe krawezniki niskie 15x22 cm 439 m
betonowe obrzeza 8x30 cm 1330 m
betonowe wpusty uliczne 14 szt.
studnie betonowe tacznie 13 szt.

rury PVC kanalizacji deszczowej lacznie 312m



rury ochronne dwudzielne tacznie 43 m

stupy oswietleniowe na fundamencie 13 kpl.
linia kablowa oswietleniowa 549 m
linia kablowa zasilania szatki oswietleniowej 10 m
szafka os$wietleniowa kablowa 1 kpl.

6. Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkow

Na terenie objetym inwestycjq nie istnieja obiekty wpisane do rejestru zabytkow, a
miejscowy plan dopuszcza budowe drég wraz z infrastruktura.

7. Wplywy eksploatacji goérniczej

Teren, na ktorym jest planowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach wplywow
eksploatacji gérnicze;.

8. Oddziatywanie na srodowisko

Inwestycja nie znajduje si¢ na terenie parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody,
parkéw  krajobrazowych, obszaru Natura 2000, a w ich poblizu nie wystepuja pomniki
przyrody.

Inwestycja znajduje si¢ na obszarze chronionego krajobrazu pn. ,Koszaliiski Pas
Nadmorski”. Planowana przebudowa nie narusza narzuconych przez Rozporzadzenie
Wojewody Zachodniopomorskiego (Nt 4/2005 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie obszarow
chronionego krajobrazu) zakazéw z §3.

Przedsigwzigcie objete niniejszym opracowaniem nie wymaga opracowania raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko i1 nie podlega koniecznosci wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na jego realizacje.

Przebudowa jezdni, chodnikéw, zjazdow, przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z
wpustami ulicznymi, budowa o$wietlenia drogowego, ze wzgledu na skale przedsiewzigcia oraz
charakter prowadzonych prac budowlanych, a takze niewielki zasieg oddzialywania
projektowanego przedsiewzigcia na etapie eksploatacji nie spowoduje znaczaco negatywnego
wplywu na §rodowisko.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowac ograniczenia uzytkowania terendw
sasiednich, w tym zabudowy tego terenu. Nie ograniczy: dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz dostgpu $wiatla
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie bedzie powodowac
ograniczen terendéw sasiednich przez uciazliwos$ci powodowanej nadmiernym halasem,
wibracjami, zakléceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zapyleniem, itp.

Planowana inwestycja zastala zaprojektowana w sposéb odpowiadajacy wymaganiom
wynikajacym z jej usytuowania i przeznaczenia. Parametry inwestycji zostaly dostosowane do
wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, do wymiaréw gabarytowych pojazdéw oraz do
wymagan ruchu pieszych.

Ze wzgledu na rodzaj, skale 1 lokalizacje inwestycji nie jest mozliwe takze
transgraniczne oddzialywanie inwestycji na §rodowisko. Wszelkie negatywne oddzialywania
ograniczone beda do terenu wlasnej dziatki, a w przypadku bardzo malo prawdopodobnych



sytuacji awaryjnych ogranicza si¢ do strefy wod terytorialnych RP.

W zwigzku z tym, dla projektowanej inwestycji nie ma potrzeby stosowania specjalnych
rozwigzan technicznych stuzacych ochronie srodowiska.

9. Warunki wynikajace z przepiséw szczegdétowych

Projekt spelnia obowiazujace przepisy prawa budowlanego i warunki jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Projektant uprawnienia do projektowania w specjalnosci inzynieryjne;j
mgt inz. Jedrzej Mohr  drogowej bez ograniczen - nr ZAP/0065/PBD/16
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lokalizacja projektowanego obiektu budowlaneqo e
N k
Impexbud F e :
Przedsigbiorstwo Welobranzowe Skalo 1:10000
ul. Fafata 75/\/9, 75-427 Koszalin
Dato n.2017

Inwestor:

Gmina Biesiekierz, 76-039 Biesigkierz 103

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi wewnetrznej wraz z budowg zjozdow, sieci kanalizacji deszczowej i linii kablowej oSwietlenia drogowego na
dziatkach nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12 w m. Stare Bielice

Adres obiektu budowlanego:

droga wewngtrzna, dz. nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12 obr. Stare Bielice

Tytut rysunku:

Plan orientacypy

Projektant, branza drogowa

mar iz Jedrzej Mohr
upr. do projektowania bez ogranicze w specjalnosci drogowej nr ZAP /0065/PB0/16

Sprawdzafgcy, branza
drogowa

mgr inZ. Dariusz Rzeplidski
upr. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczert w specjahosci drogowej nr ZAP/0052/P00D/13

Projektant, branza sanitarna:

mgr inZ. Grzegorz Daraszkiewicz
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjainodei instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych, wentylacynych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych bez ograniczei — nr ZAP/0186,/PI0S/08

Sprawdzajgcy, branza
sanitarna:

mgr inz Monika Machniewska
uprawnienia do profektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjainosci instalacyjrej w zakresie sieci; instalaci i
urzgdzen cigplnych, wentylacynych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczeri — nr ZAP/0103/PI0S/12

Projektant, branza
elektryczna:

mar inz. Grzeqorz Pawfowski
uprawnienia do profektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjainosci instalacyjrej w zakresie sieci, instalacfi i
urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen — nr ZAP/0164/PUOE/06

Sprawdzajfgcy, branza
elektryczna:

mgr inz. Piotr Szmaro
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnoSci instalacyej w zakresie sieci, instalocji i
urzgdzen elekirycznych i elekiroenergetycznych bez ograniczen — nr ZAP/0245/PWEE/15
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