PRZEDSIEBIORSTWO
WIELOBRANZOWE

IMPEXBUD
Projektowanie, nadzory, pomiary elektryczne i doradztwo
75-427 Koszalin, ul. Fatata 15A/9

Tom nr 4

Egzemplarz nr 1

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Inwestycja:

Obiekty:
Branza:
Kategoria:
Adres:

Inwestor:

Imie i nazwisko

BRANZY ELEKTRYCZNE]

Przebudowa drogi wewnetrznej wraz z budowa zjazdow, sieci kanalizacji deszczowej 1 linii
kablowej o$wietlenia drogowego na dziatkach nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12
w m. Stare Bielice

Oswietlenie uliczne

clektryczna

XXVI

droga wewnetrzna, dz. nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12 obt. Stare Bielice
Gmina Biesiekierz, 76-039 Biesiekierz 103

Specjalnos¢ i numer uprawnient Podpis

Projektant
branza elektryczna:
tech. Antoni Galbogi

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
clektroenergetycznych bez ograniczeni - nr 80/1967

Lipiec 2017 .



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. CZESC OGOLNA -opisowa

Warunki przytaczenia.
Uzgodnienie Energa-Operator SA.

Opis techniczny.

AW N =

Informacje dotyczace BIOZ.

2. CZESC RYSUNKOWA -graficzna

Rys. 1, Projekt zagospodarowania terenu.

Rys. 2 Schemat ideowy zasilania.



Opis techniczny

branza elektroenergetyczna - Przebudowa drogi w zakresie oSwietlenia
drogowego w miejscowosci Stare Bielice gmina Biesiekierz

1. Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora,

warunki techniczne,

mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie,

pomiary uzupetniajgce w terenie wykonane dla celow projektowych,
obowigzujgce normy i przepisy.
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa infrastruktury technicznej elektroenergetycznej w
postaci sieci o$wietlenia drogowego dla zamierzenia polegajacego na przebudowie drogi
gminnej wraz ze zjazdami oraz budowg o$wietlenia na dz. nr 228/6, 228/10, 228/18, 235/12,
331/31 obreb Stare Bielice gmina Biesiekierz, powiat koszalinski, woj. zachodniopomorskie.

3. Montaz

3.1. Zakres montazu

oSwietlenie drogowe
szafka oswietleniowa kablowa SO-211 - 1 kpl,
linia kablowa 0,4 kV zasilanie szafki SO YAKXS 4x25 mm? =10 m,
linia kablowa o$wietlenia YAKXS 4x25 mm” o dhugosci - 549 m,
stup oswietleniowy stalowy ocynkowany o wysokosci 8 m z wysiggnikiem 1=0,5 m na
fundamencie betonowym wg typowego opracowania z oprawg typu LED 13 kpl.
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3.2. Opis prac montazowych

- pomiar energii elektryczne;j

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-
Operator SA Oddziat w Koszalinie P/16/057685 projektuje si¢ pomiar bezposredni licznikiem
jedofazowym energii czynnej w ztaczu wg opracowania Energa-Operator. Uklad pomiarowy
powinien by¢ przystosowany do zdalnego odczytu danych pomiarowych.

- montaz szafki o§wietleniowe;j

W celu zasilenia projektowanego os$wietlenia projektuje si¢ montaz szafki oswietleniowe;j
SO na dziatce 235/12 obreb Stare Bielice. Lokalizacje szafki oswietleniowych przedstawiono na
planie zagospodarowania. Projektuje si¢ szatke dwukomorowg z wyodrebniong czgscig na
licznik (do opcjonalnego wyposazenia) i zabezpieczenia przed licznikowe, druga czgs¢ UG z
zabezpieczeniami instalacji o§wietleniowej oraz zamontowanym zegarem astronomicznym typu
stosowanego na terenie gminy Postomino. Szafke wyposazy¢ zgodnie ze schematem ideowym w
szczegdlnosei w czujke zmierzchows i przelacznik czteropozycyjny dla wyboru sterowania 0-1-



2-3. Szafke nalezy oznakowaé napisem z szablonu koloru czarnego wysoko$¢ 6cm
z przodu szafki.

- o$wietlenie drogowe

W celu o$wietlenia ujetego zakresem opracowania odcinka drogi przewidziano montaz
punktéw $wietlnych zrealizowanych za pomocg opraw typu LED, zawieszonych na stupach
stalowych ocynkowanych, z wysiegnikiem skreconym L=0,5 m, wysoko$¢ zawieszenia opraw
h=8m. Posadowienie w/w stlupéw przewidziano na prefabrykowanych fundamentach
betonowych w/g typowego opracowania dla gruntu kategorii III, fundamenty nalezy zamowi¢
jako komplety z stupem. Zasilenie stupéw o$wietleniowych zaprojektowano z projektowanej
szafki o$wietleniowej SO 211, ktérg zlokalizowa¢ na dz. 235/12 obreb Stare Bielice. Zasilanie
stupéw oswietleniowych wykonaé kablem typu YAKXS 4x25mm?. (Uwaga! Numery opisowe
na shupach ustalié na etapie realizacji inwestycji z przedstawicielem od spraw os$wietlenia).
Szafke o$wietleniowg zasili¢ ze ztacza kablowo-pomiarowego (opracowanie Energa-Operator
SA) zlokalizowanego na dz. 235/12 przy dz. 235/16 obreb Stare Bielice. Zasilanie szafki SO
211 wykona¢ kablem YAKXS 4x25 mm?® o dlugosci 1=10 m. Trasa projektowanej sieci
przedstawiona zostala na projekcie zagospodarowania terenu. Pofaczenia wykona¢ zgodnie ze
schematem ideowym.

Szafka powinna by¢ wyposazona w uktad sterowania oswietleniem zrealizowany za
pomocg zegara astronomicznego ZE 02 b/z umozliwiajacego dostosowanie zafgczenia i
wylgczenia o$wietlenia do zmiennych por wschodéw i zachoddéw stonca oraz miejsce na
zamontowanie uktadu pomiarowego 3faz. 2 taryfowego. W chwili obecnej zgodnie z warunkami
przylaczenia P/16/057685 z dnia 21.11.2016 przewidziano uktad pomiarowy 1 fazowy oraz
zabezpieczenie przedlicznikowe tj. wylgcznik nadmiarowo-pradowy bez cztonu zwarciowego
(ogranicznik mocy) o pradzie 10 A.

Linie o$wietleniowg wykona¢ kablem YAKXS 4x25 mm’ dlugo$ci poszczegdlnych
odcinkéw pokazano na schemacie ideowym. Projektowane linie kablowe nalezy uklada¢ w
rowie kablowym o glebokosci 0,6 m pod chodnikami i 0,7 m w terenach zielonych na podsypce
piaskowej gr. 10 cm, po ulozeniu kabli nalezy przysypa¢ je 10 cm warstwg piasku, 15 cm
warstwa gruntu rodzimego, utozy¢ foli¢ ostrzegawcza polietylowa o grubosci 0,4-0,6 mm i szer.
0,2m (niebieska), nastgpnie zasypa¢ wykop ziemiag ubijajac ja warstwami. Z uwagi na uzbrojenie
podziemne w obrebie tym wykopy nalezy wykonaé recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, za$ kable w miejscach zblizenia i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym,
oraz pod nawierzchniami jezdni utozy¢ w dodatkowej ostonie z rury ostonowej o Srednicy 75
mm w wykopie otwartym lub z rur o $rednicy 75 mm ulozonych metodg przecisku, w sytuacji
tego wymagajacej wykonaé ostong istniejacego uzbrojenia podziemnego rurami dwudzielnymi o
$rednicy 83, 110, 160 mm konce rur uszczelni¢ piankg poliuretanows.

- opis slupow oraz fundamentow.

Przewidziano montaz punktoéw $wietlnych zrealizowanych za pomoca opraw ledowych,
zawieszonych na shupach stalowych lub inny wskazany przez inwestora na etapie realizacji
inwestycji.

Stupy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta. Do wyposazenia kazdego
shupa dotgczona powinna by¢ tabliczka bezpiecznikowa. Stupy powinny posiada¢ certyfikat
bezpieczenstwa biernego. Gwarancja producenta na stupy min. 10 lat.

Stupy z wysiggnikiem z pojedynczymi oprawami montowanymi na wys. 8m:

. Zakonczenie stupa umozliwiajgce montaz oprawy LED.

. Stup z wysiggnikiem 1=0,5m wysokos$¢ zawieszenia oprawy 8m.



Zaleca si¢ w celu zachowania jednorodnosci istniejacego o$wietlenia na terenie gminy
Postomino zastosowanie tego samego typu co istniejgce lub o stylistyce zblizonej do istniejacych
oraz o parametrach nie gorszych od projektowanych.

Fundament zamawia¢ nalezy w komplecie ze stupami. Stosowaé prefabrykowane
fundamenty betonowe wykonane przez producenta shipéw badZz przez niego sugerowane.
Stosowanie innych rozwigzan nie moze wplywa¢ na utrate gwarancji calej konstrukcji.
Stosowanie innych rozwigzan nalezy potwierdzi¢ raportami wytrzymatosci dla catej konstrukcji.

W stupach montowac¢ izolowane ztgcze kablowe 1ZK z bezpiecznikami topikowymi 4A.
Do stupéw oswietleniowych zaméwi¢ kluczyk do wneki stupa — imbusowy, jako komplet ze
stupami. Stupy o$wietleniowe przystosowane do II strefy wiatrowej. W celu przytaczenia
oprawy oswietleniowej, wewnatrz stupa prowadzi¢ przewdd YDY 3x2,5mm?2 (750V). Oprawy
w stupach zasila¢ naprzemiennie z roznych faz opisanych na schematach. Koncoéwki kabli we
wnekach stupowych oznaczy¢é koszulkami termokurczliwymi w kolorach faz zgodnie ze
schematem. Na wngkach stupowych umiesci¢ tabliczke informacyjng energetyczng z napisem:
"NIE DOTYKAC! URZADZENIA ELEKTRYCZNE'" powyzej numeracjc wg schematu z
szablonu koloru czarnego i informacj¢ o zakazie plakatowania. Na stupach wykona¢ numeracje,
wysokos¢ cyfr 6 cm.

Laczenie stupa oswietleniowego wykona¢ nakretkami z tbami kulistymi plastikowymi -
nakrgcanymi. Fundament nalezy zabezpieczy¢ juta asfaltowg lub lepikiem hydroizolacyjnym.
Shupy oswietleniowe montowaé na réwno z chodnikiem lub obrzezem betonowym, terenem
zieleni. Shupy oswietleniowe montowaé tak, aby drzwiczki wneki byly odwrdcone od jezdni
(zabezpieczenie przed ochlapywaniem wodg przez poruszajgce si¢ pojazdy).

Zaggszezenie gruntu przy podstawach stupa wynosi¢ powinno W=1. Zageszczenie przy
stupach nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym.

- opis opraw oswietleniowych drogowych

W celu o$wietlenia przewidziano montaz punktéw swietlnych zrealizowanych za pomoca
opraw LED. Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku srednica zakonczenia wysiegnika
powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium
o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powtoka 20 mikron.
Ksztalt oprawy wedtug zalaczonej karty katalogowej powtoka anodowana. Diody umieszczone
na plytce drukowanej z elementami zabezpieczajacymi, zintegrowana z soczewkg asymetryczng
wykonang z tworzywa. Modul optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora. Moc
catkowita oprawy max 55 W strumien $wietlny oprawy, strumien $wietlny oprawy min 6800 Im.
Temperatura barwy $wiatla 4000K +/- 3% Czas pracy diod L90F10 dla 50 000h. gwarancja
producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscig wydluzenia do 10 lat. Oprawa
przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 40 stopni C. W oprawie powinien
by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe
oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP66
modutu optycznego i zasilacza. Oprawy musza posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta.
Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami mocujgcymi i byé
gotowe do dzialania 1 montazu. W oprawie zabezpieczenie min 10KV poza zasilaczem.
Gwarancja producenta na oprawy min 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 lat.

Zaproponowane oprawy majg spetnia¢ wymagania Inwestora. Zaprojektowane oprawy
drogowe LED powinny mie¢ mozliwo$¢ zmiany strumienia $wietlnego w czasie (profil
czasowy), realizowany za pomocg dedykowanego programowalnego zasilacza umozliwiajgcego
ustawienie poziomow natezenia oswietlenia w trakcie cyklu swiecenia oprawy tj.

od momentu wiaczenia opraw do 21:30 - 100%,

od 21:30 do 23:00 — 80%,

od 23:00 do 03:00 — 50%,

od 03:00 do 05:00 — 80%,



od 05:00 do wytaczenia oprawy nad ranem 100%.

Oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta.

- Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami mocujgcymi i
by¢ gotowe do dziatania i montazu.

Kolorystyka oprawy dobrana wg wymagan Inwestora w standardowej palecie barw RAL.
Oprawa powinna posiada¢ wbudowang redukcje czasows wg wymagan nastawy w/w. Oprawa
oswietleniowa powinna spetnia¢ wymagania natezenia o$wietlenia wg normy PN-EN 13201-
2:2007.

3.3. Opis prac

Uwaga ! W przypadku natrafienia na kable niezidentyfikowane lub ulozone w inny
sposOb niz przedstawiono to na podkladzie geodezyjnym lub w sytuacji skrzyzowan
z projektowanymi obiektami uzbrojenia podziemnego, nawierzchniami jezdni, wjazdow,
nalezy dokona¢ ich osloni¢cia rurami dwudzielnymi jw. lub przelozenia zgodnie z N SEP-

E-004.

4. Ochrona od porazen

W istniejgcym uktadzie zasilania sieci oswietlenia 0,4kV jako system ochrony od porazen
zastosowano szybkie samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-C. Dostepne elementy
(czgsci metalowe) stupow osw. podlegaja ochronie dodatkowej, poprzez dostatecznie szybkie
samoczynne wylaczenie zasilania, w tym celu nalezy je polgczyé do przewodu ochronno-
neutralnego PEN sieci. Dodatkowo nalezy wykona¢ uziemienia w miejscu wskazanym na
schemacie ideowym. Rezystancja pojedynczego uziomu nie powinna by¢ wigksza niz 30 Q. Dla
osiggnigcia wymaganej rezystancji uziemienia przewidziano utozenie w wykopie kablowym
uziomu powierzchniowego z bednarki FeZn 25x4mm oraz wykonanie uziomu glebinowego.

5. Obszar oddzialywania.

Zgodnie z w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z
2013 r poz. 1409) obszar oddziatywania obiektu i prace zwigzane z realizacjg inwestycji, zamkng
si¢ na obszarze dzialek wymienionych w projekcie budowlanym. Nie dopuszcza wejscia z
pracami budowlanymi na dziatki inne niz wymienione w projekcie budowlanym. Wszelki odktad
mas ziemnych powstajacy w trakcie realizacji wykopéw moze by¢ sktadowany jedynie na
terenie dzialek wymienionych w projekcie budowlanym, dla ktérych pozyskano tytuty prawne
do nieruchomosci.

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych si¢ na trasie projektowanej linii kablowej oraz uregulowania
odnoszace si¢ do odleglosci innych obiektow i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z
zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowej: PN-
76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, PN-E-05100-1
,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa”, PN-92/E-05009/41
,Ochrona przeciwporazeniowa”. Z przepisow tych wynika, ze projektowana linia niskiego
napiecia nie powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich
nieruchomosci. Nieruchomosci te nie znajdujg si¢ w obszarze oddziatywania planowanego
obiektu. Projektowana linia kablowa niskiego napigcia przebiega w catosci w pasie drogi
gminne;j.




W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostang naruszone interesy prawne 0sOb
trzecich, ani nie zostang pogorszone warunki uzytkowania sasiednich nieruchomosci. Inwestycja
nie ogranicza dostepu do drogi publicznej oraz dostepu do mediow.

6. Uwagi koncowe.

» calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi przepisami budowy
urzadzen energetycznych,

» wytyczenia tras i inwentaryzacje powykonawczg stupow, i kabli zleci¢ uprawnionej
jednostce geodezyjne;j,

» zwrdci¢ uwage na przestrzeganie przepisow BHP przy pracach demontazowych
1 montazowych,

» wszystkie czesci metalowe stupéw winny posiada¢ ochrone antykorozyjna przez
cynkowanie ogniowe, ponadto odcinek stupa na styku z ziemig oraz fundament
zabezpieczy¢ dodatkowo farbg bitumiczna,

» wszystkie prace przy czynnych urzadzen nalezy wykona¢ z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach
i instalacjach elektroenergetycznych obowigzujacej na terenie dziatlania ENERGA-
OPERATOR Spétka Akcyjna oraz Inwestora,

» wykona¢ pomiary po montazowe: parametrow oswietlenia, rezystancji izolacji kabli,
rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Opracowat



7. Przepisy zwigzane.

10.
I1.
12.
13.

14.

15

16.

17

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane DZ.U. z2000r. z pdzniejszymi zmianami.

PN-HD 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan

przy odbiorze.

PN-B-06050 Beton zwykty.

PN-EN/-13201:2005 Oswietlenie drog.

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.

PN-EN 60598-2-3:2002 Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegdtowe - Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne.

BN-68/636353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku

winylu suspensyjnego.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd.1980 r.

Rozporzadzenie MBiPMB w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych i rozbiorkowych (Dz.U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych — Czgs$¢ V.

Instalacje elektryczne, 1973 r.

Rozporzadzenie MP z dn.26.11.1990 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe (Dz. U. Nr
81 zdn.26.11.1990 r.)

PN-EN 12767:2002 Konstrukcje wsporcze dla drogowych urzadzen biernego

bezpieczenstwa — Wymagania i metody badan.

PN-EN-40-5/2004 Stupy o$wietleniowe stalowe. Wymagania dotyczace

bezpieczenstwa biernego.

PN-E 05115 :2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu

wyzszym od 1kV.
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CZESC OPISOWA

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlaneqo oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
a) linii kablowej o$wietleniowej 0,4kV
b) montaz stupdw,
C) ochrona istniejgcych linii kablowych rurami ochronnymi

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

a) linia kablowa 15 i o$wietleniowa kablowa i stacja

transformatorowa.

0,4kV, stupy,

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) linia kablowa 15i 0,4kV,

b)  stupy o$wietleniowe,

c) stacja transformatorowa miejska 15/0,4kV,

d)  roboty zwigzane z budowg drogi i infrastruktury towarzyszace;.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

L.p. | Specyfikacja robét budowlanych Rodzaje zagrozen Skala Miejsce
stwarzajgcych wysokie ryzyko zagro | wystapienia Czas
powstania zagrozenia Zenia zagrozenia wystgpienia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zagrozenia
1. | Wykonywanie wykopdw o $cianach przysypanie ziemia, D w strefie w trakcie
pionowych bez rozparcia o gtebokosci : ; wykonywania wykonywania
A M przygniecenie sprzetem, ; :
wiekszej niz 1,5m S robot robot - do
wpadnigcie do wykopu hascinBe- s
zasypania
2. Roboty, przy ktérych wystepuje upadek z wysokosci, uderzenie D w strefie w trakcie
ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m spadajgcym czynnikiem wykonywania wykonywania
materialnym robot robot
3. Roboty wykonywane przy uzyciu przygniecenie, uderzenie D w strefie w trakcie
dzwigéw czynnikiem materialnym wykonywania wykonywania
robét —w robét przy
zasiegu pracy | uzyciu dzwigu
dzwigu
4, Roboty wykonywane pod lub w porazenie prgdem, poparzenie D w strefie w trakcie
poblizu przewodéw linii tukiem wykonywania wykonywania
elektroenergetycznych, w odlegtosci robét robot
liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz: -3,0m dla
linii 0 napigciu znamionowym
nieprzekraczajagcym 1kV

Skala zagrozenia (w wersiji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujgcych zagrozenie):

v" Mata-gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnos¢ do pracy do 6 m-cy,
v Srednia- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolno$¢ do pracy powyzej 6

m-cy,

v Duza- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ $mieré lub kalectwo.




5. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczeqOlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robo6t kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikow wiasnych oraz podwykonawcom robét budowlanych szczegdtowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:

a) zakresem rob6t budowlanych,
b) technologiami realizacji rob6t budowlanych,

c) harmonogramem rob6t z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego
do ich wykonania,
d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych, z podaniem ich

rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania
miejsca prowadzenia robot,
e) sInstrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”,

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobieqajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczeqdinego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie w_tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a)
b)

c)

e)

f)

g)
h)

zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komorkowego,
zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywac
sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ,
uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robét, jakie
wynikajg z uzgodnien z:

zarzadcg drogi publicznej lub terenu osiedla,

wiascicielem czynnego zaktadu pracy,

zarzadcg linii kolejowych lub obszaru kolejowego,

wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujace;
sie w obszarze prowadzonych robét,
rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatdéw, ziemi z wykopdw w taki sposob aby
nie blokowaé dojazdéw do stanowisk pracy,
zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét przy uzyciu:
- tadm ostrzegawczych,
- barier,
- balustrad,
- ogrodzen,
- tablic bezpieczenstwa,
- daszkéw ochronnych
stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robét,
stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci,
stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét, w ktérych pracownicy sg
przeszkoleni,
wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania
zgody od witasciciela tych urzgdzen. Prace te mogag sie odbywac¢ z zachowaniem
zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach
Elektroenergetycznych obowigzujgce w Gminie Biesiekierz, ENERGA - OPERATOR
S.A. lub ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. RUO.
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Projektant, branza drogowa mar inz. Jecrze] Mohr

upr. do projeklowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr ZAP /0073/PW0D,/10

mar inz. Grzeqorz Daraszkiewicz

Pro \.m» tant, branza sanitarna: | uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci istalacyjiej w zokresie sieci, instalacy i
urzqdzeri cieplnych, wentylacyjnych, gozowyeh, wodociggowych i kanalizocyjrych bez ograniczer — nr ZAP/0186,/PNOS/08
Projektant, branza

Antoni Gatbogi

uprawnier

elektryczna:

do projeklowani

| kierowani

robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zokresie sieci, instalacfi i
urzgdzer eleklrycznych i elekiroenergetycznych bez ograniczen — nr 80/1967




OCHRONA DODATKOWA OD PORAZEN:
SIEC 0,4kV SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Proj. szafka oswietleniowa kablowa SO-211 dz. nr 228/6 WP P/17/011385
zasilana ze ztgcza i stacji transf. "Stare Bielice Anna dz. 227"
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Legenda:

@ - Projektowany stup stalowy-ocynk. SO L=8,0 m z wysiegnikiem 0,5 m i Biosiokiors Blosiokiors 103 76.039 Biesiekios
na fundamencie betonowym FB-100 z oprawg typu LED 48
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[T\ -projektowany kabel oswietleniowy  YAKXS 4x25 mm? L=549 m B —
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w miejscowosci Stare Bielice gmina Biesiekierz




	P R O J E K T A R C H I T E K T O N I C Z N O – B U D O W L A N Y

