PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

BUDOWA STREF AKTYWNEGO WYPOCZYNKU
na terenie Gminy Biesiekierz

Inwestor:
Gmina Biesiekierz

76-039 Biesiekierz 103
mail; sekretariat@biesiekierz.eu

Kody CPV i nazwy:

CPV 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

CPV 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

CPV 37535200-9 Wyposazenie placéw zabaw

CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdéw i sprzetu ochronnego
CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

CPV 45000000-7 Roboty budowlane


mailto:sekretariat@biesiekierz.eu

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Planowane przedsiewziecie ma na celu budowe stref aktywnego wypoczynku, w ramach ktérych
zostang wykonane elementy zabawowe dla dzieci oraz wykonana zostanie nawierzchnia z piasku w
strefach bezpieczenstwa poszczegdlnych urzadzen.

1.1 Inwestor

Ponizej przedstawiono dane dotyczgce Inwestora:
Gmina Biesiekierz

76-039 Biesiekierz 103

mail: sekretariat@biesiekierz.eu
NIP: 499-05-27-492

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji
Zadanie obejmuje budowe stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz w nastepujgcych

miejscowosciach:

Cieszyn dz. nr 2/75;
Gniazdowo, dz. nr 92/5

Krasnik Koszalinski dz. nr 183/4
Parsowo dz. nr 16/39
Swiemino dz. nr 52/2

Warnino dz. nr 69/1

oV ke wWwNR

Zakres inwestycji obejmuje:

- opracowanie dokumentacji niezbednej do dokonania zgtoszenia zamiaru przystgpienia do prac
budowlanych w organie administracji architektoniczno-budowlanej;

Uwaga: dokumentacja musi obejmowac ponowny montaz istniejgcych elementy placéw zabaw,

przeznaczonych do dalszej eksploatacji. Zamawiajacy po zawarciu umowy przekaze informacje o

tym ktére elementy placéw zabaw przeznaczono do dalszej eksploatacji. Niniejsze zamdéwienie nie

obejmuje ich demontazu i ponownego montazu, gdyz Zamawiajacy wykona te prace we wtasnym
zakresie.

Dodatkowo dokumentacja dotyczaca placu zabaw w Swieminie musi obejmowaé lokalizacje

dodatkowych urzadzen placu zabaw, ktérych specyfikacja stanowi zatacznik do niniejszego

zamowienia. Zakup i montaz tych urzadzen nie jest przedmiotem niniejszego zamdéwienia.

- opracowanie projektu wykonawczego oraz opracowanie Szczegétowych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Planu BIOZ,

- uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych warunkujacych
zrealizowanie prac budowlanych i przekazanie obiektu do uzytkowania i jego eksploatacji,

- realizacje Inwestycji zgodnie z zaakceptowanym przez Inwestora projektem w tym wybudowanie,
dostawe i montaz urzadzen;

- opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz
instrukcji eksploatacji i konserwacji, instrukcji BHP i ppoz jezeli takie bedg wymagane na
podstawie obowigzujgcych przepisow,

- zapewnienie wtasciwego oznakowania obiektéw instalacji w tym wyposazenie w niezbedne
instrukcje i tablice informacyjne,

- przekazanie Zamawiajgcemu obiektéw do uzytkowania,

- dokonywanie minimum 1 raz w roku przeglagddéw technicznych zamontowanych urzadzen. Przeglady
muszg by¢é wykonywane przez caty okres trwania gwarancji.
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1.3 Wymagania ogdlne dotyczace inwestycji

Zamierzenie budowlane polegajgce na zaprojektowaniu i wykonaniu obiektu rekreacyjnego , musi
spetnia¢ wymagania odnosnie przepiséw, w tym :
Ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z pdzniejszymi
zmianami),
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2019.1065 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego(Dz.U.2013.1129)
Ustawy z dnia 12.12.2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz.U.2016.2047)
Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.215 z pdzn. zm.).
Ustawe z dnia 27.04.2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2019.1396 z pdzn. zm.)
Ustawe z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020.293),

Wszelkie wskazania i propozycje rozwigzan zawarte w niniejszym programie stanowig minimalne
wymagania jakosciowe i funkcjonalne i nalezy je traktowaé jako sugestie Inwestora, ktére moga byé
zmienione przez Projektanta w ostatecznych rozwigzaniach projektowych.

Projekt musi uzyskaé uzgodnienie oraz akceptacje Inwestora. Uzgodnienia nie moga wymuszat
podniesienia standardu okreslonego niniejszym programem uzytkowym. Prace projektowe i roboty
budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w polskich przepisach, normach i
instrukcjach. Wykonawcy nie jest zwolniony od stosowania nieujetych w niniejszym opracowaniu
obowigzujgcych aktéw prawnych.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z przepisami ustawy Prawo
Budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.4 Lokalizacja planowanej inwestycji: Woj. Zachodniopomorskie, Gmina Biesiekierz
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1.5 Opis stanu istniejgcego terenu inwestycji

Stan prawny:
Nieruchomosci na ktérych zlokalizowane zostang urzadzenia stref aktywnego wypoczynku stanowig

wtasnos¢ Gminy Biesiekierz.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Szata roélinna:
Tereny dziatek porosniete trawg, bez drzew kolidujgcych z planowang inwestycja.

Na ponizszym zdjeciu przedstawiono czes$¢ terenu na ktorym planuje sie realizacje planowanych
dziatan.

Cieszyn dz. nr 2/75




Gniazdowo, dz. nr 92/5

Krasnik Koszaliriski dz. nr 183/4




Parsowo dz. nr 16/39

ino dz. nr 52/2
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Warnino dz. nr 69/1

Istniejgce zagospodarowanie:
Teren przeznaczony pod realizacje planowanych dziatan jest zagospodarowany. Elementy placu zabaw
nie przeznaczone do dalszej eksploatacji zostang zdemontowane we wtasnym zakresie przez

Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy we wiasnym zakresie dokona zdjecia warstwy urodzajnej oraz wykona korytowania
w strefie zagrozenia upadkiem.

1.6 Usytuowanie przedsiewziecia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,
w szczegdlnosci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie
srodowiska i odnawiania sie zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych
i krajobrazowych

Planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢c moggcych znaczaco lub potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko. Dla przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci
przeprowadzania analizy jej potencjalnego oddziatywania na srodowisko.
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1.7 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia

Planowane do realizacji przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019

r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko [Dz.U. 2019 poz. 1839].

Majac na uwadze powyzsze, stwierdza sie iz, planowane do realizacji przedsiewziecie nie wymaga

uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia — nie

kwalifikuje sie do zadnego z przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco oddziatywaé na srodowisko [Dz.U. 2019 poz. 1839].

1.8 Warunki geologiczne, uksztattowanie terenu i warunki wodne

Z uwagi na sposob posadowienia urzadzen nie ma konieczno$ci wykonywania badan gruntowo —

wodnych dla przedmiotowej inwestycji.

1.9 Planowane zagospodarowanie terenu

Projekt Zagospodarowania Terenu nalezy sporzadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

W ramach prac projektowych nalezy uwzglednié na kazdej strefie aktywnego wypoczynku montaz:
- 2 szt. tawek (tgcznie 12 szt.);

- jednego zestawu integracyjnego nr 1 (fgcznie 6 szt.);

- jednego zestawu integracyjnego nr 2 (fgcznie 6 szt.);

- jednej hustawki (tgcznie 6 szt.).

Szczegdtowe parametry urzadzen zamieszczono ponize;.

2. Opis wymagan wobec przedmiotu zamowienia
2.1 Wymagania szczegétowe odnosnie dokumentacji projektowej

Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawce, obejmuje w szczegélnosci:
Opracowanie mapy do celdw projektowych

Opracowanie projektu, kompletnego w zakresie wszystkich branz i wymaganych uzgodnien,
zgodnego z wymaganiami obowigzujagcej Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r.
(z pdzniejszymi zmianami).

Opracowanie planéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robét jezeli takie beda
wymagane,

Opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji poszczegdlnych obiektow
i urzadzen zlokalizowanych na terenie inwestycji.

Opracowanie oraz przekazanie niezbednej dokumentacji powykonawcze;j.

Projekt ma, zawierac:

Projekt zagospodarowania terenu, sporzgdzony na aktualnej mapie sytuacyjno- wysokosciowe;j,
obejmujacy: okreslenie granic zabudowy, usytuowanie i obrys istniejgcych i projektowanych
obiektéw, sieci uzbrojenia, sposéb odprowadzania sciekdw, uktad komunikacyjny i uktad zieleni,
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ze wskazaniem charakterystycznych elementéw, wymiaréw, rzednych wysokosciowych i

odlegtosci.

Proponowane rozwigzania techniczne oraz materiatowe.

Inne dokumenty, opracowania jakie okazga sie niezbedne w wyniku przyjetych przez Wykonawce

rozwigzan projektowych.
Projekt nalezy opracowac w jezyku polskim, stosujgc zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i
literowe, okreslone w obowigzujgcych normach. Projekty nalezy wykonaé w min. 2-ch egzemplarzach
w edycji papierowej oraz w min. 1 egz. zapisane na nosniku cyfrowym. Pliki rysunkowe nalezy zapisac
obowigzkowo w formacie PDF oraz w formacie DWG lub DXF, natomiast tekstowe w formacie
DOC/DOCX i PDF. Arkusze kalkulacyjne — format XLS/XLSX (arkusze kalkulacyjne muszg posiadaéd
aktywne formuty).

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu — Instrukcje eksploatacji obiektdw, ktéra ma

zawierac:
charakterystyke podstawowg obiektéw budowlanych,

wykaz dostarczonego sprzetu i urzadzen wraz z nazwg producenta, wtasciwym modelem i
numerem kazdej maszyny, sprzetu lub urzgdzenia oraz numerem katalogowym,
harmonogram okresowej konserwacji, kazdego dostarczonego sprzetu i urzadzenia,

Zastosowane w Dokumentacjach Projektowych: rozwigzania architektoniczne, techniczne
i komunikacyjne maja zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo i higieng pracy przysztej zatogi oraz

zapewni¢ wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne. Zamawiajgcy wymaga wysokiej trwatosci
elementow budowlanych i dostarczonego wyposazenia, funkcjonalnosci rozwigzan, stosowania
urzadzen o niskiej energochtonnosci i mozliwie niskich kosztach eksploatacyjnych, spetniajacych
wymagany efekt ekologiczny, a takze tatwej konserwacji i niezawodnosci dziatania urzadzen oraz
funkcjonowania infrastruktury planowanej inwestycji.

Uktad catego terenu inwestycji przedstawiono na ponizszym schemacie:
Montowane urzgdzenia i sprzet rekreacyjny:

Powinny posiadaé min. 36 miesieczny okres gwarancji;

Powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw,

Powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi
w szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow.

Powinny by¢ rozmieszczone na placu zabaw w sposéb umozliwiajacy zachowania bezpiecznych stref
pomiedzy urzadzeniami, okreslonych w dokumentacji dotyczacej utworzenia placu zabaw.

Wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw musza by¢ fabrycznie nowe i
posiadac¢ atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujgce, posiadajgce akredytacje polskiego
Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest zobowigzany do wystawienia
deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami:

PN-EN 1176-1: 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2: 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-6: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1177: 2009 Nawierzchnie placdw zabaw amortyzujgce upadki -- Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.

Na strefie aktywnego wypoczynku powinna znajdowac sie tablica informacyjna zawierajgca regulamin

okreslajacy zasady i warunki korzystania ze strefy oraz wskazujgca, na wypadek zaistnienia sytuacji
zagrazajgcej bezpieczenstwu oséb korzystajgcych ze placu zabaw, numery telefonéw alarmowych.

12



Warunki szczegélne:

Ponizej przedstawiono szczegétowe wymagania materiatowo-konstrukcyjne dla poszczegélnych

urzadzen przewidzianych do montazu w ramach przedsiewziecia.

1. tawka z oparciem:

Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe
lub inng réwnowaznga technologie, malowane
proszkowo

Elementy oparcia i siedziska wykonane z
antyposlizgowej ptyty hpl hexa cechujgca sie
maksymalng  odpornoscia na  czynniki
srodowiskowe i wysokiej klasy odpornoscia
na scieranie.

Wymiary: 160x50

Wysokos¢ catkowita: 86 cm

2. Zestaw integracyjnynrl: Fﬁ\

Sktad zestawu:

1. Wieza kwadratowa z dachem dwuspadowym '
2. Zjezdzalnia mini

3. Schodki

4. Okienko-bulaj

5. Scianka funkcyjna "kosmos"

6. Panel "kotko i krzyzyk" lub inna gra logiczna
7.Przejscie tunelowe

8. Masz z mini daszkiem

Dane obmiarowe:

Maksymalna wysokos¢ upadku: 0.9 m Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 3.02m
Szerokos¢ urzadzenia: 2.97m Dtugosc urzadzenia: 341m
Szerokos¢ strefy bezpieczedstwa:  6.41m Dtugosc strefy bezpieczeAstwa: 6.47 m

Grunt w strefie bezpieczedstwa nalezy wymieni¢ na piasek ptukany o uziarnieniu 0,25 do

8 mm. Minimalna grubos¢ warstwy piasku — 30 cm.
Wymagania materiatowe:
Elementy zfgczne i ostony pofaczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak sruby, nakretki i

mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajgce thy
Srub i nakretki zabezpieczone sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki $rub,
wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

Stal nierdzewna - Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty i poprzeczki, itp. zostaty
wykonane ze stali nierdzewnej. Jesli w danym urzadzeniu wystepuja taricuchy lub/i zjezdzalnia to
jej ptyta zjazdowa oraz tanicuchy takze wykonane sg ze stali nierdzewnej.

Podesty HPL - Podesty oraz niektére elementy zabezpieczajgce z trwatych ptyt HPL odpornych
na niekorzystne warunki atmosferyczne - antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci
min.10 mm cechujgca sie maksymalng odpornoscig na czynniki sSrodowiskowe i wysokiej klasy
odpornoscia na scieranie.

Ptyty HPL - Ptyty Scianek z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm, najwyzszej jakosci,

catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.
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Ptyty HDPE - Ptyty $cianek z kolorowego tréojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15

mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

Tuby - Tuby wykonane sg z polietylenu LDPE formowanego rotacyjnie o wewnetrznej srednicy min.
53,5 cm i dtugos$ci min 125 cm

Kamienie wspinaczkowe - Kamienie wspinaczkowe wystepujgce w S$ciankach i elementach
sprawnosciowych wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.

Kétko i krzyzyk - Gra "Kétko i krzyzyk" lub inna gra logiczna wykonana z polietylenu
ksztattowanego rotacyjnie, z symbolami naniesionymi w formie. Estetyczne wykonczenie
pozbawione ostrych krawedzi.

Zjezdzalnie mini - Slizgi ze stali nierdzewnej, z blachy o gruboéci min. 2 mm ksztattowanej w
technice CNC. Ptyty boczne z polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie
odpornego na wilgo¢ i UV.

Konstrukcje stalowe - Konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

3. Zestaw integracyjny nr 2: '

W sktad zestawu wchodza:

Baszta szeSciokatna I‘
Zjezdzalnia 150 T
Drabinka trzystopniowa stalowa
Okienko-bulaj

Maszt z mini daszkiem x 2
tukowa drabinka przestrzenna
Scianka wspinaczkowa

Rura "strazacka"

ONO VR ®WNE

Dane obmiarowe:

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1.5 m Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 3.66m
Szerokosé urzadzenia: 2.87m Dtugosé urzadzenia: 471m
Szerokosc strefy bezpieczenstwa:  5.87 m Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 8.15m

Wymagania materiatowe — jak dla zestawu nr 1

4, Hustawka

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: 44 m? Obwad strefy bezpieczenstwa: 27 mb

Maksymalna wysokos¢ upadku: 1.33m Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 2,44 m
Szerokos$é urzadzenia: 1.85m Dtugos¢ urzadzenia: 6,37 m

Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 5.81m Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 7,5m
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W skfad zestawu wchodza:
1. Rama hustawki
2. Siedzisko deseczka
3. Siedzisko gniazdo
4. Siedzisko Koszyk

Grunt w strefie bezpieczeistwa nalezy wymieni¢ na piasek ptukany o uziarnieniu 0,25 do 8 mm.
Minimalna grubos¢ warstwy piasku — 30 cm.

Wszystkie urzadzenia zaplanowane do montazu musza by¢ rozlokowane z uwzglednieniem
wzajemnych stref bezpieczenstwa.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy ztgczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak sruby, nakretki i mocowania
wystawione na dziatanie warunkdw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajgce tby $rub i nakretki
zabezpieczone sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu
formowanego metoda wtryskowa.

Liny - Liny polipropylenowe, jezeli wystepuja, sa to liny o podwyzszonej odpornosci, typu pp-
multisplit o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym, pofaczone za pomocg aluminiowych lub
plastikowych facznikéw z poliamidu formowanego metoda wtryskowa. Zakonczenia lin zacisniete w
tulejach wykonanych z wytrzymatych stopdw aluminium.

Stal nierdzewna - Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty i poprzeczki, itp. zostaty wykonane
ze stali nierdzewnej. Jesli w danym urzadzeniu wystepujg taficuchy lub/i zjezdzalnia to jej ptyta
zjazdowa oraz tancuchy takze wykonane s3 ze stali nierdzewnej.

taczniki ptyt i lin - taczniki ptyt wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

Parametry i rysunki zamieszczone powyiej nalezy traktowaé jako minimalne wymagania stawiane
urzagdzeniom objetych niniejszym PFU. Przed zastosowaniem konkretnych rozwigzan materiatowych
i technicznych nalezy uzyskaé akceptacje Zamawiajacego.

2.3.3. Nawierzchnie

Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa z piasku ptukanego o uziarnieniu 0,25 do 8 mm.
Nawierzchnia placu zabaw trawiasta — bez zmian.

2.3.5. Tereny zielone

Po wykonaniu prac przywrdcic tereny zielone do stanu pierwotnego.
2.4 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdét.

2. Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania oraz prowadzenia i ukoriczenia robdét. Wykonawca zobowigzany jest znaé
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wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z projektowaniem i Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas projektowania
i prowadzenia Robot. Istotnym elementem tych wytycznych bedg uzgodnienia branzowe
uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania dokumentacji.

3. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

5. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

6. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie Placu
Budowy, biur, magazyndéw oraz na maszynach i pojazdach.

7. Skfadowanie materiatow fatwopalnych bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami.

8. Wymaga sie, aby Wykonawca wykonywat Roboty zgodnie z Zaméwieniem oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

9. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w Umowie.

10. W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne
z Wymaganiami PFU, to takie Materiaty i Urzadzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi,
spetniajgcymi wymagania, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

11. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow Ilub opuszczen w wymienionych
dokumentach, a o ich wykryciu ma natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inzyniera
Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

12. Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do
projektowania i wykona na wifasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce
niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej.

13. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektdre Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze to
przeprowadzenie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu. Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie
przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu, ktéry odmowi
zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia
wymagan Umowy.

14. W szczegdélnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji i urzadzen do rozruchu
i przeprowadzenia préb odbiorowych.

Zamawiajgcy bedzie kontrolowat dziatania Wykonawcy w zakresie jakosci uzytych wyrobdw,
fachowosci i organizacji robdt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng
Wykonawca. bedzie zobowigzany umowag na czas wykonywania zadania do przyjecia
odpowiedzialnosci od nastepstw za wyniki dziatalnosci w zakresie okreslonym w umowie.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét, majg spetniaé wymagania polskich
przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do
obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i spetniajg wymagane parametry.
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Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym w aspekcie zgodnosci z umowa

i programem funkcjonalno- uzytkowym.

Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych.

Wyroby budowlane wytworzone na budowie np. beton na okoliczno$é zgodnosci ich parametréw
z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi.

Zataczniki:

1. Specyfikacja dodatkowych urzadzen przewidzianych do montazu w Swieminie.
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