OPIS TECHNICZNY

1.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna instalacji elektrycznej zasilania w energi¢
elektrycznaprzepompowni sieci kanalizacji deszczowej przy skrzyzowaniu ul. Kalinowej z ul. Rolng w

m. Stare Bielice.

Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

- zlecenie inwestora,

- warunki przylaczenia P/21/037450wydane przez ENERGAOPERATORS. A.o/Koszalin,
- plan sytuacyjny w skali 1:500,

- projekt zagospodarowania dziatki,

- uzgodnienia branzowe,

- odpowiednie normy i przepisy projektowania sieci elektrycznych.

Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje lini¢ kablowa zalicznikowg YKY 5x10mm® od zigcza kablowo-

pomiarowego do rozdzilnicy gtéwnej przepompowni wody deszczowej zgodnie z rys.

Dane energetyczne

- moc przylaczeniowa Pp = 12,5kW

- prad obliczeniowy Io =20,2A

- wspoétczynnik mocy cos ¢ =0,9

- ochrona od porazen: u odbiorcy zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41

(szybkie samoczynne wylaczenie zasilania)

Zewnetrzna linia kablowa zalicznikowa nn 0,4kV

Zgodnie z warunkami przylaczenianr P/21/037450 i umowa z ENERGA-OPERATOR S.A. o/Koszalin
zasilanie obiektu bedzie si¢ odbywa¢ z projektowanegozlaczakablowo-pomiarowego, ktorejest
posadowionena dzialce nr 89/31.0d ztacza dorozdzielnicy przepompowni nalezy ulozy¢ lini¢ kablowa
YKY5x10mm?® ocatkowitej dlugosci okoto 1=7,0m.Podczas wprowadzania kabla do ztgcza nie przewiduje
si¢ koniecznoSci prac na dziatkach sgsiednich.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe dla tablicybudynku w ztgczukablowo-pomiarowymzamontowany
bedzie wylaczniki nadmiarowo-pradowym bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie
znamionowym 25A.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej

Dla  przepompowni wody deszczowejprzewidzianopomiar energii  elektrycznej,ktérybedzie
zainstalowanywztaczu kablowo-pomiarowymna dz. nr89/31i zgodnie z warunkami przylaczenia bedzie
wyposazony wlicznik energii elektrycznej tréjfazowy jednotaryfowy energii czynnej, sposéb pomiaru

bezposredni.
Cze$¢ przedlicznikowa w ztaczu przystosowana bedzie do plombowania.

Ukladanie kabla

Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z rys. zagospodarowania terenuoraz aktualng norma wrowie kablowym na
glebokosci 0,7 m linig falista (3% zapasu) na podsypce piaskowej grubosci 10cm i przykry¢ taka sama
warstwa piasku. Dopuszcza si¢ uktadanie kabla bezposrednio w ziemi rodzimej bez wysadzen pod
warunkiem zabezpieczenia kabla rurg ostonowa na calej jego dtugosci.

Nastepnie 30cm warstwa ziemi rodzimej (zageszczong).Nad kablem, w odleglosci 30cm, na calej
dlugosci utozy¢ foli¢ PCV koloru niebieskiego. W ztagczu zamocowa¢ tabliczke opisujacg lini¢ kablowg a
takze na kablu stosowaé opaski kablowe informacyjne, tabliczki i opaski stosowaé odporne na wplywy
atmosferyczne.Opaski nalezy rozmiesci¢ na calej dtugo$ci kabla w odstgpach nie wigkszych niz 10,0m
oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych.

Skrzyzowania kabla projektowanego z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniemterenu oraz pod drogami
jezdnymi wykona¢ w rurach ostonowych @50mm uktadanych na glebokosci 1m, chronigcych kabel na
dlugosci co najmniej 0,5m w obie strony od miejsca skrzyzowania.



Przy zlaczu i wejsciu do budynku zostawia¢ normatywne zapasy kabla 2,0m. Wejscia do budynkéwi na
calej jego dlugosci wewnatrz budynkuwykona¢ w rurze PCV.
Po utozeniu linii kablowej nalezy wykona¢ badania kabli i pomiar geodezyjny powykonawczy.

8. Ochrona od porazen
Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym przyjeto dostateczne szybkie
odigczenie zasilania zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41, ktére realizowane bedzie przez otwarcie
wylgcznika instalacyjnego przy przeptywie pradu zwarciowego.
Przewdd ochronny koloru zétto-zielony winien zapewni¢ niezawodng ciggto$¢ potaczen metalicznych.
Uziom zlacza wykonaé jako pretowy o rezystancji nie wigkszej niz 10Q. Uziom podiaczy¢ z gtéwna

szyng wyrOwnawcza GSW zainstalowang w tablicy w budynku mieszkalnym.
Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, opornosci
izolacji utozonych przewodéw i opornosci uziemienia. Wyniki potwierdzi¢ protokotami.

9. Pomiary elektryczne pomontazowe
Po zakonczeniu robét wykona¢ pomiary rezystancji izolacji zyl kabli, rezystancji uziemienia tablicy
gléwnej, skutecznosci ochrony od porazen iwformie protokotéw przedstawié¢ przy odbiorze. Pomiary
1 protokét winna opracowa¢ osoba posiadajagca wymagane uprawnienia pomiarowe.

10. Uwagi konicowe
Cato$§¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujagcymi normami i
przepisami.Wszelkie ewentualne zmiany wymagaja zgody autora i muszg by¢ potwierdzone wpisem do
projektu.

OBLICZENIA TECHNICZNE
Bilans mocy, prad obliczeniowy, spadki napiecia

- moc przylaczeniowa P,=P,=13,0 kW
- wspoétczynnik mocy cos ¢ =0,9

Prad obliczeniowy:
|- 12 500 2024
° V3x400%09
Przyjeto ogranicznik mocy 25A zgodnie z warunkami przytaczeniowymiP/21/037450
Zasilanie od zlacza do budynku - kabel YKY 5x10mm2, 1z=52A, 1=7,0m.

Spadek napiecia:
_ 10012500 * 7

= 54104002 O < 4%

Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony dodatkowej:

Nalezy wykona¢ pomiary po wykonaniu instalacji i potwierdzi¢ protokolarnie. Musi by¢ zachowany
warunek:
Zs- 1, < U,

Maksymalne wartos$ci impedancji petli zwarcia dla zabezpieczenia gtéwnego gG50A:

o

1,25 %1,

Uo = 230V la=5,5 x40 = 220A
230

s < 1,25 % 220

Z, <

Z < 0,830

Z powyzszych obliczen wynika, ze warunek skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej zostanie
spelniony, gdy impedancja Zg bedzie mniejsza od 0,83Q.
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