SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

Rozdzielnica przepompowni
wody deszczowej

dz. nr 89/31
skrzyzowanie ul. Kalinowa i ul. Rolna
w m. Stare Bielice

YKY 5x10 mm?,1=7,0m
Proj. wiz AU = 0,1%

*Projektowane ztgcze kablowo-pomiarowe
na dz. nr 89/31
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Dane energetyczne:

Pi=Po= 12,5 kW
lo=20,2 A cosy =0,9

WP: P/21/037450
Linia zasilajgca

]

3k Zgodnie z umowa przytgczeniowg wykona OCHRONA OD PORAZEN
ENERGA OPERATOR S.A. Koszalin, zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41
UWAGI! szybkie samoczynne
Ztacze kablowo-pomiarowe zlokalizowane na granicy wytgczanie zasilania

dz. nr 89/31 z dostgpem od strony drogi, realizowane na
podstawie warunkéw przytgczeniowych P/21/037450.
Zabepieczenie gléwne w szafce pomiarowe;j
przystosowac do zwigkszonego obcigzenia.

Uktad pomiarowy przystosowac do plombowania.

IN PRACOWNIA PROJEKTOWA "ELBI"
WQ‘(E L B I 75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20

Pracownia Projektowa

Przebudowa drog gminnych w m. Stare Bielice wraz z odwodnieniem i oSwietleniem

Nazwa inwestycji: , .
AW Twestyet oraz budowq i przebudowq zjazdow - Zadanie nr 4

Nazwa obiektu budowlanegp: Drogi gminne

| dznr: 89/17, 59, 89/31, 7773, 60/4 - ul. Kalinowa

Adres obiektu budowlaneg(: denr: 89/17 - ul Akacjowa

Tytul rysunku: Schemat ideowy zasilania przepompowni wody deszczowej
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