
szybkie samoczynne
wyłączanie zasilania

OCHRONA OD PORAŻEŃ
zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41

YKY 5x10 mm², l = 7,0 m
Proj. wlz DU = 0,1%

Io = 20,2 A

Dane energetyczne:

Pi = Po= 12,5 kW

Zgodnie z umową przyłączeniową wykona
ENERGA OPERATOR S.A. Koszalin,

R ≤ 30 W

N
PE

3

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
Rozdzielnica przepompowni

wody deszczowej

cosj = 0,9

  WP:    P/21/037450
Linia zasilająca

UWAGI!
Złącze kablowo-pomiarowe zlokalizowane na granicy
dz. nr 89/31 z dostępem od strony drogi, realizowane na
podstawie warunków przyłączeniowych P/21/037450.
Zabepieczenie główne w szafce pomiarowej
przystosować do zwiększonego obciążenia.

  Układ pomiarowy przystosować do plombowania.

25A

3-faz.
kWh

dz. nr 89/31
skrzyżowanie ul. Kalinowa i ul. Rolna

w m. Stare Bielice

50A

Projektowane złącze kablowo-pomiarowe
na dz. nr 89/31

Stanowisko: Imię i nazwisko: Nr uprawnień i specjalność:

22.06.2021r.Data:

Podpis: Skala:

Nr rys.

Nazwa inwestycji:

Tytuł rysunku:

E1ARKUSZ NR 3/3

Sprawdził
br. elektryczna

Projektował
br. elektryczna

Nazwa obiektu budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

PRACOWNIA  PROJEKTOWA   "E L B I"
75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20 

mgr inż. Tomasz Juszkiewicz ZAP/0188/PWOE/14
inż. Grażyna Kalita A/PNB/8300/26/79

Przebudowa dróg gminnych w m. Stare Bielice wraz z odwodnieniem i oświetleniem
oraz budową i przebudową zjazdów - Zadanie nr 4

Drogi gminne
dz.nr: 89/17, 59, 89/31, 77/3, 60/4 - ul. Kalinowa
dz.nr: 89/17 - ul.Akacjowa

Schemat ideowy zasilania przepompowni wody deszczowej
B.S.

E LB I

Pracownia Projektowa


