D-03.02.01.
KANALIZACJA DESZCZOWA

1.Wstep

1.1.Przedmiot SST

przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w zwigzku
z utwardzeniem dziatki budowlanej przy budynku Urzedu Gminy Biesiekierz.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych niniejsza SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza nastepujacych robét :
- wykonanie studzienki sciekowej z gotowych elementow, uliczne betonowe $r. 500 mm z
osadnikiem bez syfonu
- wykonanie przykanalikow z rur z polipropylenu srednicy160 i 200 mm,

2. Materialy

Wszystkie elementy przed wbudowaniem winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Wszystkie
materialty musza posiada¢ aprobaty techniczne.

2.1. Studzienke deszczowa $cickowag wykonac z rur betonowych $r. 500 mm wg BN-83/8971-
06.02. Pierscien odcigzajacy z betonu B-25 , zbrojonego stalag STOS . Pokrywa wpustu deszczowego -
zeliwna o formie ptaskiej i wymiarach rzutu 500/305 mm z kolierzem i zawiasem zabezpieczajacym
przed kradzierza . Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-
H-74080-04. Ptyta fundamentowa z betonu B-20 .

2.1. Material na podsypkeg i obsypanie rur — pospotka 0-31,5 mm.

2.2. Materialy izolacyjne:

- lepik asfaltowy wg PN-74/B-24620

- abizol ,,R” — roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-74/B-24622

- abizol ,,P” —roztwér asfaltowy do zabezpieczen przeciwwilgociowych obiektow z betonu
2.3. Materialy na wigczenie rur do studzienek i wpustéw ulicznych — adaptory 250 i 200 mm
2.4. Rury kanalizacyjne z polipropylenu 250 mm klasy T ( 8kN/m2) .

2.5. Rury kanalizacyjne z polipropylenu 200 mm klasy S , grubos¢ $cianki 5,9 mm.

3. Sprzet
Do zageszczenia nalezy zastosowac zaggszczarki ptytowe , ubijaki spalinowe . Do robot
montazowych stosowa¢ wciagarke reczng , mechaniczng , zurawie samochodowe .

4. Transport
Transport moze by¢ wykonany dowolnym s$rodkiem transportowym zgodnie z jego
przeznaczeniem.

5. Wykonanie robot.
5.1. Kanalizacji deszczowa wraz z przylaczami

Whpust kanalizacji deszczowej zaprojektowano w miejscu istniejacej studni. Zaklada sie
wymiang w/w studni ma studzienkg §cickowa betonowa o srednicy wewngtrznej S0cm.

Przed przystapieniem do prac ziemnych , nalezy wyznaczy¢ wszystkie kolizje z istniejacym
uzbrojeniem przez stuzby specjalistyczne.
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W miejscach skrzyzowania kanatéw z istniejgcym uzbrojeniem zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
poprzez podwieszenie istniejgcego uzbrojenia .

Wykopy dla kanalizacji i przytaczy deszczowych przewidziano do wykonania jako pionowe,
umocnione z wywozem urobku. Catos¢ gruntu z wykopoéw pod nawierzchnig jezdni przewidziano do
Wywozu.

Wykopy liniowe nalezy wykona¢ w deskowaniu azurowym od giebokosci 1,0 m pod terenem.
Wykop z deskowaniem nalezy tak wykona¢, aby bale drewniane przylegaty do Scian wykopu
doktadnie w ptaszczyznie pionowej. Gorne bale nalezy wysungé na 10-15 cm ponad poziom teren w
celu zabezpieczenie wykopu przed zsuwaniem urobku, narzgdzi i materiatdéw oraz przed zalaniem
wodg opadowa. Deskowanie $cian wykonac obustronnie z naktadkami i rozporami. Rozpory moga
by¢ drewniane z drewna okraglego o srednicy 140-220 mm o dtugosci o 5-10 cm dhuzszej od
szeroko$ci wykopu w $wietle naktadek. W celu zabezpieczenia ich przed pekaniem i strzepieniem si¢
w czasie wbijania pomig¢dzy naktadki Sciosuje si¢ je na koncach.

Przy rozpieraniu deskowan nie wolno stosowa¢ zadnych klindw i naktadek wydtuzajacych rozpory,
poniewaz nawet przy matych ruchach obudowy spowodowanych czynnikami zewnetrznymi moga one
wysuna¢ si¢ powodujac zasypanie wykopu i ,,zamknig¢cie” obudowy. Poza rozporami drewnianymi
mozna zastosowac rozne typy rozpor stalowych i stalowo- drewnianych srubowych z gwintem
trapezowym lub prostokgtnym Iub rozpory z zamkami klinowymi. Ich stan techniczny, zwlaszcza
rozpér srubowych nalezy okresowo sprawdzac¢ i uszkodzone eliminowaé. Dla zabezpieczenia przed
przesuni¢ciem si¢ bali w wykopie, dla deskowania azurowego, umieszcza si¢ pomiedzy nimi wkladki
drewniane.

Dla uktadania przytaczy kanalizacji deszczowej, wykopy nalezy wykonac¢ jako pionowy,
umocniony. Do gtebokosci utozenia przewodow, ktora ksztattuje si¢ srednio w wysokosciach od 1,6
do 2.52 wykop wykona¢ z deskowaniem azurowym z wywozem gruntu w catosci.

Przed przystgpieniem do wykonywania podtoza pod rurociagi nalezy dokona¢ technicznego
odbioru wykopu. Tolerancja rzednych dla dna wykopu wynosi =1 cm.

Pod rury i studnie wykona¢ podsypke z pospotki grub. 10 cm .

Zewngtrzne $ciany studni oraz wylotow nalezy zaizolowa¢ 2x Abizolem R .

Studnie posadowi¢ na fundamencie z betonu B20 grubosci 15 cm.

Styki elementow prefabrykowanych studni wypeti¢ zaprawa cementowa klasy M-8.

Pod ptyte odcigzajacg przy wykonywaniu studzienki deszczowej sciekowej wykonaé
fundament z betonu klasy B20 grubosci 15 cm. Do studzienki podiaczy¢ przykanaliki z rur z
polipropylenu $r. 200 mm .

Wilaczenia kolektora i przykanalikow do studni betonowych nalezy wykona¢ stosujac system
szczelnych przylaczy — adaptory dla rur Srednicy 200 i 250 mm.

Zasypanie wykopow nalezy wykonaé natychmiast po utozeniu przewodow i dokonaniu jego odbioru.
W przeciwnym przypadku woda opadowa spltywajaca do wykopu moze uplastyczni¢ grunt, co z kolei
moze spowodowac zniszczenie utozonych przewoddéw pod cigzarem ziemi.

Zasypanie wykopow pospotka nalezy prowadzi¢ warstwami o grubo$ci 20 do 30 cm
1 odpowiednio zageszczajac je do wartosci Wz=1,00. Zaggszczenie gruntu w wykopach wykona¢
ubijakami lub zageszczarkami. Przy zaggszczaniu gruntu w poblizu istniejacych w ziemi przewodow,
wykona¢ przy uzyciu ubijakow lzejszych i o mniejszej sile uderzania.

Napotkane w wykopach uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

6. Kontrola jakosci roboét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i
z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST 1 zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowg zalozenia przewodow i studzienek, sieci
wodociagowej
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
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- sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studni i studzienek Sciekowych (kratek),

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania :

- odchylenie odlegltosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugos$ci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.

- rzedne kratek $ciekowych powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do = 5 mm.

Badania odbiorcze studni polegaja na sprawdzeniu :

- wykonania dna studni,

- wykonania przej$¢ kanatow przez $cianki studni ,

- zastosowania wlasciwych wlazow kanatowych,

- szczelno$ci wykonania stykdéw elementow prefabrykowanych.

Badania odbiorcze rur , kolektoréw , przykanalikow polegaja na sprawdzeniu :
- wlasciwych spadkow

- szczelno$ci wykonania potgczen,

- zastosowania wlasciwych materiatow.

7. Obmiar robdt.
Jednostka obmiarowa wykonania i zasypania wykopow z zageszczeniem jest 1m3.
Pomiaru dlugosci uktadanych kolektorow , przykanalikow i sieci wodociagowej wykonuje si¢ w
metrach biezacych, natomiast dla warstw zasypkowych , taw fundamentowych pod studnie 1 m3.
Dla studni i studzienek $ciekowych ulicznych jednostka obmiarows jest 1 sztuka .

8. Odbior robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa , SST i wymogami
Inspektora, jezeli pomiary i badania daty wynik pozytywny. Na odbiér Wykonawca dostarczy
inwentaryzacje geodezyjng wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania sieci wodociggowe;j , kolektora i przykanalikow kanalizacji
deszczowej ,
- wykonane studnie , wpusty kanalizacji deszczowej,
- wykonana izolacja, potaczenia kolektoréw i przykanalikow do studni ,
- zasypany , zaggszczony wykop.
Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

9. Podstawa platnosci .
Cena jednostkowa obejmuje dla :
9.1. robot ziemnych
- oznakowanie robot ,
- wykonanie odwodnienia wykopu,
- zasypanie i zaggszczenie wykopow,
pomiary i badania sprawdzajace , uporzadkowanie terenu.

9.2. dla rur , przykanalikow i sieci wodociggowej
- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

100



przygotowanie podioza ,

utozenie rur ,

montaz zasow , hydrantéw , rur ostonowych na sieci wodociggowe;j ,
montaz separatora tluszczu , piaskownika na sieci kanalizacji deszczowej ,
proby szczelnosci kanatow ,

utozenie tasmy ostrzegawczej,

inwentaryzacja powykonawcza .

. dla studni:

dostarczenie materiatdw na budowe,

wykonanie robot przygotowawczych,

przygotowanie podtoza,

wykonanie faw fundamentowych ,

wykonanie izolacji elementow betonowych i zelbetowych,
wykonanie studni z elementow prefabrykowanych ,
inwentaryzacja powykonawcza .
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