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Przedmiar

Budowa dróg wewnętrznych
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

ZADANIE 1 - Biesiekierz dz. nr 2/44 - odcinek E-F
1 KNR 2-01 

0119/03
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
  km 0,12

2 KNR 2-31 
0117/03

Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy z tłucznia kamiennego średnio 
twardego o grubości warstwy po zagęszczeniu 7cm
  m2 4

3 KNR 2-31 
0313/01

Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą wiążąca z mieszanki grysowej o grubości 2cm
  
120*3,5 m2 420

razem m2 420
4 KNR 2-31 

0313/02
Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą wiążąca z mieszanki grysowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 2cm
  m2 420

5 KNR 2-31 
0314/01

Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą ścieralną z mieszanki grysowej o grubości 2cm
  m2 420

6 KNR 2-31 
0314/02

(dopłata 2x)

Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą ścieralną z mieszanki grysowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 2cm
  

m2 420
7 KNR 2-31 

0401/04
Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe
  m 240

8 KNR 2-31 
0402/03

Ława betonowa zwykła pod krawężniki
  
240*0,05 m3 12

razem m3 12
9 KNR 2-31 

0403/03
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej
  m 240

10   Kalkulacja 
indywidualna 
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