Rodos 7.0.17 [L468341]

Strona 1/1

Przedmiar
Budowa drog wewngtrznych
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
ZADANIE 1 - Biesiekierz dz. nr 23/2 - odcinek C-D
1 | KNR2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0119/03 km 0,04
2 | KNR2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosei 3cm
0803/03
60*6 m2 360
razem | m2 360
3 | KNR2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm grubosci
0803/04 |ponad 3cm
m2 360
4 | KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwg §cieralng z mieszanki grysowej o grubosci 2cm
0314/01 m2 360
5 | KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa $cieralng z mieszanki grysowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 2cm|
0314/02
(doptata 2x) m2 360
6 | KNR 15-01 |Rozbiorka mechaniczna konstrukcji betonowych o grubosci do 20cm
0201/05 m3 1,5
7 KNR-W  |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
2-18 0524/02
szt 1
8 Kalkulacja |Podtaczenie koryta $ciekowego do wpustu
indywidualna
kpl 2
9 Kalkulacja |Odwodnienie liniowe z polimerobetonu dn100, z rusztem z zeliwa, klasa obciazenia D400
indywidualna
m 50
10 | Kalkulacja |Opracowanie dokumentacji projektowej
indywidualna
kpl 1
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