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Przedmiar

Budowa dróg wewnętrznych
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

ZADANIE 2 - Biesiekierz dz. nr 112/1
1 KNR 2-01 

0119/03
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
  km 0,25

2 KNR 2-31 
0101/01

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
  m2 411

3 KNR 2-31 
0101/02

(dopłata 2x)

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm 
ponad 20cm
  m2 411

4 KNR 2-31 
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
  m2 411

5 KNR 2-31 
0105/03

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
  m2 411

6 KNR 2-25 
0407/03

Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2
  
250*0,75*2 m2 375
12*4*0,75 m2 36

razem m2 411
7   Kalkulacja 

indywidualna 
Opracowanie dokumentacji projektowej
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