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Przedmiar
Budowa obiektu rekreacyjnego w Nowych Bielicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
Roboty ziemne
1 | KNR2-01 |Robotyziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z transportem
0205/02  |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
34,5%9%0,3 m3 93,15
razem | m3 93,15
2 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu 3cm
0105/03
34,5%9 m2 310,5
razem | m2 310,5
3 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/04
(doptata 27x)
34,5%9 m2 310,5
razem | m2 310,5
Roboty montazowe
4 Kalkulacja | Transport urzadzef na teren budowy
indywidualna
kpl 1
5 Kalkulacja |Montaz drabinek 1119
indywidualna
kpl 1
6 | Kalkulacja |Montaz zjezdzalni 1710
indywidualna
kpl 1
7 Kalkulacja |Montaz hustawek 3026 + 3000-1ai 2x3000-1¢
indywidualna
kpl 1
8 Kalkulacja |Montaz karuzeli 4002
indywidualna
kpl 1
9 Kalkulacja |Montaz hustawki 5014
indywidualna
kpl 1
10 | Kalkulacja |Montaz tawki 6026
indywidualna
kpl 2
11 | Kalkulacja |Montaz koszy na $mieci 6051
indywidualna
kpl 1
12 | Kalkulacja |Montaz piaskownicy 2003
indywidualna
kpl 1
13 | Kalkulacja |Montaz ogrodzenia 6085
indywidualna
kpl 38
14 | Kalkulacja |Montaz furtki 6086
indywidualna
kpl 1
15 | Kalkulacja |[Montaz stupkéw 6084
indywidualna
szt 35




