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Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci Parsowo i Swiemino.

OPIS TECHNICZNY

do projektu docelowej organizacji ruchu w ramach inwestycji pt.
»Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci Parsowo i
Swiemino”.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wizja w terenie.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2020r. poz. 256 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.J. Dz.U. z 2020r. poz. 470 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.
450 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakdéw 1 sygnaldow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U.
z 2019r. poz. 2311 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 784),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.
2310 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w
sprawie kierowania ruchem drogowym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 143. z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 18 lipca 2008 r.
w sprawie wzoru ubioru niektérych osob uprawnionych do wydawania polecen i
sygnalow w zakresie kierowania ruchem na drodze (t.;. Dz. U. z 2008t nr 132 poz. 840),
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.
1264),

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 124 z p6zn. zm.).

2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

e Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji po przebudowie drogi

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci Parsowo i Swiemino.

e Celem opracowania jest wskazanie wytycznych dla stalego oznakowania drogi GMINNE]

na odcinku obje¢tym przebudowa.

. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej objety opracowaniem, przebiega w obszarze

zabudowanym o predkosci do 40km/h i poza obszarem zabudowanym o predkosci do

90km/h. Pas drogowy drogi gminnej jest juz zagospodarowany pod wzgledem drogowym i
uzytkowany jako ciag komunikacyjny dla ruchu pojazdéw samochodowych, rowerowych i
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Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci Parsowo i Swiemino.

dla pieszych. Wydzielona jest jezdnia asfaltowa, pobocza gruntowe, wystepuja zjazdy z kostki
betonowej, bruku, plyt betonowych, gruntowe.

Droga gminna posiada jezdni¢ dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej i szerokosci
jezdni okolo 3-7m. Jezdnia po przebudowie jest bardzo dobrym stanie technicznym.

Na drodze gminnej w rejonie opracowania wystepuje oznakowanie pionowe.
4. CHARAKTERYSTYKA DROGI I WARUNKOW RUCHU
Droga gminna na odcinku objetym opracowaniem posiada nastgpujace parametry:
- klasa techniczna D,

- przekrdj drogowy,

- nawierzchnia bitumiczna szer. okolo 3-7m,

- chodnik miejscowo biegnacy po lewej i/lub prawej stronie drogi w m. Parsowo,
- w przypadku braku chodnika pobocza gruntowe,

- dopuszczana predkos¢ w obszarze zabudowanym 40km/h,

- dopuszczana predkos¢ w poza obszarem zabudowanym 90km/h.

5. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU
DANE WY]SCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Glownym zalozeniem projektowanej stalej organizacji ruchu, jest wprowadzenie
jednolitego oznakowania na calej dtugosci projektowanego odcinka drogi i dostosowanie
go do obowiazujacych przepiséw i standardow.

Droga gminna na odcinku obje¢tym opracowaniem posiada nastgpujace parametry:

- klasa techniczna D,

- przekroj drogowy,

- nawierzchnia bitumiczna szer. okoto 3.5-6.5m,

- chodnik miejscowo biegnacy po lewej i/lub prawej stronie drogi w m. Parsowo,

- Sciezka pieszo-rowerowa na odcinku od drogi wojewddzkiej nr 112 do m. Parsowo o
szerokos$ci 2.5m,

- w przypadku braku chodnika pobocza gruntowe,

- dopuszczana predkos$é w obszarze zabudowanym 40km/h,

- dopuszczana predkos$é w poza obszarem zabudowanym 90km/h.

UWAGA! PRZE]SCIA DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANE W CIAGU
PRZEBUDOWANE] DROGI GMINNE] W M. PARSOWO SA PRZE]SCIAMI DO
KTORYCH ZAPROJEKTOWANO OSWIETLENIE.

Projektowane oznakowanie poziome w rejonie przebudowywanego odcinka drogi
gminnej:
» przejazdy przez linie P-4 projektuje si¢ wyznaczy¢ za pomoca linii pojedyncze;
przerywanej - prowadzacej szerokiej P-1e,
» miejsca w ktorych krawedzie jezdni ograniczone sg kraweznikami o wysokosci w swietle
Ocm, projektuje si¢ oznakowac linig krawedziows ciagla szeroka P-7a lub P-7b,
» przejscia dla pieszych oznakowano znakiem poziomym P-10,
» projektowane wyniesione przejécia dla pieszych, progi zwalniajace projektuje sig
oznakowac linig P-25.
Projektowane oznakowanie pionowe w rejonie przebudowywanego odcinka drogi
gminnej:

» wloty na skrzyzowania w ciagu drogi gminnej oznakowano znakiem D-1,
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Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci Parsowo i Swiemino.

wloty na skrzyzowaniach dla drég podporzadkowanych oznakowano znakiem A-7,
przejscia dla pieszych zostaly oznakowane znakiem D-0,
przystanki autobusowe oznakowane znakiem D-15,

poczatek 1 koniec obszaru zabudowanego oznakowano znakiem D-42 1 D-43,

YV VYY

o zblizaniu si¢ do obszaru w ktérym poruszaja si¢ inwalidzi oznakowano znakami A-30
z tabliczka ,,Inwalidzi”,

A\

projektowane wyniesione przejscia dla pieszych, progi zwalniajace oznakowano znakami

A-11a z tabliczka T-1 i B-33,

» Sciezke pieszo-rowerowsg oznakowano znakami C-13/16,

» na drodze gminnej w rejonie $ciezki pieszo-rowerowej wprowadza si¢ zakaz ruchu
rower6éw B-9,

» projektowana Sciezke pieszo-rowerowg projektuje si¢ jako szlak rowerowy lokalny i
oznakowano znakami R-11 R-1a,

» poczatek i koniec obszaru zabudowanego oznakowano znakami D-42 i D-43,

> istniejace znaki E-2a w rejonie skrzyzowania z droga wojew6dzka do wymiany,

» w odlegtosci 100m od skrzyzowania z droga wojewddzka nr 112 projektuje si¢ ustawié
znaki D-2, A-71T-1

» poczatek i koniec miejscowosci oznakowano znakami E-17a 1 E-18a

» w rejonie przebudowywanych przepustow z uwagi na wystepujaca tam duza réznice
wysokosci miedzy jezdnia a dnem cieku wodnego oraz opadajace skarpy i pochyleniu
bardziej stromym niz 1:3 projektuje si¢ ustawi¢ drogowe bariery ochronnych U-14a o
parametrach: SP-05. Bariery beda ustawione po obu stronach jezdni w rejonie
przebudowanych przepustéw.

» 7z uwagi na zmienng szeroko$¢ jezdni i kreto$é odcinek drogi gminnej od Parsowa do

Swiemina projektuje si¢ oznakowa¢ znakami A-12a z tabliczkg T-2.
SZCZEGOLOWA LOKALIZACJA ZNAKOW DROGOWYCH I BARIER PRZEDSTAWIONA ZOSTAYA NA
RYSUNKACH SYTUACYJNYCH W CZESCI GRAFICZNE] NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

Opracowal:

mgr inz. Yukasz Rydzik

ZATACZNIKNR 1

ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW I BARIER DROGOWYCH

UWAGA OGOLNA

WIELKOSCI I WIDOCZNOSC ZNAKOW

Do oznakowania projektowanego skrzyzowania nalezy zastosowac znaki o grupie wielkosci
Srednie ,,S”.

Znaki drogowe wykonane majg by¢ z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginang krawedzig.
Dla zapewnienia widocznosci znaku z odleglosci pozwalajacej kierujgcemu pojazdem jego
spostrzezenie, odczytanie 1 prawidlowg reakcje, do wykonania lic znakow nalezy uzy¢ folii
odblaskowej typu 2.

Wymagania techniczne jakie powinny spetnia¢ zaprojektowane znaki poziome:

- oznakowanie poziome wykona¢ jako grubowarstwowe,

- powierzchniowy wspdtczynnik odblasku — 100,

- wskaznik szorstkosci — 45,

- trwalos¢ — 6.

str. 4



Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci Parsowo i Swiemino.

ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW PIONOWYCH

Znaki umiesci¢ nalezy po prawej stronie jezdni, przy zachowaniu wymaganej skrajni
drogi (rys.A.1-A.2).

Znaki mocowa¢ na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach, wykonanych
z materialéw trwalych. Zaleca si¢ umocowanie znakéw na stupkach metalowych o przekroju

kotowym.
Rys. A.1. Odleglos¢ znakéw od krawedzi jezdni
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Rys. A.2. Wysoko$¢ umieszczania znakéw na ulicach
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Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci Parsowo i Swiemino.

0,90+1,20

N

’.i

f) na lub za urzgdzeniami bezpieczenstwa ruchu

Tabela 1.11. Wysoko$¢ umieszczania znakéw

Wysoko$¢ umieszczenia znaku [m]

Kategorie znakéw
poza obszarami zabudowanymi

w obszarach zabudowanych

A - ostrzegawcze

B - zakazu ?

C - nakazu min. 2,00

D - informacyjne

F - uzupelniajace " (min.1,50) ©

G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi *

min. 2,00 (2,20)”

E - tablice przeddrogowskazowe E-1
- drogowskazy tablicowe E-2 min. 1,00
- tablice szlakéw drogowych E-14 o

min. 2,00 (2,20)”
(min. 1,00) ®

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tablice kierunkowe E-13
- tablice miejscowosci E-17a, E-18a

N . 7
- drogowskazy w ksztalcie strzaly - mate E-4 min. 2,00 min. 2,00 (2.20)"- 2,50
- drogowskazy do obiektu E-5-E-12, E-19a~E-22
E - drogowskazy w ksztaicie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig ® min. 5,00 min. 5,00
Znaki umieszczone na Iub za urzadzeniami
bezpieczeristwa ruchu 2 0.90-1,.20 0,90-1,20

" Z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

4 wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukcii obiektéw inzynierskich o obnizonej skrajni.

¥ Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach ekspresowych.
* Z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach).
¥ Dla znakow umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

® Dia kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

"W przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

Na jednym wsporniku umieszcza si¢ z zasady jeden znak. Nastepny powinien by¢ umieszczony

za poprzedzajacym w odleglosci min.10 m. W przypadkach zastosowania dwoch znakéw na

jednym slupku, nalezy je umieszcza¢ w ukladzie pionowym w sposéb przedstawiony na
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Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci Parsowo i Swiemino.

rysunkach planu sytuacyjnego w czesci graficznej niniejszego opracowania. Ponadto

dopuszczalne sposoby rozmieszczania znakow pokazano ponizej (rys.A.3.)

Rys. A.3. Sposoby umieszczania dwoéch znakéw na jednym stupku

v ¢ 8 X ¥ 3
208080 &c

Tarcze znakéw powinny byc¢ odchylone w poziomie od linii prostopadlej do osi jezdni.

0§

Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosié¢ okoto 5’ w kierunku jezdni. W przypadku znakéw
umieszczonych na tukach poziomych, odchylenie tarczy znakdéw nalezy skorygowaé zaleznie od

wielko$ci promienia oraz od jego kierunku (rys.A.4)

Rys. A.4. Odchylenie tarczy znakéw

: -—:._lso 5-10°
= (e, T

a) na odcinku prostym b} na tuku poziomym w prawo ¢} na tuku poziomym w lewo

ZASADY UMIESZCZANIA BARIER DROGOWYCH

¥
A

pas ruchu
|r_

!
l,-' T

I ..f"
I . !

7

H — wysokos¢ bariery ochronnej
a = 1,00 m dla drég klasy Z i drég wyzszych klas

¢ — parametr uzalezniony od konstrukeji bariery (c = 0)
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ZATACZNIKNR 2

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci Parsowo i Swiemino.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

2.1 Projektowane oznakowanie pionowe:

L | Symb Objasnienie znaku Ilos¢ Uwagi
p ol
A-3 niebezpieczne zakrety, pierwszy w prawo 1 szt.
2 A-4 niebezpieczne zakrety, pierwszy w lewo 1 szt.
3 . ,
A-7 ustgp pierwszenstwa 4 szt.
4 . ..

A-1la prog zwalniajacy 10 szt.
> A-12a zwezenie jezdni - dwustronne 4 szt.
6 A-30 inne niebezpieczenstwo 4 szt.
7 B-9 zakaz wjazdu rowerow 2 szt.
8 B-25 zakaz wyprzedzania 2 szt.
9 . . L

B-33 ograniczenie predkosci 19 szt.
1
0 B-34 koniec ograniczenia predkosci 4 szt.
1
1 B-42 koniec zakazow 1 szt.
1
2 C-13a koniec drogi dla rowerow 1 szt.
1 C-
3 13/16 Sciezka pieszo rowerowa 4 szt.
1
4 D-1 droga z pierwszenstwem 4 szt.
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1
5 D-2 koniec drogi z pierwszenstwem 2 szt.
1
6 D-6 przejscie dla pieszych 12 szt.
1
7 D-15 przystanek autobusowy 2 szt.
1
8 D-42 obszar zabudowany 5 szt.
1
9 D-43 koniec obszaru zabudowanego 5 szt.
2
0 E-2a drogowskaz tablicowy 2 szt.
2
1 E-17a miejscowos¢ 4 szt.
2
2 E-18a koniec miejscowosci 4 szt.
2 tabliczka wskazujaca odleglos¢ znaku
3 T-1 ostrzegawczego od miejsca 16 szt.
niebezpiecznego
2 tabliczka wskazujaca dlugos¢ odcinka
4 T-2 drogi, na ktérym powtarza si¢ lub 2 szt.
wystepuje niebezpieczenstwo
2 tabliczka wskazujaca koniec odcinka, na
5 T-3 ktorym powtarza si¢ lub wystepuje 2 szt.
niebezpieczenstwo
2
6 T-4 tabliczka wskazujaca liczbe zakretow 2 szt.
2 tabliczka wskazujaca rzeczywisty
7 | T-6a-c przebieg drogi z pierwszenstwem przez 3 szt.
skrzyzowanie
2 R-1 szlak rowerowy 2 szt.
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R-1a poczatek/koniec szlaku rowerowego 4 szt.
2.2 Projektowane oznakowanie poziome:
L Symb Objasnienie znaku Hlos¢ Powierzchnia
p ol w m2

1 P74 linia krawedziowa - przerywana 4765 m
szeroka b
7 P-7h linia krawedziowa - ciggla 2844. | m
szeroka 5 b
. . m
3. P-10 przejscie dla pieszych 50 )
. m
4. P-17 linia przystankowa 60 b
. - m
5. P-25 prog zwalniajacy 55 b
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