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Zatqcznik nr 9 do SWZ - opis przedmiotu zamowienia
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO MIEJSCOWOSCI PARSOWO | SWIEMINO

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych
W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dla zadania inwestycyjnego
pn.: "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowoséci Parsowo i Swiemino"
w wojewoddztwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalinskim, w gminie Biesiekierz,
miejscowos$é Parsowo.

W ramach zadania Wykonawca wykona, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

- dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem dokumentu uprawniajgcego do realizacji robd6t
budowlanych (wymagania dotyczagce dokumentacji projektowej okreslono w pkt. 2.1
Programu Funkcjonalno — Uzytkowego),

- roboty budowlane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,

kompletnych z punktu widzenia celu, jakiemu majg stuzy¢, tj. oddaniu do uzytkowania
publicznych drég gminnych, o parametrach funkcjonalnych i technicznych odpowiadajgcych
klasie drogi dojazdowej i/lub lokalnej oraz kategorii ruchu KR1.

Inwestycja, stanowiagca przedmiot zamodwienia publicznego w trybie "zaprojektuj i
wybuduj", obejmuje nastepujace odcinki drog gminnych:

1. Odcinek drogi gminnej oznaczony jako AB (z pétnocy na potudnie) od km 0+137,30 do km
0+810,99 tj. od zjazdu na dz. nr 12/26 obr. Parsowo do kornca terenu zabudowanego
miejscowosci Parsowo.

Istniejgce dziatki drogi gminnej na tym odcinku to dziatki nr 11/5, 24/4 w obrebie Parsowo.
Dtugos¢ drogi objetej robotami na odcinku AB to ok. 0,7 km.

Przewidywany zakres robot dla odcinka AB to:

- przebudowa drogi wraz z remontem nawierzchni jezdni (od km 0+362,53 do km 0+810,99),

- przebudowa drogi wraz z przebudowag nawierzchni jezdni (od km 0+137,30 do km 0+362,53),

- budowa i przebudowa skrzyzowan i zjazdéw,

- budowa i przebudowa chodnikéw,

- budowa i przebudowa poboczy,

- budowa progdéw zwalniajgcych (elementdéw uspokojenia ruchu), w tym wyniesionych przejs¢

dla pieszych,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,

- budowa i przebudowa rowdw przydroznych, w tym przepustéw,

- przebudowa i/lub zabezpieczanie istniejgcego uzbrojenia terenu,

- w ramach inwestycji wykonane zostang rowniez konieczne i niezbedne roboty majgce na
celu dowigzanie sie do istniejgcego zagospodarowania wzdtuz drogi.
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Dla przedmiotowego odcinka drogi, w projekcie nalezy dobra¢ parametry drogi
przewidziane, w rozporzgdzeniu MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowania /Dz.U. 2016.124
t.j. z péin. zm./ dla klasy drogi D (dojazdowej) na odcinku od k 0+137 do skrzyzowania z
odcinkiem CD (km ok. 0+370) oraz jak dla drogi klasy L (lokalnej) na odcinku od skrzyzowania
z odcinkiem CD (km ok. 0+370) do konca terenu zabudowanego tj do km 0+810,99.

Przyjeto nastepujace parametry:

Dla odcinka AB drogi klasy - D (dojazdowa):

- predkosc¢ projektowa (teren zabudowy) - 30km/h

- droga jednojezdniowa dwupasowa na odcinku od km 0+137,30 do skrzyzowania z odcinkiem
CD (km ok. 0+370), w tym:

e szeroko$¢ podstawowa pasa ruchu na odc. od km 0+137 do km 0+330: 2,5m (z wymaganymi
poszerzeniami na fukach poziomych),

- jednostronny chodnik szer. min. 2m od km ok. 0+137 do skrzyzowania z odcinkiem CD,

- pobocza gruntowe ulepszone szer. 0,75m,

- odwodnienie drogi - do projektowanej kanalizacji deszczowej,

- kategoria ruchu KR 1.

Dla odcinka AB drogi klasy - L (lokalnej):

- predkos¢ projektowa (teren zabudowy) - 30km/h

- na odc. od km 0+362,53 do km 0+810,99 droga jednojezdniowa, dwupasowa, w tym:

e szeroko$¢ podstawowa pasa ruchu: 2,75m (z wymaganymi poszerzeniami na fukach
poziomych),

- obustronny chodnik szer. min. 2m od skrzyzowania z odcinkiem CD do km ok. 0+800,

- remont nawierzchni jezdni

- odwodnienie drogi do projektowanej kanalizacji deszczowej,

2. Odcinek drogi gminnej oznaczony jako CD (z zachodu na wschéd)

- od skrzyzowania z odcinkiem AB w m. Parsowo (dz. nr 24/4 obr. Parsowo, gm. Biesiekierz),
do drogi wojewddzkiej nr 112 (dz. nr 14/1 obr. Parsowo, gm. Biesiekierz).

Istniejgce dziatki drogi gminnej na tym odcinku to dziatkinr 11/5,11/3, 11/2, 16/3 w obrebie
Parsowo.

Dtugos¢ odcinka CD to ok. 1,6 km.

Przewidywany zakres robot dla odcinka CD to:

- przebudowa jezdni w zakresie geometrii i konstrukcji,

- budowa i przebudowa skrzyzowan i zjazddw,

- budowa i przebudowa chodnikéw na obszarze zabudowanym,

- budowa i przebudowa poboczy,

- budowa progéw zwalniajacych (elementdéw uspokojenia ruchu), w tym wyniesionych
przejsc¢ dla pieszych,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,

- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
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- budowa i przebudowa rowdw przydroznych, w tym przepustow,

- przebudowa i/lub zabezpieczanie istniejgcego uzbrojenia terenu,

- w ramach inwestycji wykonane zostang réwniez konieczne i niezbedne roboty majace na
celu dowigzanie sie do istniejgcego zagospodarowania wzdtuz drogi.

Dla przedmiotowego odcinka drogi, w projekcie nalezy dobra¢ parametry drogi
przewidziane, w rozporzgdzeniu MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania /Dz.U. 2016.124
t.j. z pdin. zm./ jak dla drogi klasy L (lokalnej).

Przyjeto nastepujgce parametry:

- droga klasy L (lokalna),

- predkosc¢ projektowa (teren zabudowy) - 30km/h

- predkosc¢ projektowa (poza terenem zabudowy) - 40km/h

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, w tym:

e szeroko$¢ podstawowa pasa ruchu: 2,75m (z wymaganymi poszerzeniami na fukach
poziomych),

- jednostronny chodnik szer. min. 2m od skrzyzowania z odcinkiem AB do km ok. 0+230,
- pobocza gruntowe ulepszone szer. 0,75m,

- odwodnienie drogi:

¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej na odcinku zabudowanym,

* powierzchniowe, do rowdéw przydroznych na odcinku niezabudowanym,

- kategoria ruchu KR 1.

3. Odcinek drogi gminnej oznaczony jako EF (z zachodu na wschad)

- od km 0+00 do km 0+137,81 (dz. nr 76 obr. Swiemino) oraz od km 1+513.75 (dz. nr 201 obr.
Parsowo) do km 2+068 tj. do drogi gminnej - odcinek AB w m. Parsowo (dz. nr 24/4 obr.
Parsowo, gm. Biesiekierz)

Istniejace dziatki drogi gminnej na tym odcinku to dziatka nr 76 w obrebie Swiemino, gm.
Biesiekierz oraz dziatki nr 201, 24/4 w obrebie Parsowo.

Dtugosé drogi objetej robotami na odcinku EF to ok. 0,7 km.

Przewidywany zakres robét dla odcinka EF to:

- przebudowa jezdni w zakresie geometrii i konstrukcji ( od km 1+886,56 do km 2+067,73)

- remont konstrukcji jezdni (od km 1+513,75 do km 1+886,56)

- remont konstrukcji jezdni (od km 0+00 do km 0+137,81)

- budowa i przebudowa skrzyzowan i zjazdéw,

- budowa i przebudowa poboczy,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,

- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,

- budowa i przebudowa rowdw przydroznych, w tym przepustow,

- przebudowa i/lub zabezpieczanie istniejgcego uzbrojenia terenu

- w ramach inwestycji wykonane zostang rdwniez konieczne i niezbedne roboty majgce na
celu dowigzanie sie do istniejgcego zagospodarowania wzdtuz drogi.
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Dla przedmiotowego odcinka drogi, w projekcie nalezy dobra¢ parametry drogi
przewidziane, w rozporzadzeniu MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowania /Dz.U. 2016.124
t.j. z pdzn. zm./ jak dla drogi klasy D (dojazdowej).

Przyjeto nastepujace parametry:

- droga klasy D (dojazdowa),

- predkosc¢ projektowa (teren zabudowy) - 30km/h

- predkosc¢ projektowa (poza terenem zabudowy) - 40km/h

- droga jednojezdniowa, dwupasowa na odcinku: od km 1+943,68 do ok. km 2+067,73
e szeroko$¢ podstawowa pasa ruchu: 2,75m,

- droga jednojezdniowa, jednopasowa na odcinku od km 0+00 do km ok. 0+137,81 oraz od km
ok. 1+4513,75 do km ok. 1+886,56, w tym :

¢ szerokos$¢ jezdni istniejgca (od 3,0 do 3,5m),

- pobocza gruntowe ulepszone szer. 0,75m,

- odwodnienie drogi:

¢ do projektowane] kanalizacji deszczowej na odcinku zabudowanym,

* powierzchniowe, do rowéw przydroznych na odcinku niezabudowanym,

- kategoria ruchu KR 1.

Zakres robot budowlanych

Przewidywany zakres robot budowlanych dla przedmiotowe] inwestycji obejmuje

w szczegolnosci:

- organizacja oraz zabezpieczenie zaplecza budowy oraz placu sktadowego,

-z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw, w tym w szczegblnosci wymagan ochrony
srodowiska,

- wprowadzenie i biezgca aktualizacja w miare postepu robét, czasowej organizacji ruchu,

- roboty przygotowawcze, w tym w szczegdlnosci: prace geodezyjne, usuniecie humusu,
usuniecie kolidujgcych  drzew i krzewdw, roboty rozbidrkowe (m.in.: istniejgce
nawierzchnie i elementy drogowe, kolidujgce ogrodzenia i murki, itp.),

- roboty ziemne (wykopy, nasypy, korytowanie),

- przebudowa i budowa rowdw przydroznych,

- przebudowa i budowa przepustow pod zjazdami w ciggu rowdw przydroznych,

- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wylotami oraz uktadami podczyszczajgcymi wody
opadowe (osadnik + separator)

- przebudowa i zabezpieczenie istniejgcej sieci uzbrojenia terenu: gazowej, wod.-kan.,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, w tym regulacja armatury naziemnej sieci
uzbrojenia terenu, w celu dowigzania wysokosciowego do projektowanych rzednych,

- przygotowanie podtoza do grupy nosnosci podtoza G1

- wykonanie przebudowy/remontu jezdni z betonu asfaltowego wraz z poszerzeniami

- wykonanie progéw zwalniajgcych, w tym wyniesione przejscia dla pieszych i skrzyzowania,

- wykonanie zjazdéw na posesje, pola i na drogi wewnetrzne,
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- przebudowa i budowa chodnikdw,

- przebudowa i budowa poboczy,

- umocnienie skarp i poboczy (humusowanie z obsianiem trawg i pielegnacj3)

- przebudowa i budowa murkéw oporowych/cokotéow ogrodzen,

- roboty wykoriczeniowe i porzadkowe

- montaz znakéw drogowych i wykonanie malowania (wprowadzenie statej organizacji
ruchu)

- montaz elementdow zabezpieczajgcych ruchu drogowy (m.in.: bariery ochronne),

- wykonanie badan nosnosci wykonanej konstrukcji jezdni drogi, w celu uzyskania
potwierdzenia, ze odpowiada ona zaktadanej w dokumentacji projektowej, kategorii
natezenia ruchu,

- wykonywanie w trakcie budowy i po jej zakonczeniu, pozostatych wymaganych badan
kontrolnych, w celu potwierdzenia zgodnosci wykonywanych robét z
obowigzujgcymi przepisami i normami,

- obstuga geodezyjna inwestycji wraz z dokumentacja powykonawczg,

- wykonanie nasadzen zastepczych (kompensacja przyrodnicza) - minimum 1 do 1.

4. Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Zamawiajgcym sposob utylizacji lub miejsce
sktadowania materiatéw pochodzacych z rozbiérki.

5. Szczegoétowy opis przedmiotu zamoéwienia okresla Program Funkcjonalno - Uzytkowy
stanowigcy zatacznik nr 8 do SIWZ.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy przekaze Wykonawcy
protokolarnie teren budowy.

7. Przed rozpoczeciem robdt, najpdiniej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,
Wykonawca obowigzany jest sporzgdzi¢ harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robot,
ktéry bedzie podlegat akceptacji Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w Projekcie Umowy,
stanowigcym zatgcznik nr 7 do SIWZ.

8. Zaleca sie, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej w terenie objetym
zamoéwieniem w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia budowy, jego otoczeniem, jak
rowniez w celu uzyskania innych informacji potrzebnych do sporzadzenia oferty z nalezytg
starannoscia.

9. Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia z wtasnych materiatéw.

10. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem
ryczattowym.

11. Wszystkie roboty objete zamoéwieniem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, dokumentacjg projektowg, udzielonymi pozwoleniami i decyzjami, wymaganiami
technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robét i sztukg budowlang oraz umowa.
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12. Wykonawca zobowigzany jest do :

1) przedstawienia Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robdt,

2) przedstawienia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy wykazu
0s0b, ktore bedg wykonywaé czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia w oparciu o
umowe o prace,

3) utrzymywania w trakcie realizacji robot terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz sktadowania i usuwania wszelkich urzadzen pomocniczych,
zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci, a takze niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych,

4) wykonania na wtasny koszt tymczasowego doprowadzenie wody i energii elektrycznej
dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztéw zuzycia wody i energii w okresie realizacji
robaot,

5) wykonania i utrzymania niezbednego zaplecza budowy, strzezenia mienia znajdujgcego
sie na jej terenie oraz wykonania niezbednego zabezpieczenia budowy,

6) uporzadkowania terenu budowy po zakorhczeniu realizacji zamowienia, zaplecza
budowy, jak rowniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, w tym dokonania na wtfasny koszt renowacji zniszczonych Ilub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu

7) drég, nawierzchni lub instalacji i przekazania uporzgdkowanego terenu Zamawiajgcemu
w terminie odbioru robat,

8) udzielenia min. 5 —letniej rekojmii min. 5 — letniej gwarancji na przedmiot

9) zamdwienia, liczagc od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru koricowego robét,
co bedzie podlegato ocenie przez Zamawiajgcego jako jedno z kryteriéw oceny ofert,
ktére zostato szczegdtowo opisane w rozdz. Ill ust. 5 SWZ.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte zabezpieczenie terenu budowy
i odpowiada za wszelkie szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku
z realizacja przedmiotu zaméwienia.

14. Wykonawca przez caty okres realizacji umowy, zobowigzany bedzie do posiadania polisy
lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na kwote nie nizszg niz catkowita wartos¢ umowy /brutto/.
Wykonawca zapewni ciggtos¢ umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na peten zakres przedmiotu umowy przez caty czas
trwania robdt na w/w kwote.
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ \
DO MIEJSCOWOSCI PARSOWO | SWIEMINO \

]

Odcinek AB od km 0+137,30 do km 0+810,99
Odcinek CD od 0+00 km do 1+545,13 km
Odcinek EF od km 0 do 0+137,81 oraz od km. 1+513.75 do km 2+068
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