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L.LWSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie Pracowni Projektowej ELBI
Angelika Elas-Binczyk z siedzibg przy ul. 1-go Maja 12/20, 75-800 Koszalin.
Inwestorem jest Gmina Biesiekierz z siedzibg urzedu w  budynku
76-039 Biesiekierz 103.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo-wodnych dla projektu: ,Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do
miejscowosci Parsowo i Swiemino”, gm. Biesiekierz.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzgdzeniem nr 463 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekidw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463)

Il. ZAKRES PRAC

2.1 Prace polowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano badania,
ktore okreslity parametry geotechniczne gruntéw i gtebokosci poziomoéw wadd
gruntowych.

W ciggu projektowanej przebudowy drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci
Parsowo i Swiemino wykonano 25 otworéw badawczych do nastepujgcych
gtebokosci:

o otwér badawczy nr 7 do gtebokosci 1,5 m p.p.t. (brak mozliwosci
przegtebienia otworu),

» otwory badawcze nr 1-5, 9, 12, 14, 16 i 23 - 25 do gtebokosci
2,0 mp.p.t.,

» otwory badawcze nr 8, 11 i 13 do gtebokosci 2,5 m p.p.t.,

» otwory badawcze nr 6, 15, 17, 18, 20 i 21 do gtebokosci 3,0 m p.p.t.,

» otwory badawcze nr 10 i 22 do gtebokosci 3,5 m p.p.t.,

» otwér badawczy nr 19 do gtebokosci 4,0 m p.p.t.,

tacznie 62,0 mb odwiertéw.

Prace prowadzono pod systemem recznym pod nadzorem geologa
uprawionego mgr Magdaleny Tyszeckiej. Otwory po oprébowaniu zostaty starannie

zlikwidowane przez zasypanie urobkiem wraz z ubiciem, w odwrotnej kolejnosci do
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jego wydobywania bezposrednio po wierceniach. Prowadzenie badan nie pogorszyto

stanu Srodowiska.

2.2 Prace geodezyjne

Otwory badawcze wyznaczono w terenie za pomocg urzadzenia GPS,
a nastepnie ich lokalizacje poréwnano z mapg do celéw projektowych w skali 1:500
dostarczong przez zleceniodawce.

Przyblizone rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonanych otworéw
badawczych przyjeto na podstawie wyz. wym. mapy i nalezy je traktowac

orientacyjnie.

2.3 Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:

— mape orientacyjng w skali 1:10 000 z zaznaczonym przyblizonym rejonem badan
(zat. nr 1),

- mapy dokumentacyjne w skali 1:500, na ktérych przedstawiono miejsca otworéw
badawczych wraz z ich profilami litologicznymi. Na profilach ukazano podziaty na
warstwy  geotechniczne, stany gruntdw oraz poziom wody gruntowe;j
(zat. nr2.1-2.24),

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zat. nr 3),

— czesc¢ tekstowg, kidrg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan,

dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzgdzenia.

lll. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Obszar badan przeznaczony pod realizacje przedmiotowej inwestycji znajduje

na drodze gminnej faczacej miejscowosci Parsowo i Swiemino, gm. Bieskierz. Badany
teren jest nierbwny, a rzedne wysokosciowe w miejscach wykonanych odwiertéw
mieszczg sie w zakresie wysokosci 20,1 — 30,0 m n.p.m. Wg zaktualizowanego
podziatu przedstawionego przez J. Solona, A. Richlinga, W. Ziaje i in. w czasopismie
"Geographia Polonica" rejon badan potozony jest w obrebie mezoregionu: Réwniny
Biatogardzkiej, a makroregionu: Pobrzeza Koszalinskiego.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment moreny dennegj
zlodowacenia battyckiego rozcietej doling lokalnego cieku bedgcego doptywem rzeki
Radew.



DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO wraz z opinig geotechniczng dla projektu: ,Przebudowa
drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci Parsowo i Swiemino”, gm. Biesiekierz

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie orientacyjnej w skali
1:10 000 (zat. nr 1) oraz mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (zat. nr 2.1-2.24).

1V. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

4.1 Budowa geologiczna

W podtozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen od goéry we wszystkich otworach badawczych reprezentowany jest
przez warstwe antropogenicznego nasypu w ktérego sktad (w zaleznosci od otworu
badawczego) wchodza: gleba, piaski prochniczne, piaski drobne, piaski srednie, piaski
gliniaste, gliny piaszczyste, torf, gruz, Smieci oraz korzenie. Ponizej w otworach
badawczych nr 10, 11, 16, 18, 19 i 22 nawiercono utwory organiczne
lub z domieszkami czesci organicznych wyksztatcone w postaci torféw, namutow,
piaskéw préchnicznych oraz pytéw, glin i glin piaszczystych. Ponadto w otworach
badawczych nr 8, 17 i 22 wystepujg holocenskie piaski drobne. Catkowita migzszosé
osaddéw holocenu miesci sie w zakresie 0,4 — 2,0 m p.p.t. za wyjgtkiem otworéw
badawczych nr 7, 10 i 19, gdzie warstwy holocenu nie przewiercono.

Plejstocen na wiekszosci badanego terenu wyksztatcony jest w postaci
utworéw akumulacji lodowcowej reprezentowanych przez piaski gliniaste, gliny
piaszczyste i gliny. Ponadto w otworach badawczych nr 1-3, 5, 11 i 12 nawiercono
utwory akumulacji wodnolodowcowej reprezentowane przez piaski drobne i piaski

srednie.

4.2 Warunki wodne

W ciggu projektowanej przebudowy drogi gminnej tgczacej miejscowosci
Parsowo i Swiemino wode gruntowg nawiercono w otworach badawczych nr 8, 10, 17
i 19 w warstwach piaskdédw drobnych i piaskéw srednich. Wystepuje ona w postaci
zwierciadet o charakterze swobodnym, jak i naporowym znajdujgcych sie w strefie
gtebokosci 1,0 — 3,0 m p.p.t. Ponadto w otworach badawczych nr 5, 6, 10, 13, 19, 21,
22 i 25, w warstwach utworéw spoistych wystepujg stabe lub silne sgczenia wody
gruntowej. Saczenia te znajdujg sie w strefie gtebokosci 0,7 — 2.0 m p.p.t.

Piezometryczny poziom wody gruntowej pochodzacej ze zwierciadet
oraz saczen uktadat sie na gtebokosciach z zakresu 0,5 - 2,0 m p.p.t.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen (10.2021 r.) i moze

ulega¢ okresowym zmianom w zaleznos$ci od ilo$ci opaddéw atmosferycznych i pory
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roku. Przewiduje sie wzrost intensywnosci sgczen w obrebie utworéw spoistych
oraz wahania poziomu zwierciadta wody gruntowej w granicach +0,5 m w okresach
wzmozonych opadéw atmosferycznych.

Dokiadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych podano na
zalgcznikach graficznych (zat. nr 2.1-2.24).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w poditozu grunty zaliczono do 11 warstw geotechnicznych.

Do poszczegblnych  warstw  zaliczono grunty o  zblizonych  cechach
fizyko-mechanicznych. Z podziatu na warstwy wytgczono nasypy antropogeniczne ze
wzgledu na zmienny sktad i chaotyczne utozenie czgstek.

Warstwa _geotechniczna la — obejmuje torfy wystepujagce w stanie srednio

roztozonym. Grunty te charakteryzujg sie duzg $Scisliwoscia i matym oporem na
$cinanie.

Warstwa geotechniczna Ib — obejmuje namuly wystepujgce w stanie

plastycznym. Wartos¢ charakterystyczna stopnia plastyczno$ci przyjeto w wysoko$ci
I = 0,45.

Uwaga!: Grunty warstw la i Ib nalezg do grupy utworéw organicznych
(stabonosnych). Parametry geotechniczne dla tych gruntéw, przyjmuje sie jako
przyblizone pochodzace z doswiadczenia i korelacji réznych wynikéw prac. Ich
doktadne okreslenie wymaga szerszych badan laboratoryjnych, ktére to nie byty

przedmiotem niniejszego zlecenia.

Warstwa geotechniczna lla — obejmuje piaski préochniczne z korzeniami

wystepujgce w stanie Srednio zageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia
zageszczania przyjeto w wysokosci Io™ = 0,40.

Do warstwy lla wigczone zostaty piaski drobne wystepujace w stanie luznym
z uwagi na ich nieznaczng ilo$¢ oraz lokalne wystepowanie w otworze badawczym
nr 8.

Warstwa _geotechniczna Ilb - obejmuje piaski drobne wystepujace

w stanie $rednio zageszczonym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczania
przyjeto w wysokosci I = 0,50.

Warstwa geotechniczna llc — obejmuje piaski srednie wystepujace w stanie

Srednio zageszczonym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczania przyjeto
w wysokosci I = 0,50.
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Warstwa geotechniczna llla — obejmuje pyly z humusem wystepujagce

w stanie miekkoplastycznym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci
przyjeto w wysokosci IL'™ = 0,55.

Warstwa geotechniczna Illb — obejmuje pyly i gliny pylaste wystepujace

w stanie plastycznym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto
w wysokosci IL'™ = 0,35.
Grunty warstw llla i lllb nalezg do grupy C wg PN - 81/B — 03020

Warstwa geotechniczna 1V — obejmuje gliny piaszczyste i gliny z humusem

wystepujgce w stanie plastycznym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci
przyjeto w wysokosci IL'™ = 0,40.
Grunty warstwy IV nalezg do grupy C wg PN - 81/B — 03020

Warstwa _geotechniczna Va — obejmuje gliny piaszczyste i piaski gliniaste

wystepujgce w stanie miekkoplastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia
plastycznosci przyjeto w wysokosci IL'™ = 0,55.
Warstwa _geotechniczna Vb — obejmuje gliny piaszczyste, piaski gliniaste

i gliny wystepujagce w stanie plastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia
plastycznosci przyjeto w wysokosci I’ = 0,35.

Warstwa geotechniczna Vc — obejmuje piaski gliniaste wystepujgce w stanie

twardoplastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto
w wysokosci I = 0,20.
Grunty warstw Va, Vb i Vc nalezg do grupy B wg PN - 81/B — 03020

Orientacyjny wspétczynnik wodoprzepuszczalnosci wg Z. Pazdro' wynosi:

dla piasku $redniego k=104 103m/s
dla piasku drobnego k=10"%-10“*m/s
dla pyty i piasku gliniastego k=10%6-105m/s
dla gliny pylastej, gliny piaszczystej i gliny k=10"%-10%m/s
dla namutu k=10"%-10%m/s

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodg

B i C wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

! Zdzistaw Pazdro, Bohdan Kozerski, Hydrogeologia ogéina, Warszawa, Wydawnictwa Geologiczne, 1990, ISBN
8322003579
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Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone metoda B i C
wg. PN - 81/B - 03020

g | g 02 | ~=w
£ 2 3 N S g s S i §§ < >
] S g ¥l S || B 8 | 88| 8| 8o | §8 | €3
S S S g 8|8 S & | g8 | 2| 5| 22 | B®
g 7 | LI B S | S| & | €8 | 8§82 | £5
o) N < N Q (G} <) R o S <% QX ISE: Q3
© S I = < IS N N @\ 58 £ g8
= & @ K K S S S 3 o o = E
8 s | £ = 2 < | 53
g & &» S G} 3 u‘iﬁ
n) (n) (n E, M,
IpM | [ W ,0( w Cu © ? Vin
[%] | [ym3]| [°] |[kPa]| [kPa] | [kPaj
la Torfy $rednio roztozony | --- | - |- 300 | 1,05 0 15 500 | 10,2
Namut lastyczn - (0,45 |--|59.8-|1,31- 10,2
o y plastyczny s |is0 | 7 15 1100
Piaski , . 18 1,70
lla | préchnicze, | Siggﬂ'o wsny| 040 | |- 29,9 | - [38200]|51 200 |1+0,2
piaski drobne |“29¢ y, uzny nw | 1,85
—
llb | Piaski drobne sreanio 050 | — || 16 | 1,75 | 30,4 | -— |46200 61900 | 10,1
zageszczony
sredni 14 | 1
llc | Piaski $rednie srednio 0,50 | — |- 8% | 330 | -~ |79900] 94700 120 1
zZzageszczony nw 2,00
Pyty z .
llla miekkoplastyczny | --- | 0,55 [C| 26 1,95 | 9,2 7,7 | 9900 | 14190 | 10,2
humusem
Il G"”yp%we’ plastyczny — lo3s|c| 24 | 200 | 12,4 | 11,9 | 14900 |21 200 | 10,1
Gliny
IV | piaszczyste plastyczne -- |040(C| 17 210 | 11,6 | 10,6 | 13400| 19200 | 1+0,2
(+H)
Gliny
Va | piaszczyste, | miekkoplastyczny | --- |0,55|B| 24 2,00 | 11,7 | 20,3 | 13300 |17 500 | 10,1
piaski gliniaste
Gliny
Vb p'a‘;zi:;zfte’ plastyczny — 1035(B| 17 | 2,10 | 155 | 26,3 | 19900 | 26 200 | 10,1
gliniaste, gliny
Vc |Piaski gliniaste| twardoplastyczny | --- 10,20 |B| 13 2,15 | 18,3 | 31,5 |28 000 | 36 900 | 1+0,1

nw - nawodniony
Wartosci obliczeniowe x poszczegdlinych parametrow geotechnicznych nalezy

oblicza¢ wg wzoru:

gdzie:

X(") = X(n) B/m

x(" — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego

ym — wspétczynnik materiatowy

Zgodnie

materiatowego

z
dla

punktem 3.2 powyzszej

poszczegolnych

7

parametrow

geotechnicznych

normy warto$¢ wspotczynnika

gruntow




DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO wraz z opinig geotechniczng dla projektu: ,Przebudowa

drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci Parsowo i Swiemino”, gm. Biesiekierz

mineralnych, nalezy przyjmowaé w wysokosci y m= 1£0,1. Natomiast dla gruntow

organicznych lub z domieszkg czesci organicznych proponuje sie wspdtczynnik

niejednorodnosci ustalony na podstawie doswiadczen z rejonu w WysSOKOSCi

ym=1£0,2.

VI. WNIOSKI

1.

Wystepujace w podtozu grunty warstw llb, lic, Vb i Vc sg nosne, natomiast
grunty warstw la, Ib, llla i Va oraz antropogeniczne nasypy s3 stabonosne.
Grunty warstw lla, lllb i IV posiadajg obnizone parametry geotechniczne,
a o ich przydatnosci do bezposredniego posadowienia zadecyduje
projektant.

Zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
poz. 463) w miejscach nastepujacych otworow badawczych wystepuja:

» otwory badawcze nr: 6, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 22 i 25 zlozone
warunki gruntowo — wodne z uwagi na gltebokie zaleganie gruntow
stabonosnych i o obnizonych parametrach geotechnicznych, do
ktérych naleza grunty warstw: la, Ib, lla, llla, IV i Va
oraz antropogeniczne nasypy. Jak i ze wzgledu na wystepujaca
wode gruntowg oraz jej saczenia

« otwory badawcze nr: 1-5, 9, 12-14, 16, 20, 21, 23 i 24 proste warunKi
gruntowo — wodne.

Zwraca sie¢ uwage na wystepujaca wode gruntowag oraz jej saczenia,
utrudniajgce prowadzenie gtebszych prac ziemnych. Wode gromadzaca sie
w wykopie nalezy odprowadzi¢ poza obszar oddzialywania na teren
prowadzenia roboét.

Z uwagi na duze odlegtosci pomiedzy otworami badawczymi, w niniejszej
dokumentacji opisano jedynie warunki gruntowo-wodne panujgce w miejscach
wykonania otworow badawczych. Wzdtuz trasy przebudowy drogi gminnej
warunki te mogg sie miejscami zmienia¢ iodbiegaé od przedstawionych
nazatgcznikach graficznych (zat. nr 2.1 - 2.24.). W szczeg6lnosci dotyczy
to gruntéw nasypowych, ktére ze wzgledu na antropogeniczny charakter moga

wykazywac¢ znaczng zmienno$¢ migzszosci. W zwigzku z tym dno wykopu
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nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,gniazd”
gruntéw stabonosnych, nieuchwyconych wierceniami.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430) i zgodnie
z Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych GDDKIA
wystepujgce w podtozu grunty w rejonie projektowanej budowy ulicy Sadowej
sklasyfikowano pod wzgledem wysadzinowo$ci, nastepujgco:

nasypy antropogeniczne z uwagi na niejednorodny charakter nalezatoby

uznac za grunty wysadzinowe lub co najmniej watpliwe,

grunty warstwy la i Ib (torfy i namuty) - grunty organiczne,

grunty warstwy lla piaski préchniczne — grunty watpliwe, natomiast piaski

drobne — grunty niewysadzinowe

grunty warstwy llb (piaski drobne) - grunty niewysadzinowe,

grunty warstwy llc (piaski $rednie) - grunty niewysadzinowe,

grunty warstwy llla i lllb (gliny pylaste i pyty) — grunty wysadzinowe,

grunty warstwy IV (gliny piaszczyste i gliny z humusem) — grunty

wysadzinowe,

grunty warstw Va, Vb i Vc (piaski gliniaste, gliny i gliny piaszczyste)

- grunty wysadzinowe,
Podtoze projektowanej drogi gminnej nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci
G1. Podbudowe powinien stanowi¢ materiat nosny (podsypka, chudy beton,
ttuczen itp.). Parametry tej warstwy (migzszosé, wskaznik zageszczenia itp.)
okresli projektant.
Zwraca sie uwage na wystepujacy ,zapad” w otworze badawczym nr 8,
w przelocie gtebokosci 0,5 - 1,0 m p.p.t.. Zwigzany jest on najprawdopodobniej
z wyptukaniem luznego nasypu lub piasku drobnego przez wody gruntowe.
O sposobie wykonania konstrukcji nawierzchni przedmiotowej inwestycji
zadecyduje projektant.
Szczegoblng uwage nalezato bedzie zwréci¢ na grunty warstwy llla i lllb
(gliny pylaste i pyly), ktére sg gruntami tiksotropowymi, czyli podatnymi
na wstrzasy. W przypadku naruszenia ich struktury wewnetrznej, mozna
znacznie ostabi¢ wiasciwosci fizyko-mechaniczne tych gruntéw, az do
wywotania w efekcie stanu ptynnego. Wskazanym byloby wszelkie prace



DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO wraz z opinig geotechniczng dla projektu: ,Przebudowa
drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci Parsowo i Swiemino”, gm. Biesiekierz

ziemne w obrebie tych gruntow oraz nieznacznie powyzej zalegania ich
stropu, wykonywaé w miare mozliwosci bez uzycia sprzetu ciezkiego.

10. Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ w okresie suchym, gdyz
wystepujgce w podtozu grunty, a w szczegdlnosci piaski gliniaste, gliny i gliny
piaszczyste, mogg ulec szybkiemu uplastycznieniu na skutek gromadzenia sie
wody w dnie wykopu. Rozmoczone / rozrobione partie gruntéw, sugeruje sie
usung¢ z podtoza izastgpi¢ podsypkg piaszczysto - zwirowg lub chudym
betonem, natomiast wystepujgce piaski drobne i piaski $rednie nalezy
dogescic. Wykopy powinno sie chroni¢ przed zalaniem wodg i przemarzaniem.

11. Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020.

G E O L O G

mgr Magdalena Tyszecka
Upr. Ministra Srodowiska nr VI1-1340
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Przyblizony rejon badan
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[ o
\\‘»\ Geologia UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka ¥
& omorska 75813 Koszalin, ul. Blawatkéw 17, tel. 608-321-384
MAPA ORIENTACYJNA skala 1: ~10 000 "

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci

Temat: Parsowo i Swiemino. E
Data: 10.2021r. | — " 7
mgr Magdalena Tyszecka GEOLOG g
. g e i
Opracowal(@):| . vin. Srodowiska Vii-1340 Podpis: ~_ -
mgr Magdalena Tyszecka ™=
Uplr. Ministra Srodowiska nr VII-1340



Zat. nr 2.1

0.0

® lokalizacja otworu badawczego
10 numer otworu badawczego
25,5 rzedna terenu w m n.p.m.

profil litologiczny otworu badawczego,
na ktérym przedstawiono przestrzenny ukfad
gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,

20| —{ueilia " stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej
2%iPs llc_|ss w skali 1:100

Uwaga!: Na profilach przedstawiono gtebokosci w m p.p.t.

e
N Geologia UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka

N\ Pomorska 75813 Koszalin, ul. Blawatkow 17, tel. 608-321-384
MAPA DOKUMENTACYJNA

skala 1:500
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci
Temat: Parsowo i Swiemino.
Date- 10.2021 r.
mgr Magdalena Tyszecka
Opracowaf(a): u ri\]/lin Siodowisk; VII-1340 Cr EOL OGS

P ’ POdpl‘sﬁgr Magdalena Tyszec
Upl. Ministra Srodowiska nr VII-1
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Zat. nr 2.2

OBJASNIENIA:
®
10
25,5

20] o |nellla

Z'QO! Ps llc 35

Uwaga!: Na profilach przedstawiono gtebokosci w m p.p.t.

lokalizacja otworu badawczego

numer otworu badawczego
rzedna terenu w m n.p.m.

profil litologiczny otworu badawczego,

na ktérym przedstawiono przestrzenny ukfad
gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,
stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej
w skali 1:100

" )~ vy
N Geologia

N\ Pomorska 75813 Koszalin, ul. Blawatkow 17, tel. 608-321-384

UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka

MAPA DOKUMENTACYJNA

Skala 1:500
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci
Temat: Parsowo i Swiemino.
Datz- 10.2021 r.
mgr Magdalena Tyszecka O OLO

Opracowal(@): | . \in. Srodowiska Vil-1340 Podpis;
4

br Magdalena Tyszec

ka

Upl. Ministra Srodowiska nr VII-1
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Zat. nr 2.3

RIV¢

® lokalizacja otworu badawczego
10 numer otworu badawczego
25,5 rzedna terenu w m n.p.m.

20| —{ueilia stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej

profil litologiczny otworu badawczego,
na ktérym przedstawiono przestrzenny ukfad
gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,

2%iPs llc_|ss w skali 1:100

Uwaga!: Na profilach przedstawiono gtebokosci w m p.p.t.

" )~ vy
N Geologia

N\ Pomorska 75813 Koszalin, ul. Blawatkow 17, tel. 608-321-384

UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka

MAPA DOKUMENTACYJNA
skala 1:500

Temat:

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci
Parsowo i Swiemino.

Opracowat(a):

Date- 10.2021 r.

mgr Magdalena Tyszecka O = O L O
upr Min. Srodowiska VII-1340 Podpi.s,;é,, Magdalena Tyszec

ka

\ Upl. Ministra Srodowiska nr VII-1
i 1



Zat. nr 2.4

® lokalizacja otworu badawczego
10 numer otworu badawczego
25,5 rzedna terenu w m n.p.m.

20] o |nellla

2%iPs llc_|ss w skali 1:100

Uwaga!: Na profilach przedstawiono gtebokosci w m p.p.t.

profil litologiczny otworu badawczego,

na ktérym przedstawiono przestrzenny ukfad
gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,
stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej

" )~ vy
N Geologia

UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
N\ Pomorska 75813 Koszalin, ul. Blawatkow 17, tel. 608-321-384

MAPA DOKUMENTACYJNA
skala 1:500

Temat:

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci

Parsowo i Swiemino.

Opracowat(a):

Date-

10.2021 r.

mgr Magdalena Tyszecka

Ma ‘ G E O L O ¢
upr Min. Srodowiska VII-1340 Podpis;
4

br Magdalena Tyszec

Rillb

ka

Upl. Ministra Srodowiska nr VII-1
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Zatl. nr 2.5

® lokalizacja otworu badawczego
10 numer otworu badawczego
25,5 rzedna terenu w m n.p.m.

n(+H)llla

profil litologiczny otworu badawczego,

na ktérym przedstawiono przestrzenny ukfad
gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,
stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej

“oifs_llc

w skali 1:100

UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
75-813 Koszalin, ul. Blawatkow 17, tel. 608-321-384

MAPA DOKUMENTACYJNA
skala 1:500

Temat:

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci
Parsowo i Swiemino.

Opracowat(a):

Date- 10.2021 r.

mgr Magdalena Tyszecka
upr Min. Srodowiska VII-1340

G E O L O {
POdpl‘%gr Magdalena Tyszec

ka

Upl. Ministra Srodowiska nr VII-1
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25.7 OBJASNIENIA: .
o 15
® lokalizacja otworu badawczego
10 numer otworu badawczego
25,5 rzedna terenu w m n.p.m.
25/14

B profil litologiczny otworu badawczego, w
na ktérym przedstawiono przestrzenny ukfad -
, gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne, - 26.4

20] o [nllla o stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej k¢
] 2,905 Ps llc |- w skali 1:100
25

Uwaga!: Na profilach przedstawiono gtebokosci w m p.p.t. 26.
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754 %Wﬁ Geologia USLUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka

"" \w Pomorska  75.813 Koszalin, ul. Blawatkéw 17, tel. 608-321-384 |

— Ik
MAPA DOKUMENTACYJNA
Skala 1:500
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci
Temat: Parsowo i Swiemino. .
Date- 10.2021 r.

Opracowai(a): | . rodomsta it 1310 | pogre] = O = O 1

- P ’ POdp I‘sngr Magdalena Tyszecfa

: Upl. Ministra Srodowiska nr VII-1340
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Zat. nr 2.7
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OBJASNIENIA:

lokalizacja otworu badawczego

numer otworu badawczego
rzedna terenu w m n.p.m.
profil litologiczny otworu badawczego,
na ktérym przedstawiono przestrzenny ukfad
=

, gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,
20| —n()lla ' i i
k] - stany gruntow oraz poziom wody gruntowe;j
2%0iPs_llc_ s w skali 1:100 ///.4‘
Uwaga!: Na profilach przedstawiono gtebokosci w m p.p.t. y
k PR
Nes %ﬁ.”’ﬁ Geologia UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka

N Pomorska - 75-813 Koszalin, ul. Blawatkéw 17, tel. 608-321-384
MAPA DOKUMENTACYJNA

/J Skala 1:500
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci [—
© | Temat: Parsowo i Swiemino.
© Datz" 10.2021 r.
2. Opracowal(a): mgr.Ma’gdaleni;z Tyszecka O FEOLOG
24, cadh upr Min. Srodowiska VII-1340 Podpis;
7y £r Magdalena Tyszecka
Upl. Ministra Srodowiska nr VII-1$40
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lokalizacja otworu badawczego

numer otworu badawczego
rzedna terenu w m n.p.m.

profil litologiczny otworu badawczego,
na ktérym przedstawiono przestrzenny ukfad

, gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,
20| e ntllla o stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej
2%iPs llc_|ss w skali 1:100

Uwaga!: Na profilach przedstawiono gtebokosci w m p.p.t.

e
N Geologia UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka

Nge 7 Pomorska  75-813 Koszalin, ul. Blawatkow 17, tel. 608-321-384

M-‘—-'—_—_——_

RIVa

MAPA DOKUMENTACYJNA

ka
40

skala 1:500
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci
Temat: Parsowo i Swiemino.
Date- 10.2021 r.

mgr Magdalena Tyszecka
Opracowal(a)- u ri\]/lin S'grodowisk; VII-1340 Cr B O L O
P ’ POdpl‘sﬁgr Magdalena Tyszec
Upl. Ministra Srodowiska nr VII-1
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Zat. nr 2.9

-

OBJASNIENIA:
® lokalizacja otworu badawczego
10 numer otworu badawczego
25,5 rzedna terenu w m n.p.m.

profil litologiczny otworu badawczego,

na ktérym przedstawiono przestrzenny ukfad

, gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,

20| e ntllla stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej
2%iPs llc_|ss w skali 1:100

Uwaga!: Na profilach przedstawiono gtebokosci w m p.p.t.

P
N> Geologia UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka

N\ Pomorska 75813 Koszalin, ul. Blawatkow 17, tel. 608-321-384
MAPA DOKUMENTACYJNA

skala 1:500
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci
Temat: Parsowo i Swiemino.
Date- 10.2021 r.

mgr Magdalena Tyszecka —

Opracowat(a): u ri\]/lin Siodowisk; VII-1340 Cr EOL OGS
P ’ POdpl‘sﬁgr Magdalena Tyszecfa

Upl. Ministra Srodowiska nr VII-1340
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Zat. nr 2.10
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lokalizacja otworu badawczego

numer otworu badawczego
rzedna terenu w m n.p.m.

profil litologiczny otworu badawczego,
na ktérym przedstawiono przestrzenny ukfad
gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,

K 9/// 2] —[rellla » stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej
A~ 250iPs_lIc_|s w skali 1:100

Uwaga!: Na profilach przedstawiono gtebokosci w m p.p.t.

e
N Geologia UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka

N\ Pomorska 75813 Koszalin, ul. Blawatkow 17, tel. 608-321-384
MAPA DOKUMENTACYJNA

skala 1:500
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci
Temat: Parsowo i Swiemino.
Date- 10.2021 r.

mgr Magdalena Tyszecka —

Opracowat(a): u ri\]/lin Siodowisk; VII-1340 Cr EOL OGS
P ’ POdpl‘sﬁgr Magdalena Tyszecfa

Upl. Ministra Srodowiska nr VII-1340
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OBJASNIENIA:
® lokalizacja otworu badawczego
10 numer otworu badawczego
25,5 rzedna terenu w m n.p.m.

profil litologiczny otworu badawczego,

na ktérym przedstawiono przestrzenny ukfad

, gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,

20| e ntllla stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej
2%iPs llc_|ss w skali 1:100

Uwaga!: Na profilach przedstawiono gtebokosci w m p.p.t.

P
N> Geologia UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka

N\ Pomorska 75813 Koszalin, ul. Blawatkow 17, tel. 608-321-384
MAPA DOKUMENTACYJNA

skala 1:500
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci
Temat: Parsowo i Swiemino.
Date- 10.2021 r.

mgr Magdalena Tyszecka —

Opracowat(a): u ri\]/lin Siodowisk; VII-1340 Cr EOL OGS
P ’ POdpl‘sﬁgr Magdalena Tyszecfa

Upl. Ministra Srodowiska nr VII-1340
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OBJASNIENIA:
® lokalizacja otworu badawczego
10 numer otworu badawczego
25,5 rzedna terenu w m n.p.m.

profil litologiczny otworu badawczego,

na ktérym przedstawiono przestrzenny ukfad

, gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,

20| e ntllla stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej
2%iPs llc_|ss w skali 1:100

Uwaga!: Na profilach przedstawiono gtebokosci w m p.p.t.

P
N> Geologia UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka

N\ Pomorska 75813 Koszalin, ul. Blawatkow 17, tel. 608-321-384
MAPA DOKUMENTACYJNA

skala 1:500
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci
Temat: Parsowo i Swiemino.
Date- 10.2021 r.

mgr Magdalena Tyszecka —

Opracowat(a): u ri\]/lin Siodowisk; VII-1340 Cr EOL OGS
P ’ POdpl‘sﬁgr Magdalena Tyszecfa

Upl. Ministra Srodowiska nr VII-1340
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Zat. nr 2.13

OBJASNIENIA:
® lokalizacja otworu badawczego
10 numer otworu badawczego
25,5 rzedna terenu w m n.p.m.

profil litologiczny otworu badawczego,

na ktérym przedstawiono przestrzenny ukfad

, gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,

20| e ntllla stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej
2%iPs llc_|ss w skali 1:100

Uwaga!: Na profilach przedstawiono gtebokosci w m p.p.t.

P
N> Geologia UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka

N\ Pomorska 75813 Koszalin, ul. Blawatkow 17, tel. 608-321-384
MAPA DOKUMENTACYJNA

skala 1:500
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci
Temat: Parsowo i Swiemino.
Date- 10.2021 r.

mgr Magdalena Tyszecka —

Opracowat(a): u ri\]/lin Siodowisk; VII-1340 Cr EOL OGS
P ’ POdpl‘sﬁgr Magdalena Tyszecfa

Upl. Ministra Srodowiska nr VII-1340
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/ ® lokalizacja otworu badawczego

/
/ 10 numer otworu badawczego
/ 25,5 rzedna terenu w m n.p.m.

profil litologiczny otworu badawczego,
na ktérym przedstawiono przestrzenny ukfad
, gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,
/ 201 o (nllla 5 i i
y; . stany gruntow oraz poziom wody gruntowe;j
/ 2%ips |lc w skali 1:100

Uwaga!: Na profilach przedstawiono gtebokosci w m p.p.t.
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N> Geologia UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka

M\W Pomorska  75.813 Koszalin, ul. Btawatkéw 17, tel. 608-321-384
MAPA DOKUMENTACYJNA

skala 1:500
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci
Temat: Parsowo i Swiemino.
Date- 10.2021 r.

mgr Magdalena Tyszecka —

Opracowat(a): u ri\]/lin Siodowisk; VII-1340 Cr EOL OGS
P ’ POdpl‘sﬁgr Magdalena Tyszecfa
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OBJASNIENIA:

® lokalizacja otworu badawczego
10 numer otworu badawczego
25,5 rzedna terenu w m n.p.m.

profil litologiczny otworu badawczego,

na ktérym przedstawiono przestrzenny ukfad

, gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,

20| e ntllla stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej
2%iPs llc_|ss w skali 1:100

Uwaga!: Na profilach przedstawiono gtebokosci w m p.p.t.

e
N Geologia UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka

Nge 7 Pomorska  75-813 Koszalin, ul. Blawatkow 17, tel. 608-321-384

MAPA DOKUMENTACYJNA
Skala 1:500
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci
Temat: Parsowo i Swiemino.

mgr Magdalena Tyszecka Date- € WD 13'320541 2) G
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Zat. nr 2.16

OBJASNIENIA:
® lokalizacja otworu badawczego
10 numer otworu badawczego
25,5 rzedna terenu w m n.p.m.

profil litologiczny otworu badawczego,

na ktérym przedstawiono przestrzenny ukfad

, gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,

20| e ntllla stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej
2%iPs llc_|ss w skali 1:100

Uwaga!: Na profilach przedstawiono gtebokosci w m p.p.t.

P
N> Geologia UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka

N\ Pomorska 75813 Koszalin, ul. Blawatkow 17, tel. 608-321-384
MAPA DOKUMENTACYJNA

skala 1:500
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci
Temat: Parsowo i Swiemino.
Date- 10.2021 r.

mgr Magdalena Tyszecka —

Opracowat(a): u ri\]/lin Siodowisk; VII-1340 Cr EOL OGS
P ’ POdpl‘sﬁgr Magdalena Tyszecfa
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OBJASNIENIA:

® lokalizacja otworu badawczego
10 numer otworu badawczego
25,5 rzedna terenu w m n.p.m.

profil litologiczny otworu badawczego,

na ktérym przedstawiono przestrzenny ukfad

, gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,

20| e ntllla stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej
2%iPs llc_|ss w skali 1:100

Uwaga!: Na profilach przedstawiono gtebokosci w m p.p.t.

P
N> Geologia UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka

N\ Pomorska 75813 Koszalin, ul. Blawatkow 17, tel. 608-321-384
MAPA DOKUMENTACYJNA

skala 1:500
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci
Temat: Parsowo i Swiemino.
Date- 10.2021 r.
mgr Magdalena Tyszecka —
Opracowat(a): u ri\]/lin Siodowisk; VII-1340 SgEroLoE
/ P ’ POdp I‘sﬁ/gr Magdalena Tyszecfa
Upl. Ministra Srodowiska nr VII-1340




Zat. nr 2.18

OBJASNIENIA:

lokalizacja otworu badawczego

numer otworu badawczego
rzedna terenu w m n.p.m.

profil litologiczny otworu badawczego,
na ktérym przedstawiono przestrzenny ukfad
gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,

a5 64"(; \\:‘\\\ 20] o [nH)llla . stany gru.ntéw oraz poziom wody gruntowej
5 250iPs_IIc_|5s w skali 1:100
Q 0o Q Q Uwaga!: Na profilach przedstawiono gtebokosci w m p.p.t.
Q Q P
Q o Q O N> Geologia UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
a M\W Pomorska  75.813 Koszalin, ul. Blawatkéw 17, tel. 608-321-384
MAPA DOKUMENTACYJNA
Skala 1:500
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci
Temat: Parsowo i Swiemino.
o V) mgr Magdalena Tyszecka Date- O = 13'320]{1 23 G
pracowat(a). upr Min. Srodowiska VII-1340 Podpis:
P ‘sﬁgr Magdalena Tyszec
Upl. Ministra Srodowiska nr VII-1




Zat. nr 2.19

OBJASNIENIA:
® lokalizacja otworu badawczego
10 numer otworu badawczego
25,5 rzedna terenu w m n.p.m.

profil litologiczny otworu badawczego,

na ktérym przedstawiono przestrzenny ukfad

, gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,

20| e ntllla stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej
2%iPs llc_|ss w skali 1:100

Uwaga!: Na profilach przedstawiono gtebokosci w m p.p.t.

P
N> Geologia UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka

N\ Pomorska 75813 Koszalin, ul. Blawatkow 17, tel. 608-321-384
MAPA DOKUMENTACYJNA

skala 1:500
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci
Temat: Parsowo i Swiemino.
Date- 10.2021 r.

mgr Magdalena Tyszecka —

Opracowat(a): u ri\]/lin Sgrodowisk; VII-1340 Cr EOL OGS
P ’ POdpl‘sﬁgr Magdalena Tyszecfa

Upl. Ministra Srodowiska nr VII-1340




Zat. nr 2.20

® lokalizacja otworu badawczego
10 numer otworu badawczego
25,5 rzedna terenu w m n.p.m.

profil litologiczny otworu badawczego,

na ktérym przedstawiono przestrzenny ukfad

, gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,

20| e ntllla stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej
2%iPs llc_|ss w skali 1:100

N> Geologia UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
Nge~ Pomorska 75813 Koszalin, ul. Blawatkow 17, tel. 608-321-384

MAPA DOKUMENTACYJNA

ka

skala 1:500
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci
Temat: Parsowo i Swiemino.
Date- 10.2021 r.

mgr Magdalena Tyszecka
Opracowal(a)- u ri\]/lin S'grodowisk; VII-1340 Cr B oL oy
P ’ POdpl‘sﬁgr Magdalena Tyszec
Upl. Ministra Srodowiska nr VII-1
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Zat. nr 2.21 o

OBJASNIENIA:
® lokalizacja otworu badawczego
10 numer otworu badawczego
25,5 rzedna terenu w m n.p.m.

profil litologiczny otworu badawczego,

na ktérym przedstawiono przestrzenny ukfad

, gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,

20| e ntllla stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej
2%iPs llc_|ss w skali 1:100

Uwaga!: Na profilach przedstawiono gtebokosci w m p.p.t.

P
N> Geologia UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka

N\ Pomorska 75813 Koszalin, ul. Blawatkow 17, tel. 608-321-384
MAPA DOKUMENTACYJNA

skala 1:500
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci
Temat: Parsowo i Swiemino.
Date- 10.2021 r.

mgr Magdalena Tyszecka —

Opracowat(a): u ri\]/lin Siodowisk; VII-1340 Cr EOL OGS
P ’ POdpl‘sﬁgr Magdalena Tyszecfa

Upl. Ministra Srodowiska nr VII-1340




Zatl. nr 2.22
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OBJASNIENIA:
® lokalizacja otworu badawczego
10 numer otworu badawczego
25,5 rzedna terenu w m n.p.m.

profil litologiczny otworu badawczego,

na ktérym przedstawiono przestrzenny ukfad

, gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,

20| e ntllla stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej
2%iPs llc_|ss w skali 1:100

Uwaga!: Na profilach przedstawiono gtebokosci w m p.p.t.

e
N Geologia UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka

N\ Pomorska 75813 Koszalin, ul. Blawatkow 17, tel. 608-321-384
MAPA DOKUMENTACYJNA

skala 1:500
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci
Temat: Parsowo i Swiemino.
Date- 10.2021 r.

mgr Magdalena Tyszecka —

Opracowat(a): u ri\]/lin Siodowisk; VII-1340 Cr EOL OGS
P ’ POdpl‘sﬁgr Magdalena Tyszecfa

Upl. Ministra Srodowiska nr VII-1340




Zat. nr 2.23

® lokalizacja otworu badawczego
10 numer otworu badawczego
25,5 rzedna terenu w m n.p.m.

profil litologiczny otworu badawczego,

na ktérym przedstawiono przestrzenny ukfad

, gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,

20| e ntllla stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej
2%iPs llc_|ss w skali 1:100

Uwaga!: Na profilach przedstawiono gtebokosci w m p.p.t.

P
N> Geologia UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka

N\ Pomorska 75813 Koszalin, ul. Blawatkow 17, tel. 608-321-384
MAPA DOKUMENTACYJNA

skala 1:500
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci
Temat: Parsowo i Swiemino.
Date- 10.2021 r.

mgr Magdalena Tyszecka —

Opracowat(a): u ri\]/lin Siodowisk; VII-1340 Cr EOL OGS
P ’ POdpl‘sﬁgr Magdalena Tyszecfa

Upl. Ministra Srodowiska nr VII-1340
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Zat. nr 2.24
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OBJASNIENIA:
® lokalizacja otworu badawczego
10 numer otworu badawczego
25,5 rzedna terenu w m n.p.m.

profil litologiczny otworu badawczego,
na ktérym przedstawiono przestrzenny ukfad

, gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,
20| e ntllla o stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej
2%iPs llc_|ss w skali 1:100

g L= vy

Wﬂ.mﬂmﬂ'ﬁ Geologia UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka

N\\&@ 7 Pomorska 75813 Koszalin, ul. Btawatkéw 17, tel. 608-321-384

) .
TS MAPA DOKUMENTACYJNA
Skala 1:500
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci
Temat: Parsowo i Swiemino.
o V) mgr Magdalena Tyszecka Date- O = 13'320]{1 23 G
pracowat(a). upr Min. Srodowiska VII-1340 Podpis:

P ‘sﬁgr Magdalena Tyszecfa
Upl. Ministra Srodowiska nr VII-1340




1 numer otworu

1,30 rzedna wiotu otworu

RODZAJ GRUNTU:

nasyp budowlany

nasyp niekontrolowany

cegla

Gb gleba, humus

AL

drewno

T

torf

namut

namut ilasty

namut pylasty

namut piaszczysty

kreda

=

kamien

Zwir
pospotka
piasek gruby
piasek sredni

piasek drobny

T

piasek pylasty

o

piasek prochniczny

OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W OPRACOWANIU

Podziat gruntéw budowlanych wg. normy PN-86/B-02480

A

@
=

JUBMEREORE A AAA A E @

2wir gliniasty

pospotka gliniasta
piasek gliniasty

glina piaszczysta

glina

glina piaszczysta zwiezta

glina zwiezta

pyt piaszczysty

pyt

glina pylasta

glina pylasta zwiezta
it piaszczysty

it

it pylasty

it buroweglowy

domieszki

przypuszczalna granica

zalegania poszczegolnych warstw

przewarstwienia

Z pogranicza

piezometryczny poziom zwierciadta

wody gruntowej

STAN GRUNTU:

luzny

zageszczony
zwarty

potzwarty
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plastyczny
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=
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o
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o

s suchy

mato wilgotny

WARUNKI WODNE:

¢

$rednio zageszczony

twardoplastyczny

miekkoplastyczny

32,0

————

< stabe sgczenie wody

rzedna lub gtebokosc silnego sgczenia wody

rzedna lub gteboko$¢ swobodnego zwierciadta
wody gruntowej

warstwy mokre

rzedna lub gtebokos¢ ustabilizowanego zwierciadta

wody gruntowej

rzedna lub glteboko$¢ napietego zwierciadta

wody gruntowej

warstwy nawodnione

W Pomorska 75-813 Koszalin, ul. Bfawatkéw 17, tel. 608-321-384

wilgotny ki -
mokry Uwaga! Na profilach otworéw przedstawiono gfeboko$ci pozioméw
wody gruntowej i sgczen w m p.p.t.
nawodniony
— USEUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszeck
R Geologia agdalena Tyszecka

OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W OPRACOWANIU

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci

D
Temat: Parsowo i Swiemino. .
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