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PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia publicznego obejmuje:

zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drog gminnych dojazdowych do miejscowosci
Parsowo i Swiemino".

Zadanie dofinansowane jest z Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonego na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowosciach, W ktorych funkcjonowaly zlikwidowane
panstwowe przedsiebiorstwa gospodarki rolne;j.

Zamawiajacy oczekuje wykonania, zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

- dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem dokumentu uprawniajacego do realizacji robot
budowlanych (wymagania dotyczace dokumentacji projektowej okreslono w pkt. 2.1 niniejszego
opracowania),

- rob6t budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,

kompletnych z punktu widzenia celu, jakiemu majg stuzy¢, tj. oddaniu do uzytkowania publicznych drog
gminnych, o parametrach funkcjonalnych i technicznych odpowiadajacych klasie drogi dojazdowej i/lub
lokalnej oraz kategorii ruchu KR1.

Inwestycja, stanowiaca przedmiot zaméwienia publicznego w trybie "zaprojektuj i wybuduj",
obejmuje nastepujace odcinki drog sminnych:

1. Odcinek drogi gminnej oznaczony jako AB (z pélnocy na potudnie)

- od zjazdu na dz. nr 12/26 obr. Parsowo do drogi wojewodzkiej nr 112 (dz. nr 14/1 obr. Parsowo, gm.
Biesiekierz).

Istniejace dziatki drogi gminnej na tym odcinku to dziatki nr 11/5, 24/4, 24/2 w obrebie Parsowo.
Dhugo$¢ drogi objetej robotami na odcinku AB to ok. 1.8 km.

2. Odcinek drogi gminnej oznaczony jako CD (z zachodu na wschéd)

- od skrzyzowania z odcinkiem AB w m. Parsowo (dz. nr 24/4 obr. Parsowo, gm. Biesiekierz), do drogi
wojewddzkiej nr 112 (dz. nr 14/1 obr. Parsowo, gm. Biesiekierz).

Istniejace dziatki drogi gminnej na tym odcinku to dziatki nr 11/5, 11/3, 11/2, 16/3 w obrebie Parsowo.
Dtugos$¢ odcinka CD to ok. 1,6 km.

3. Odcinek drogi gminnej oznaczony jako EF (z zachodu na wschéd)

- od km 1+513.75 (dz. nr 201 obr. Parsowo) do drogi gminnej - odcinek AB w m. Parsowo (dz. nr 24/4
obr. Parsowo, gm. Biesiekierz).

Istniejace dzialki drogi gminnej na tym odcinku to dziatka nr 76 w obrebie Swiemino, gm. Biesiekierz
oraz dziatki nr 201, 24/4 w obrgbie Parsowo.

Dtugo$¢ drogi objetej robotami na odcinku EF to ok. 0,5 km.




Google

Rys.1 Przebieg drog gminych z podziatem na odcinki AB, CD, EF

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
LUB ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem planowanej inwestycji sa drogi gminne dojazdowe do miejscowosci Parsowo
i Swiemino na terenie gm. Biesiekierz o tacznej dhugosci ok. 3,9 km. Na potrzeby opracowania, z uwagi
na przebieg inwestycji, przedmiotowe drogi podzielono na 3 odcinki, dla ktorych zatozono odrebne,
lokalne kilometraze.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane obejmuje obiekt budowlany liniowy, jakim sg
przedmiotowe drogi gminne wraz z wyposazeniem technicznym.

1.1.1 Charakterystyczne parametry odcinka drogi AB
Przewidywany zakres robot dla przedmiotowego odcinka to:
- przebudowa drogi wraz z remontem nawierzchni jezdni (od km 0+362,53 do km 1+966,82),
- przebudowa drogi wraz z przebudowg nawierzchni jezdni (od km 0+137,30 do km 0+362,53),
- budowa i przebudowa skrzyzowan i zjazdow,
- budowa i przebudowa chodnikow,
- budowa i przebudowa poboczy,
- budowa progéow zwalniajacych (elementéw uspokojenia ruchu), w tym wyniesionych przejs¢ dla
pieszych,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
- budowa i przebudowa kanalizacji deszczoweyj,
- budowa i przebudowa rowow przydroznych, w tym przepustow,
- przebudowa i/lub zabezpieczanie istniejacego uzbrojenia terenu,
- w ramach inwestycji wykonane zostang roéwniez konieczne i niezbedne roboty majace na celu
dowigzanie si¢ do istniejacego zagospodarowania wzdhuz drogi.

Dla przedmiotowego odcinka drogi, w projekcie nalezy dobra¢ parametry drogi przewidziane,
w rozporzadzeniu MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania /Dz.U. 2016.124 t.j. z p6zn. zm./:

dla klasy drogi D (dojazdowej) na odcinku od k 0+137 do skrzyzowania z odcinkiem CD (km ok.

0+370)




oraz

jak dla drogi klasy L (lokalnej) na odcinku od skrzyzowania z odcinkiem CD (km ok. 0+370) do
drogi wojewddzkiej nr 112.

W koncepcji zagospodarowania terenu, opracowanej na potrzeby niniejszego PFU, przyjeto
nastgpujace parametry:

Dla odcinka AB drogi klasy - D (dojazdowa):

- predkos¢ projektowa (teren zabudowy) - 30km/h

- droga jednojezdniowa dwupasowa na odcinku od km 0+137,30 do skrzyzowania z odcinkiem CD

(km ok. 0+370), w tym:
* szerokos$¢ podstawowa pasa ruchu na odc. od km 0+137 do km 0+330: 2,5m (z wymaganymi
poszerzeniami na tukach poziomych),

- jednostronny chodnik szer. min. 2m od km ok. 0+137 do skrzyzowania z odcinkiem CD,

- pobocza gruntowe ulepszone szer. 0,75m,

- odwodnienie drogi - do projektowanej kanalizacji deszczowej,

- kategoria ruchu KR 1.

Dla odcinka AB drogi klasy - L (lokalnej):
- predkos¢ projektowa (teren zabudowy) - 30km/h
- predko$¢ projektowa (poza terenem zabudowy) - 40km/h
- na odc. od km 0+362,53 do km 0+810,99 droga jednojezdniowa, dwupasowa, w tym:
+ szerokos¢ podstawowa pasa ruchu: 2,75m (z wymaganymi poszerzeniami na tukach
poziomych),
- obustronny chodnik szer. min. 2m od skrzyzowania z odcinkiem CD do km ok. 0+800,
- remont nawierzchni jezdni
- na odc. od km 0+830,99 do km 1+966,82 droga jednojezdniowa, jednopasowa, w tym:
* szerokos$¢ jezdni dostosowana do istniejgcej szerokosei - od 3,0 do 3,5m
tym:
- pobocza gruntowe ulepszone szer. 0,75m,
- odwodnienie drogi:
« do projektowanej kanalizacji deszczowej na odcinku zabudowanym,
* powierzchniowe, do rowow przydroznych na odcinku niezabudowanym,

1.1.2 Charakterystyczne parametry odcinka drogi CD

Przewidywany zakres robot dla przedmiotowego odcinka to:
- przebudowa jezdni w zakresie geometrii i konstrukcji,
- budowa i przebudowa skrzyzowan i zjazdow,
- budowa i przebudowa chodnikéw na obszarze zabudowanym,
- budowa i przebudowa poboczy,
- budowa progéw zwalniajacych (elementéw uspokojenia ruchu), w tym wyniesionych przejs¢ dla
pieszych,
- wykonanie 0znakowania poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
- budowa i przebudowa kanalizacji deszczoweyj,
- budowa i przebudowa rowow przydroznych, w tym przepustow,
- przebudowa i/lub zabezpieczanie istniejagcego uzbrojenia terenu,
- w ramach inwestycji wykonane zostang rowniez konieczne i niezbedne roboty majace na celu
dowigzanie si¢ do istniejacego zagospodarowania wzdtuz drogi.

Dla przedmiotowego odcinka drogi, w projekcie nalezy dobra¢ parametry drogi przewidziane,
w rozporzadzeniu MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania /Dz.U. 2016.124 t.j. z p6zn. zm./:
jak dla drogi klasy L (lokalnej).

W Kkoncepcji zagospodarowania terenu, opracowanej na potrzeby niniejszego PFU, przyjeto
nastepujace parametry:



- droga klasy L (lokalna),
- predkos¢ projektowa (teren zabudowy) - 30km/h
- predko$¢ projektowa (poza terenem zabudowy) - 40km/h
- droga jednojezdniowa, dwupasowa, w tym:
+ szeroko$¢ podstawowa pasa ruchu: 2,75m (z wymaganymi poszerzeniami na tukach
poziomych),
- jednostronny chodnik szer. min. 2m od skrzyzowania z odcinkiem AB do km ok. 0+230,
- pobocza gruntowe ulepszone szer. 0,75m,
- odwodnienie drogi:
» do projektowanej kanalizacji deszczowej na odcinku zabudowanym,
* powierzchniowe, do rowdw przydroznych na odcinku niezabudowanym,
- kategoria ruchu KR 1.

1.1.3 Charakterystyczne parametry odcinka drogi EF

Przewidywany zakres robot dla przedmiotowego odcinka to:
- przebudowa jezdni w zakresie geometrii i konstrukcji ( od km 1+886,56 do km 2+067,73)
- remont konstrukcji jezdni (od km 1+513,75 do km 1+886,56)
- budowa i przebudowa skrzyzowan i zjazdow,
- budowa i przebudowa poboczy,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
- budowa i przebudowa kanalizacji deszczoweyj,
- budowa i przebudowa rowow przydroznych, w tym przepustow,
- przebudowa i/lub zabezpieczanie istniejacego uzbrojenia terenu
- w ramach inwestycji wykonane zostang rowniez konieczne i niezbedne roboty majace na celu
dowigzanie si¢ do istniejacego zagospodarowania wzdtuz drogi.

Dla przedmiotowego odcinka drogi, w projekcie nalezy dobra¢ parametry drogi przewidziane,
w rozporzadzeniu MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania /Dz.U. 2016.124 t.j. z p6zn. zm./:
jak dla drogi klasy D (dojazdowej).

W koncepcji zagospodarowania terenu, opracowanej na potrzeby niniejszego PFU, przyjeto
nastgpujace parametry:

- droga klasy D (dojazdowa),

- predkos¢ projektowa (teren zabudowy) - 30km/h

- predkos¢ projektowa (poza terenem zabudowy) - 40km/h

- droga jednojezdniowa, dwupasowa na odcinku: od km 1+943,68 do ok. km 2+067,73
* szeroko$¢ podstawowa pasa ruchu: 2,75m,

- droga jednojezdniowa, jednopasowa na odcinku od km ok. 1+513,75 do km ok. 1+886,56, w tym :
* szerokos$¢ jezdni istniejaca (od 3,0 do 3,5m),

- pobocza gruntowe ulepszone szer. 0,75m,

- odwodnienie drogi:
« do projektowanej kanalizacji deszczowej na odcinku zabudowanym,
* powierzchniowe, do rowdw przydroznych na odcinku niezabudowanym,

- kategoria ruchu KR 1.

1.1.4 Zakres robot budowlanych

Przewidywany zakres robot budowlanych dla przedmiotowej inwestycji obejmuje w szczegolnosci:

Organizacja oraz zabezpieczenie zaplecza budowy oraz placu skladowego,
z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow, w tym w szczegdlnosci wymagan ochrony
srodowiska,

wprowadzenie i biezgca aktualizacja w miarg postgpu robot, czasowej organizacji ruchu,



. roboty przygotowawcze, w tym w szczegdlnosci: prace geodezyjne, usunigcie humusu,
usunigcie kolidujacych drzew 1 krzewow, roboty rozbidrkowe (m.in.: istniejgce
nawierzchnie i elementy drogowe, kolidujace ogrodzenia i murki, itp.),

. roboty ziemne (wykopy, nasypy, korytowanie),

. przebudowa i budowa rowow przydroznych,

. przebudowa i budowa przepustéw pod zjazdami w ciggu rowow przydroznych,

. wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wylotami oraz uktadami podczyszczajacymi
wody opadowe (osadnik+separator)

. przebudowa i zabezpieczenie istniejacej sieci uzbrojenia terenu: gazowej, wod.-kan.,

elektroenergetycznej, teletechnicznej, w tym regulacja armatury naziemnej sieci
uzbrojenia terenu, w celu dowigzania wysokosciowego do projektowanych rz¢dnych,

. przygotowanie podtoza do grupy no$nosci podtoza G1

. wykonanie przebudowy/remontu jezdni z betonu asfaltowego wraz z poszerzeniami

. wykonanie progow zwalniajacych, w tym wyniesione przejscia dla pieszych
i skrzyzowania,

. wykonanie zjazdow na posesje, pola i na drogi wewng¢trzne,

. przebudowa i budowa chodnikéw,

. przebudowa i budowa poboczy,

. umocnienie skarp i poboczy (humusowanie z obsianiem trawg i pielegnacja)

. przebudowa i budowa murkéw oporowych/cokotéw ogrodzen,

. roboty wykonczeniowe i porzadkowe

. montaz znakow drogowych i wykonanie malowania (wprowadzenie statej organizacji
ruchu)

. montaz elementow zabezpieczajacych ruchu drogowy (m.in.: bariery ochronne),

. wykonanie badan nos$no$ci wykonanej konstrukcji jezdni drogi, w celu uzyskania

potwierdzenia, ze odpowiada ona zakladanej w dokumentacji projektowej, kategorii
natezenia ruchu,

. wykonywanie w trakcie budowy i po jej zakonczeniu, pozostatych wymaganych badan
kontrolnych, w celu  potwierdzenia zgodnosci wykonywanych robot z
obowigzujacymi przepisami i normami,

. obstuga geodezyjna inwestycji wraz z dokumentacja powykonawcza,

. wykonanie nasadzen zastepczych (kompensacja przyrodnicza) - minimum 1 do 1.

Szacunkowe obmiary dotyczace poszczegdlnych asortymentéw robdt budowlanych przedstawiono
w zataczniku nr 1 do CZESCI OPISOWEIJ niniejszego PFU - "Szacowany zakres robot budowlanych
wraz z szacowanym obmiarem".

SZACOWANE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH POWIERZCHNI | DEUGOSCI:

projektowane ok x n : : . informacje
dlugos¢ | szeroko$¢ | powierzchnia | nawierzchnia

elementy dodatkowe

Jezdnia, w tym 3.9 km 3.0-3.5m odc. AB, CD, EF

mijanki 17 653m? beton asfaltowy

55m

pobocze 0.75m 4390 m? destrukt odc. AB, CD, EF

chodnik 2.15m 2 790 m? kostka betonowa

wyniesione

skrzyzowania 886,4 m? kostka betonowa

i progi

zwalniajgce

zjazdy z bruku odc. AB, CD, EF

kamiennego z 408 m? bruk kamienny

odzysku

zjazdy z kostki 727 m? kostka betonowa | odc. AB, CD, EF

betonowej

sie¢ kanalizacji 1.2 km na obszarze

deszczowej zabudowanym
m. Parsowo

przepusty z rur 102 m odc. AB, CD, EF

PEHD $r.400mm




1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

e Przedmiotowe drogi gminne w chwili obecnej stanowiag wydzielone pod wzgledem geodezyjnym
pasy drogowe. Pasy te sa czeSciowo urzadzone pod wzgledem infrastruktury drogowej. Petnia
funkcj¢ komunikacyjng dla ruchu drogowego.

e Drogi objete zadaniem posiadaja nawierzchni¢ utwardzona mieszanka mineralno-bitumiczna,
ktora w wigkszo$ci jest w stanie niezadawalajagcym. Na odcinkach poza terenem zabudowy
istniejgca nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznej nosi znamiona utraty wilasciwosci
(kruszy si¢). Wystepuja liczne zapadniecia, dziury, wyboje. Powierzchnie drog sa zdeformowane,
posiadajg nieregularne spadki poprzeczne i podtuzne.

e Drogi w zasadzie nie posiadaja poboczy, te wystepujace sporadycznie, sg zawyzone lub zanizone
i zaro$nigte trawg. Tworzg si¢ zastoiska wody. Nieuregulowany sposob odprowadzenia wod
opadowych ma bardzo destruktywny wplyw na nawierzchni¢ tych drog. Wykonywane co jakis$
czas zabiegi utrzymaniowe, polegajace na wypelnieniu wybojow, sa niewystarczajace i
wymagajg powtarzania tych czynnosci.

e Parametry drogi nie odpowiadaja wymaganiom, przewidzianych w obowigzujacych przepisach
przewidzianych dla tej kategorii drég publicznych.

e Lokalnie zachodzi sytuacja, ze nawierzchnia drogi w terenie nie pokrywa si¢ z geodezyjnym
pasem drogowym. Sytuacja ta winna zosta¢ zweryfikowana na etapie opracowywania mapy do
celow projektowych - nalezy ustali€ istniejgce granice pasa drogowego.

e Zjazdy sa nieregularne, ich budowa jest niejednorodna.

e Posiada uzbrojenie w sieci telekomunikacyjne, energetyczne, wodociggowe, gazowe, kanalizacje
sanitarng i miejscami deszczowa.

1. Odcinek drogi gminnej oznaczony jako AB (z pélnocy na poludnie)

- 0d zjazdu na dz. nr 12/26 obreb Parsowo (poczatek robot w km 0+137,30) do drogi wojewddzkiej nr
112 (dz. nr 14/1 obr. Parsowo, gm. Biesiekierz - koniec robot w km 1+966,82).

Istniejace dziatki drogi gminnej na tym odcinku to dziatki nr 11/5, 24/4, 24/2 w obrebie Parsowo.
Dhugo$¢ odcinka AB to ok. 1.8 km.

Na tam odcinku droga posiada jezdni¢ asfaltowa o szerokosci od ok. 3 m (na poczatku odcinka) do ok.
7m (przy skrzyzowaniu z odcinkiem CD). Od skrzyzowania z odcinkiem CD do kofca terenu
zabudowanego szerokos¢ jezdni wynosi od ok. 6,5m do ok. 8m. Na odcinku szlakowym szerokos¢ jezdni
wynosi ok. 3,5m. Brak mijanek.

Na dtugosci ok. 180m do skrzyzowania z odcinkiem CD do jezdni przylega jednostronny chodnik z
kostki betonowej o szerokosci od 1-1,3m. chodnik jednostronny jest kontynuowany od skrzyzowania z
odcinkiem CD do przystanku autobusowego na wysokosci dziatki nr 16/39 obr. Parsowo. Dalej droga ma
chodnik obustronny z kostki betonowej szerokosci od 1,5 do 1,8m do konca terenu zabudowanego.
Odwodnienie drogi na catym odcinku odbywa si¢ powierzchniowo do rowéw przydroznych i/lub na
przylegla zielen. Wystepuje sie¢ gazowa, telekomunikacyjna, wodociggowa, kanalizacja sanitarna,
lokalny cieptociag, napowietrzna linia elektroenergetyczna.

Wzdluz drogi wystepuje zadrzewienie przydrozne.

Lokalne odkrywki nawierzchni wykazaty, ze nawierzchnia wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej
nosi znamiona utraty swoich wlasciwosci (kruszy si¢). W podbudowie jest bruk.

2. Odcinek drogi gminnej oznaczony jako CD (z zachodu na wschéd)

- od skrzyzowania z odcinkiem AB w m. Parsowo (dz. nr 24/4 obr. Parsowo, gm. Biesiekierz), do drogi
wojewodzkiej nr 112 (dz. nr 14/1 obr. Parsowo, gm. Biesiekierz).

Istniejace dziatki drogi gminnej na tym odcinku to dziatki nr 11/5, 11/3, 11/2, 16/3 w obrgbie Parsowo.
Dtugos¢ odcinka CD to ok. 1,6 km.

Na tym odcinku droga posiada jezdni¢ asfaltowa o szerokosci od ok. 3,5m do ok. 6m na odcinku
zabudowanym oraz ok.3,5m na odcinku szlakowym. Brak mijanek.

Od skrzyzowania z odcinkiem AB na dlugosci ok. 120m, do jezdni przylega jednostronny chodnik
z kostki betonowej o szerokosci ok. 1,3m.

Odwodnienie drogi na calym odcinku odbywa si¢ powierzchniowo do rowdw przydroznych i/lub na
przylegla zielen. Wystepuje sie¢ gazowa, telekomunikacyjna, wodociagowa, kanalizacja sanitarna,




kanalizacja deszczowa z wylotem do zbiornika wodnego na dziatce nr 25/39 obr. Parsowo, napowietrzna
i lokalnie kablowa linia elektroenergetyczna.

Wzdhuz drogi na odcinku szlakowym wystepuje zadrzewienie przydrozne.

Lokalne odkrywki nawierzchni wykazaty, ze nawierzchnia wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej
nosi znamiona utraty swoich wlasciwosci (kruszy si¢). W podbudowie jest zuzel grubosci ok. 8-16¢cm.

3. Odcinek drogi gminnej oznaczony jako EF (z zachodu na wschéd)

- od km okoto 1+513,75 tuz za zjazdem do lasu, do drogi gminnej - odcinek AB w m. Parsowo (dz. nr
24/4 obr. Parsowo, gm. Biesiekierz).

Istniejgce dziatki drogi gminnej na tym odcinku to dziatki nr 201, 24/4 w obrebie Parsowo.

Dtugos¢ odcinka planowanej inwestycji EF to ok. 0.5km.

Na tym odcinku droga posiada jezdni¢ asfaltowa o szerokos$ci od ok. 3,5m do ok. 6m na krétkim odcinku
zabudowanym w m. Swiemino. Szerokosci 0k.3 m na odcinku szlakowym z pojedynczymi mijankami
oraz ok. 3,5 m na odcinku zabudowanym w m. Parsowo, z tym, Zze na wtaczeniu do odcinka AB asfaltowy
wlot poszerzony do ok. 11m.

Odwodnienie drogi na calym odcinku odbywa si¢ powierzchniowo do rowow przydroznych i/lub na
przylegla zielen. Wystepuje sie¢ gazowa, telekomunikacyjna, wodociggowa, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa z wylotem do rowu na dziatce nr 25/41 obr. Parsowo, lokalny cieplociag, sie¢
elektroenergetyczna nN i sN, w tym lokalnie napowietrzna.

Wzdhiz drogi wystepuje zadrzewienie przydrozne, przepusty pod droga.

Lokalne odkrywki nawierzchni wykazaty, ze nawierzchnia wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej
nosi znamiona utraty swoich wlasciwosci (kruszy si¢). W podbudowie jest bruk.

Istniejace spadki podtuzne i poprzeczne drog nie odpowiadaja rOwniez wymaganiom przepisow
technicznych, ze wzgledu na ich nieregularno$¢ i niedostosowanie do rodzaju nawierzchni.
Nawierzchnie zjazdow nie spetniajg wymagan pod wzgledem szerokosci i rodzaju nawierzchni.

Na obszarze planowanych robot zlokalizowane jest uzbrojenie w sieci wskazane na mapie
zasadniczej. Nie mozna jednak wykluczy¢, ze w terenie wystgpuje inne uzbrojenie, ktére nie zostato
nigdzie zinwentaryzowane.

WARUNKI GRUNTOWO WODNE:

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych, stwierdzono, ze W podiozu do zbadanej

glebokosci  stwierdzono  wystegpowanie  utworow  czwartorzegdowych  wieku  holocenskiego
i plejstocenskiego. Holocen od gory we wszystkich otworach badawczych reprezentowany jest przez
warstwe antropogenicznego nasypu w ktorego sktad (w zaleznosci od otworu badawczego) wchodza:
gleba, piaski prochniczne, piaski drobne, piaski $rednie, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, torf, gruz,
$mieci oraz korzenie. Ponizej w otworach badawczych nr 10, 11, 16, 18, 19 i 22 nawiercono utwory
organiczne lub z domieszkami czgéci organicznych wyksztalcone w postaci torfow, namutdéw, piaskow
prochnicznych oraz pytow, glin i glin piaszczystych. Ponadto w otworach badawczych nr 8, 17 i 22
wystepuja holocenskie piaski drobne. Catkowita migzszo$¢ osadow holocenu miesci si¢ w zakresie 0,4 —
2,0 m p.p.t. za wyjatkiem otwordéw badawczych nr 7, 10 i 19, gdzie warstwy holocenu nie przewiercono.
Plejstocen na wiekszosci badanego terenu wyksztatcony jest w postaci utworow akumulacji lodowcowe;j
reprezentowanych przez piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny. Ponadto w otworach badawczych nr 1-
3, 5, 11 i 12 nawiercono utwory akumulacji wodnolodowcowej reprezentowane przez piaski drobne i
piaski $rednie.
Wodg gruntowa nawiercono w otworach badawczych nr 8, 10, 17 i 19 w warstwach piaskéw drobnych i
piaskéw srednich. Wystgpuje ona w postaci zwierciadet o charakterze swobodnym, jak i naporowym
znajdujacych si¢ w strefie glebokosci 1,0 — 3,0 m p.p.t. Ponadto w otworach badawczych nr 5, 6, 10, 13,
19, 21, 22 i 25, w warstwach utwordéw spoistych wystepuja stabe lub silne saczenia wody gruntowej.
Sgczenia te znajduja sie w strefie gtebokosci 0,7 — 2.0 m p.p.t. Piezometryczny poziom wody gruntowej
pochodzacej ze zwierciadet oraz sgczen uktadat si¢ na gltebokosciach z zakresu 0,5 — 2,0 m p.p.t. Obraz
warunkow wodnych odnosi si¢ do okresu wiercen (10.2021 r.) i moze ulega¢ okresowym zmianom w
zaleznosci od ilosci opadow atmosferycznych i1 pory roku. Przewiduje si¢ wzrost intensywnos$ci sagczen w
obrebie utwordw spoistych oraz wahania poziomu zwierciadta wody gruntowej w granicach £0,5 m w
okresach wzmozonych opadéw atmosferycznych.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych przedstawia dokumentacja badan podtoza
gruntowego.
Podloze gruntowe w wigkszos$ci zalicza si¢ do grupy nosnosci G4.
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OBSZARY CHRONIONE:

Czes$¢ drogi objetej przedmiotowg inwestycja, przebiega przez obszar chroniony Natura 2000
obszar siedliskowy "Dolina Radwi, Chocieli i Chotli" PLH320022. Dotyczy to odcinka drogi
zlokalizowanej na odcinku EF - dzialka nr 201 obreb Parsowo. Dlugosé catego odcinka drogi EF,
biegnacego przez w/w obszar wynosi ok. 700m. Ponadto przedmiotowy obszar chroniony znajduje si¢ na
dziatkach przylegajacych do pasa drogowego przedmiotowych drég gminnych i sa to dziatki nr: 522,
521/1, 523/3, 35, 33, 521/2, 9/7, 9/6 obreb Parsowo.

Przedmiotowy obszar Natura 2000 obejmuje doling Radwi i doliny jej najwiekszych doptywow:
Chotli i Chocieli. Przedmiotowa droga jest zlokalizowana w rejonie rzeki Radew. Caty obszar Natura
2000 przebiega wzdtuz rzeki Radwi od jej obszarow zrddliskowych do ujscia do rzeki Parseta. Jej zrodta
znajdujg si¢ niedaleko wsi Zydowo, na Pojezierzu Bytowskim (ok. 8 km na wschod od Bobolic),
nastgpnie przeptywa przez jezioro Kwiecko, z ktorego wyptywa juz jako Radew. Ujscie rzeki Parsgta
znajduje si¢ w Karlinie. Dtugos$¢ rzeki wynosi ok. 83km. Odcinek drogi EF przebiega juz przez skrajng
czg$¢ obszaru Natura 2000 - do poinocnej granicy obszaru jest ok. 1,4km. W miejscu tym obszar
przebiega na szerokosci ok. 700m w obrebie istniejacych rowow przechodzacych przez dziatki m.in.
521/1, 522 oraz 521/2 i 523/3 obr. Parsowo. Rowy 13cza si¢ z ciekiem Row Czarny, ktory stanowi prawy
doptyw rzeki Radew. Z uwagi na charakter obszaru objetego ochrong (rzeka), gtowna przyczyna
ustalenia obszaru ochronnego jest obecno$¢ i rozmnazanie si¢ gatunkéw ryb objetych ochronna: Cottus
gobio (glowacz bialopletwy), Lampetra fluviatilis (mindg rzeczny), Lampetra planeri (mindg
strumieniowy), Misgurnus fossilis (piskorz), Salmo salar (foso$ szlachetny). Na obszarze Natura 2000
wystepuja takze gatunki chronione, jak: Bombina bombina (kumak nizinny), Cypripedium calceolus
(obuwik pospolity), Lutra lutra (wydra europejska), Lycaena dispar (czerwonczyk nieparek), Myotis
myotis (nocek duzy), Osmoderma eremita (pachnica debowa), , Saxifraga hirculus (skalnica
torfowiskowa), Triturus cristatus (traszka grzebieniasta), Unio crassus (skojka gruboskorupowa).

11/3

201

Dolina Radwi, Chocieli;i:Chotli:
24/4

0 500 1000 1500 2000m

B S|

Rys.2 Przebieg drog gminnych w stosunku do obszaréw chronionych

GOSPODARKA WODNA:

Przedmiotowa inwestycja nie lezy na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzia.

Wedlug planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Rozporzadzenie Rady Ministrow z
dn. 18.10.2016r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry - Dz. U. z
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6.12.2016r., poz.1967) teren objety inwestycja znajduje sie¢ w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego, w obszarze jednolitych cze$ci wod powierzchniowych o numerze:

RW600017448969 - Dopt. spod Warmina, stanowigca kategorie czesci wod RW-Rzeka.
Typ JCWP: 17 - potok nizinny piaszczysty.

Status: (NAT) Naturalna czgs¢ wod.

Stan/potencjat ekologiczny: ponizej dobrego.

Stan chemiczny: dobry.

Stan ogdlny: zty.

Ocena ryzyka nieosiagnigcia celow srodowiskowych: zagrozona.

Obszar niemonitorowany.

Cel $srodowiskowy: dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Typ odstepstwa: przedtuzenie terminu osiagniecia celu srodowiskowego - brak mozliwos$ci technicznych,
- dysproporcjonalne koszty (4(4) - 1, 4(4) - 2)
oraz

RW60001944899 - Radew od dopt. w Niedalinie do ujscia, stanowigca kategorig cze$ci wod RW-Rzeka,
Typ JCWP: 19 - rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta.

Status: (SZCW) - sztuczna cze$¢ wod.

Stan/potencjat ekologiczny: umiarkowany.

Stan chemiczny: dobry.

Stan ogolny: zly.

Ocena ryzyka nieosiagnigcia celow srodowiskowych: zagrozona.

Obszar monitorowany.

Cel srodowiskowy: dobry stan ekologiczny (mozliwo$¢ migracji organizméw wodnych na odcinku cieku
istotnego - Radew od ujscia do ujscia Chotli) i dobry stan chemiczny.

Typ odstepstwa: przedtuzenie terminu osiagni¢cia celu srodowiskowego - brak mozliwosci technicznych

(4(4) - 1).

Jezeli chodzi o wody podziemne, to teren objety inwestycja znajduje si¢ w obszarze jednolitych
czgsci wod podziemnych o numerze PLGW60009, ocenie ryzyka nieosiagnigcia celdéw $rodowiskowych:
niezagrozonej. Stan ilo§ciowy i chemiczny: dobry. Odstepstwo: nie. JCWPd monitorowany.

1.3 OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Zaklada sie, ze przedmiotowe drogi gminne majg prowadzi¢ ruch w obu kierunkach.
Uczestnikami ruchu na drodze beda pojazdy samochodowe, piesi i rowerzysci.
Przy projektowaniu nalezy mie¢ na uwadze, ze przedmiotowe drogi zaliczone sg do kategorii drog
gminnych. Drogi zliczane do tej kategorii, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, powinny
mie¢ parametry techniczne i uzytkowe odpowiadajacym klasie drog dojazdowych i/lub lokalnych.
Droga powinna mie¢ co najmniej jezdnie, pobocza, z wyjatkiem przypadku, gdy w ich miejscu
zaprojektowane begda inne elementy drogi, a w szczegolnosci chodnik lub $Sciezka pieszo-rowerowa oraz
urzadzenia odwadniajace oraz odprowadzajace wode.
Zastosowanie pozostalych elementow drogi i urzadzen z nig zwigzanych powinno wynika¢ przede
wszystkim z funkcji drogi, prognozowanego nat¢zenia i struktury rodzajowej ruchu oraz uwarunkowan
terenowych.
Parametry drogi nalezy zapewni¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, jak dla drogi klasy lokalnej i/lub
dojazdowej.
Przyjete rozwiazania projektowe winny byé zgodne z obowiazujacymi przepisami, w tym z
Rozporzadzeniem MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania /Dz.U. 2016.124 t.j. z p6ézn. zm./.
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Konstrukcja drogi winna odpowiada¢ kategorii ruchu KR1 i by¢ utozona na podtozu gruntowych
doprowadzonym do kategorii no$nosci G1 (tu wystepuje G4) - UWAGA: nie dotyczy to miegjsc, dla
ktérych Zamawiajacy przewiduje wykonanie remontu nawierzchni jezdni.

W celu uspokojenia ruchu na obszarach zabudowanych nalezy wprowadzi¢ elementy ograniczajgce
predkos¢. Nalezy przewidzie¢ fizyczne elementy uspokojenia ruchu, w postaci wyniesionych progow.

Drogi maja zosta¢ wykonane wraz z niezb¢dnym wyposazeniem technicznym, wynikajacym
z obowigzujacych przepisow oraz istniejgcych warunkow terenowych.
Ksztattujac niwelete drogi nalezy mie¢ na uwadze:
e istniejace rzedne jezdni drog krzyzujacych si¢ i rzedne przyleglego zagospodarowania.
o wysokosciowy przebieg istniejacych i projektowanych obiektow/sieci,
e istniejace i projektowane zagospodarowanie terenu,
o wzgledy odwodnienia drogi.

1.4 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE
WE WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH USTALONE
ZGODNIE Z POLSKA NORMA PN-ISO 9836:1997 "WLASCIWOSCI
UZYTKOWE W BUDOWNICTWIE. OKRESLENIE WSKAZNIKOW
POWIERZCHNIOWYCH I KUBATUROWYCH".

Nie dotyczy.
2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoOwienia publicznego jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dla zadania inwestycyjnego pn.:
"Przebudowa drég gminnych dojazdowych do miejscowos$ci Parsowo i Swiemino".

2.1 WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE]

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, na potrzeby realizacji
inwestycji dotyczacej przebudowy i rozbudowy drég publicznych kategorii gminnej, w zakresie branzy
drogowej, branzy sanitarnej w zakresie kanalizacji deszczowej oraz projektow przebudowy i
zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu, kolidujacego z zaprojektowanym zagospodarowaniem
pasa drogowego.

Zamawiajacy oczekuje wykonania prac projektowych wraz z niezbednymi czynno$ciami
formalno-prawnymi, zapewniajagcymi uzyskanie dokumentacji projektowej kompletnej z punktu widzenia
celu jakiemu ma stuzy¢, tj.:

- uzyskania na rzecz zarzadcy drogi (Wdjta Gminy Biesiekierz) ostatecznej decyzji zezwalajacej na
realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) w trybie ustawy 2z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz.U.2020.1363 t.j. z pozn.zm.) lub zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych uzyskania
pozwolenia na budowe wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu.

Ooraz

- prawidtowego wykonania robot budowlanych w zakresie przebudowy i rozbudowy przedmiotowych
odcinkéw drog gminnych, w wyniku ktérych oddana do uzytkowania droga begdzie spetniata wymagania
przewidziane w obowigzujacych przepisach, dla tej kategorii drogi publiczne;.
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2.1.1 Zakres dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa winna obejmowac¢ w szczegdélnosci:

e Projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2020.1609 z p6zn. zm.),

e Projekt wykonawczy, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j.)

e Projekt statej organizacji ruchu oraz projekt czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia rob6t budowlanych, opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U.2017.784 t.j.), wraz z ich zatwierdzeniem przez organ zarzadzajacy ruchem.

e Przedmiar robot i kosztorys ofertowy, na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, w razie potrzeby.

e Mapa do celow projektowych, opracowana zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych 1 wysokoSciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego. Nalezy przyja¢, ze w przedmiotowym zamierzeniu budowlanym,
obiekty budowlane usytuowane beda w odleglosci mniejszej lub rownej 3 m od granicy
nieruchomosci. W zwigzku z tym przy opracowywaniu map do celéw projektowych
nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w §31 w/w rozporzadzenia, czyli w przypadku
braku danych okreslajacych potozenie punktow granicznych tej granicy z doktadnoscia
wiasciwa dla szczegdtow terenowych I grupy, nalezy okreslic potozenie tych punktow w
drodze pomiaru. A w przypadku gdy punkty graniczne nie s3 oznaczone na gruncie
znakami granicznymi lub nie stanowia jednoznacznie identyfikowalnych elementow
szczegotow terenowych, pomiar, o ktérym mowa wyzej, nalezy poprzedzi¢
czynnosciami majgcymi na celu ustalenie przebiegu granic dzialek ewidencyjnych w
trybie przepisow wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy prawo geodezyjne
i kartograficzne.

e Projekty podziatu nieruchomos$ci wraz z wyniesieniem projektowanych granic w terenie,
opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r.
w  sprawie sposobu i  trybu  dokonywania  podziatow  nieruchomosci
(Dz.U.2004.268.2663) z uwzglednieniem zapisow ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegoblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U.2020.1363 t.j. z p6zn. zm.).

e Dokumentacje geologiczna (w razie potrzeby uzupeinienia posiadanych przez
Zamawiajacego badan geologicznych).

e Inwentaryzacje przyrodnicza (w razie potrzeby uzupelnienia posiadanej przez
Zamawiajacego inwentaryzacji opracowanej na potrzeby karty informacyjnej
przedsiewzigcia).

Przedmiot zamowienia obejmuje takze:

o Uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii,
niezbednych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji drogowej lub
zgloszenia robot budowlanych oraz niezb¢dnych do rozpoczecia, prowadzenia oraz
zakonczenia robot budowlanych,

e Przygotowanie wniosku wraz z wymaganymi zatgcznikami o uzyskanie decyzji
zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz.U.2020.1363 t.j. z p6zn.zm.) lub/i przygotowanie
wniosku wraz z wymaganymi zalacznikami do zgloszenia robot budowlanych

13



niewymagajacych pozwolenia na budowe, w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo
Budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z p6zn. zm.),

e Uzyskanie w imieniu inwestora ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej lub zaswiadczenia o braku wniesienia sprzeciwu dla zgloszonych robot
budowlanych.

2.1.2 Proces projektowy i naklady opracowan

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, w trackie procesu projektowego zorganizowat co najmniej dwie
narady techniczne w Urzedzie Gminy Biesiekierz.

Dokumentacje projektowa nalezy przygotowal i przekaza¢ Zamawiajacemu w wersji papierowej i
elektronicznej.

Wersja papierowa:

1.Projekt budowlany

2.Projekt wykonawczy branzy drogowe;j

3. Projekt wykonawczy branzy sanitarnej (kanalizacja deszczowa)

4. Projekty branzowe usunigcia kolizji

5. Przedmiar robot dla kazdej branzy

6. Kosztorys ofertowy dla kazdej branzy

7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (w razie potrzeby)
8. Zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu

9. Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Wersja elektroniczna na ptycie CD/DVD - 2 szt. , zawierajacej:

1. W/w opracowania w postaci plikow pdf oraz w wersji edytowalnej: dla czesci opisowej z
rozszerzeniem doc., ath. lub rds lub xls. (dla przedmiarow i kosztoryséw), oraz z rozszerzeniem .dwg lub
.dxf dla rysunkow. Lub innych kompatybilnych, uzgodnionych z Zamawiajacym.

2. Mapa do celéw projektowych

3. Komplet uzyskanych uzgodnien, opinii, pozwolen i decyzji (skany).

2.1.3 Uwagi dodatkowe

A)) Zamawiajacy posiada koncepcj¢ zagospodarowania terenu dla przedmiotowych odcinkow drog
gminnych. Koncepcja ta zawiera zakres planowanego zagospodarowania terenu, ktory po
zweryfikowaniu, nalezy uwzglednié¢ i uszczegdtowi¢ w opracowywanej dokumentacji projektowej.

B.) Dla przedmiotowe] inwestycji ztozony juz zostal wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, uwzgledniajacy zatozenia przewidziane w niniejszym opracowaniu PFU oraz w
opracowanej koncepcji.

C.) Dla przedmiotowych odcinkéw drog gminnych Zamawiajacy posiada opracowany projekt stalej
organizacji ruchu wraz z opiniami, ktory po zweryfikowaniu, nalezy uwzgledni¢ i ewentualnie
uszczegbtowi¢c w opracowywanej dokumentacji projektowej oraz uzyskal zatwierdzenie organu
zarzadzajacego ruchem.

D.) Zamawiajacy posiada badania geologiczne w obrebie przedmiotowych drog.

E.) Zamawiajacy wystgpit do:
- Energa Operatora o warunki na przylaczenie projektowanego oswietlenia drogowego,
- Energa Oswietlenie o warunki na demontaz istniejgcego o$wietlenia,
- GSTiK Biesiekierz o warunki na kanalizacj¢ deszczowa,
- RWiK Biatogard z informacja o planowanej inwestycji,
- ORANGE z informacjg o planowanej inwestycji,
- Energa Operatora z informacjg o planowanej inwestycji,
- Zaktadu Gazowniczego w Koszalinie z informacjg o planowanej inwestycji.
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2.2 PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Zgodnie z wustawg Prawo Budowlane art. 2la, kierownik budowy jest zobowigzany
w oparciu o informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfikacje obiektu budowlanego 1 warunki
prowadzenia robdt budowlanych.

W pierwszej kolejnosci nalezy przygotowaé teren pod zaplecze budowy oraz przeprowadzi¢ prace
zabezpieczajace istniejaca infrastruktur¢ oraz drzewa, nie podlegajace przebudowie lub usunieciu.
Podczas realizacji przedsiewzigcia przestrzegane winny by¢ nastepujace zasady:

Na biezaco bedzie tez odbywat sig transport kruszywa przeznaczonego na podbudowy oraz beton
na lawy pod krawezniki/oporniki. Ewentualnemu gromadzeniu, podlega¢ beda ewentualnie takie
materialty budowlane jak w szczego6lnosci kostka betonowa, kamienna, krawegzniki, obrzeza, oporniki.
Jako ewentualne miejsca sktadania tych materiatow, wykorzystywane beda przede wszystkim, miejsca
zlokalizowane bezposrednio przy miejscu ich wbudowania, tj. w pasach drogowych. Dopuszcza sig, aby
wykonawca robot, zorganizowat zaplecze budowy lub sktadowisko, po porozumieniu z wlascicielem, na
ktorej$ z dziatek przylegtych. W sytuacji tej jednak nadal jest zobowiazany do przestrzegania warunkow
dotyczacych zaplecza budowy i sktadowisk, a w szczegolnosci:

e zaplecze budowy oraz miejsca odktadow i sktadowania zlokalizowane begda poza terenami
chronionymi oraz terenami podmoktymi i ciekami naturalnymi,

e teren budowy i wykopy utrzymywane beda bez wody stojace;,

e przestrzegane beda przepisy i normy w zakresie ochrony srodowiska,

e ochronie bgda podlega¢ drzewa nieprzeznaczonych do wycinki,

e ograniczane beda emisje pytu (material sypki przewozony pod plandekami, utwardzone drogi
dojazdowe dla sprzgtu budowlanego i dostawy materiatow budowlanych) oraz innych
zanieczyszczen,

e prowadzona bedzie segregacja odpadow, ze szczegblnym uwzglednieniem odpadow
niebezpiecznych, oraz ich prawidlowe zagospodarowanie,

e odpady nienadajace si¢ do dalszego wykorzystania na terenie objetym inwestycja przekazywane
bedg innym podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ w zakresie zbierania i transportu odpadow do
recyklingu lub unieszkodliwiania,

e caly sprzet budowlany, maszyny i urzadzenia beda w dobrym stanie technicznym,

e na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzetowej, w miejscach gdzie bedzie odbywaé
si¢ tankowanie 1 postdj sprzetu budowlanego oraz pojazdow, Wykonawca wykonana
zabezpieczenia uniemozliwiajace przedostanie sie do gruntu paliw i olejow,

e wykonawca nie bedzie dopuszcza¢ do niekontrolowanych wyciekdw substancji ropopochodnych
z maszyn i urzgdzen wykorzystywanych na budowie,

e materialy budowlane oraz paliwa i srodki niezbedne do eksploatacji pojazdow i sprzg¢tu, mogace
zanieczysci¢ wody i glebe (benzyny, smary, pltyny chtodnicze itp.), sktadowane beda w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo,

e przestrzegane bedg warunki i zasady wynikajace z przepisoéw i instrukcji BHP,

e na ewentualng wycinke drzew uzyskane bedzie zezwolenie od wiasciwego organu (jezeli
przepisy prawne tak przewidujg), a prace zwigzane z wycinkg drzew prowadzone beda poza
okresem lggowym i wegetacyjnym ( od pazdziernika do marca)

e teren budowy bedzie zabezpieczony — ogrodzenie, porgcze, oswietlenie, znaki ostrzegawcza itp.,

e zapewniony bedzie, zgodnie z projektem organizacji ruchu, wtasciwy i bezpieczny ruch na
odcinku przebudowywanej drogi,

e zdjeta warstwa humusowa wykorzystana bedzie do rekultywacji terenow,
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plac budowy, zaplecze oraz ewentualne drogi techniczne wykonane be¢da przy oszczednym
gospodarowaniem terenem; obstugi placu budowy w maksymalnym stopniu odbywac¢ si¢ bedzie
W oparciu o istniejace drogi,

zaplecze budowy wyposazone bedzie w sanitariaty, a Scieki socjalno-bytowe odprowadzone
zostang do szczelnych zbiornikow bezodplywowych, ktérych zawarto$¢ bedzie usuwana
i utylizowana przez uprawnione podmioty,

tereny czasowo zajete pod bazy magazynowe i sprzgtowe oraz tereny robot budowlanych
catkowicie zostang zrekultywowane przed oddaniem inwestycji do eksploatacji,

wykopy beda, w miar¢ mozliwosci, od razu po zakonczeniu roboty w wykopie na biezgco
zasypywane. Przed zasypaniem wykopow nastapi sprawdzenie dna i §cian pod katem ewentualne;j
obecnosci w nich zwierzat i ich ewakuacja. W sytuacji, gdy niemozliwe bedzie natychmiastowe
zasypanie wykopu, zostang one zabezpieczone przed mozliwos$cia dostania si¢ i uwiczienia w
nich zwierzat. Do tego celu uzyte zostang ogrodzenia z ptotkéw lub siatki o oczku do 5mm -
niewickszym (jako wygrodzenie lub przykrycie wykopu). W przypadku wykopéw o duzej
powierzchni i nieduzej glebokosci (do ok. 0.5m) - z jakimi mamy do czynienia w przypadku
wykonywania koryta pod warstwy konstrukcyjne, stosowane bg¢da pochylnie, umozliwiajace
samodzielne wydostanie si¢ ewentualnych zwierzat. Kazdorazowo, przed zasypaniem wykopow
nastapi sprawdzenie dna i $cian pod katem ewentualnej obecno$ci w nich zwierzat i ich

ewakuacja.

- Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. ewentualne objazdy
wyznaczy¢ po istniejacych drogach. Na czas rob6t musi byé sporzadzony projekt tymczasowej
organizacji ruchu.

-  Wykonawca robot budowlanych zobowiazany jest do wlasciwego zabezpieczenia
i oznakowania terenu robot w okresie trwania budowy, takze z uwzglednieniem przepisow
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

- W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnat itp., zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo kierujagcych pojazdami i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widoczno$ci w dzien i w nocy zapor i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

-Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéow i maszyn pracujacych przy
realizacji robot nalezy odpowiednio oznakowac.

- Kierownictwo robot powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
i ich sgsiedztwie: - wlasciwe, zgodne z przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych
(wykopy, linie napowietrzne, wykonanie nawierzchni); - wilasciwe, zgodne z przepisami BHP,
zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (ogrodzenie wykopdw, barierki na miejscach z ktorych
istnieje ryzyko upadku); - zabezpieczenie terenu robot zaporami drogowymi, tablicami kierujagcymi i
znakami zgodnie z organizacja ruchu na czas budowy; - wlasciwa organizacje placu budowy
zapewniajgcg bezpieczng i sprawng komunikacje¢ oraz umozliwiajgca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen; - umieszczenie na tablicy budowy telefonow alarmowych: strazy
pozarnej, pogotowia ratunkowego i policji.

- Przed przystapieniem do robét ziemnych i budowlanych, termin i sposob ich prowadzenia w
obrebie istniejacych sieci uzbrojenia terenu (doziemnych i napowietrznych), nalezy zglosic¢ i
uzgodnié z gestorami tych sieci, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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2.3 ARCHITEKTURA

Zamawiajacy nie przewiduje specjalnej formy architektonicznej projektowanego obiektu liniowego.
Projektowane elementy drogi pod wzglgdem architektonicznym winny by¢ dostosowane do otaczajgcego
zagospodarowania terenu oraz spelnia¢ wymagania warunkéw technicznych dotyczacych drog
publicznych.

2.4 KONSTRUKCJA

Przy okreslaniu konstrukcji jezdni, bra¢ pod uwagg nalezy panujace w podtozu warunki
gruntowo-wodne, niezadawalajacy stan istniejacej nawierzchni jezdni drogi, przewidywane obcigzenie
ruchem drogowym (kategori¢ ruchu KR1). Podloze nalezy doprowadzi¢ do kategorii no$nosci G1.

Przewidywana konstrukcja planowanych elementow drogi, przyjeta na potrzeby niniejszego
opracowania:

Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni na odc. AB od km 0+137.30 do km 0+362.53, na odc.
CD od km 0+018.78 do km 0+175,21 oraz od km 0+465,28 do km 1+545,13, na odc. EF od km
1+886.56 do km 2+050.06 polega¢ bedzie na:

» doprowadzeniu podtoza do grupy no$nosci G1 poprzez zastosowanie jednego z wariantow:
- wariant | - utozeniu warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem
Cuis2 gr.30cm, lub
- wariant Il - ulepszenie podtoza ziarnistym dodatkiem hydrofobowym zwickszajacym
odpornos¢ na absorpcje kapilarng wody gr.20cm

» wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 o frakcji 0/31.5mm

gr. 20cm
» ulozenie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16W gr.5cm
» ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr.4cm

Wykonanie konstrukcji _nawierzchni_jezdni na odc. AB od km 0+191.29 do km 0+199.42,
od km 0+362.53 do km 0+452.57, od km 0+612.46 do km +0621,33 od km 0+783,88 do km 0+792,88,
na odc. CD od km 0+000,00 do km 0+018,78 oraz od km 0+207.81 do km 0+215.81, na odc. EF
od km 2+052,89 do km 2+067.73 (wyniesione jezdnie) polegaé bedzie na:

» doprowadzeniu podtoza do grupy no$nosci G1 poprzez zastosowanie jednego z wariantow:
- wariant | - utozeniu warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem
Cuis2 gr.30cm, lub
- wariant Il - ulepszenie podtoza ziarnistym dodatkiem hydrofobowym zwigkszajacym
odpornos¢ na absorpcje kapilarng wody gr.20cm
» wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 o frakcji 0/31.5mm
gr. 30cm
» ulozenie warstwy Scieralnej z kostki betonowej kolorowej bez faz gr.8cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm

Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni na odc. CD od km 0+175.21 do 0+465.28,

Wariant |:

» wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z lekkiego betonu komérkowego PB 600 gr.30cm
» wykonaniu warstwy podbudowy z lekkiego betonu komorkowego PB 1400 gr.20cm

» ulozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W gr.5cm

» ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 118 gr.4cm

Wariant I1:

» ulozenie geotkaniny polipropylenowej o min. wytrzymatosci na rozcigganie wszerz 50 kN/m,
wzdtuz 50 kN/m,

» ulozenie geokraty przestrzennej mate komorki ze §ciankami pelnymi z HDPE hz=20cm,
wypetnionej warstwg mieszanki niezwigzanej o CBR min. 25%
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utozenie warstwy ulepszonego podtoza o CBR min. 25% gr. 40cm

wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cgoss 0 frakcji 0/31.5mm
gr.20cm

utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W gr.5cm

utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr.4cm

VV VYV

Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni na odc. EF od km 1+513,75 do 1+886,56 - remont
konstrukciji jezdni

Wariant |:

» wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z lekkiego betonu komorkowego PB 600 gr.30cm
» wykonaniu warstwy podbudowy z lekkiego betonu komérkowego PB 1400 gr.20cm
» ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 118 gr.4cm

Wariant I1:

» ulozenie geotkaniny polipropylenowej o min. wytrzymatosci na rozcigganie wszerz 50 kN/m,
wzdtuz 50 kN/m,

utozenie geokraty przestrzennej mate komorki ze $ciankami pelnymi z HDPE hz=20cm,
wypetnionej warstwg mieszanki niezwigzanej o CBR min. 25%

utozenie warstwy ulepszonego podtoza o CBR min. 25% gr. 40cm

wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coos3 0 frakcji 0/31.5mm
gr.30cm

utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr.4cm

YV VY

A\

Wykonanie remontu nawierzchni jezdni na odc. AB od km 0+452,57 do km 0+810,99, polegaé
bedzie na:

» wykonaniu frezowania na glebokos¢ 4cm
» ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr.4cm

Wykonanie remontu nawierzchni jezdni na odc. AB od km 0+810,99 do km 1+966.82 polegaé
bedzie na:

» ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 118 gr.4cm

Na zjazdach (o warstwie wierzchniej z kostki betonowej) przvjeto nastepujaca konstrukeje
nawierzchni:

» ulozeniu warstwy ulepszonego podltoza z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 gr.15cm

» wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 o frakcji 0/31.5mm
gr. 20cm

» ulozenie warstwy Scieralnej z kostki betonowej kolorowej gr.8cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr.5cm

Na zjazdach (o warstwie wierzchniej z buku kamiennego) przyvjeto nastepujaca konstrukcje
nawierzchni:

» ulozeniu warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 gr.15cm

» wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 o frakcji 0/31.5mm
gr. 20cm

» ulozenie warstwy Scieralnej z bruku kamiennego 16-20cm (materiat z rozbiorki) na warstwie z
podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm
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Wykonanie konstrukeji chodnikéw polegaé bedzie na:

» ulozeniu warstwy ulepszonego podltoza z mieszanki niezwigzanej o CBR min. 20% gr.15cm

» wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 o frakcji 0/31.5mm
gr. 15cm

» ulozenie warstwy $cieralnej z kostki betonowej kolorowej gr.6cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr.5cm

Wykonanie chodnikow o konstrukcji wzmocnionej polega¢ bedzie na:

» wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 gr.15cm

» wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 o frakcji 0/31.5mm
gr. 20cm

» ulozenie warstwy $cieralnej z kostki betonowej kolorowej gr.8cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr.5cm

Pobocza ulepszone:

Wykona¢ nalezy pobocza o szerokosci 0.75m i spadku i = 8 %. Pobocza projektuje si¢
z destruktu z betonu asfaltowego o grubosci 20cm. Uformowane pobocza nalezy zaggsci¢ do min.
Wz = 0.98. Wczesniej destrukt nalezy podda¢ procesowi przekruszenia do frakcji 0/20mm.

Obramowania jezdni, §ciezki pieszo-rowerowej, chodnikéw oraz zjazdow:

» Jezdni¢ przylegajaca do chodnikow nalezy obramowaé kraweznikiem betonowym 15x30cm
utozonym na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Jedynie na wysoko$ci zjazdow nalezy
zastosowa¢ kraweznik najazdowy 15x22cm.

» Jezdnie na odcinkach, gdzie wystgpuje planowana sie¢ kanalizacji deszczowej i nie przylega do
niej chodnik nalezy obramowa¢ kraweznikiem najazdowym 15x22cm na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15.

» Jezdnie, do ktorej przylegaja pobocza nalezy obramowac opornikami betonowymi 15x25¢m na
fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

> Sciezke pieszo-rowerowa, obramowaé opornikami betonowymi 12x25cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

» Zjazdy nalezy obramowac opornikami betonowymi 15x25¢m na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15.

» Chodniki obramowa¢ obrzezami betonowymi 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Konstrukcja przepustow:

Przepusty pod zjazdami zaprojektowac i wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego HDPE, o $rednicy
min. @400mm. W celu umocnienia wlotu i wylotu przepustow przewidzie¢ wzmocnienie skarpy brukiem
na betonie. Koncowe odcinki rur wlotu i wylotu sg docinane do projektowanej dlugosci zgodnie
z pochyleniem skarpy nasypu. Wykonanie przepustow pod zjazdami stanowi przebudowe rowow
przydroznych polegajaca na zmianie ich parametrow technicznych - w miejsce otwartego rowu
o ksztalcie trapezowym powstanie przepust o ksztatcie kotowym zamknigtym.

Lokalizacj¢ przepustow wskazano na zalgczonej koncepcji zagospodarowania terenu.
2.5 INSTALACJE

2.5.1 Sieci zwiazane z droga - wyposazZenie techniczne drog

W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie sieci uzbrojenia terenu zwigzanej
z funkcjonowaniem przedmiotowej drogi, a w szczegdlnosci:
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2.5.1.1 Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie drog na terenach zabudowanych nalezy przewidzie¢ w miar¢ mozliwosci do
kanalizacji deszczowej, z wykorzystaniem istniejacych wylotow kanalizacji deszczowej, ktore nalezy
przewidzie¢ do remontu lub przebudowy. Przed wylotami nalezy zainstalowac uklady podczyszczajace
wody opadowe ztozone z osadnika i separatora.

Przewiduje si¢ wykonanie kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC 315 - litych SN8, taczonych na
uszczelke gumowa. Przykanaliki laczace wpusty deszczowe z kanalizacja deszczowa przewiduje si¢
wykona¢ z rur PCV de 200mm. Jako studzienki polaczeniowe i rewizyjne na kanalizacji deszczowej
przewiduje si¢ studnie z kregéw betonowych $r. 1200 mm (beton B45, wodoszczelny), a w przypadku
braku miejsca - wyjatkowo dopuszcza si¢ mniejsze. Pod ptyty nastudzienne stosowaé pierScienie
odcigzajace zelbetowe. ZastosowaC wlazy zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym. Jako wpusty
deszczowe przewiduje si¢ studzienki z kregéw betonowych $r. 500mm z osadnikiem piasku wysokos$ci
min. 0,5m. Wpust deszczowy zeliwny klasy D, osadzony na pierscieniu odcigzajacym. Kanalizacje
deszczowa nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

2.5.1.2 Kanat technologiczny

Przebudowa drogi, zgodnie z ustawa o drogach publicznych wigze si¢ z koniecznoscig wykonania
kanatu technologicznego. W przedmiotowych pasach drogowych zostata juz wykonana kanalizacja
teletechniczna.

2.5.2 Sieci niezwigzane z droga

Na obszarze planowanych robot zlokalizowane jest uzbrojenie w sieci wskazane na mapie
zasadniczej. Nie mozna jednak wykluczy¢, ze w terenie wystepuje inne uzbrojenie, ktore nie zostato
nigdzie zinwentaryzowane. Przed przystapieniem do robdt w obrebie wystepowania w/w urzadzen nalezy
zglosi¢ ten fakt odpowiednim gestorom sieci. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych rob6t. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot, ustala
kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja
si¢ te instalacje. Miejsca tych rob6t nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Prowadzenie
robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow poszukiwawczych
powinno odbywac¢ si¢ r¢cznie.

W przypadku, odkrycia w czasie robdt ziemnych, niezinwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu, nalezy
powiadomi¢ inspektora nadzoru i inwestora oraz wlasciciela sieci, ktorzy podadza warunki i sposob
usunigcia ewentualnej kolizji.

W miejscach, gdzie kable energetyczne i telekomunikacyjne biegng pod cze$ciami drog
przeznaczonymi do ruchu kotowego (jezdnia, zjazdy) nalezy kable zabezpieczy¢ zakladajac na nie rury
ochronne dwudzielne, ewentualnie zaglebi¢ na normatywna glebokos¢. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, istniejace w pasie drogowym obiekty budowlane
i urzadzenia niezwigzane z gospodarka drogowa lub obstugg ruchu, ktére nie powoduja zagrozenia
i utrudnien ruchu drogowego i nie zaktocaja wykonywania zadan zarzadu drogi, moga pozostaé
w dotychczasowym stanie.

W ramach zadania wykonana ma zosta¢ takze budowa, przebudowa i zabezpieczenie sieci
uzbrojenia, ktore beda kolidowaly z projektowanym zagospodarowaniem terenu, wraz z opracowaniem
projektu usuniecia kolizji i jego uzgodnieniem z wlasciwym zarzadca sieci(w razie potrzeby z
uzyskaniem warunkow technicznych).

W szczegblnosci nalezy przewidziec:
- przebudowe kolidujacych hydrantow,
- przebudowe/regulacja naziemnej armatury uzbrojenia terenu (wraz z wymiang pokryw w razie

potrzehy).
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2.6  WYKONCZENIE

Po zakonczeniu realizacji teren uzyty pod zaplecze budowlane 1 skladowiska nalezy
zrekultywowaé. Teren budowy uporzadkowaé. Wyroby budowlane zastosowane w projekcie i w trakcie
rob6t budowlanych musza posiada¢ odpowiednie dokumenty dopuszczajace je do stosowania oraz do
obrotu w budownictwie. Wszystkie uzyte i montowane urzadzenia i materialy nalezy wykonywac
i montowac zgodnie z zaleceniami producentéw, zapewniajac stosowane gwarancje.

Elementy wyposazenia (tu elementy matlej architektury) moga by¢ gotowymi elementami systemowymi.
Powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwalych materiatlow, oznaczajacych si¢ wysoka odpornoscia na
uszkodzenia mechaniczne oraz odporno$cia na warunki atmosferyczne i korozje biologiczng.

2.7 ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Koncepcje zagospodarowania terenu przedstawiono w formie graficznej w zataczniku graficznym nr 1 w
czesci graficznej niniejszego PFU.

2.8 WYMAGANIA W ZAKRESIE WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Wymagania w zakresie warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawarto w zatgczniku nr 2 do
CZESCI OPISOWEI] niniejszego PFU - " Wymagania w zakresie warunkéw wykonania i odbioru robot
budowlanych " - wersja elektroniczna.

ZAEACZNIKI DO CZESCI OPISOWE] PFU:

- ZALACZNIK NR 1 - Szacowany zakres robot budowlanych wraz z szacowanym obmiarem

- ZALACZNIK NR 2 - Wymagania w zakresie warunkow wykonania i odbioru robét budowlanych -
wersja elektroniczna na ptycie CD.
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I1. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Dla cze$ci obszaru przedmiotowej inwestycji, w tym dla czgéci istniejacych pasow drogowych
obowiazuja zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego uchwatami:

1. UCHWALA NR XLVIII/263/14 RADY GMINY BIESIEKIERZ z dnia 24 pazdziernika 2014 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz w obrebach: Parsowo,
Swiemino, Krasnik Koszalifiski, Warnino z przeznaczeniem terenéw pod lokalizacje farmy elektrowni
wiatrowych wraz z infrastrukturg techniczng i strefami oddzialywania;

- w zakresie dziatek m.in.: 76 obreb Swiemino, Obreb Parsowo: 201, 521/2, 11/3, 11/2, 16/3, czgs¢ dz.
24/4, czgs¢ dz. 11/5.

2. UCHWALA NR XLI11/331/10 RADY GMINY BIESIEKIERZ z dnia 7 czerwca 2010 r.
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego

w gminie Biesiekierz, pod nazwa "Gazociag wysokiego ci$nienia";

- w zakresie niewielkiej czesci dziatki nr 24/4 obreb Parsowo.

Wedhug w/w MPZP dzialki te przeznaczone sg pod drogi publiczne powiatowe klasy Zbiorcze;j.

UWAGA: W przypadku realizacji inwestycji w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegblnych zasadach przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz.U.2020.1363 t.j. z p6zn. zm.), W sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej
nie stosuje si¢ przepisdw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisow ustawy z dnia
9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 i 1086)

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy - Gmina Biesiekierz - o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane dla obszaru objetego niniejszym zamoéwieniem w zakresie dziatek nr
11/2, 11/3, 11/5, 24/4, 201 obreb Parsowo. Na pozostate nieruchomosci, ktore znajda si¢ w obszarze
inwestycji nalezy uzyskac¢ prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

UWAGA: nie dotyczy to przypadku realizacji inwestycji w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 .
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz.U.2020.1363 t.j. z p6zn. zm.).

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zarowno dokumentacja projektowa, jak i prowadzenie rob6t budowlanych muszg by¢ wykonywane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegolnosci:

» Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko /
Dz.U.2021.247 t,j. z p6zn. zm./

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z p6zn. zm.)
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Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz.U.2020.1363 t.j. z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2021.741 t.j. z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych / Dz.U.2021.1376 t.j. z p6zn. zm./

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.624 t.j. z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. z
poézn.zm.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.450 t.j. z pozn.
zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021.1973t.j. z  p6zn.
zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1098 t.j. z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021.710 t.j.
z pbdzn. zm.)

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
(Dz.U.2021.777 t.j. z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j. z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego / Dz.U.2020.1609 z p6zn. zm./

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania /Dz.U. 2016.124 t.j. z p6zn. zm./
Rozporzadzenie MT i GM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie / Dz.U.2000.63.735 z
pozn. zm./

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640 z
pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U.2017.784 t.j. z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 tj. z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U.2016.1264 t.j. z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spei¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych / Dz.U.2019.1311 z pozn.
zm./.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego / Dz.U.2020.1429 z p6zn. zm./

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatow nieruchomoséci / Dz.U.2004.268.2663./

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U.2012.463 z p6zn. zm)

Ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j. z pdézn. zm.) wraz z

odpowiednimi aktami wykonawczymi, a w szczegolnosci:

v" Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003.120.1126)
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4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401)
v" Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.2018.583 t.j.)
v" Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych /Dz.U.1977.7.30/
v" Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na pole
elektromagnetyczne (Dz.U.2018.331 t.j.)
v Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U.2021.1210 t.j.)
v" Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu
instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U.2010.2.6)
v" Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z p6zn. zm.)
4 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U.1993.96.437)
» Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z p6zn. zm.)
» Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz.U.2021.1899 t.j. z pozn.
zm.)
»  Obowiazujace Normy i przepisy branzowe
« Pomocniczo:
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych /Politechnika Gdanska
wersja 11.03.2013/
- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych / IBDM W-wa 2001r./
- Katalog powtarzalnych elementow drogowych — Transprojekt Warszawa
- Katalogi nawierzchni asfaltowych WT-2

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W SZCZEGOLNOSCI:

4.1 KOPIE MAPY ZASADNICZE]

Zamawiajacy dysponuje mapa zasadniczg w wersji elektronicznej (pdf oraz w wersji edytowalnej - dxf).

4.2 'WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA
POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTOW

Zamawiajacy dysponuje badaniami geologicznymi z 2021r. w wersji pdf . W razie potrzeby nalezy
wykona¢ uzupetnienie badan geologicznych.

4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Wedlug Rejestru zabytkow nieruchomych wojewodztwa zachodniopomorskiego z dnia
06.08.2021r., opublikowanego na stronie internetowej WOUZ, w miejscowosci Parsowo i
Swiemino wystepuja nastepujace zbytki:
e W m. Parsowo na dziatce nr 9/7 obr. Parsowo znajduje sie patac oraz park dworski wpisane
do rejestru wojewodzkiego konserwatora zabytkow decyzja z dnia 14.04.1964r. znak KI.IV-
0Oa/21/64 (numer rejestru 440).
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e W m. Swiemino znajduje si¢ park dworski wpisany do rejestru wojewodzkiego konserwatora
zabytkow decyzja z dnia 15.03.1982r. znak KI.IV-5340/1/82 (numer rejestru 1140). Park
wraz ze swoim zasiegiem obejmuje m.in. cze$¢ dziatek nr 48/20, 48/22, 60 i 78/4 obreb
Swiemino.

Wedhug portalu zabytek.pl, w miejscowosci Parsowo, na dzialce nr 10 obr. Parsowo znajduje sie
zabytkowy kosciot pw. §w. $w. Piotra i Pawla Apostotow z 1880/1881 roku. Nie widnieje on jednak
w w/w rejestrze zabytkow.
Cze$¢ obszaru inwestycji znajduje sie¢ w strefie ograniczonej strefy konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych (m.in. czes¢ dziatki nr 11/5 obr. Parsowo, cz. dziatki nr 76 obreb Swiemino)

W przypadku konieczno$ci wykonania robot budowlanych na tych terenach nalezy uzyskaé
wymagane przepisami prawa pozwolenia lub opinie.

4.4 INFORMACJE O OBSZARACH PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE
USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY

Wedhug informacji portalu geoserwis.pl cze$¢ drogi objgtej przedmiotowa inwestycja, przebiega
przez obszar chroniony Natura 2000 obszar siedliskowy "Dolina Radwi, Chocieli i Chotli"
PLH320022. Dotyczy to odcinka drogi zlokalizowanej na odcinku EF - dzialka nr 201 obreb
Parsowo. Dlugos$¢ odcinka drogi biegnacego przez w/w obszar wynosi ok. 700m.

Ponadto przedmiotowy obszar chroniony znajduje si¢ na dziatkach przylegajacych do pasa
drogowego przedmiotowych drog gminnych i sg to dziatki nr: 522, 521/1, 523/3, 35, 33, 521/2, 9/7,
9/6 obreb Parsowo. Pozostate najblizsze obszary chronione przedstawiono ponize;j:

IRezerwaty |
\Nazwa H[km] \
\Warnie Bagno 391 |
‘Wierzchomiﬁskie Bagno H6.66 ‘
\Parnowo H8.59 \

IParki krajobrazowe |

‘Brak obszarow
IParki narodowe |

‘Brak obszarow ‘
\Obszary chronionego krajobrazu

|
INazwa [km] |
IDolina Radwi (Mostowo-Zegrze) 111.39 |
[Koszalinski Pas Nadmorski [12.23 |

‘Zesp()ly przyrodniczo-krajobrazowe ‘

Brak obszarow

\Natu ra 2000 Obszary specjalnej ochrony \

\Nazwa H[km] \

|Zatoka Pomorska PLB990003 116.92 |

\Natura 2000 Specjalne obszary ochrony |
INazwa |I[km] |
IDolina Radwi, Chocieli i Chotli PLH320022 |w obszarze |
|Warnie Bagno PLH320047 13.91 ]
IDorzecze Parsety PLH320007 |5.35 |
[Wiazogora PLH320066 1117 ]
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http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.844
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.478
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.958
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.11
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.14
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB990003.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320022.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320047.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320007.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320066.H

‘Bukowy Las Gorki PLH320062

1152

\Stanowiska dokumentacyjne

Brak obszaréw

‘Uiytek ekologiczny ‘
INazwa |I[km] |
‘Bagna Kottowo H7.25 ‘
‘Bagna Mscice H7.48 ‘
‘Bagna i taki Cieszyn H8.58 ‘
\Bagno Tatow H9.55 \
[Bagno Stare Bielice I 1266 |
\Bagno Stare Bielice | \13.62 \

IPomnik przyrody

|
INazwa Ikm] |
\brak nazwy H0.04 |
lbrak nazwy l0.04 |
lbrak nazwy 005 |
\brak nazwy H0.0S \
lbrak nazwy 0.07 |
\brak nazwy H0.0? \
lbrak nazwy loog |
lbrak nazwy l0.08 |
\brak nazwy H0.09 \
lbrak nazwy 066 |
lbrak nazwy lo.s2 |
\brak nazwy HO.83 \
lbrak nazwy lo.85 |
lbrak nazwy loss |
lbrak nazwy loss |
lbrak nazwy 088 |
\brak nazwy HO.90 \
lbrak nazwy 090 |
lbrak nazwy loor |
\brak nazwy HO.91 \
lbrak nazwy 091 |
lbrak nazwy lo.92 |
\brak nazwy HO.93 \
lbrak nazwy 093 |
\brak nazwy HO.93 \
lbrak nazwy 093 |
\brak nazwy HO.94 \
\brak nazwy HO.94 \
\brak nazwy HO.96 \
\brak nazwy HO.97 \
\brak nazwy HO.97 \
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http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320062.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.3209022.184
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.3209012.229
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.3209022.1305
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.3209022.1308
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.3209022.1307
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.3209022.1306
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.2921
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.3306
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.2919
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.3307
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.1019
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.1019
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.3310
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.2921
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.2921
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.3309
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.3308
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.1021
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.1021
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.1021
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.1021
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.1021
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.1021
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.1021
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.1021
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.1021
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.1021
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.1021
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.1021
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.1021
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.1021
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.1021
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.1021
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.1021
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.1021
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.1021
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.1021

lbrak nazwy 0.99 |
\brak nazwy HO.99 \
lbrak nazwy [
lbrak nazwy 102 |
\brak nazwy H1.04 |
lbrak nazwy [
\brak nazwy H1.05 |
lbrak nazwy 610 |
lbrak nazwy 611 |

W odlegtosci do ok. 15 km od obszaru inwestycji znajduje si¢ ok. 370 pomnikow przyrody.

4.5 INWENTARYZAC]JA ZIELENI

Zamawiajacy posiada inwentaryzacj¢ zieleni przygotowang na potrzeby karty informacyjnej
przedsiewzigcia do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
W razie potrzeby nalezy wykona¢ uzupetniajaca inwentaryzacj¢ zieleni na obszarze objetym inwestycja
oraz w razie potrzeby wykona¢ inwentaryzacj¢ przyrodnicza. W przypadku stwierdzenia w obrebie drzew
gatunkéw roélin, zwierzat lub grzybow (w tym porostow), objetych ochrong - w przypadku gdy zajdzie
potrzeba usunigcia takiego drzewa nalezy uzyskaé decyzje zwalniajaca z zakazdw, o ktérych mowa
w ustawie o0 ochronie przyrody (decyzja derogacyjna).

4.6 DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY
POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z
ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Zamawiajacy nie posiada raportow, opinii i ekspertyz z zakresu ochrony srodowiska. W razie
potrzeby Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska wymagane w tym zakresie dane i materialy.
UWAGA: Zamawiajacy wystapit z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

Ochrona zadrzewienia:

Roboty prowadzone w obrebie drzew nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywaé nalezy przy
nastepujgcych uwarunkowaniach:
- roboty prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajacy mechaniczne uszkodzenie drzew;
- w zasiggu korony drzewa i w odleglo$ci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub w
strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nie beda:
- wykonane place sktadowe i drogi dojazdowe,
- sktadowane materiaty budowlane.
- w strefie do 10 m od pnia drzewa nie bedzie sktadowiska cementu, kruszywa, olejow, paliw
i lepiszcz;
- roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie beda prowadzone w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie
w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robot sg miesigce od pazdziernika do
kwietnia;
- zabezpieczenie drzewa na okres robdt budowlanych obejmowac bedzie:
- owini¢gcie pnia matami slomianymi (np. w ilosci 4 m2 na jeden pien) lub zuzytymi oponami
samochodowymi, a nastgpnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych galezi. Dolna czes§é
kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podilozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemig.
Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co
40-+60 cm,
- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilo$ci okoto 4 m2 na jedno drzewo,
- podlewanie drzewa wodg w ilosci okolo 20 dm3 na jedno drzewo przez caty okres trwania robot, w
zaleznos$ci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan inspektora nadzoru.
- po zakonczeniu robdt wykonany zostanie demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
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http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.1021
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.1021
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.1021
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.1021
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.1021
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.1021
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3209022.1021
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3201022.21
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.3201022.21

- rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
- usunigcie materialéw zabezpieczajacych,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Uwaga:

w trakcie realizacji robot przygotowawczych dla przedmiotowej inwestycji dotyczacej budowy drogi
gminnej, polegajacych na wycince drzew i krzewow, przed przystapieniem do czynnosci karczowania
pozostalosci po wycince, nalezy wykona¢ probne przekopy w celu zlokalizowania istniejacych sieci
uzbrojenia terenu i jej zabezpieczenia na czas usuniecia korzeni. W celu unikniecie uszkodzen sieci, przy
ustalaniu sposobu usuni¢cia karczy nalezy mie¢ na uwadze wystepujace uzbrojenie terenu w obrgbie
drzew i krzewow przewidzianych do wycinki.

Zwierzeta:

Na etapie realizacji robot, zapobiegawczo, w celu minimalizacji mozliwosci uwigzienia
ewentualnych zwierzat, wykopy beda, w miare mozliwosci, od razu po zakonczeniu roboty w wykopie na
biezaco zasypywane. Przed zasypaniem wykopow nastapi sprawdzenie dna i $cian pod katem ewentualnej
obecnosci w nich zwierzat i ich ewakuacja. W sytuacji, gdy niemozliwe bedzie natychmiastowe
zasypanie wykopu, zostana one zabezpieczone przed mozliwo$cig dostania si¢ i uwigzienia w nich
zwierzat. Do tego celu uzyte zostang ogrodzenia z ptotkow lub siatki o oczku niewigkszym niz Smm (jako
wygrodzenie lub przykrycie wykopu). W przypadku wykopoéw o duzej powierzchni i nieduzej gigbokosci
(do ok. 0.5m) - z jakimi mamy do czynienia w przypadku wykonywania koryta pod warstwy
konstrukcyjne, stosowane beda pochylnie, umozliwiajace samodzielne wydostanie si¢ ewentualnych
zwierzat. Kazdorazowo, przed zasypaniem wykopow nastapi sprawdzenie dna i $cian pod katem
ewentualnej obecnosci w nich zwierzat i ich ewakuacja.

4.7 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU I INNYCH UCIAZLIWOSCI

Z uwagi na kategori¢ przedmiotowych drég przeprowadzenie pomiaréw ruchu nie jest wymagane.
Przedmiotowe drogi nie prowadza ruchu tranzytowego, sa to drogi posiadajace charakter dojazdu do
posesji i ich obstuge.

Kontrolnie jednak pomiary takie zostaty przeprowadzone, wyniki podano w tabeli:

POMIAR RUCHU DROGOWEGO

sam.ciez. z
samochody | lekkie sam. | sam.ciez bez przycz.,ciggniki
moto- | osobowe, ciezarowe przycz.,ciagniki siodtowe z ciagn.
cykle | mikrobusy | (dostawcze) | siodtowe bez naczep, | naczepami autobusy | roln. suma rowery
Data i godzina (kat.B) | (kat. C) (kat. D) sam. specjalne (kat. E) | (kat. F) (kat. G) (kat. H) (kat.B-H) | (kat. A)
Odcinek CD - od drogi nr 112 do wsi Parsowo
21.10.2021 (czw.), 8:45-
11:45 0 22 2 1 0 0 0 25 1
27.10.2021 ($r.) 14:15-
17:15 1 39 3 0 0 0 1| 44 0
Odcinek AB- od wsi Parsowo do drogi 112
26.10.2021 (wt.), 8:30-
11:30 0 19 6 0 1 0 O 26 0
28.10.2021 (czw.), 14:15-
17:15 1 32 1 0 1 1 0| 36 1
Odcinek EF - od wsi Parsowo do wsi Swiemino
28.10.2021(czw.), 8:30-
11:30 0 7 4 4 0 0 0| 15 4

28




Przyjac¢ nalezy kategori¢ ruchu KR1.

Na etapie prowadzenia robot budowlanych nalezy dgzy¢ do maksymalnego ograniczenia emisji hatasu,
pytow i gazéw. Roboty prowadzi¢ w porze dzienne;j.

4.8 INWENTARYZACJE LUB DOKUMENTACJE OBIEKTOW BUDOWLANYCH,
JEZELI PODLEGAJA ONE PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE,
NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALAC]JI I URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO
DOTYCZACE ZACHOWANIA URZADZEN NAZIEMNYCH I PODZIEMNYCH
ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI I EWENTUALNE
UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK

Wykonawca winien dokonaé wizji w_terenie przed przystapieniem do sporzadzenia oferty, w celu
zapoznania sie z istniejacym zagospodarowaniem terenu oraz rozmiarem i zakresem planowanej

inwestycji.

Prace pomiarowe wykonywane winny by¢ przez uprawniong jednostke geodezyjna, w szczegdlnosci te
polegajace na wytyczeniu osi i gldownych punktow poszczegdlnych elementow, zabezpieczeniu punktéw
osnowy geodezyjnej. Nastepnie w ramach prac przygotowawczych usunicte zostang kolidujace drzewa i
krzewy, dokonana zostanie rozbiorka istniejacych elementow drogowych lub ich czgéci, przestawienie
ogrodzen oraz zebrana i zabezpieczona zostanie warstwa ziemi urodzajne;j.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Drogi gminne

Droga wojewddzka

Wewnetrzne drogi

Budynki

Ogrodzenia

Sieci kanalizacyjne

Sieci wodociggowe

Sieci gazowe

Cieptociag

Sieci energetyczne doziemne i napowietrzne
Sieci telekomunikacyjne.

Ewentualne elementy z rozbidrek oraz odpady nienadajace sie do dalszego wykorzystania na
terenie objetym inwestycja przekazywane beda innym podmiotom prowadzacym dzialalno$¢ w zakresie
zbierania i transportu odpadéw do recyklingu lub unieszkodliwiania.

4.9 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE
I REALIZACYJNE ZWIAZANE Z PRZYLACZENIEM OBIEKTU DO
ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG
SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Zamawiajacy jest w posiadaniu czgsci uzgodnien i warunkow technicznych - przedstawione sg
w zalgczeniu. Pozostale uzgodnienia i warunki Wykonawca uzyska w ramach niniejszego zamoéwienia.
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4.10 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA

>

ZWIAZANE Z BUDOWA 1 JE] PRZEPROWADZENIEM

Wykonawca winien na biezaco uzgadnia¢ z Zamawiajgcym poszczegolne etapy projektowania, a
przed ztozeniem dokumentacji projektowej w celu uzyskania koncowego dokumentu
uprawniajacego do rozpoczecia robdt, uzyskaé akceptacje Zamawiajacego.

Podczas robot wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnianych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby, ktore zostaty dopuszczone do
obrotu w budownictwie i spetniaja wymagania przepisow dotyczacych wyrobow budowlanych.
Cata korespondencja otrzymywania na etapie projektowym i wykonawczym (w szczegoélnosci
uzgodnienia, opinie, aprobaty, itp.) winna by¢ przekazywana na biezaco do wiadomosci
Zamawiajacego.

Wykonawca winien na biezagco reagowaé¢ i zawiadamiaé Zamawiajacego o wszelkich
okoliczno$ciach mogacych mie¢ wplyw na termin realizacji zamowienia, zar6wno na etapie
projektowym i wykonawczym.
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I11. CZESC GRAFICZNA

- Zatacznik graficzny - Koncepcja zagospodarowanie terenu
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