DROMAG Magdalena Mtynarczyk
ul. Battycka 28, 76-039 Stare Bielice
NIP: 845-181-59-78 REGON: 364519480 tel.: 665 041 053

PROJEKT TECHNICZNY

Branza drogowa

Budowa drogi dla pieszych wraz z oswietleniem w miejscowosci Biesiekierz.

Adres obiektu dziatka nr 410 obreb ewidencyjny Biesiekierz, gm. Biesiekierz, pow. koszalifiski,
budowlanego: woj. zachodniopomorskie;

Inwestor: Gmina Biesiekierz, Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz

Kategoria

obiektu XXV

budowlanego:

Branza drogowa:

Projektowata:

mgr inz. Magdalena Miynarczyk

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
drogowej ZAP/0073/PWOD/10, ZAP/BD/0174/10

Sprawdzit:

mgr inz. tukasz Komorowski

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej bez ograniczern ZAP/0078/PWBD/16, ZAP/BD/0144/16

Stare Bielice, grudzien 2022 r.
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DROMAG Magdalena Mtynarczyk
ul. Battycka 28, 76-039 Stare Bielice
NIP: 845-181-59-78 REGON: 364519480 tel.: 665 041 053

Stare Bielice, 02.12.2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U
z 2021 r., poz. 2351, ze zm.) oswiadczam, ze projekt przebudowy drogi wojewddzkiej nr 112
w miejscowosci Biesiekierz polegajaca na budowie drogi dla pieszych zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza drogowa:

Projektowata:

mgr inz. Magdalena Mtynarczyk

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
drogowej ZAP/0073/PWOD/10, ZAP/BD/0174/10

Sprawdzit:

mgr inz. tukasz Komorowski

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej bez ograniczern ZAP/0078/PWBD/16, ZAP/BD/0144/16
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2.

OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego budowy drogi dla pieszych wraz z oswietleniem

w miejscowosci Biesiekierz.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa o drogach publicznych

Ustawa Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych
dotyczacych drég publicznych

Uzgodnienia z Zamawiajacym.

Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace.

Mapy sytuacyjno — wysokoSciowa w skali 1:500 do celdw projektowych dla terenu objetego

zakresem opracowania.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedsiewziecie dotyczy budowy drogi dla pieszych wraz z oswietleniem zlokalizowanej

w miejscowosci Biesiekierz na dziatce nr 410, umozliwiajgcg bezpieczng komunikacje pieszych

z nowopowstatym sklepem spozywczym.

Kategoria obiektu: XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe.

3.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Zaprojektowano droge dla pieszych, ktérej przeznaczona bedzie do ruchu pieszych pomiedzy

sklepem spozywczym a drogg gminng w miejscowosci Biesiekierz wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 112.



4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opracowaniem objeta jest teren dziatki gminnej o numerze 410, przylegajacy bezposrednio do pasa
drogowego drogi wojewddzkiej nr 112. Objety opracowaniem teren stanowi obecnie pas zieleni

porosniety trawg oraz drzewami takimi jak brzoza brodawkowata oraz kasztanowiec.

Infrastruktura podziemna wystepujaca na przedmiotowym odcinku to: sieci energetyczne.

Przylegte tereny to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, sklep spozywczy wielkopowierzchniowy.

5. WARUNKI GRUNTOWE | ISTNIEJACE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

W S$wietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463), na terenie objetym inwestycjg wystepujg proste warunki

gruntowe. Projektowana nalezy do obiektéw pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug PN - 81/B - 03020.

6. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 paZzdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z pdzn. zm.), dalej ustawa 00§, uzyskanie

decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1) przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko;
2) przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko.
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm), okresla:

1) rodzaje przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko;

2) rodzaje przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
W swietle powyzszego planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko zgodnie z zatgcznikiem do obwieszczenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 r. (poz. 71) rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada

2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko

Odpadami powstatymi w wyniku prowadzenia przebudowy beda odpady komunalne wytwarzane
przez pracownikéw budowlanych. Smieci nalezy gromadzi¢ do pojemnikéw i przekazywaé do

utylizacji uprawnionym firmom. Wytwarzane przez pracownikow budowlanych scieki socjalno-



bytowe nalezy gromadzi¢ w przenosnych urzadzeniach sanitarnych i rowniez przekazywac¢ do

utylizacji uprawnionym firmom.
Realizacja niniejszego zadania wymaga wycinki 9 drzew.

Lokalizacja przedsiewziecia obejmujaca teren drogi wskazuje, ze inwestycja nie bedzie oddziatywac
transgranicznie na srodowisko. Przewidywane oddziatywanie na elementy srodowiska podczas

realizacji przedsiewziecia to odlegtosci od 3m do 10m.

7. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dtugosé projektowanej drogi dla pieszych wynosi okoto 160 m. Szerokos$¢ chodnika wynosi 1,8 m.
Spadek poprzeczny skierowany do rowu przydroznego, jednostronny o wartosci 2%. Nawierzchnie
drogi dla pieszych projektuje sie z kostki betonowej brukowej o gr. 8 cm, ograniczong obrzezami

betonowymi 8x30 cm ustawionymi na fawie betonowej C12/15 z oporem.

Jezeli podczas prac budowlanych na podtozu gruntowym nie bedzie mozna osiggngé wiasciwych
wskaznikdw zageszczenia, podtoze nalezy wzmocnié warstwg gruntocementu lub dokonaé¢ wymiany
gruntu. Grubos$¢ warstw dobraé¢ w zaleznosci od osiggnietych wskaznikow zageszczenia, tak aby po

wymianie gruntu wartos¢ wskaznika zageszczenia wynosita 1,0.

Tereny zielone wypetni¢ 10 cm warstwa ziemi urodzajnej i obsiaé trawa.

Konstrukcja chodnika:

Kostka betonowa brukowa, gr. 8 cm,

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31.5mm gr. 15 cm,

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm.

Opracowata:

mgr inz. Magdalena Mtynarczyk



