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Charakterystyka obiektu

Budowa drogi dla pieszych wraz z oswietleniem w miejscowosci Biesiekierz

Dtugosé¢ projektowanej drogi dla pieszych wynosi 177,67 m. Szeroko$¢ chodnika wynosi 1,8 m. Spadek poprzeczny skierowany do rowu przydroznego,
jednostronny o wartosci 2%. Nawierzchni¢ drogi dla pieszych projektuje si¢ z kostki betonowej brukowej o gr. 8 cm, ograniczong obrzezami betonowymi
8x30 cm ustawionymi na fawie betonowej C12/15 z oporem. W miejscu gdzie chodnik przylega bezposrednio do jezdni drogi gminnej ustawi¢ kraweznik
najazdowy betonowy 25x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Na rowie, pod chodnikiem wykona¢ przepust o dtugosci 4,4 m z rury HDPE o $rednicy 400 mm. Rure utozy¢ na fundamencie kruszywowym o grubosci 20
cm zaggszczonym do wskaznika zaggszczenia 1s=0,98. Szeroko$¢ fundamentu w przekroju poprzecznym rury powinna wykraczaé poza jej obwdd na
szeroko$¢ rowng 0,20 m. Zasypke na styku ze $cianka rury i w jej bezposrednim otoczeniu tj. w odlegtosci okoto 0,3 0,5 m wykonac z pospotki o
maksymalnym wymiarze ziaren 31,5 mm. W pozostatej strefic dopuszcza si¢ wigksze ziarna. Nalezy ja uktada¢ warstwami rownomiernie z kazdej strony o
grubosci warstwy w stanie luznym nie wigkszej niz 30,0 cm. Zaggszczenie warstw zasypki wokot i nad rurg nalezy wykonywac lekkim sprzegtem tj. ptytami
lub stopami wibracyjnymi. Do czasu wykonania petnej wysokosci zasypki nad konstrukcja nie dopuszcza si¢ zageszczania mechanicznego cigzkim
sprzgtem. Wskaznik zageszczenia kazdej warstwy nie moze by¢ mniejszy od 1s=0,98, przy czym dopuszcza si¢ bezposrednio przy rurze Is=0,95. W trakcie
zageszczania warstw nasypu drogowego lub podbudowy cigzkim sprzetem nie dopuszcza si¢ uzywania wibracji oraz zatrzymywania si¢ ciezkich maszyn i
urzadzen na konstrukcji przepustu. Minimalna wysokos¢ naziomu na przepuscie 0,3m.

Wilot i wylot w obrgbie 50 cm od rury obrobi¢ kamieniem polnym utozonym na betonie C12/15

o grubosei 10 cm.

Jezeli podczas prac budowlanych na podtozu gruntowym nie bgdzie mozna osiagnaé wlasciwych wskaznikow zaggszcezenia, podtoze nalezy wzmocnic¢
warstwa gruntocementu lub dokona¢ wymiany gruntu. Grubosé warstw dobra¢ w zaleznosci od osiagnietych wskaznikow zageszczenia, tak aby po
wymianie gruntu warto$¢ wskaznika zageszczenia wynosita 1,0.

Tereny zielone wypetni¢ 10 cm warstwa ziemi urodzajnej i obsiaé trawg.

Konstrukcja chodnika:

- Kostka betonowa brukowa, gr. 8 cm,

- Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31.5mm gr. 15 cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm.
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Tabela przedmiaru robét

Budowa drogi dla pieszych wraz z o§wietleniem w miejscowosci Biesiekierz

Nr | Opis robot Jm| Ilos¢

Roboty przygotowawcze

1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Nr ST: D-01.01.01 km 0,18
2 |Wycinka drzew wraz z wywozem dtuzyc, karpiny i gatezi na odlegtos¢ do 10 km

Nr ST: D-01.02.01 szt 9
3 [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm

Nr ST: D-01.02.02 m2| 129,72

Roboty ziemne

4 |Roboty ziemne z wywozem urobku na odlegto$¢ do 10 km

Nr ST: D - 02.01.01 m3| 11,28
5 [Formowanie i zaggszczanie nasypow

Nr ST: D-02.03.01 m3| 74,92

Przepust

6 |Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami

Nr ST: D - 03.01.03a m3| 0,864
7 |Podsypka zwirowo-piaskowa gr.5cm pod rurg¢ przepustowa

Nr ST: D - 03.01.03a m3 0,11
8 [Rury przepustowe HDPE/PEHD o $rednicy 40cm

Nr ST: D -03.01.03a m 44
9 [Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich - obsypka 30cm

Nr ST: D - 03.01.03a m3 0,24
10 |Umocnienic skarp i dna rowdéw kamieniem polnym na podsypce cementowo-piaskowe;j

Nr ST: D-03.01.03a m2 6

Krawezniki i obrzeza

11 |Lawa betonowa z oporem

Nr ST: D - 08.03.01, D - 08.01.01b m3 14,3
12 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej

Nr ST: D - 08.01.01b m 45
13 [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej

Nr ST: D - 08.03.01 m| 3268

Konstrukeja jezdni
14 [Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana mechanicznie

Nr ST: D - 04.02.01 m2| 364,23
15 [Warstwa podbudowy pod chodnik z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm

Nr ST: D - 04.04.02a m2| 319,73
16 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej Scm

Nr ST: D - 05.03.23 m2| 319,73

Roboty towarzyszace i wykonczeniowe

17 |Humusowanie warstwa ziemi urodzajnej o gruboci 10 cm
Nr ST: D - 09.01.01 m2| 1454
18 |Regulacja zawordéw gazowych
Nr ST: D-M-00.00.00 szt 1
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Zestawienie materialéw
Budowa drogi dla pieszych wraz z o§wietleniem w miejscowosci Biesiekierz
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢
1 |Beton zwyktly m3 14,965
2 |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 3,899
3 |Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm m3 0,598
4 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,058
5 |Kamien polny m2 6,12
6 |Kostka brukowa prostokatna 20x10cm szt | 17.137,528
7 |Krawgzniki betonowe drogowe 12x25cm m 4,59
8 |Nasiona traw kg 1,745
9 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 333,336
10 [Piasek m3 72,482
11 |Pospotka m3 82,705
12 |Rury karbowane HDPE/PEHD 400mm m 4,532
13 [Stupki drewniane 7cm m3 0,019
14 |Thuczen kamienny niesortowany t 101,738
15 |Woda m3 13,965
16 (Ziemia urodzajna (humus) m3 15,122
17 |Zwir m3 1,198
Razem

Materiaty pomocnicze

Ogodtem|




