DROMAG Magdalena Mtynarczyk
ul. Battycka 28, 76-039 Stare Bielice
NIP: 845-181-59-78 REGON: 364519480 tel.: 665 041 053

EGZ. 3/3

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza drogowa

Budowa drogi dla pieszych wraz z oswietleniem w miejscowosci Biesiekierz.

Adres obiektu

budowlanego:

Inwestor:

Kategoria
obiektu

budowlanego:

dziatka nr 410, 21/1 obreb ewidencyjny Biesiekierz, gm. Biesiekierz, pow.
koszalinski, woj. zachodniopomorskie;

Gmina Biesiekierz, Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz

XXV

Branza drogowa:

Projektowata:

mgr inz. Magdalena Miynarczyk
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
drogowej ZAP/0073/PWOD/10, ZAP/BD/0174/10

Sprawdzit:

mgr inz. tukasz Komorowski
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej bez ograniczern ZAP/0078/PWBD/16, ZAP/BD/0144/16

Stare Bielice, grudzien 2022 r.
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h)

2.

OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego budowy drogi dla pieszych wraz z oSwietleniem

w miejscowosci Biesiekierz.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa o drogach publicznych

Ustawa Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych
dotyczacych drég publicznych

Uzgodnienia z Zamawiajacym.

Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace.

Mapy sytuacyjno — wysokoSciowa w skali 1:500 do celdw projektowych dla terenu objetego

zakresem opracowania.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedsiewziecie dotyczy budowy drogi dla pieszych wraz z oswietleniem zlokalizowanej

w miejscowosci Biesiekierz na dziatce nr 410 i 21/1, umozliwiajgcy bezpieczng komunikacje pieszych

z nowopowstatym sklepem spozywczym.

Kategoria obiektu: XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe.

3.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Zaprojektowano droge dla pieszych, ktérej przeznaczona bedzie do ruchu pieszych pomiedzy

sklepem spozywczym a drogg gminng w miejscowosci Biesiekierz wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 112.



4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opracowaniem objeta jest teren dziatki gminnej o numerze 410 21/1, przylegajgcy bezposrednio do
pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 112. Objety opracowaniem teren dziatki 410 stanowi
obecnie pas zieleni porosniety trawg oraz drzewami takimi jak brzoza brodawkowata oraz
kasztanowiec, a teren dziatki 21/1 to pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 112 o przekroju drogowym.
Droga wojewddzka jest jednojezdniowa, dwukierunkowa, o dwdch pasach ruchu w przeciwnych
kierunkach o szerokosci 3,5 m i obustronnych poboczach utwardzonych o szerokosci 2,0 m.
Odwodnienie drogi powierzchniowe do rowdw przydroznych. Infrastruktura podziemna wystepujaca
na przedmiotowym odcinku to: sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa, gazowa,

kanalizacja sanitarna.

Infrastruktura podziemna wystepujgca na przedmiotowym odcinku to: sieci energetyczne.

Przylegte tereny to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, sklep spozywczy wielkopowierzchniowy.

5. WARUNKI GRUNTOWE | ISTNIEJACE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463), na terenie objetym inwestycjq wystepujg proste warunki

gruntowe. Projektowana nalezy do obiektéw pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug PN - 81/B - 03020.

6. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie $Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z pdin. zm.), dalej ustawa 00§, uzyskanie

decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1) przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na Srodowisko;
2) przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na sSrodowisko.
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm), okresla:

1) rodzaje przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko;
2) rodzaje przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko.
W swietle powyzszego planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie

znaczgco oddziatywaé na srodowisko zgodnie z zatgcznikiem do obwieszczenia Prezesa Rady



Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 r. (poz. 71) rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada

2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko

Odpadami powstatymi w wyniku prowadzenia przebudowy beds odpady komunalne wytwarzane
przez pracownikéw budowlanych. Smieci nalezy gromadzi¢ do pojemnikéw i przekazywaé do
utylizacji uprawnionym firmom. Wytwarzane przez pracownikow budowlanych scieki socjalno-
bytowe nalezy gromadzi¢ w przenosnych urzadzeniach sanitarnych i réwniez przekazywac¢ do

utylizacji uprawnionym firmom.
Realizacja niniejszego zadania wymaga wycinki 9 drzew.

Lokalizacja przedsiewziecia obejmujaca teren drogi wskazuje, ze inwestycja nie bedzie oddziatywac
transgranicznie na Srodowisko. Przewidywane oddziatywanie na elementy Srodowiska podczas

realizacji przedsiewziecia to odlegtosci od 3m do 10m.

7. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dtugosé projektowanej drogi dla pieszych wynosi 177,67 m. Szerokos¢ chodnika wynosi 1,8 m.
Spadek poprzeczny skierowany do rowu przydroznego, jednostronny o wartosci 2%. Nawierzchnie
drogi dla pieszych projektuje sie z kostki betonowej brukowej o gr. 8 cm, ograniczong obrzezami
betonowymi 8x30 cm ustawionymi na tawie betonowej C12/15 z oporem. W miejscu gdzie chodnik
przylega bezposrednio do jezdni drogi gminnej ustawic¢ kraweznik najazdowy betonowy 25x30 cm na

tawie betonowej C12/15 z oporem.

Na rowie, pod chodnikiem wykona¢ przepust o dtugosci 4,4 m z rury HDPE o $rednicy 400 mm.
Rure utozy¢ na fundamencie kruszywowym o grubosci 20 cm zageszczonym do wskaznika
zageszczenia 1s=0,98. Szerokos¢ fundamentu w przekroju poprzecznym rury powinna wykraczac poza
jej obwdd na szerokos¢ réwng 0,20 m. Zasypke na styku ze $ciankg rury i w jej bezposrednim
otoczeniu tj. w odlegtosci okoto 0,3 — 0,5 m wykona¢ z pospdtki o maksymalnym wymiarze ziaren
31,5 mm. W pozostatej strefie dopuszcza sie wieksze ziarna. Nalezy jg uktada¢ warstwami
rownomiernie z kazdej strony o grubosci warstwy w stanie luznym nie wiekszej niz 30,0 cm.
Zageszczenie warstw zasypki wokoét i nad rurg nalezy wykonywac lekkim sprzetem tj. ptytami lub
stopami wibracyjnymi. Do czasu wykonania petnej wysokosci zasypki nad konstrukcjg nie dopuszcza
sie zageszczania mechanicznego ciezkim sprzetem. WskazZnik zageszczenia kazdej warstwy nie moze
by¢ mniejszy od 1s=0,98, przy czym dopuszcza sie bezposrednio przy rurze 1s=0,95. W trakcie
zageszczania warstw nasypu drogowego lub podbudowy ciezkim sprzetem nie dopuszcza sie
uzywania wibracji oraz zatrzymywania sie ciezkich maszyn i urzadzen na konstrukcji przepustu.

Minimalna wysokos¢ naziomu na przepuscie 0,3m.



Wilot i wylot w obrebie 50 cm od rury obrobi¢ kamieniem polnym utozonym na betonie C12/15
o grubosci 10 cm.

Jezeli podczas prac budowlanych na podtozu gruntowym nie bedzie mozna osiggngé wiasciwych
wskaznikdw zageszczenia, podtoze nalezy wzmocnié warstwg gruntocementu lub dokonaé¢ wymiany
gruntu. Grubos$¢ warstw dobraé¢ w zaleznosci od osiggnietych wskaznikow zageszczenia, tak aby po

wymianie gruntu wartos$¢ wskaznika zageszczenia wynosifa 1,0.

Tereny zielone wypetni¢ 10 cm warstwg ziemi urodzajnej i obsiaé trawa.

Konstrukcja chodnika:

Kostka betonowa brukowa, gr. 8 cm,

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

podbudowa pomochnicza z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31.5mm gr. 15 cm,

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm.

Opracowata:

mgr inz. Magdalena Mtynarczyk



