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I. Cze$¢ opisowa.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest budowa linii kablowej 0,4kV-oswietlenia
terenu w m-ci Biesiekierz gm. Biesiekierz, powiat Koszalin,
woj. Zachodniopomorskie . Projektowane oswietlenie zasili¢ zgodnie z
z Notatka techniczng wydanymi przez GSTiK.

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu.
2.1 Stan istniejacy:

Dziatki nr 410 jest terenem przeznaczonym na chodnik w ktorym wystepuja

nastepujace obiekty liniowe: linia kablowa 0,4kV, instalacja o§wietlenia
drogowego, gazowa, wodna, kanalizacyjna.

3.1 Projektowane zagospodarowanie dziatki nr 410 obr. Biesiekierz
3.2 Opis ogolny:

Linia zasilajaca.

W istniejacy kabel o$wietleniowy nalezy dokona¢ wcinki w miejsca
projektowanych stupoéw tzn. nalezy odkopaé zapasy kabla pozostawione
w gruncie lub odkopa¢ kabel 3m przed stupem, przecigé¢ i wprowadzi¢ do
stupa z zapasem. Drugi odcinek zmufowaé i1 wprowadzi¢ do stupa
pozostawiajac zapas przy stupie.

Stupy o$wietleniowe i opraw.

Projektuje sie stupy stalowe ocynkowane 6m na fundamencie oraz
oprawa LED o mocy ok. 25W. W stupach zastosowaé izolowane zlacze
kablowe typu 1ZK-2. Do oprawy instalowaé¢ przewody YDY 3x1,5mm
[750V. Zabezpieczenie oprawy wykona¢ wkladka topikowa Bi Wts 4A.
Koncowki kabli we wnekach stupowych wykona¢ koszulkami
termokurczliwymi w kolorach faz. Na kablach w stupach, na stupach i
szafce oSwietleniowej oraz zlgczu pomiarowym i rozdzielczym powiesci
tabliczki opisowe kabel — kierunkowe, laminowane.

Stupy ponumerowaé zgodnie ze wzorem:
nr obwodu nr stupa
nr stacji transf. lub szafki

3.4 System ochrony od porazen

Instalacje oswietleniowa zaprojektowano w uktad TN-C, gdzie przewod PEN
petni rownoczesnie dwie funkcje: przewodu PE praz przewodu neutralnego N.
Zastosowac¢ system o porazen — Szybkie Odlaczenie Zasilania W/G PN-IEC
60364-1-41. Uziemieniu dodatkowemu podlegaja czgsci metalowe stupa. W
tym celu na trasie przewidziano utozenie uziomu powierzchniowego drutem
ocynkowanym DFeZn 6mm uktadanego w rowie kablowym nad kablem na
piasku. Na koncach obwodéw, rozgatezieniach whija¢ uziomu pionowe.



Dtugos$ci uziomu uzalezniona jest od rodzaju gruntu. Przewod neutralno-
ochrony PEN potaczy¢ z uziomem.

3.5 Trasowanie.

Trasowanie wykonanej linii kablowych, stupow oswietleniowych, szafki i
ztacza zleci¢ do biura geodezyjnego. Dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
wykonanych robét kablowych przed ich zasypaniem.

3.6 Pomiary i badania.

Zmierzy¢ opornos$¢ uziemienia krancowego stupa (rezystancja uziomu winna
by¢ R<10Q). Sprawdzi¢ stan izolacji linii kablowej. Zmierzy¢ skutecznosé
zerowania stupow oswietleniowych. Protokoty pomiaréw dotaczy¢ do odbioru
robot.

4.Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.

Projektowane przedsiewzigcie nie spowoduje zagrozenia czynnikami

srodowiskowymi na powierzchnie ziemi, krajobraz, srodowisko w trakcie

budowy oraz w trakcie realizacji i ewentualnej likwidacji instalacji. Zakres prac
nie wplynie na poszczeg6lne elementy srodowiska, tj. rosliny, zwierzeta, grzyby
poza terenem, do ktorego tytul prawny posiada wnioskodawca.

Obszar oddzialywania inwestycji okreslono na podstawie przepisow:

- Prawa Budowlanego Dz. U. z dnia 13 lutego 2020 poz. 471 art.3 pkt.20

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U
z dnia 10 wrzesnia 2019 Nr 75; poz. 1834

- Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz.627 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu z dn. 02.03 1999r ( Dz.U.1999 nr 4
poz.430 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie §140 pkt.1,2,6 1 7.

- Prawo Budowlane art.20ust.1 pkt.1.1c zakres oddziatywania kablowej sieci
elektroenergetycznej do 1kV i SN rozgraniczajace teren inwestycji
mieszcza si¢ w granicach dzialek inwestycyjnych dla budowy drogi.

- Normy N SEP-E-003 (tablica nr 1) oraz uzgodnienia branzowe.

Obszar odziatywania inwestycji ogranicza si¢ do dziatki nr 410 obr.

Biesiekierz na ktorej bedzie realizowane.

5.Uwagi ogolne.

Stosowac si¢ do uzgodnien.

Przed przystapieniem do prac wykonawca winien zawiadomi¢ stuzby techniczne
w celu sprawowania nadzoru branzowego. Zachowac szczegolng ostroznos¢
przy pracach ziemnych ze wzgledu sie¢ techniczng podziemng. Stosowaé
zabezpieczenia wykopow tasma ostrzegawcza na pretach stalowych wzdhiz
wykopow. Po utozeniu kabla przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru dla



inwestora. Po zakonczeniu budowy teren budowy i jego otoczenie doprowadzié¢
do stanu poprzedniego.

Uwagi BHP

Zgodnie z ,,Prawem Budowlanym” osoba przejmujaca obowiazki kierownika
budowy winna opracowac lub zleci¢ opracowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Przystapienie do prac na czynnych urzadzeniach
energetycznych moze nastapi¢ dopiero po uprzednim przygotowaniu miejsca
pracy i dopuszczenia do robot przez pracownikow energetyki zawodowej.

5.1 Whpis dzialek do rejestru zabytkow.
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow lub ewidencji gminnej
zabytkow, zamierzenie budowlane nie jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

5.2 Posadowienie stupow
Posadowienie stupéw dobrano wiasciwie do istniejgcych warunkow
geotechnicznych w miejscu posadowienia stupow.

5.3 Uwaga
Wykonawca rob6t ma prawo do montazu innych materiatow niz
przyjete przez projektanta pod warunkiem, ze spetniajg zatozone w
projekcie warunki i normy techniczne oraz posiadaja odpowiednie
atesty, certyfikaty, aprobaty itd. wystawione przez producenta.
Proponowane przez wykonawce materialy musza uzyskac akceptacje
Inwestora



8. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i oChrony zdrowia sporzgdzono opracowanie w zakresie
objetym projektu branzy elektryczne;.
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8.1 Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci

realizacji poszczegdlnych obiektow.

Zakres robot catego zamierzenia budowlanego obejmuije:

- roboty ziemne przygotowawcze: wykopy pod kanat kablowy, kabel
o$wietleniowy oraz swiattowod

- przepych pod droga

- roboty kablowe

- montaz fundamentéw

- montaz stupow

- montaz opraw oswietleniowych z podno$nika

- pomiary elektryczne

Kolejnos¢ realizacji robot przy budowie instalacji o§wietlenia drogowego

jak wiw.

8.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na terenie objetym opracowaniem znajduja si¢ budynki jednorodzinne i
wielorodzinne, nieuzytki, rzeka, droga gminna, ogrodzenia, linia
kablowa 0,4kV, instalacja oswietlenia drogowego, gazowa, wodna, CO,
kanalizacyjna.

8.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- Droga wystepuje zagrozenie potragcenia pracownika przez pojazd
podczas prowadzenia robot w ich poblizu.
- Uzbrojenie terenu w trakcie robot moze nastgpic¢ niebezpieCzenstwo
uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego: linia kablowa 0,4kV
instalacja o$wietlenia drogowego, gazowa, wodna

8.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajacych skalg i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia.

W trakcie realizacji moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:

- upadek z wysokos$ci podczas montazu opraw oswietleniowych
stupie,

- zagrozenie poparzeniem i porazeniem ( uszkodzenie przewodow
elektroenergetycznych lub zwarcia przez dotknigcie o przez pracujaca
maszyn¢ w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych 0,4kV),

- zagrozenie Wybuchem ( uszkodzenie przewodu gazowego),

- zagrozenie zatruciem lub zakazeniem ( uszkodzenie przewodu
kanalizacyjnego),

- zagrozenie potraceniem pracownika przez koparke lub przejezdzajacy



pojazd w poblizu wykopow.
Czas wystgpienia zagrozen jest czasem wykonywania danych robot.

8.5 Wskazania prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczeg6lnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy okresli
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkoli
pracownikodw w sprawie postepowania z 0sobami ktorych,
bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskaze koniecznosc¢
stosowania przez pracownikéw srodkdéw ochrony indywidualnej oraz
wyznaczy osoby do bezposredniego nadzoru.

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
przepisow BHP zawarte w opisie, normach i instrukcjach
wykonywania procedur zalecanych przez producentow.

8.6 Wskazania $§rodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania rob6ot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Uzywany sprzet 1 materialy musza posiada¢ niezbedne atesty,
certyfikat bezpieczenstwa.
Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zapoznania si¢ z dokumentacja
techniczng instalowanych urzadzen i stosowanego sprzetu oraz
stosowanie si¢ do podawanych zalecen dotyczacych bezpieczenstwa.
Kierownik rob6t zobowigzany jest do sprawdzenia wymaganych
uprawnien pracownikéw wykonujacych roboty budowlane.

Kierownik roboét jest obowigzany, w oparciu o informacje o ktore;j
mowa w atr.20 st.1 pkt.1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdot budowlanych. Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sporzadza si¢ na etapie realizacji robot budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Janusz Holubowicz



