PRZEKROJ 11
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warstwa humusu gr. 10 cm
obsiana trawg
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PRZEKROJ 2-2

obrzeze betonowe 8x30 cm,
podsypka cem.-piask. 1:4, qr. 5 cm,
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

kostka betonowa brukowa gr. 8 cm,

podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 5 cm,

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszyw niezwigzanej o frakeji 0/31,5 mm, gr. 15 cm

warstwa odsgczajgca z piasku o wspdtczynniku filtracji k = 8mis, gr. 10 cm
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warstwa humusu gr. 10 cm
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obrzeze hetonowe 8x30 cm,
podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm,
tawa betonowa z oporem z hetonu C12/15

kostka betonowa brukowa gr. 8 cm,

podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 5 cm,

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszyw niezwigzanej o frakgji 0/31,5 mm, gr. 15 cm
warstwa odsaczajaca z piasku o wspdtczynniku filtracji k > 8m/s, gr. 10 cm

istniejgca nawierzchnia

PRZEKROJ 3-3
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kraweznik najazdowy 15x25 cm,
odsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm,
tawa betonowa z oporem z betonu €12/15

kostka betonowa brukowa gr. 8 cm,

podsypka cem. - piask. T:4, gr. 5 cm,

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszyw niezwigzanej o frakgji 0/31,5 mm, gr. 20 cm
warstwa odsaczajaca z piasku o wspdtczynniku filtracji k = 8m/s, gr. 10 cm
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