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PROJEKT WYKONAWCZY

branza drogowa

Przebudowa drogi - ul. Piwonii polegajaca na budowie drogi dla pieszych
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uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej ZAP/0073/PWOD/10, ZAP/BD/0174/10

Stare Bielice, listopad 2022 r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy drogi — ul. Piwonii w miejscowosci Nowe Bielice polegajaca

na budowie drogi dla pieszych.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Ustawa o drogach publicznych

b) Ustawa Prawo budowlane

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno — budowlanych
dotyczacych drég publicznych

g) Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

h) Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace.

i) Mapy sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych dla terenu objetego

zakresem opracowania.

2. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Przedsiewziecie dotyczy przebudowy istniejgcej drogi — ul. Piwonii zlokalizowanej w miejscowosci
Nowe Bielice polegajacej na budowie drogi dla pieszych od istniejgcego odcinka chodnika do wjazdu
do przedsiebiorstwa DREWEXIM tj. na odcinku okoto 208 m.

Projekt przewiduje poprawe warunkdéw poruszania sie uczestnikéw ruchu drogowego poprzez
oddzielenia ruchu pojazdéw od ruchu pieszych. Zakres prac obejmowat bedzie wykonanie nowej

nawierzchni drogi dla pieszych.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opracowaniem objeta jest teren w obrebie pasa drogowego drogi gminnej - ul. Piwonii zlokalizowanej
w miejscowosci Nowe Bielice polegajgcej na budowie drogi dla pieszych od istniejgcego odcinka
chodnika do wjazdu do przedsiebiorstwa DREWEXIM tj. na odcinku okoto 208 m. Istniejgca droga ma
przekrdj uliczny, nawierzchnie asfaltowa o szerokosci 5,7 — 5,8 m. Odwodnienie drogi do istniejgcej

kanalizacji deszczowej. Infrastruktura podziemna wystepujaca na przedmiotowym odcinku to: sie¢



energetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa, gazowa, kanalizacja sanitarna i kanalizacja
deszczowa.
Przylegte tereny to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dom pomocy spotecznej i

przedsiebiorstwo produkcyjne.

4. WARUNKI GRUNTOWE | ISTNIEJACE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

W S$wietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463), na terenie objetym inwestycja wystepujg proste warunki

gruntowe. Projektowana nalezy do obiektéw pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug PN - 81/B - 03020.

5. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 paZzdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z pdzn. zm.), dalej ustawa 00§, uzyskanie

decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1) przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko;
2) przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko.
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm), okresla:

1) rodzaje przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko;

2) rodzaje przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
W swietle powyzszego planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na srodowisko zgodnie z zatgcznikiem do obwieszczenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 r. (poz. 71) rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada

2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko

W wyniku prowadzenia prac budowlanych powstang odpady w postaci rozebranej konstrukcji
betonowej istniejgcego przepustu. Materiat ten nalezy wywiezé w miejsce przeznaczone do zbidrki

odpadow.

Innymi odpadami powstatymi w wyniku prowadzenia przebudowy bedg odpady komunalne
wytwarzane przez pracownikdw budowlanych. Smieci nalezy gromadzi¢ do pojemnikéw
i przekazywac do utylizacji uprawnionym firmom. Wytwarzane przez pracownikéw budowlanych
Scieki socjalno-bytowe nalezy gromadzi¢ w przenosnych urzadzeniach sanitarnych i réwniez

przekazywac do utylizacji uprawnionym firmom.



Realizacja niniejszego zadania wymaga wycinki 5 drzew oraz usuniecia niskiego (do 1,0 m) zywoptotu

o powierzchni 21,1 m2.

Lokalizacja przedsiewziecia obejmujaca teren drogi wskazuje, ze inwestycja nie bedzie oddziatywac
transgranicznie na Srodowisko. Przewidywane oddziatywanie na elementy Srodowiska podczas

realizacji przedsiewziecia to odlegtosci od 3m do 10m.

6. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dtugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi 207,95 m. Projektuje sie jednostronng droge dla
pieszych przy ulicy Piwonii. Na odcinku do km 0+103,52 droga oddzielona zostata od jezdni pasem
zieleni, a dalej, ze wzgledu na niewystarczajgcg szerokos$¢ pasa drogowego, droga biegnie
bezposrednio przy jedni. Do km 0+160 na drodze dla pieszych projektuje sie chodnik o szerokosci 1,8
m, a dalej ze wzgledu na trudne warunki w terenie, polegajace na waskim pasie drogowym,
projektuje sie chodnik zawezony o szerokosci zmiennej od 1,0 m do 1,79 m. Spadek poprzeczny
skierowany do jezdni, jednostronny o wartosci 2%. Nawierzchnie drogi dla pieszych projektuje sie
z kostki betonowej brukowej o gr. 8 cm, ograniczong obrzezami betonowymi 8x30 cm ustawionymi

na fawie betonowej C12/15 z oporem.

Na istniejacych w ciggu drogi dla pieszych zjazdach w km 0+005,21, 0+042,87 i 0+113,12 nalezy
wymienic catg konstrukcje. Na ostatnim z nich na potaczeniu z jednig ul. Piwonii i dziatka prywatna
ustawi¢ nowe krawezniki najazdowe 15x25 cm na fawie betonowej z oporem, zgodnie z przekrojem

konstrukcyjnym 3-3.

Na odcinku gdzie droga dla pieszych zlokalizowana jest bezposrednio przy jezdni moze wystapié

koniecznos¢ regulacji bgdz wymiany uszkodzonych istniejgcych kraweznikdw.

Jezeli podczas prac budowlanych na podtozu gruntowym nie bedzie mozna osiggnagé wiasciwych
wskaznikdw zageszczenia, podtoze nalezy wzmocnié warstwg gruntocementu lub dokonaé¢ wymiany
gruntu. Grubos$¢ warstw dobraé¢ w zaleznosci od osiggnietych wskaznikow zageszczenia, tak aby po

wymianie gruntu wartos$¢ wskaznika zageszczenia wynosifa 1,0.

Tereny zielone wypetni¢ 10 cm warstwa ziemi urodzajnej i obsiaé trawa.

Konstrukcja chodnika:

Kostka betonowa brukowa, gr. 8 cm,

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31.5mm gr. 15 cm,

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm.

Konstrukcja zjazdow:



Kostka betonowa brukowa, gr. 8 cm,
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
podbudowa pomochnicza z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31.5mm gr. 20 cm,

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm.

Opracowata:

mgr inz. Magdalena Mtynarczyk



