Przedmiar robot

Obiekt Przebudowa ul. Piwonii polegajaca na budowie drogi dla pieszych
Kod CPV 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych
Lokalizacja dziatka nr 149 obreb ewidencyjny Nowe Bielice, gmina Biesiekierz
Inwestor Gmina Biesiekierz, Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz

Biuro kosztorysowe DROMAG Magdalena Mtynarczyk, ul. Baltycka 28, 76-039 Stare Bielice

Sporzadzit mgr inz. Magdalena Mtynarczyk

Stare Bielice, 14 listopada 2022 r.
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Charakterystyka obiektu

Przebudowa ul. Piwonii polegajaca na budowie drogi dla pieszych

Dtugosé¢ przebudowywanego odcinka wynosi 207,95 m. Projektuje si¢ jednostronna drogg dla pieszych przy ulicy Piwonii. Na odcinku do km 0+103,52
droga oddzielona zostata od jezdni pasem zieleni, a dalej, ze wzglgdu na niewystarczajaca szeroko$¢ pasa drogowego, droga biegnie bezposrednio przy
jedni. Do km 0+160 na drodze dla pieszych projektuje si¢ chodnik o szerokosci 1,8 m, a dalej ze wzglgdu na trudne warunki w terenie, polegajace na
waskim pasie drogowym, projektuje si¢ chodnik zawezony o szerokosci zmiennej od 1,0 m do 1,79 m. Spadek poprzeczny skierowany do jezdni,
jednostronny o warto$ci 2%. Nawierzchni¢ drogi dla pieszych projektuje si¢

z kostki betonowej brukowej o gr. 8 cm, ograniczong obrzezami betonowymi 8x30 cm ustawionymi na fawie betonowej C12/15 z oporem.

Na istniejacych w ciggu drogi dla pieszych zjazdach w km 0+005,21, 0+042,87 i 0+113,12 nalezy wymieni¢ cala konstrukcje. Na ostatnim z nich na
potaczeniu z jednia ul. Piwonii i dziatka prywatna ustawi¢ nowe krawe¢zniki najazdowe 15x25 cm na fawie betonowej z oporem, zgodnie z przekrojem
konstrukcyjnym 3-3.

Na odcinku gdzie droga dla pieszych zlokalizowana jest bezposrednio przy jezdni moze wystapi¢ konieczno$¢ regulacji badz wymiany uszkodzonych
istniejacych kraweznikow.

Jezeli podczas prac budowlanych na podtozu gruntowym nie bedzie mozna osiagnaé¢ whasciwych wskaznikow zageszczenia, podtoze nalezy wzmocnic¢
warstwa gruntocementu lub dokona¢ wymiany gruntu. Grubos¢ warstw dobra¢ w zaleznosci od osiagnigtych wskaznikow zaggszczenia, tak aby po
wymianie gruntu warto$¢ wskaznika zageszczenia wynosita 1,0.

Tereny zielone wypetni¢ 10 cm warstwa ziemi urodzajnej i obsiac trawa.

Konstrukcja chodnika:

- Kostka betonowa brukowa, gr. 8 cm,

- Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31.5mm gr. 15 cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm.

Konstrukcja zjazdow:

- Kostka betonowa brukowa, gr. 8 cm,

- Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31.5mm gr. 20 cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm.
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Tabela przedmiaru robét
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Nr

Opis robot

Jm

Ilos¢

Roboty przygotowawcze

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
Nr ST: D-01.01.01

km

0,208

Wycinka drzew wraz z wywozem dhuzyc, karpiny i gat¢zi na odlegtos¢ do 10 km
Nr ST: D-01.02.01

szt

Mechaniczne karczowanie krzewow
Nr ST: D-01.02.01

ha

0,002

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm
Nr ST: D-01.02.02

m2

398.6

Roboty rozbiérkowe

Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej betonowej ze zjazdow wraz z wywozem na odlegtos¢ do 10 km
Nr ST: D - 01.02.04

m2

29,3

Roboty ziemne

Roboty ziemne z wywozem urobku na odlegtosé do 10 km
Nr ST: D - 04.01.01

m3

832,04

Formowanie i zaggszczanie nasypow
Nr ST: D-02.03.01

m3

46,2

Krawezniki i obrzeza

Lawa betonowa z oporem
Nr ST: D - 08.03.01, D - 08.01.01b

m3

12,812

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: D - 08.01.01b

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: D - 08.03.01

282,6

Regulacja istniejacych kraweznikow betonowych
Nr ST: D - 08.01.01b

60

Konstrukcja jezdni

Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cm w korycie lub na calej szerokosci drogi zaggszczana mechanicznie
Nr ST: D - 04.02.01

m2

448,675

Warstwa podbudowy pod chodnik z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
Nr ST: D - 04.04.02

m2

330,3

Warstwa podbudowy pod zjazdami z mieszanki kruszyw niezwigzanych 0/31,5 mm gr. 20 cm
Nr ST: D - 04.04.02

m2

40,5

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej Scm
Nr ST: D - 05.03.23

m2

370.8

Roboty towarzyszace i wykonczeniowe

Humusowanie warstwa ziemi urodzajnej o gruboci 10 cm
Nr ST: D - 09.01.01

m2

Regulacja pionowa wlazéw kanatowych
Nr ST: D-M-00.00.00

szt
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Zestawienie materialéw
Przebudowa ul. Piwonii polegajaca na budowie drogi dla pieszych
Lp |Nazwa Jm| Ilos¢ Cena | Warto$¢
1 |Beton zwyktly m3 13,75
2 |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 4,426
3 |Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm m3 0,559
4 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,248
5 |Kostka brukowa prostokatna 20x10cm szt | 19.874,88
6 |Krawezniki betonowe drogowe 12x25¢m m 12,24
7 |Nasiona traw kg 0,82
8 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 288,252
9 |Piasek m3 86,618
10 |Pospotka m3 5,683
11 |Stupki drewniane 7cm m3 0,022
12 |Ttuczen kamienny niesortowany t 122,281
13 |Woda m3 14,746
14 |Ziemia urodzajna (humus) m3 7,104

Razem

Materiaty pomocnicze

Ogotem




