N/W

WENTYLACIA POMIESZCZENIA KOTLOWNI

N - KANAL NAWIEWNY

0 wym. 200x160mm - montaz bezposrednio

pod stropem pomieszczenia
W - KANAL WYWIEWNY

0 wym. 200x160mm - montaz bezposrednio

nad posadzka pomieszczenia

ZB

ZBIORNIK BUFOROWY

0 poj. V=115dm3

- érednica zewn. $550mm
- wys. catk. H=980mm

- ciezar z wodg 54+115 kg

DOPROWADZENIE GAZU
DO BUDYNKU

/patrz /pl;an\ sytuacyjny/

i

Z-CWU

MONOWALENTNY PODGRZEWACZ
cwu DO POMP CIEPLA

- poj. V=370dm3

- $rednica zewn. @750mm

- wysoko$¢ 1591mm

- cigzar z wodg 159+370 kg

JW

JZ

JEDNOSTKA WEWNETRZNA POMPY CIEPtA

TYPU POWIETRZE/WODA 3
ZESTAW BIWALENTNY DO WSPOLPRACY
Z KOTLEM

- moc grzewcza 16,0 kW A2/W351

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA POMPY CIEPLA

TYPU POWIETRZE/WODA

MOCY 16,0kW A2/W351, COP 4,0 (A2/W35)
Wymiary: 1695x1122x545 /wys/szer/gt/
Zasilanie elektryczne: 400V, 16A

CZERPNIA SCIENNA POWIETRZA
o wym. 500x400mm

Vn=1000m3/h

Ispod czerpni +2,20/

AGW1 ~

PROJ. APARAT GRZEWCZY

- 0 mocy min. Qgrz=3,95/7,34kW

- 2 rzedy nagrzewnicy

- max. wydajnos¢ powietrza 4850m3/h
- masa urzadzenia ok. 24 kg
Pel=0,25kW / 230V

[silnik EC/

/montowag¢ na wys. hmin.=3,8m

nad posadzka/

7
()
/v\

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, budowlano- montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a
takze z projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawa¢ w dokumentac]i w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktdre do tego skiadnika si¢ odnoszg z uwzglednieniem wszystkich
opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedlug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacii.

Zestawienie pomieszczen
N Nazwa POWiFn:Za]Chnia WyT;I;oéé
0.01 WIATROLAP 2,30 2,50
0.02 SZATNIA 7,30 2,50
003 [ S EM KUGHENNYM ‘ 109,30 3,00
0.04 PUNKT ALARMOWY, BIURQ 22,50 3,00
0.05 KOMUNIKACJA 9,20 25
0.06 WC OGOLNO DOSTEPNE 6,50 25
0.07 POM. PORZADKOWE 4,50 25
0.08 WEZEL SANITARNY 15,85 25
0.09 SZATNIA 8,60 25
0.10 KOTLOWNIA 14,30 30
0.1 WARSZTAT 13,50 25
0.12 MAGAZYN 7,50 7,50
0.13 GARAZ 135,00 4,50
SUMA 356,35
2g. z PN-ISO 9836:2015-12
OZNACZENIA
INSTALACJE OGRZEWCZE

5. Zaistniale niezgodno$ci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami

101 +20°C
®: 4230W

INSTALACJA WODNA GRZEWCZA /ZASILANIE | POWROT/

Irurociagi prowadzone pod stropem/

INSTALACJA WODNA GRZEWCZA /ZASILANIE | POWROT/
Irurociagi prowadzone w warstwach podposadzkowych

i bruzdach sciennych/
INSTALACJA GAZU

umer pomieszczenia

—temp. obliczeniowa pomieszczeniu

trata ciepta pomieszczenia
900/500/160 OZNACZENIE OPISU GRZEJNIKOW:
750W 900mm - wysoko$¢ / 500mm - dtugosé / 160mm - glebokosé
strata ciepta pomieszczenia pokrywana przez grzejnik
= GRZEJNIK NASCIENNY KONWEKTOROWY Z ALUMINIOWA

KRATKA OD GORY | GLADKIM PRZEDNIM PANELEM

P1 - z pojedynczym konwektorem wbudowanym

P2 - z podwdjnym konwektorem wbudowanym

"= GRZEJNIK PLYTOWY WODNY OCYNKOWANY
(=] BRUZDA SCIENNA

branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélino$ci elementy stolarki i
$lusarki okiennej | drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawia¢ i wykonywaé/montowaé na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiadaé
normom bezpieczeristwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty | aprobaty do stosowania w
budownictwie.

8. Uwagi | opisy zamieszczone w czg$ci opisowsj projektu sg integralng czeécig ninigjszego
opracowania.

9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku/lokalu, w szczegdinosci
drzwi wewnetrzne, elementy armatury {azienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki
prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki | inne) sluzq wylgcznie wskazaniu miejsc, w ktérych
moga one zosta¢ zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w
budynku i nie stanowig oferty w rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie zinwentaryzowaé po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych
wymiaréw.

11. W przypadku wystgpienia rozbieznosci migdzy projektem architektonicznym, a projektami
branzowymi, nadrzedne znaczenie ma projekt architektoniczny, a zaistniate robieznosci nalezy
skonsultowaé z Architektem i uzyskaé jego akceptacje.

INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ | CHLODZENIA

COP 4,0 (A2/W35) + zabezpieczenie odplywu skroplin kablem NW1
- wym. 700x485x386 /wys/szer/gt/ grzewczym 30W/mb - dt. ok. 2mb CENTRALA WENTYLACYJNA
Zasilanie elektryczne: 230V, 10A Ciezar 223 kg
Cigzar 24 kg i Poziom mocy akustycznej: 53dB(A) gggy(vsligzélgéf AUKLADEM
2 /montaz na konstrukcji min. 0,3m
K nad poziomem terenu - np. bloczki betonowe/ Vn=1 000m/3/h
Vw=950m3/h
KOCIOL GAZOWY WISZACY Pel.=2x0,38kW/230V-wentylatory { ([ ‘
JEDNOFUNKCYINY 5 Pel.=3,0kW/400V - nagrzewnica i
moc grzewcza 3,0-21,3 kW iz 0'1¢g 321;%/0 kanat - ‘
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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

NAWIEWNO-WYWIEWNEJ
LINIA NAWIEWNA

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

NAWIEWNO-WYWIEWNEJ
LINIA WYWIEWNA

MECHANICZNEJ

ELEMENTY NAWIEWNE

ELEMENTY WYWIEWNE

ELEMENT REGULACYJNY - PRZEPUSTNICA

KANAL ELASTYCZNY WENTYLACJI

KIERUNEK PRZEPLYWU POWIETRZA

INSTALACJA FREONOWA 2-RUROWA

KLIMATYZATOR KASETONOWY

BUDOWA REMIZY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA POLOZONEJ
INWESTYCJA |\ GRANICACH DZIALKI NR 128/3 W OBREBIE STARE
BIELICE
LOKALIZACJA |dz. nr ew. 128/3 obreb Stare Bielice, jedn ew. 320902_2
URZAD GMINY W BIESIEKIERZU
INWESTOR
76-039 BIESIEKIERZ 103
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
Archenika Sp. z o.0.
JEDNOSTKA ul. Jarochowskiego 51
60-248 Poznan
gngWE:gZO Vé': tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331
A ARCHENIKA biuro@archenika.pl
www.archenika.pl
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
INSTALACJE SANITARNE
0T Wozniak nr upr. WKP/0035/PO0S/03
mgr inz. Tomasz VWoznial A lacje i sieci
PROJEKTANT g :\;ﬁ:«r;nénsta acje i sieci
nr upr. WKP/0327/PO0S/21
SPRAWDZAJACY mgr inz. lwona Wozniak w spec. instalacje i sieci
sanitarne
OPRACOWAL
TRESC RYS. SKALA
RZUT PARTERU - INSTALACJE OGRZEWCZE 1100
CHLODZENIA | WENTYLACJI MECHANICZNEJ |
DATA LUTY 2022 NR KONTRAKTU 280
BRANZA NR REWIZJI NRRYSUNKU
1S 1S.04

Rysunek stanowi wiasnos$¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim bez wczeéniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




