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WARUNKI TECHNICZNE
Przebudowy gazociggu sredniego cisnienia PE100 dn63 w m. Stare Bielice ul. Battycka
Nr PSGKO.ZMSM.763.4011.101469.23.G

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé/ gmina/ dzielnica:* Stare Bielice gm. Biesiekierz ............
Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:* ul. Baltycka dz. nr 128/1
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Koszalinie...........................c.ocooiiviiiiiii i

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
OE O Lw LS O oinny: o

Informacja dodatkowa:* -

Il. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/remontu*)
Cisnienie w sieci: srednie

Gazocigg: istniejgcy gazociag sredniego cisnienia z rur PE100 DN63 na dz. nr 128/1
lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Cisnienie w sieci : Srednie
a. Gazociag:*
= QOdcinek A-B : PE100 RC SDR11 dn63

lokalizacja $rednica i materiat, diugoscé

e Zaprojektowa¢ i wykona¢ przebudowe gazociggu $r/c PE100 dn63 w m. na odcinku
kolidujgcym z budowa budynku zgodnie z zatacznikiem graficznym. Gazociag nalezy
projektowa¢ z zachowaniem wszelkich odlegtosci normatywnych, poziomych i
pionowych.

e Stosowac rury PE100 RC SDR11 dn63 typu 2

» Ksztattki wiaczeniowe oraz sposéb wigczenia do czynnych sieci gazowych uzgodnié

z odpowiedzialng terytorialnie Gazownia, tj, Gazownig w Koszalinie
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* W trakcie przebudowy gazociaggéw nalezy zachowac ciaglos¢ dostaw gazu oraz
w razie koniecznosci przetaczy¢ przylacza oraz odnogi dochodzace do
przebudowanego gazociggu. Prace hermetyczne na gazociggu wykona
uprawniony wykonawca na koszt wnioskodawcy.
b. Informacja dodatkowa:*

1.Przebudowe nalezy wykonaé pod nadzorem Gazowni w Koszalinie. Zamiar rozpoczecia
przebudowy nalezy zgtosi¢ pisemnie, w celu ustalenia ptatnego nadzoru, w terminie 7dni przed
planowanym rozpoczeciem robét.

2.Prace gazoniebezpieczne zgtosi¢ pisemnie do Gazowni w Koszalinie

3. Prace wykonywac w sposob hermetyczny zapewniajac ciggtos¢ dostawy gazu do odbiorcéw
4.Po wykonaniu przetaczenia, przebudowany odcinek gazociggu odcigé w sposob trwaty
i zdemontowag.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogodlne

Sieci gazowe nalezy projektowa¢é zgodnie z  wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 22013 r. poz.
640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z
pozn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetnia¢c wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy

Gazociag projektowa¢ w wykopach otwartych oraz z zastosowaniem metod
bezwykopowych. Nalezy zapewni¢ ciggto$¢ dostaw gazu do odbiorcow poprzez
zastosowanie prac hermetycznych.

3. Gazociagi i przytacza z PE*

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i Sredniego cisnienia oraz
gazociagéw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

4. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

a. Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pézn. zm.) i posiadac deklaracje
wiasciwosci uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.
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b. Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

5. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn.
zm.),

* Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegGtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j.
Dz. U.z 2013 r. poz. 1129).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna byé zgodna z Zalacznikiem do
Zarzadzenia nr 76/2022 Prezesa Zarzadu z dnia 10 pazdziernika 2022r.  Zasady
projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz gazociagéw
polietylenowych”

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia:

- wstgpnego projektowanej trasy sieci gazowej w Dziale Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym OZG
w Koszalinie;

- na naradzie koordynacyjnej przy Starostwie Powiatowym w Stawnie;

- branzowo projektu budowlano-wykonawczego w Dziale Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym OZG
w Koszalinie.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Urzad Gminy w Biesiekierz
76-039 Biesiekierz 103

1.Przebudowe gazociggu wykonac¢ wtasnym kosztem i staraniem.

2. Przebudowany/przetozony odcinek gazociggu wraz z przytgczem przechodzi na majatek
PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie zamiennie za wytgczony, kolidujacy
z rozbudowg odcinek gazociagu.

3. Gazownia w Koszalinie przy udziale pracownika Sekcji Ewidencji Majatku i Uzgodnier
Dziatu Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym dokona odbioru koricowego przebudowanego
gazociggu po dostarczeniu przez wnioskodawce dokumentacji powykonawczej wraz z mapa
4. Przebudowa oraz dostosowanie instalacji lezy po stronie wnioskodawcy

VIl. UWAGI KONCOWE

* Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

* Przywotane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne

= Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
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\‘ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Koszalinie

»  Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

* Jednoczesnie informujemy, ze faktura za wystawione warunki techniczne
przebudowy istniejacych sieci gazowych, gdzie inwestorem nie jest Polska
Spoétka Gazownictwa Sp. z o.0. zostanie wystana w terminie pdézniejszym.
Zgodnie z cennikiem ustug pozataryfowych dostepnym na stronie psgaz.pl

KIEROWNIK

Zataczniki:

1. Mapa pogladowa z zakresem zadania

Sporzadzit:

Michat Gawecki, adres e-mail: michal.gawecki@psgaz pl, tel. (94) 34-84-711

VI. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa fimy/jednosti/PZIahVSeKE]l. - .. e .o o oisisnsimsvinnon ssasrssamisenne sk R v s
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*) niepotrzebne skresli¢ lub wybraé/pozostawic¢ wiasciwy opis
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