DOPROWADZENIE GAZU
DO KOTtA

/patrz rzut instalacji
ogrzewczej/

JW

Z KOTLEM

COP 4,0 (A2
KOCIOL GAZOWY WISZACY (A2/

JEDNOFUNKCYINY

CZUINIK TEMP.
ZEWNETRZNE]

- moc grzewcza 3,0-21,3 kW

- paliwo - gaz ptynny Ciezar 24 kg

JEDNOSTKA WEWNETRZNA POMPY CIEPEA
TYPU POWIETRZE/WODA ;
ZESTAW BIWALENTNY DO WSPOLPRACY

- moc grzewcza 16,0 kW A2/W351

W35)

- wym. 700x485x386 /wys/szer/gt/

N

JZ

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA POMPY CIEPLA
TYPU POWIETRZE/WODA

MOCY 16,0kW A2/W351, COP 4,0 (A2/W35)
Wymiary: 1695x1122x545 /wys/szer/gt/

Ciezar 223 kg

Poziom mocy akustycznej: 53dB(A)

/montaz na konstrukcji min. 0,3m

nad poziomem terenu - np. bloczki betonowe/

—_

gt

[ ] A

==

Cu28x1,5

-
i
|
|

spust

2xDN15

- |
N R R R R .

PRODUCENTA

ODPROWADZENIE SKROPLIN
Z JEDNOSTKI ZEWN. NALEZY
WYKONAC ZGODNIE Z
INSTRUKCIA MONTAZU

DOPROWADZENIE
WODY ZIMNE]
UZDATNIONE] DLA
UZUPELNIANIA ZEADU
/podiaczenie przez waz
elastyczny i zawory ze

ztaczka do weza/

2

spust NW3
DN15

ZB
ZBIORNIK BUFOROWY

0 poj. V=115dm3

- érednica zewn. @550mm
- wys. catk. H=980mm

- ciezar z wodg 54+115 kg

ZASILANIE INSTALACII
OGRZEWCZE]

czynnik grzewczy:- woda 55/40°C
/cd. wg. schametu instalacji
ogrzewczej/

ZASILANIE INSTALACII
WODY CIEPLE] I CYRKULACII
/wg. rys. instalacji wod-kan/

g16x2

Z2-CWU

@25x2,5

DOPROWADZENIE
WODY ZIMNE]

/Wg. rys. instalacji
wod-kan/

MONOWALENTNY PODGRZEWACZ
cwu DO POMP CIEPLA

- poj. V=370dm3

- $rednica zewn. @750mm

- wysoko$¢ 1591mm

- ciezar z woda 159+370 kg

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, budowlano- montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a
takze z projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktdre do tego sktadnika sig odnoszg z uwzglednieniem wszystkich
opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacii.

5. Zaistniate niezgodnos$ci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami
branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczeg6inosci elementy stolarki i
$Slusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawia¢ i wykonywaé/montowaé na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia musza odpowiada¢
normom bezpieczefistwa ppoz. | bhp; posiada¢ adpowiednie atesty | aprobaty do stosowania w
budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czgéci opisowej projektu sg integraing czgécig niniejszego
opracowania.

9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku/lokalu, w szczegélnosci
drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki
prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki | inne) stuzg wylgcznie wskazaniu miejsc, w ktérych
moga one zosta¢ zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w
budynku i nie stanowig oferty w rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych
wymiaréw.

11. W przypadku wystapienia rozbiezno$ci migdzy projektem architektonicznym, a projektami
branzowymi, nadrzedne znaczenie ma projekt architektoniczny, a zaistniate robieznosci nalezy
skonsultowa¢ z Architektem i uzyskac jego akceptacije.

BUDOWA REMIZY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA POLOZONEJ
W GRANICACH DZIAtKI NR 128/3 W OBREBIE STARE
BIELICE

INWESTYCJA

LOKALIZACJA |dz. nr ew. 128/3 obreb Stare Bielice, jedn ew. 320902_2

OZNACZENIA:

TO/TW1 O—
™da

CZYNNIK GRZEWCZY - ZASILANIE

CZYNNIK GRZEWCZY - POWROT

CIEPLA WODA UZYTKOWA

CYRKULACJA CIEPLAJ WODY

INSTALACJA WODY ZIMNEJ

PRZEWODY ZASILAJACO-STEROWNICZE
ZAWOR ODCINAJACY

ZAWOR SPUSTOWY ZE Zt ACZKA DO WEZA
ZAWOR ZWROTNY

FILTR SIATKOWY

ZAWOR 3-DROGOWY Z SILOWNIKIEM
SZYBKOZLACZKA DO PODLACZENIA NACZYNIA
WZBIORCZEGO Z ZAWOREM REWIZYJINYM
CZUJNIK TEMPERATURY

CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ

MU100

SPRZEGtO HYDRAULICZNE PIONOWE

- przeptyw maks. 25001/h

- Srednica przylgczy w obiegu pierwotnym 1"
- $rednica przylgczy w obiegu wtérnym 1 1/4"
- w kpl. z ptaszczem izolacyjnym

MODUL. DO REGULACJI PRACY KOTEA
fzamawiac w kpl. z kottem i pomp3 ciepta/

PRZEPONOWE NACZYNIE WZBIORCZE
DLA INSTALACJI OGRZEWCZEJ

- poj. uzytkowa V=18dm3

- wyk. wiszgce

PRZEPONOWE NACZYNIE WZBIORCZE
DLA INSTALACJI OGRZEWCZEJ

- poj. uzytkowa V=25dm3

- wyk. wiszgce

ELEKTRONICZNA POMPA OBIEGOWA

INSTALACJI OGRZEWCZEJ
- przeptyw 1,2 m3/h
- wys. podnoszenia 58 kPa

WODY

POMPA CYRKULACYJNA CIEPLEJ

- przeptyw 0,3 m3/h
- wys. podnoszenia 8,2kPa

URZAD GMINY W BIESIEKIERZU

INWESTOR
STO 76-039 BIESIEKIERZ 103

STADIUM PROJEKT WYKONAWGCZY

Archenika Sp. z o.0.

ul. Jarochowskiego 51

60-248 Poznan

tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331
biuro@archenika.pl

www.archenika.pl

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA
PROWADZACA

A

ARCHENIKA

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

INSTALACJE SANITARNE

nr upr. WKP/0035/PO0S/03
w spec. instalacje i sieci
sanitarne

PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Wozniak

nr upr. WKP/0327/POQS/21
w spec. instalacje i sieci
sanitarne

SPRAWDZAJACY Mar inz. lwona Wozniak

OPRACOWAL

TRESC RYS. SKALA

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY ZRODtA
CIEPLA

DATA LUTY 2022 NR KONTRAKTU 280

BRANZA NR REWIZJI

NR RYSUNKU
1S.08

Rysunek stanowi wiasnos$¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,

modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim bez wczes$niejszej pisemnej zgody wiasciciela.




