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Zatgcznik nr 6 do SWZ — opis przedmiotu zamoéwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Budowa $ciezki
rowerowej w pasie technicznym drogi wojewddzkiej 112 na odcinku
Biesiekierz - Nowe Bielice”

|. Zawartos¢é dokumentacji objetej zamowieniem:

1. Mapa do celow projektowych z granicami prawnymi

2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko (jezeli bedzie wymagany)

3. Dokumentacja geotechniczna warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych

4. Materialy i czynnos$ci zwigzane z pozyskaniem nieruchomosci (dziatki po podziale
przeznaczone pod pas drogowy drogi wojewodzkiej) — jesli wystgpi taka
koniecznos¢

5. Materiaty przetargowe:

- specyfikacje techniczne, przedmiar robét, kosztorys inwestorski,

- projekt wykonawczy wszystkich branz

- opracowanie wersji elektronicznej projektéw wykonawczych wraz z kosztorysami
I specyfikacjami

Projekt budowlany wraz z decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Projekt statej organizacji ruchu z zatwierdzeniem

Projekt organizacji ruchu na czas budowy z zatwierdzeniem

Stabilizacja nowych granic w terenie wraz z przyjeciem przez PODGIK operatéw z
robot geodezyjnych (dziatki po podziale przeznaczone pod pas drogowy drogi
wojewodzkiej)

© © N O

Dokumentacja sklada sie z dwéch etapow:

- etap | — stanowig elementy wymienione w pkt 1-8

- etap Il — stanowi pkt 9 tj. Stabilizacja nowych granic w terenie wraz z przyjeciem przez
PODGIK operatdéw z robot geodezyjnych (dziatki po podziale przeznaczone pod pas
drogowy drogi wojewodzkiej).

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wyznaczyt osoby do wykonania przedmiotu

zaméwienia, tj.

Projektanta — osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane bez ograniczen w

specjalnosci inzynieryjnej drogowej do projektowania obiektu budowlanego zgodnie z

ustawg Prawo Budowlane lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia wydane na

podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow.
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Dokumentacje nalezy przeprowadzi¢ w procedurze ZRID.
Il. Zakres opracowania objetego zamoéwieniem.

1. Lokalizacja obiektu i ogélna charakterystyka projektowanej inwestycji:

Projektowany odcinek Sciezki rowerowej znajduje sie w wojewodztwie
zachodniopomorskim, na terenie gminy Biesiekierz i miejscowosci Biesiekierz,
Kottowo, Nowe Bielice

N

. Zakres opracowania

— km 55+000 - poczatek opracowania skrzyzowanie DW 112 z DG 121021Z (dziatka
nr 23/4 obreb Biesiekierz)

— km 56+340 — skrzyzowanie do m. Kottowo (dziatka nr 17/5 obreb Kottowo) z
witgczeniem do istniejgcej sciezki rowerowej w ciggu drogi powiatowej 3527iZ i
przejazdem przez droge.

— km 60+100 — koniec opracowania (skrzyzowanie DW 112 z DG 121041Z -
ul. Piwonii w m. Nowe Bielice, dziatka nr 149 obreb Nowe Bielice )

Projekt wykonawczy wraz z kosztorysami i przedmiarami robot powinien by¢
sporzgdzony z podziatem na dwa odcinki:

— Odcinek 1 - od km 55+000 do km 56+340

— Odcinek 2 - od km 56+340 do km 60+100

Przebieg projektowany drogi rowerowej zostal wskazany w zalaczniku
graficznym do niniejszego OPZ.

e dtugosé odcinkow:
- dtugosc¢ odcinka inwestycyjnego: 5.100 m;

e konstrukcja drogi rowerowej
- nawierzchnia bitumiczna o nastepujgcej konstrukciji:
o Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACS8S, gr. 4 cm
e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm
o Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr.
15cm
e warstwa wzmacniajgca do podtoza z grupy nosnosci G1;

e odwodnienie
o zweryfikowa¢ stan istniejgcych przepustow pod drogg rowerowg, w miare
potrzeby zaprojektowac¢ nowe przepusty lub udrozni¢ istniejgce,
o naodcinku o przekroju drogowym — odtworzenie lub oczyszczenie rowéw (na
odcinkach tego wymagajgcych), zapewniajgc ich droznos¢ i likwidacje
zastoisk wodnych,
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o zaprojektowa¢ odwodnienie do minimum ograniczajgc dtlugos¢ kolektorow
krytych kanalizacji deszczowej i wykorzystujgc scieki i spadki podtuzne,

e skrzyzowania i trasa w planie

o uwzgledni¢ przebudowe skrzyzowan z drogami publicznymi, drogami
wewnetrznymi i drogami lesnymi w niezbednym zakresie,

o nalezy zaprojektowacC zabezpieczenie odcinkow drég rowerowych przed
nielegalnym
wjazdem pojazdow silnikowych,

o dokona¢ inwentaryzacji mozliwych lokalizacji punktow postoju rowerzystow i
parkingdw w celu przysztej ich realizacji przez gminy,

o szeroko$¢ drogi rowerowej nie mniejsza niz 2,5 m.

e zadrzewienie i nasadzenia

o Nalezy unika¢ wszelkich wycinek drzew- ewentualne drzewa kolidujgce z
budowg drogi rowerowej — do usuniecia,

o uwzgledni¢ karczowanie pni,

o dokonac przyciec istniejgcych gatezi drzew i krzewow w celu uzyskania
wymaganej skrajni,

o dokonac przyciec pielegnacyjnych drzew i krzewdw na istniejgcych
skarpach,

o przewidzie¢ wykonanie obsadzen separacyjnych w celu oddzielenia sciezki
rowerowej od istniejgcych drog,

o obiekty inzynierskie
o zweryfikowa¢ stan istniejgcych przepustéw pod projektowang drogag
rowerowg, w miare potrzeby zaprojektowaé nowe przepusty lub uwzgledni¢
przebudowe w zaleznosci od przyjetych rozwigzan,

e oswietlenie
o zaprojektowaC oswietlenie w kazdym miejscu, ktore ze wzgledu
bezpieczenstwa ruchu lub bezpieczenstwa publicznego wymaga oswietlenia
oraz zaprojektowac¢ indywidualne oswietlenie przejs¢ dla pieszych i
przejazdow rowerowych przez drogi (zasilenie z istniejgcej lub
nowoprojektowanej sieci energetycznej) - lampy polichromatyczne.

e urzadzenia obce
o uwzgledni¢ przebudowe infrastruktury obcej i usuniecie kolizji z
urzgdzeniami obcymi,

e oznakowanie
o dokona¢ inwentaryzacji oznakowania pionowego, zaprojektowac
oznakowanie poziome i pionowe drogi rowerowej uwzgledniajgc
oznakowanie na drogach sgsiednich,

Trasa rowerowa winna by¢ zgodna z wymogami opracowanymi przez holenderskg
organizacje standaryzacji CROW opublikowanej w podreczniku projektowania
przyjaznej dla roweru infrastruktury "Postaw na rower" ("Sign up for the Bike", CROW,
Ede, 1993, wyd. polskie PKE, Krakow, 1999).
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Program wymogéw CROW obejmuje pie¢ nastepujacych zagadnien:

1.

2.

Spojnosé: 100% zrodet i celéw podrozy powinno by¢ dostepnych na rowerze.

Bezposrednios¢: droga i czas na jej pokonanie rowerem powinny by¢ jak
najkrotsze. Wymog ten jest zwigzany ze wspoétczynnikiem wydtuzenia —
stosunkiem dtugosci drogi pokonywanej miedzy dwoma punktami w
rzeczywistosci, a odlegtoscig miedzy nimi w linii prostej wyrazanym jako procent
lub iloraz oraz wskaznikiem opoOznienia — sumg czasu traconego na
zatrzymanie na sygnalizacji swietlnej lub podporzadkowaniu wyrazang w
sekundach na kilometr trasy.

Wygoda: infrastruktura rowerowa nie moze wymaga¢ od rowerzysty
nadmiernego wydatku energetycznego. Oznacza to minimalizacje rdznic
wysokosci i pochylen podtuznych, zapewnienie wysokiej rownosci nawierzchni
ograniczajgcej opory toczenia oraz minimalizacje ryzyka Kkoniecznosci
zatrzymywania sie i ponownego rozpedzania roweru.

Bezpieczenstwo: minimalizacja liczby punktéw kolizji rowerzysta/samochdd i
rowerzysta/pieszy, co oznacza separacje ruchu rowerowego i samochodowego
przy wiekszych réznicach predko$ci i ich integracje na wspdlnej jezdni przy
mniejszych predkosciach oraz zapewnienie odpowiedniej widocznosci
wzajemnej.

Atrakcyjnos¢: wartoS¢ dodana, tworzona przez infrastrukture rowerowa,
obejmuje zaréwno walory estetyczne jak uzytecznosc (lokalizacja ustug itp.) czy
bezpieczenstwo spoteczne.

W szczegélnosci nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace cechy drogi dla

rowerow:

nawierzchnia bitumiczna, zapewniajgca niskie opory toczenia, a jednoczesnie
adekwatng szorstkosc;

konieczne jest zapewnianie obstugi 100% celdw i zrédet podrézy znajdujgcych
sie w jej poblizu poprzez zapewnienie skomunikowania budowanej drogi dla
roweréw z wszystkimi drogami publicznymi i niepublicznymi po ktérych moze
odbywac sie ruch rowerowy oraz z wszystkimi obiektami znajdujgcymi sie przy
tej drodze (poprzez zjazdy);

predkos¢ projektowa powinna wynosi¢ 30 km/godz. a nie moze by¢ nizsza niz
20 km/godz.;

bitumiczng droge dla roweréw nalezy zaprojektowa¢ w taki sposéb aby
rozktadanie nawierzchni odbywato sie w sposéb zmechanizowany;

promienie tukow nie mniejsze niz 15 m mierzone do wewnetrznej krawedzi tuku;
w przypadku potgczenia drog dla rowerdéw lub ciggéow pieszo-rowerowych
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umozliwiajgcego zmiane kierunku ruchu na potgczeniu dopuszczalny jest
promien tuku nie mniejszy niz 2 m;

— Zzjazd z jezdni ogdlnodostepnej lub pasa ruchu dla rowerow w jezdni na
rownolegtag droge dla rowerdow powinien by¢ projektowany dla predkosci co
najmniej 30 km/godz., przy zastosowaniu tukédw o promieniu 20 m;

— niedopuszczalne jest aby na drodze dla rowerdw i styku drogi dla roweréw z
jezdnig ogodlnodostepng byty uskoki i inne nierownosci (w tym krawezniki i rowki
odwadniajgce);

— konstrukcja drogi dla roweréw musi zachowac¢ ciggtos¢ poziomu niwelety i
nawierzchni na zjazdach;

— przejazdy dla rowerzystow przez wloty drég podporzgdkowywanych klasy L i D
nieprowadzgcych ruchu autobusowej komunikacji pasazerskiej nalezy
zaprojektowac jako wyniesione do poziomu drogi dla roweréw;

— nalezy zapewni¢ ciggto$¢ organizacji ruchu rowerowego nieprzerywang
przejSciami dla pieszych, liniami ciggtymi itp.;

— w celu minimalizowania punktéw kolizji droge dla roweréw biegngcg wzdtuz
drogi nalezy prowadzi¢ po tej samej stronie, a konieczna jest zmiana strony
drogi nalezy ustali¢ znakami pierwszenstwo na przejezdzie rowerowym badz
zaprojektowac tzw. przejazd sugerowany;

— wolna przestrzen (bez stupdw, znakdéw, barier i innych przeszkdéd) obok
krawedzi drogi dla rowerow powinna wynosi¢ co najmniej po 0,5 m z kazdej
strony, w szczegdlnosci po wewnetrznej stronie tuku; na odcinkach prostych lub
po zewnetrznej stronie tuku dopuszcza sie aby wolna przestrzen wynosita 0,2
m;

— w przekroju drogi dla rowerow, liczonej wraz z wolng przestrzenig obok jej
krawedzi nie wolno umieszczac¢ zadnych obiektdéw, urzagdzen czy przedmiotow
za wyjgtkiem stupkéw blokujgcych U-12c¢ (ustawionych w jednym rzedzie
prostopadtych do osi drogi w taki sposob aby przejazd pomiedzy nimi odbywat
sie w przestrzeni niemniejszej niz 1,2 m dla kazdego kierunku ruchu) oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, ktore majg za zadanie
wyhamowanie rowerzystow (tylko w wyjatkowych sytuacjach oraz jesli sg one
Zlokalizowane co najmniej 10 m od krawedzi jezdni, aby nie utrudnia¢ ewakuaciji
Z przejazdu dla rowerzystow i w zadnym miejscu labiryntu odlegtos¢ miedzy
barierkami po jego przeciwnych stronach liczona prostopadle do osi drogi dla
rowerow nie wynosi mniej, niz 2,5 m a wzdtuz osi drogi dla rowerow — 3,0 m);

— w przypadku prowadzenia drogi dla roweréw nasypem nalezy unikac¢ barier
wzdtuz drogi gdyz stanowig one zagrozenia dla ruchu rowerowego, w
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uzasadnionych przypadkach stosuje sie nasadzenia zieleni badz bariery
drewniane;

— droga dla roweréw nie moze by¢ odginana (odsuwana) od jezdni bezposrednio
przed skrzyzowaniem, jesli istnieje koniecznosc stworzenia azylu dla pojazdow
skrecajgcych w droge poprzecznag, droge dla rowerow nalezy odsungc¢ od jezdni
w odlegtosci co najmniej 20 m od skrzyzowania;

— w przypadku gdy droga dla roweréw usytuowana jest na obszarze zamiejskim
konieczne jest unikanie lewoskretu rowerzysty poruszajgcego sie po jezdni na
zasadach ogolnych i majgcego wjecha¢ na droge dla roweréw (w tym celu
nalezy rozpoczg¢ droge dla rowerdw po prawej stronie drogi i ewentualny
przejazd wykona¢é z wuzyciem wyspy dzielgcej badz rozwigzania
wielopoziomowego; stosuje sie takze rozpoczecie drogi dla rowerow jako
samodzielny wlot matego ronda).

Uwagal

1. Wszelkie badania laboratoryjne i terenowe niezbedne do realizacji zadania
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ we wiasnym zakresie.

Dokumentacja projektowa obejmuje catos¢ tematu, poczgwszy od zabezpieczenia
przez jednostke projektowg materiatobw geodezyjnych, rozpoznania aktualnego stanu
obiektu i uzbrojenia terenu, opracowania projektow wykonawczych oraz uzyskanie
wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, zatwierdzen, pozwolen, sprawdzen i
decyzji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym prawa budowlanego.

Zaleca sie, aby Wykonawcy przed ztozeniem oferty dokonali wizji lokalnej na terenie
objetym dokumentacjg projektowg w celu oceny dokumentéw i informaciji
przekazywanych w ramach niniejszego postepowania.

Dodatkowe wymagania:

— Dokumentacja winna uzyskacC pozytywng opinie Petnomocnika Marszatka ds.
komunikacji rowerowej oraz Zarzadu Drég Wojewoddzkich w Koszalinie oraz z
ewentualnymi wifascicielami gruntéw w przypadku braku przeniesienia
wiasnosci gruntu (w szczegoélnosci dotyczy Laséow Panstwowych oraz zarzadcy
drogi w przypadku lokalizacji w pasie drogowym);

— Wykonawca dokumentaciji projektowej jest zobowigzany do sprawdzenia stanu
prawnego wszystkich nieruchomosci dotyczgcych inwestycji bezposrednio
przed dniem ztozenia wniosku o ZRID oraz ztozenia Inwestorowi oswiadczenia,
iz stan prawny ulegt/nie ulegt zmianie i jest rzeczywisty na dzien sktadania
whniosku;

— Kanalizacje deszczowg oraz inne urzgdzenia obce takie jak: kanalizacje
sanitarng, sie¢ wodociggowa, gazowg, telekomunikacyjng, elektroenergetyczng
nie lokalizowac pod jezdnia.
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— Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do zatgczenia do
wniosku o wydanie decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej
petnych wypisow z rejestru gruntdéw, nie starszych niz 3 miesigce od dnia
ztozenia wniosku;

— Mapa do celow projektowych musi by¢ aktualna na dzien sktadania wniosku o
wydanie decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

— Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do zatgczenia, do
whniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej jako osobny
zatgcznik plan wyrebu drzew;

— Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do uzyskania
zatwierdzenia przez organ wiasciwy do zarzgdzania ruchem drogowym -
projektu statej organizacji ruchu przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji
zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowe;.

— Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do opracowania
dokumentacji (w tym fotograficznej) przebudowywanych / odtwarzanych
ogrodzen zwigzanych z rozbudowg drogi, jako element sktadowy projektu
wykonawczego;

— Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do opracowania
inwentaryzacji (w tym fotograficznej) przebudowywanych istniejgcych zjazdow
indywidualnych i publicznych zwigzanych z rozbudowg drogi jako element
sktadowy projektu wykonawczego.

— Obiekty budowlane, nalezy projektowac¢ tak, aby zapewni¢ optymalng
ekonomicznos¢ budowy i eksploatacji. W dokumentacji nalezy zastosowac
technologie robot i materiatéw kierujgc sie zasadg projektowania optymalnych
rozwigzan dla osiggniecia zatozonych celdw.

— Uzyskanie zgody na odstepstwo od warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, dla wszystkich
elementow nie spetniajgcych wymogow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. — jezeli zajdzie taka koniecznosc¢.

— Przed ztozeniem wniosku o0 wydanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach do odpowiedniego organu wniosek wraz kartg informacyjng
nalezy przedtozy¢ do Zamawiajgcego w celu weryfikacji i sprawdzenia.

— Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy wykonania jednej aktualizacji kosztorysu
inwestorskiego w okresie 3 lat od daty przekazania kompletnej dokumentacji
projektowej zamawiajgcemu.

— Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamowien publicznych (art. 100) nalezy
wprowadzi¢ do dokumentacji rozwigzania i zapisy méwigce o tym, ze projekt
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jest dostosowany do potrzeb wszystkich uzytkownikdéw, w tym zapewnienia
dostepnosci dla osob niepetnosprawnych poprzez np. zastosowanie ptytek
integracyjnych dla niewidomych przed przejsciami przy przystankach
autobusowych, zanizenia kraweznikdw na przejsciach dla pieszych itp.

— Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamodwien publicznych dokumentacja nie
moze zawiera¢ nazw witasnych oraz nazw producenta. Dokumentacja moze
zawierac rysunki, stanowigce materiat poglagdowy. Wszelkie urzgdzenia muszg
by¢ scharakteryzowane za pomocg parametréw technicznych, jak réwniez
muszg by¢ wskazane wszelkie normy charakterystyczne dla poszczegolnych
urzgdzen (m.in. normy dot. nawierzchni syntetycznych, nawierzchni
stosowanych na placach zabaw, ze szczegdlnym uwzglednieniem obszardw, w
ktérych niezbedna jest amortyzacja, normy dot. wymogow bezpieczenstwa
urzgdzen zabawowych, normy dot. instalowania, sprawdzania, konserwaciji i
eksploatacji, wymagania bezpieczenstwa itd.).

UWAGA:

Inwestycja jest realizowana przez Gmine Biesiekierz w partnerstwie z
Wojewodztwem Zachodniopomorskim na podstawie porozumienia na mocy ktérego,
w przypadku Kkoniecznosci wyptaty przez Wojewodztwo odszkodowan za
nieruchomosci przejete pod realizacje inwestycji na podstawie decyzji ZRID, Gmina
zobowigzata sie do przekazania Wojewodztwu srodkdéw na w/w wyptaty na podstawie
not ksiegowych wystawionych przez Wojewddztwo, z terminem ptatnosci 7 dni od dnia
doreczenia do siedziby Gminy.

W zwigzku z powyzszym zaleca sie takg lokalizacje drogi i projektowanie, by
zminimalizowa¢ wywilaszczenia i idgce za tym odszkodowania, a w przypadku
wystgpienia takich sytuacji, mozliwie na biezgco lub z wyprzedzeniem informowaé
Zamawiajgcego o skali

Zataczniki:
Zatgcznik graficzny do OPZ
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