Przedmiar robot

Obiekt Remont drogi gminnej 121018Z (dz. 76 obr. Swiemino i dz. 201 obr. Parsowo)
Kod CPV 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
Lokalizacja dz. 76 obr. Swiemino i dz. 201 obr. Parsowo. Droga gminna 12101872
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Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm Tlos¢
01.01.01 |1 Roboty przygotowawcze.
Kod CPV: 45233220-7
1 01.01.01 |Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych)
Kod pozycji: 11
Kod CPV: 45233220-7 km 1,482
1.1 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0119/03 Kod pozycji: 11
Kod CPV: 45233220-7 km 1,622
D-02.00.00. |2 Roboty ziemne.
2 02.01.01. |Wykonanie wykopow pod pobocza m3 2433
2.1 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
0206/02 samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii IIT
2*0,75%1622*0,1 m3 2433
razem | m3 243,3
2.2 | KNR 2-01 Nakiady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu ponad
0214/04 1km samochodami samowyladowczymi na odleglosé ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii
(doptata 11-1v.
10x) m3 243,3
05.00.00 |4 Nawierzchnie.
Kod CPV: 45233220-7
4 05.03.05. |Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wyrownawcza gr. min 6 cm. m2 5705
4.1 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg wyrownawczq afaltowg o grubosci
0310/01 po zageszczeniu 4cm m2 5705
4.2 | KNR 2-31 Skropienie nawierzchni emulsjq
1004/07 m2 5705
4.3 | KNR 2-31 Nawierzchnia j. w.- dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 4cm grubosci warstwy.
0310/02
(doptata 2x) m2 5705
5 | KNR2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06 m2 5705
6 05.03.05. |Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa $cieralna gr 3cm, m2 5705
6.1 | KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07 m2 5705
6.2 | KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubosci po zageszczeniu 3cm - w-wa Scieralna
0310/05 m2 5705
6.3 | KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06 m2 5705
7 05.03.11. |Frezowanie nawierzchni z profilowaniem $rednio 3 cm m2 5705
7.1 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 wyladowanego
5705*0,04 m3 2282
razem | m3 228,2
7.2 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 wyladowanego - naktady uzupetniajqce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
(doptata
10x) m3 228,2
7.3 |KNR AT-03 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odleglosé do 1km - frezowanie nawierzchni
0102/01 bitumicznej o grubosci do 4cm m2 5705
09.00.00 |5 Roboty wykonczeniowe
Kod CPV: 45233220-7
8 09.01.01 |Humusowanie z obsianiem gr 10 cm.
D.06.01.01. Kod CPV: 45233220-7 m2 6488
8.1 | KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubosci 5¢cm
0510/01 Kod CPV: 45233220-7
2%1622%*2 m2 6488
razem | m2 6488
9 06.03.01. |Pobocza z kruszywa tanamego stabilizowanego mechanicznie gr 10cm m2 2433
9.1 | KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
2*0,75%1622 m2 2433
razem | m2 2433
9.2 | KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08
(doptata 2x) m2 2433
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Nr |Opis
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Roboty przygotowawcze.
Nr ST: 01.01.01
Kod CPV: 45233220-7

[\

Roboty ziemne.
Nr ST: D-02.00.00.

N

Nawierzchnie.
Nr ST: 05.00.00
Kod CPV: 45233220-7

W

Roboty wykonczeniowe
Nr ST: 09.00.00
Kod CPV: 45233220-7
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