
Przedmiar robót

Obiekt Remont drogi gminnej 121018Z (dz. 76 obr. Świemino i dz. 201 obr. Parsowo)
Kod CPV 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Lokalizacja dz. 76 obr. Świemino i dz. 201 obr. Parsowo. Droga gminna 121018Z
Biuro kosztorysowe Triskele Tomasz Pior Konikowo 102 76-024 Świeszyno

Sporządził mgr inż. Tomasz Pior

Konikowo, X.2023
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Tabela przedmiaru robót

Remont drogi gminnej 121018Z (dz. 76 obr. Świemino i dz. 201 obr. Parsowo)
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

01.01.01 1 Roboty przygotowawcze.
Kod CPV: 45233220-7

1 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych)
Kod pozycji: 11
Kod CPV: 45233220-7 km 1,482

1.1 KNR 2-01 
0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
Kod pozycji: 11
Kod CPV: 45233220-7 km 1,622

D-02.00.00. 2 Roboty ziemne.
2 02.01.01. Wykonanie wykopów pod pobocza m3 243,3

2.1 KNR 2-01 
0206/02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III
2*0,75*1622*0,1 m3 243,3

razem m3 243,3
2.2 KNR 2-01 

0214/04
(dopłata 

10x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 
1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii 
III-IV.

m3 243,3
05.00.00 4 Nawierzchnie.

Kod CPV: 45233220-7
4 05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wyrównawcza gr. min 6 cm. m2 5 705

4.1 KNR 2-31 
0310/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wyrównawczą afaltową o grubości 
po zagęszczeniu 4cm m2 5 705

4.2 KNR 2-31 
1004/07

Skropienie nawierzchni emulsją
m2 5 705

4.3 KNR 2-31 
0310/02

(dopłata 2x)

Nawierzchnia j. w.- dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 4cm grubości warstwy.

m2 5 705
5 KNR 2-31 

1004/06
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu

m2 5 705
6 05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna  gr 3cm, m2 5 705

6.1 KNR 2-31 
1004/07

Skropienie nawierzchni asfaltem
m2 5 705

6.2 KNR 2-31 
0310/05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego o  grubości po zagęszczeniu 3cm - w-wa ścieralna
m2 5 705

6.3 KNR 2-31 
1004/06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
m2 5 705

7 05.03.11. Frezowanie nawierzchni z profilowaniem średnio 3 cm m2 5 705
7.1 KNR 4-04 

1103/04
Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego
5705*0,04 m3 228,2

razem m3 228,2
7.2 KNR 4-04 

1103/05
(dopłata 

10x)

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości

m3 228,2
7.3 KNR AT-03 

0102/01
Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni 
bitumicznej o grubości do 4cm m2 5 705

09.00.00 5 Roboty wykończeniowe
Kod CPV: 45233220-7

8   
D.06.01.01. 

09.01.01 Humusowanie z obsianiem gr 10 cm.
Kod CPV: 45233220-7 m2 6 488

8.1 KNR 2-01 
0510/01

Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubości 5cm
Kod CPV: 45233220-7
2*1622*2 m2 6 488

razem m2 6 488
9 06.03.01. Pobocza z kruszywa łanamego stabilizowanego mechanicznie gr 10cm m2 2 433

9.1 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm

2*0,75*1622 m2 2 433
razem m2 2 433

9.2 KNR 2-31 
0114/08

(dopłata 2x)

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm

m2 2 433
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Spis działów przedmiaru robót

Remont drogi gminnej 121018Z (dz. 76 obr. Świemino i dz. 201 obr. Parsowo)
Nr Opis

1 Roboty przygotowawcze.
Nr ST: 01.01.01
Kod CPV: 45233220-7

2 Roboty ziemne.
Nr ST: D-02.00.00.

4 Nawierzchnie.
Nr ST: 05.00.00
Kod CPV: 45233220-7

5 Roboty wykończeniowe
Nr ST: 09.00.00
Kod CPV: 45233220-7
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